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Modell Einheit C15-410 C15-455 C15-500 C18-550 C18-600 C18-635 3412-680 3412-725 3412-810 C32-1000
Notstromleistung kVA/kW  450/360 500/400 550/440  605/484 660/528 700/560 750/600  800/640  900/720 1.100/880
Dauerleistung  kVA/kW 410/328  455/364 500/400  550/440 600/480 635/508 680/544 725/580  810/648  1.000/800
Nennstrom I/II 1 A 650/592 722/657 794/722 874/795 953/867 1.011/917 1.082/964 1.155/1.050  1.299/1.181 1.590/1.445
Motor: CAT® Model CAT® C15 ATAAC CAT® C15 ATAAC CAT® C15 ATAAC CAT® C18 ATAAC CAT® C18 ATAAC CAT® C18 ATAAC 3412 DI-STA 3412 DI-STA 3412 DI-STA CAT® C32 ATAAC
Tankinhalt2 Liter 915/950/975/1.505/1.900 915/950/975/1.505/1.900 915/950/975/1.505/1.900 1.350/2.250 1.350/2.250 1.350/2.250 1.200 1.200  120 3.790/5.685/7.580
Verbrauch bei 3/4 Last ca. l/h 64,7 71,8 76,2 81,7 91,9 96,9 111,2 117,5 130,4 155,5
Schall-Leistung3 LwA 98 99 99  102 105 105 101 101 104 108
Schalldruckpegel4 dB(A)  69,6 70,2 70,6 72,2 76,5 76,5 72 72 72 79,6
Gewicht trocken ca.2 kg 3.734/5.280 3.734/5.280 3.734/5.280  4.217/5.824 4.322/5.824 4.372/5.824 6.214/9.270 6.256/9.287 6.256/9.310 6.910/11.217
Maße L x B x H:

Standard offen mm 3.800 x 1.130 x 2.215 3.800 x 1.130 x 2.215 3.800 x 1.130 x 2.215 3.900 x 1.461 x 2.155 3.900 x 1.461 x 2.155 3.900 x 1.461 x 2.155 4.485 x 1.798 x 1.987 4.485 x 1.798 x 1.987 4.485 x 1.798 x 1.987 4.474 x 2.011 x 2.174
Schalldämmhaube mm 4.930 x 1.658 x 2.317 4.930 x 1.658 x 2.317 4.930 x 1.658 x 2.317 5.320 x 1.920 x 2.245 5.320 x 1.920 x 2.245  5.320 x 1.920 x 2.245 5.900 x 2.238 x 2.564 5.900 2.238 x 2.564 5.900 x 2.238 x 2.564 8.368 x 2.312 x 2.461 

Modell Einheit 3512B-1360 3512B-1500 3512B-1600 3512BHD-1700 3516B-2000 3516BHD-2281 C175-2725 C175-2825 
Notstromleistung  kVA/kW  1.500/1.200  1.600/1.280  1.750/1.400  1.875/1.500  2.250/1.800  2.500/2.000  3.000/2.400  3.100/2.480
Dauerleistung kVA/kW 1.360/1.088 1.500 /1.160  1.600/1.280  1.700/1.360  2.000/1.600  2.281/1.825  2.725/2.180  2.825/2.260
Nennstrom I/II1 A 2.165/1.968  2.309/2.099 2.525/2.295 2.706/2.460 3.248/2.953 3.608/3.292  4.335/3.938 4.490/4.082
Motor: CAT® Model  3512B DI-TA 3512B DI-TA 3512B DI-TA 3512BHD DI-TA 3516B DI-TA 3516BHD DI-TA C175 C175
Verbrauch bei 3/4 Last ca. l/h 224,7 239,4 253 267,8 311,4 359,3 419,4 429,6
Gewicht trocken ca.2  kg 13.204 14.025 14.520 14.678 16.960 17.332 18.510 18.510
Maße L x B x H:          

Standard offen mm 5.214 x 1.975 x 2.342 5.347 x 1.975 x 2.342 5.523 x 2.091 x 2.332 5.523 x 2.286 x 2.332 6.009 x 2.286 x 2.342  6.249 x 2.286 x 2.342 6.465 x 2.090 x 2.211 6.465 x 2.090 x 2.211

450 – 1.100 KVA

1.500 – 3.100 KVA

 L E I S T U N G S Ü B E R S I C H T  4 5 0  –  3 . 1 0 0  K V A

MOBILE UND STATIONÄRE 
STROMERZEUGER.

1  Nennstrom I: Notstrombetrieb (Standby), Lastfaktor 60 %,  
max. 500 Betriebsstunden/Jahr, nicht überlastbar

  Nennstrom II: Dauerbetrieb (Prime), Lastfaktor 60–70 %,  
keine Begrenzung  für Betriebsstunden, 10 % überlastbar  
(1 Stunde innerhalb 12 Stunden)

2 mit Schalldämmhaube
3 bei 7 m Messabstand und 100 % Last, mit Schalldämmhaube
4  Standard mit Schalldämmhaube

 Technische Änderungen vorbehalten.

Schallpegel entsprechen EU-Richtlinie 2004/14/EC.

Standardbedingungen Dieselmotor, wassergekühlt, Drehzahl 1500 U/
min-1, Spez. Gewicht Brennstoff 0,839 kg/Liter, Spannung 400/231 V, 
Umgebungs-temperatur 27 °C, Cos phi 0,8, relative Luftfeuchtigkeit  
60 %, Luftdruck 1013 Hpa, Heizwert Brennstoff 42.780 kJ/kg

1  Nennstrom I: Notstrombetrieb (Standby), Lastfaktor 60 %,  
max. 500 Betriebsstunden/Jahr, nicht überlastbar

  Nennstrom II: Dauerbetrieb (Prime), Lastfaktor 60–70 %,  
keine Begrenzung für Betriebsstunden, 10 % überlastbar  
(1 Stunde innerhalb 12 Stunden)

2 mit Schalldämmhaube
3 bei 7 m Messabstand und 100 % Last, mit Schalldämmhaube
4  Standard offen/mit Schalldämmhaube

 Technische Änderungen vorbehalten.

Schallpegel entsprechen EU-Richtlinie 2004/14/EC.

Standardbedingungen Dieselmotor, wassergekühlt, Drehzahl 1500 U/
min-1, Spez. Gewicht Brennstoff 0,839 kg/Liter, Spannung 400/231 V, 
Umgebungs-temperatur 27 °C, Cos phi 0,8, relative Luftfeuchtigkeit  
60 %, Luftdruck 1013 Hpa, Heizwert Brennstoff 42.780 kJ/kg

 x 2.090 x x 2.090 x 2.211 6.465 x 2.090 x 2.211


