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REF beschreibung C4500SL C5000SL C6000SL
1a Hubhöhe 4040mm

1b Freihub 0mm

2 Bauhöhe eingefahren 3000mm

3 Bauhöhe ausgefahren 5200mm

4 Gesamtbreite 2050mm 2050mm 2250mm

5 Mastvorschub 1290mm 1290mm 1490mm

6 Bodenfreiheit unter Hubgerüst 300mm

7 Bodenfreiheit Mitte Radstand 235mm

8 Fahrerschutzdachhöhe 2670mm

9 Gesamtlänge 3900mm

10 Gabelträgerbreite 1350mm

11 Spurbreite vorn 3258mm

12 Breite zwischen den Radarmen 1400mm

13 Lastschwerpunkt 600mm

14 Überhang vorne 272mm

15 Radstand 1658mm 1858mm 1858mm

16 Überhang hinten 121mm

17 Nennverlustmaβ bis Gabelrücken 850mm

18 Anfahrwinkel max. 45o

19 Rampenwinkel max. 18o

20 Anfahrwinkel max. 45o

21 Mastneigung nach vorn 3o

22 Mastneigung nach hinten 5o

23 Wenderadius min. 2590mm

24 Plattformhöhe (optional 750mm) 850mm 850mm 850mm

25 Plattformbreite 1200mm 1200mm 1400mm

A Tragfähigkeit 4500kg 5000kg 6000kg

B Eigengewicht 9800kg 9900kg 10200kg

C Fahrgeschwindigkeit  max. 20km/h

D Steigfähigkeit 15%

E Kubota V3800-T Diesel / 4.3ltr GM LPG 74kW/72kW

F Fahrzeugelektrik 12 Volt

G Gabelzinkenlänge 1200mm 1200mm 1400mm

H Vorderräder Ø 680mm/Breite 255

I Hinterrad Ø 800mm/Breite 295

J Standard Lackierung Grün und Grau

K Komfortsitz KAB Model 116

Elastisch gelagerte Rundumsichtkabine•	

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente•	

Mehrwegelenkung •	

Hydraulik•	 ölkühler

Hydrostatischer Allradantrieb•	

Fahrtichtungswechsel per Joystick•	

Standardausstattung:
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Zusatzausstattung
Dieser hydrostrostatisch allrad-getriebene COMBILIFT 
unterscheidet sich von traditionellen Seitenstaplern durch die 
Möglichkeit in vier Richtungen zu fahren. 

Der Combilift SL und SR ermöglicht dem Kunden seine Lasten 
in schmalen Gängen zu bewegen, er hat eine hervorragende 
Manövrierfähigkeit und gestattet es Produkte in Blockstapelung 
zu lagern, da man in Querfahrt in die Tiefe fahren kann.

Combi-SR: 
Rückwärtig montierte Kabine

Seitenstapler

Combilift

p Kabine mit Frontzugang q


