CLARKLIFT C500 Y135(D)

6,0 t Tragfahigkeit bei 600 mm Lastschwerpunkt
Gabelstapler, luftbereift
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* zeigt die Vorzugshubhohen.
Bei anderen Hubhohen muB eventuell mit verlangerten
Lieferzeiten gerechnet werden.

Abbildungen und technische Angaben sind fir die Aus-
fiihrung unverbindlich. Technische Verbesserungen und
Anderungen bleiben vorbehalten.

CLARK und CLARKLIFT sind eingetragene Warenzeichen
Ast:=Wa' +x+b+a der CLARK Equipment Co., USA..

Asts = 90° Arbeitsgangbreite
a = Sicherheitsabstand = 200 mm
b = Gabellange

Tragkraftdiagramm

Die unten genannten Daten der Tragfahigkeiten wurden mit dem
Standard-Hubgerdiist in vertikaler Position berechnet. Diese
Tragfahigkeitswerte treffen auf Hubgeriiste mit einer maximalen
Gabelhohe von 5232 mm zu.

Fir Daten von Staplern, deren Hubgeriiste mit groBeren Hubhtchen
als die oben angegebene maximale Hohe ausgestattet sind,
wenden Sie sich bitte an das Werk.

Genaue Tragfahigkeitswerte ersehen Sie aus dem auf dem Stapler
angebrachten Tragfahigkeitsschild.
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CLARK

nach

Typenblatt fiir Gabelstapler VDI 2198

Herstellerangaben und Ausfiihrungsmerkmale

1| Hersteller (Kurzbezeichnung) Clark Clark
2 Typ Typenbezeichnung des Herstellers C500 Y135D C500 Y135
S | 3| Tragféhigkeit Q Hublast t 6.0 6,0
5 | 4| beiLastschwerpunkt ¢ Abstand mm 600 600
© [ 5] Fahrantrieb Elektro (Batterie), Diesel, Otto, Treibgas Diesel Benzin/LPG
g 6| Lenkungsart Hand-, Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz-Lenkung Sitz Sitz
¥ | 7| Bereifung V = Vollgummi, L = Luft vorn |hinten L L
8| Rader (x = angetrieben) | Anzahl vorn|hinten 4 | 2 4 | 2
10 bei 2-fach hs Hub mm 5232 5232
11| Hub . Teleskop- hz Normalfreihub mm 146 146
——1 Hubgerust N
12 hs Sonderfreihub mm
13| Gabeldicke s mm 57 57
§) 14| Neigung des Hubgeriistes nach vorn « | nach hinten f§ <« 6 | 12 6 | 12
= E Lz Lange einschl. Gabelrlicken mm 3585 3585
% ﬁ Niafe: tiber Hiles B Br?ne o mm 2101 2101
1= 17 hi Hohe, Hubgerust eingefahren mm 3606 3606
2 [18] h Hohe, Hubgeriist ausgefahren mm 6629 6629
19| Wenderadius Wa bzw. Wa’ mm 3365 3365
20| Lastabstand x von Mitte Vorderachse mm 635 635
21| Arbeitsgangbreite Asts bei Paletten 800 x 1200 | 1000 x 1200 mm | |
22 Ast: ") mm 5420 5420
23| Standsicherheit nach DIN 15138 und FEM ja | nein ja ja
24 Fahren mit | ohne Hublast km/h 253 | 280 249 | 274
5 |25| Geschwindigkeiten Heben mit | ohne Hublast m/s 03 | 040 034 | 040
cg” 26 Senken mit | ohne Hublast mis | 036 | 040 036 | 040
% |27 Zugkraft am Zughaken mit | ohne Hublast 2),3) N 37506 | 30420 49257 | 30322
9 max. Zugkraft 5-min-Zugkraft b. EI. Fahrzg. kg | |
28| Steigvermogen mit | ohne Hublast | |
29| max. Steigvermogen mit | ohne Hublast 2), 9) % 261 | 290 353 | 290
q;)' 30| Eigengewicht einschl. Batterie (Zeile 43) kg 8984 8984
& |31 Achslast mit Hublast vorn | hinten kg 18722 | 1385 13722 | 1385
32 Anzahl vorn | hinten Stck. 4 | 2 4 | 2
33| Reifen vorn “bzw. mm 8.25x 15 825%15
e Abmessungen
= 34 hinten "bzw. mm 8.25x 15 8.25x 15
% | 35| Radstand y mm 2235 2235
g 36| Spurweite Mitte Reifen vorn | hinten mm 1867 | 1458 1867 | 1458
© |37 ) an tiefster Stelle mm 203 203
W mit Hublast -
38 Mitte Radstand mm 298 208
39 Betriebs- (FuB), Feststellbremse (Hand) FuB/Hand FuB/Hand
——— Bremsen -
40 mechanisch, hydraulisch hydr./mech. hydr./mech.
41 Art
E Batterie Volt | Amperestd. (Kapazitat b. 5-stind. Entladung) V/Ah | |
43 Gewicht kg
ﬂ El-Motoren Fahrmotor Stundenleistung kW
45 Hubmotor 5 min.
& 46| Hersteller | Typ . Perkins 4.236 Ford 300
,g 17_ Dauerleistung DIN 70 020 PS/kW 73/54 98/72
5 48 | Verbrennungsmotor Drehzahl n/min 2400 2400
49 | Takt | Zylinderzahl | Hubraum (cm?) 4 | 4 |38r2 4 | e | 4800
50 Kraftstoffverbrauch I/h 4.1
51| Kupplung Art Wandler Wandler
2 Schal tung Art des Schalters hydraulisch hydraulisch
53 Gangzahl bzw. Schaltstufen vor-/riickwarts 3 | 3 3 | 3
54| Getriebe Art Hydrodynamisch Hydrodynamisch
55| Arbeitsdruck fiir Anbaugerite bar 175 175
1) | Gabellange 1220 mm.
2) | mit Last bei 1,6 km/h. Z
3) | ohne Last mit Reibwert 0,9. i
4) | Max. Tragkraft des Hubgeriistes 5900 kg.



