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Hydraulische graafmachine 
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De Cat® 323F L is de meest efficiënte machine in zijn klasse. Met Cat GRADE met ASSIST, vrijwel eindeloze configuratiemogelijkheden en meerdere 
Cat uitrustingsstukopties kunt u elke klus van 23 ton aan. 

Technologie 
• Cat Grade Control Depth and Slope helpt machinisten productiever en 

nauwkeuriger te werken met minder aanpassingen. 

• Het optionele Cat GR ADE met ASSIST automatiseer t de bewegingen van 
giek en bak, ook voor kantelbakken, zodat machinisten van elk niveau altijd 
vlakke ondergronden en rechte hellingen kunnen graven. 

• Product L ink™/ VisionLink® vormt een verbinding tussen eigenaren 
en hun apparatuur en biedt toegang tot de machinelocatie, bedrijfsuren, 
het brandstof verbruik , de tijdsduur van stationair draaien, gebeur tenissen 
en diagnosecodes. 

Prestaties 
• De machine voldoet aan de emissienorm EU Stage IV en verbruik t tot 

5% minder brands tof dan de 3 2 3E L . 

• Vermogensmodi en constante regeling van het motor toerental beheersen 
het brandstof verbruik . 

• Soepel en gecontroleerd hef fen zonder tijdslimiet kan met de functie voor 
groot hef vermogen. 

• Maximale opbreekkracht is altijd beschikbaar. 

Veelzijdigheid 
• Met de opties voor lange en ex tra lange giek kunt u elke klus aan. 

• Utiliteitswerk zaamheden en af werking verlopen snel en vlekkeloos met 
Cat bakken en verdichters. 

• Sloopwerk zaamheden verlopen snel en eenvoudig met een Cat hamer, 
grijper, schaar of multiprocessor. 

• Met Cat koppelingen kunt u uitrustingsstukken in enkele seconden 
ver wisselen zonder de cabine te verlaten. 

• Zie het gehele assor timent rendabele uitrustingsstukken op 
www.cat.com/attachments. 

Onderhoud 
• Items voor periodiek onderhoud zoals smeerpunten en vloeis tofkranen 

zijn op maaiveldhoogte bereikbaar. 

• Toegangsluiken helpen voorkomen dat er vuil binnendringt en kunnen 
worden vastgezet om onderhoudswerk zaamheden te versnellen. 

• Het koelsysteem kan omhoog en uit de weg worden gedraaid om 
onderhoud te vergemakkelijken. 

Comfort 
• De gecer tificeerde volwaardige cabine met ROPS (Roll-Over Protective 

S tructure: rolkooi) is geluidsarm en comfor tabel. 

• Au tomat ische k limaatregeling helpt de cabinetemperatuur cons tant te houden. 

• S tandaardachteruitkijkcamera en zijzichtcamera rechts voor beter zicht 
rondom de machine. 

• De stoelen zijn verstelbaar, zijn voorzien van lucht vering en kunnen worden 
ver warmd en gekoeld. 

• De lcd-monitor is eenvoudig te navigeren en in 4 4 talen programmeerbaar. 

Duurzaamheid 
• Het grote zwenklager is vas tgezet met lange bouten die zelfs het meest 

intensieve draaiwerk aankunnen. 

• De schuurbes tendige Cat X T ™ -6 -slang is langdurig bes tand tegen hoge druk . 

• Gieken en sticks zijn gebouwd voor een lange levensduur. 

• Op z waar belaste plaatsen worden kokerconstructies met uit meerdere 
platen bestaande onderdelen, giet- en smeeds tukken gebruik t. 

• Gesmeerde rupsschakel tussen de pennen en bussen verlengt de 
levensduur van de onder wagen en verminder t geluidsoverlast. 

www.cat.com/attachments


 
 

 

 

Hydraulische graafmachine Cat® 323F L 

Motor Inhouden 
Mo t or t y pe Cat C 7.1 A CE R T ™ 

Motor vermogen – IS O 14 3 9 6 12 2 k W 16 6 pk 

Motor vermogen – IS O 9 24 9 12 0 k W 16 3 pk 

Bor ing 10 5 mm 

Slag 13 5 mm 

Cilinderinhoud 7,1 l 

Bediening 15 0 0 tpm 

Rijden 18 0 0 tpm 

• Het aircondi tioningsys teem van deze machine beva t he t ge fl uoreerde broeikasgas 
R13 4a als koelmiddel (potent iële bijdrage aan het broeikasef fect = 14 3 0). He t sys teem 
bevat 1 kg koelmiddel, da t een CO 2-equivalent heef t van 1, 4 3 metrische ton. 

Hydraulisch systeem 
Hoof dsys teem – Max imale opbrengs t (to taal) 42 3 l /min 

Ma ximale druk – Uit rus ting 

Groot hef vermogen 3 8 .0 0 0 kPa 

Normaal 3 5 .000 kPa 

Ma ximale druk – Rijden 3 5 .0 0 0 kPa 

Ma ximale druk – Zwenken 2 5 .5 0 0 kPa 

Ser vosys teem – Ma ximale opbrengs t 2 0 l /min 

Ser vosys teem – Ma ximale druk 3 9 2 0 k Pa 

Aandrijving 
Maximale rijsnelheid 5, 5 km / h
 

Maximale trekkracht 2 0 5 kN
 

Machinegewichten 
Minimaal bedrijfsgewicht 2 2 .6 0 0 kg
 

Maximaal bedrijfsgewicht 2 5 .7 0 0 kg
 

Zwenken 
Zwenksnelheid 11, 0 tpm
 

Zwenkkoppel 61, 8 k Nm
 

Geluidsniveaus 
ISO 6 3 9 6 – geluidsdruk ni veau in de cabine 6 8 dB( A )
 

ISO 6 3 9 5 – geluidsver mogensniveau bui ten de cabine 10 0 dB(A )
 

Inhoud van brands tof t ank 410 l 

Koelsys teem 3 0 l 

Motorolie 2 5 l 

Zwenkaandrijving (per s tuk ) 8 l 

Eindaandrijving (per s tuk) 8 l 

Olie van hydraulisch sys teem (inclusief t ank ) 2 6 0 l 

H ydrauliekolie tank 15 9 l 

DE F-t ank 20 l 

Afmetingen 

Giek 
L ange giek 
van 5,7 m 

VA-giek 

Stick R2,9 m R 2,9 m 

Bakinhoud 1,19 m 3 1, 3 m3 

Transpor thoogte 313 0 mm 3 010 mm 

Transpor t leng te 9 5 4 0 mm 9 7 8 0 mm 

Zwenks traal over ach terkan t 2 8 3 0 mm 2 8 3 0 mm 

L engte to t midden van rollen 3 6 5 0 mm 3 6 5 0 mm 

Rupsleng t e 44 6 0 mm 44 6 0 mm 

Bodemv rijheid 4 5 0 mm 4 5 0 mm 

Spoorbreedte 23 8 0 mm 23 8 0 mm 

Transpor tbreed te 

Rupsplaat van 6 0 0 mm 2 9 8 0 mm 2 9 8 0 mm 

Rupsplaat van 70 0 mm 3 0 8 0 mm 3 0 8 0 mm 

Rupsplaat van 7 9 0 mm 317 0 mm 3 17 0 mm 

Handgreephoogte 3 010 mm 3 010 mm 

Cont ragewich t speling 10 2 0 mm 10 2 0 mm 

Werkbereiken 

Giek 
L ange giek 
van 5,7 m 

VA-giek 

Stick R2,9 m R 2,9 m 

Bakinhoud 1,19 m 3 1, 3 m3 

Ma ximale graaf diep te 6 710 mm 6 6 8 0 mm 

Ma ximale reik wijdte op maaiveldhoogte 9 8 5 0 mm 10 . 2 0 0 mm 

Ma ximale graafhoogt e 9 4 5 0 mm 11.5 2 0 mm 

Maximale laadhoogte 6 5 0 0 mm 8 410 mm 

Minimale laadhoogte 218 0 mm 3 2 70 mm 

Ma ximale graaf diep te voor vlak ke bodem, 2 4 4 0 mm 6 5 4 0 mm 6 5 8 0 mm 

Ma ximale graaf diep te, ver ticale wand 5 610 mm 5 2 9 0 mm 

Voor meer compl e te in f or mat ie over C at pr o duc t en, dealer diens ten en i n du s t r ieoplo s singe n k u n t u ons op in ter ne t be zoeken op w w w.ca t.com 
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