
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cat® 325F L 
Escavatore idraulico 
2017 

Immaginatevi al comando dei joystick di uno degli escavatori a raggio compatto tra i migliori al mondo, il Cat® 325F L. Questa macchina dispone 
di motore a elevata efficienza U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV C4.4 ACERT™ a basso consumo di combustibile, abbinato a un impianto idraulico 
all'avanguardia che risponde a tutti i vostri comandi. 

Prestazioni 
• Il motore Cat C 4 .4 ACER T Tier 4 F inal/S tage IV consuma fino al 2 2% di 

combustibile in meno rispet to al motore Tier 3 /S tage IIIA che sos tituisce 
e può funzionare con biodiesel fino a B2 0. 

• Sollevamento massimo di 12 .6 5 0 kg a 4,5 m sulla par te anteriore a terra – 
una maggiore capacità di sollevamento, fino all'8%, rispet to al modello 
che sostituisce. 

• La capacità di raf freddamento a temperature ambiente elevate consente 
di lavorare in condizioni di calore es tremo. 

• La macchina può lavorare ad altitudini fino a 3.0 0 0 m senza riduzione 
della potenza del motore. 

Versatilità 
• Il raggio compat to consente di operare in spazi ris tret ti. 

• I lavori di demolizione sono facili con un mar tello, una benna con chiusura 
idraulica, le cesoie o un multiprocessore Cat. 

• Il compat tatore, il thumb e la benna per lavori di finitura o inclinabile Cat 
assicurano rapidità e precisione nei lavori di posa di cavi e condut ture 
nonché di finitura. 

• Gli at tacchi consentono di sostituire le at trezzature in pochi secondi 
senza dover lasciare la cabina. 

• Vedere l'intera linea di at trezzature per la macchina sul sito 
www.cat.com/attachments. 

Comfort 
• La cabina cer tificata con strut tura protet tiva antiribaltamento 

(ROPS, Roll-Over Protective S tructure) integrata è silenziosa 
e confor tevole. 

• Il controllo automatico della climatizzazione consente di mantenere 
costante la temperatura in cabina. 

• La console a joys tick e i braccioli sono regolabili. 

• Il sedile a sospensione pneumatica è completamente regolabile per 
il massimo comfor t durante i periodi di funzionamento prolungati. 

• Il monitor L CD è di facile navigazione e programmabile in 4 4 lingue. 

• Le telecamere fornite di serie, retrovisiva e sul lato destro, migliorano 
la visibilità. 

Tecnologia 
• Il sistema Cat Grade Control Depth and Slope consente all'operatore di 

lavorare con maggiore produt tività e precisione e con minori rilavorazioni. 

• Il sis tema Product L ink™/ V isionL ink ® collega i proprietari alle at t rezzature, 
fornendo infor mazioni sull'ubicazione della macchina, le ore di funzionamento, 
il consumo di combus tibile, i tempi di inat t ivit à, gli event i e i codici diagnos tici. 

Manutenzione 
• La maggior par te dei punti di manutenzione ordinaria è accessibile da terra. 

• I filtri sono raggruppati nel vano della pompa per una maggiore comodità. 

• Gli ampi spor telli di manutenzione e il cofano motore in due par ti con 
ammor tizzatori a gas facilitano l'accesso. 

• Una pompa elet trica di adescamento del combus tibile velocizza gli 
av viamenti e la manutenzione dell'impianto di alimentazione. 

Sicurezza 
• La cabina con strut tura protet tiva antiribaltamento (ROPS, Roll-Over 

Protective Structure) è sicura, confor tevole e silenziosa come quella 
dei dumper da strada più moderni. 

• Corrimano, pias tre antiscivolo e bulloni a testa svasata riducono il rischio 
di scivolare e inciampare. 

• Quat tro specchiet ti retrovisori, una telecamera retrovisiva e una 
telecamera laterale migliorano la visibilità contribuendo a rendere gli 
operatori più ef ficienti ed ef ficaci. 

• Una paratia sull'intera lunghezza separa il vano pompa e il vano motore. 

• Un interrut tore di intercet tazione del combustibile accessibile da terra 
arresta il motore in caso di emergenza. 

www.cat.com/attachments


  

 

  

 

Escavatore idraulico Cat® 325F L 

Motore Prestazioni acustiche 
Modello motore Cat C 4 . 4 A CE R T L i vello di potenza sonora es terna – ISO 6 3 9 5 : 2 0 0 8 9 9 dB( A ) * 

Po tenza – ISO 9 24 9 (met rica) 12 0 k W (16 3 hp) L i vello della pressione sonora sull'operatore – 
69 dB( A ) 

ISO 6 3 9 6: 2 0 0 8 Po tenza – ISO 14 3 9 6 (met rica) 12 2 k W (16 6 hp) 
*In base alla Dire t t iva dell'Unione Europea 2 0 0 0 / 14 /CE e successive modi fiche Alesaggio 10 5 mm 

con tenu te nella diret t iva 2 0 0 5 / 8 8 / CE . 
Corsa 12 7 mm 

Cilindrata 4 , 4 L 

• L'impian to di climat iz zazione di ques t a macchina contiene refrigeran te R13 4 a con gas 
fluorurato ad ef fet to serra (potenziale di riscaldamento globale = 14 3 0). L'impian to con t iene 
1>1 kg di refrigeran te con un contenuto di CO 2 equi valente a 1, 4 3 tonnellate metriche. 

Dimensioni 

Impianto idraulico Al tez za di spedizione – Sommi t à della cabina 3 .0 6 0 mm 3 .0 6 0 mm
 

Impian to principale – F lusso massimo 4 2 9 L /min (214, 4 × 2 pompe)
 Al tez za di spedizione – Sommi t à del braccio 3.18 0 mm 3 .14 0 mm 

Pressione massima – At t rez zatura – Normale 3 5 . 0 0 0 k Pa L unghez za di spedizione 8 . 9 2 0 mm 9.18 0 mm 

Pressione massima – At t rez zatura – Raggio di rotazione pos teriore 1.7 2 0 mm 1.7 2 0 mm 38 . 000 kPa 
Modalità di sollevamen to 

L unghez za al centro dei rulli 3. 6 5 0 mm 3. 6 5 0 mm 
Pressione massima – Traslazione 3 5 . 0 0 0 k Pa 

L unghez za cingoli 4 . 4 6 0 mm 4 . 4 6 0 mm 
Pressione massima – Rotazione 2 5. 5 0 0 k Pa 

Dis tanza libera da terra 4 5 0 mm 4 5 0 mm 
Impianto pilota 

Carreggiata 2.3 80 mm 2.3 80 mm 
Por t at a massima 18 L /min 

L arghez za carro – Pat tini da 6 0 0 mm 2 . 9 8 0 mm 2 . 9 8 0 mm 
Pressione massima 4 .10 0 kPa 

L arghez za carro – Pat tini da 7 0 0 mm 3 .0 8 0 mm 3 .0 8 0 mm 

L arghez za carro – Pat tini da 7 9 0 mm 
Trasmissione 

3 .170 mm 3 .170 mm 

L arghez za del telaio superiore 2 . 9 8 0 mm 2 . 9 8 0 mm
 
Pendenza 3 0 °/ 70 %
 Al tez za del corrimano 3.18 0 mm 3.18 0 mm 
Massima velocità di marcia 5, 6 k m / h Dis tanza del contrappeso da terra 9 6 0 mm 9 6 0 mm 
Massimo sforzo di trazione alla barra 2 0 3 k N Capacità benna 1,19 m 3 1, 3 m 3 

Pesi della macchina Gamme operative 
Peso operati vo minimo 2 5 .610 kg 

Peso operati vo massimo 2 7. 2 3 0 kg 

Rotazione Profondi t à massima di scavo 6.710 mm 6 . 510 mm
 

Veloci tà di rotazione 11, 2 giri /min
 Sbraccio massimo da terra 9.7 9 0 mm 10.13 0 mm 

Coppia di rotazione 6 2 kN·m Al tez za massima di carico 7. 8 9 0 mm 8 . 5 4 0 mm 

Al tez za minima di carico 2 . 9 6 0 mm 3 . 4 2 0 mm 

Profondi t à massima di taglio per fondo piat to Capacità di rifornimento 
6.54 0 mm 6.420 mm 

da 2 . 4 4 0 mm Capaci t à del serbatoio del combus t ibile 3 2 8 L 
Profondi t à massima di scavo parete ver ticale 5 .0 0 0 mm 5 .17 0 mm Sis tema di raf freddamento 3 0 L 
Al tez za massima di t aglio 10 . 9 6 0 mm 11.6 5 0 mm Olio motore 2 5 L 
Capacità benna 1,19 m 3 1, 3 m 3 Ridut tore di rot azione (ciascuno) 8 L 
F or za di scavo della benna (ISO) 15 0 k N 14 0 kN Ridut tore fi nale (ciascuno) 8 L 
F or za di scavo dell'avambraccio (ISO) 10 6 kN 10 7 k N Capaci t à olio dell'impian to idraulico 

2 8 0 L 
(compreso serbat oio)
 

Olio per serbat oio idraulico 12 8 L * Solo per l'Europa.
 

Serbatoio DEF 19 L
 

Opzioni braccio 
Braccio 
MONO 

da 5,7 m 

Braccio VA* 
Tronco 2 , 4 m / 

An teriore 3 , 3 m 

Opzioni avambraccio R2.9 R2.9 

Opzioni braccio 
Braccio 
MONO 

da 5,7 m 

Braccio VA* 
Tronco 2 , 4 m / 

An teriore 3 , 3 m 

Opzioni avambraccio R2.9 R2.9 

Per ul t er ior i i n for mazioni det t aglia t e s u i pro do t t i C a t , sui ser v i zi of fer t i dai dealer e s u ll e so luz ioni indus t r ial i, v is i t are il si t o Web w w w.cat .com 

© 2 0 17 Ca t erpillar 
Tu t t i i dir i t t i r i ser va t i 

Mat e r ial i e car at ter is t ich e t ecniche s o n o s o gge t t i a var iaz ione senz a obblig o d i preav v iso. L e macchi n e il lus t r a te nelle f o t o p os sono comprendere 
at t rez za t ure aggiun t i ve . C onsul t ar e il deal e r C a t per in for maz ioni sulle opzion i disponi b il i . 

C AT, C AT E RPIL L A R , S A F E T Y. C AT. C O M , i r ispet t i vi loghi, " C a t erpillar Yellow ", il marchio " Pow e r Edge" e le i den t i t à dei prodo t t i qui usa t i s o n o mar chi 
di f abbr ica della C at er pi llar e non po s s o n o es s er e us at i senz a per mes so. 

V isionL ink è un mar chio di Tr imb le Nav iga t ion L im i ted, regi s t ra t o negli S t a t i U n i t i e i n al t r i paes i . 

ALXQ1784-01 
Sostituisce ALXQ1784 

(Europe/HK/TW) 
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