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Cayros · Cayron · C-Pack

Aratri reversibili portati AMAZONE
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Cayros · Cayron

Aratri per una lavorazione di successo

L’aratro è il simbolo dell’agricoltura. Insieme con fertilizzazio-
ne e diserbo, la lavorazione del terreno è un passaggio cru-
ciale per il successo delle colture. La sostenibilità e un alto 
grado di efficienza nello svolgimento del lavoro sono i fattori 
decisivi in base ai quali verrà valutata anche in futuro la tec-
nologia agricola.

La sostenibilità della coltivazione della terra, l’incremento 
della produttività e una lavorazione che dia maggiore reddi-
tività’ sono tutti elementi che vengono perseguiti. L’utilizzo 
di aratri moderni è sicuramente uno degli elementi decisivi 
per il raggiungimento di tali obiettivi.

Gli aratri AMAZONE sono caratterizzati da avanzata tecnolo-
gia che, unitamente ai materiali utilizzati, li rende macchine 
moderne ad alta redditività.

I vantaggi per voi:
	� Adattamento personalizzato dell’aratro ai requisiti  

del caso
	� Regolazione facilissima e comodo azionamento
	� Prolungata vita utile grazie alla robusta struttura

Arare oggi
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Il metodo giusto è una scelta fondamentale
Non è solo filosofia. La giusta scelta del metodo di coltivazio-
ne del suolo è un fattore determinante per il successo della 
coltura in atto. Il procedimento di semina convenzionale con 
l'utilizzo di un aratro continua ad essere ampiamente diffuso. 
Data questa circostanza e in considerazione del continuo mu-
tare di condizioni quadro quali, ad esempio, il prezzo dei pro-
dotti, la produzione di energia, la riduzione delle aree incolte 
ecc., in molte aziende vengono praticati in parallelo sia i me-
todi convenzionali che la minima lavorazione; in questi casi è 
molto apprezzata la garanzia di rendimento offerta dall’aratro.

Uno sguardo ai vantaggi della coltivazione convenzionale 
nella pratica 

	� Controllo meccanico delle infestanti. L’effettivo controllo 
della crescita delle infestanti risulta maggiore (special-
mente in appezzamenti piccoli), anche perché non sem-
pre l’utilizzo dei diserbanti può essere tempestivo

La gamma di aratri AMAZONE

	� Il suolo si scalda più facilmente e resta più areato,  
favorendo così un maggiore sviluppo iniziale della  
coltura, preludio ad un buon risultato finale

	� Unica modalità di lavorazione del terreno in caso  
di acque stagnanti

	� Riduzione del rischio di infezioni da fusarium nelle colture 
a rotazione mediante il completo interramento dei resi-
dui della coltura precedente, con conseguente riduzione 
dell’incidenza di micotossine nel raccolto

	� Il suolo rimane più ricco di ossigeno e ciò consente  
uno sviluppo ottimale delle radici della coltura

	� I parassiti del terreno vengono maggiormente contenuti
	� Anche le infestazioni di topi diminuiscono

Tutte le indicazione e figure sono soggette a modifiche

Cayros Cayros M Cayros XM Cayros XMS Cayros XS Cayros XS pro Cayron 200

N. Corpi

2-corpi •
3-corpi • • •
4-corpi • • • • •
5-corpi • • • •
6-corpi • • •

Regolazione della larghezza di lavoro

Meccanico • • • • • •
Idraulico • • • • • •

Sistema di sicurezza

Bullone • • • • • •
Molle elicoidali, semi-automatiche •
Idraulico, completamente automatico • • • • • 

Quale aratro per quale trattore?
	 kW	 29	 44	 59	 74	 88	 103	 118	 132	 147	 162	 177	 191	 206	 221	 235	 250	 265	 279	
	 CV	 40	 60	 80	 100	 120	 140	 160	 180	 200	 220	 240	 260	 280	 300	 320	 340	 360	 380

Cayros M/M-V

XM/XM-V

XMS/XMS-V

XS/XS-V

XS pro/XS pro-V

Cayron 200/200 V

3-corpi
2-corpi

4-corpi

3-corpi
4-corpi

4-corpi
3-corpi

5-corpi

4-corpi
5-corpi

6-corpi

4-corpi

5-corpi

5-corpi

6-corpi

6-corpi
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Cayros · Cayron

Gli aratri di AMAZONE

Passate al VERDE
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Diversi tipi di corpi

Il corpo è l’elemento centrale dell’aratro; è infatti responsabile 
della qualità del lavoro e del costo d’uso della macchina stessa.

L’ottima incorporazione dei residui colturali, specialmente 
in condizioni difficili, come per le stoppie di mais, è una 
delle caratteristiche richieste all’aratro. Altro pregio degli 
aratri AMAZONE è la qualità del lavoro in condizioni di  
pendenza.

La qualità è la nostra filosofia
Negli aratri AMAZONE la qualità è in primo piano. Questo 
significa scegliere i migliori materiali ed assicurare un’otti-
ma lavorazione e costruzione per avere un risultato finale 
soddisfacente!

Il controllo di qualità di ogni componente (asse di rotazione, 
connessioni, perni, ecc.), durante la produzione, è un nostro 
punto fermo

	� Ogni parte è controllata individualmente per garantirne 
la miglior qualità

Il taglio del metallo viene effettuato con controllo integrato 
da computer in un processo sequenziale; ogni dettaglio 
viene esaminato

	� Altissima precisione per tutte le parti, resistenza all’usura 
e precisione di lavoro

Pochi punti di saldatura, maggiormente utilizzata la pressa-
tura a caldo

	� Maggiore robustezza, elevata durata, peso ridotto,  
maggiore gradevolezza estetica

Le parti vengono verniciate individualmente prima dell’ 
assemblaggio.

	� Ottima finitura della verniciatura e durata nel tempo 
grazie all’elevata resistenza alla ruggine

Il corpo giusto è decisivo
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Cayros

Cayros

Da 2 corpi a partire da 50 CV 

fino a 6 corpi e max. 380 CV

	� Facilmente trainabile, da 2 a 6 corpi, potenza del trattore da 50 CV fino a max. 380 CV

	� Lo straordinario processo di trattamento dei materiali ©plus garantisce superfici molto dure e lisce,  
e di conseguenza un’eccellente resistenza all’usura

	� Robusto telaio portante di elevato spessore, senza cordoni di saldatura

	� Semplice regolazione e comodo azionamento

	� Barra di attacco passante antivibrazioni e di facile accoppiamento con sfere integrate

	� Configurazione estremamente personalizzata dell’aratro, secondo necessità

	� Variante di allestimento Cayros S, con protezione per sovraccarico da ostacoli idraulica, completamente automatica

	� Variante di allestimento Cayros V, con regolazione idraulica in continuo della larghezza di lavoro

	� Diversi tipi di corpi per le più svariate esigenze 

	� Possibilità di scelta tra tre sistemi di sicurezza contro il sovraccarico

Punti di forza

Trattamento dei materiali ©plus 
per una maggiore durata delle parti di usura
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Diversi tipi di corpi con possibilità di scelta tra 

8 modelli

Cayros S – 
con protezione per sovraccarico da ostacoli 
idraulica completamente automatica

Cayros V – 
con regolazione idraulica in 
continuo della larghezza di lavoro

Gli aratri reversibili portati Cayros M, XM, XMS, XS e XS sono disponibili nelle ver-
sioni da 2 a 6 corpi per trattori di potenza da 50 a 380 CV. Tutti gli aratri Cayros 
dispongono di serie di una protezione per sovraccarico da ostacoli con bullone di 
sicurezza e regolazione meccanica della larghezza di lavoro in quattro stadi. La 
dotazione a richiesta del Cayros S comprende una protezione per sovraccarico  
da ostacoli idraulica completamente automatica, e quella del Cayros V la regola-
zione idraulica della larghezza di lavoro.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.de/cayros
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Cayros

Trattamento dei materiali ©plus

La produzione di parti soggette ad usura, per la lavorazione 
del terreno, ha una storia decennale. Grazie alla continua 
evoluzione della tecnologia, dei materiali utilizzati e del loro 
trattamento, siamo in grado di fornire ricambi di grande 
qualità.

Il carbonio nella sua forma più pura, cioè allo stato di dia-
mante, è il materiale più duro in natura. Con l’aggiunta ul-
teriore di carbonio, le parti d’usura ©plus diventano ancora 
più resistenti e durevoli. Il procedimento esclusivo di tempra 
del versoio, consente ad AMAZONE di ottenere un’estrema 
durezza nella parte anteriore, dove scivola il terreno, che si 
traduce nella massima resistenza all’usura. La parte non 
trattata resta relativamente morbida (così da dare resistenza 
meccanica agli impatti), mentre la parte di contatto viene 
trattata e assume una consistenza eccezionalmente dura  
e resistente nel tempo.

Questi risultati si riassumono nella tecnologia ©plus
	� Maggior durata
	� Alta resistenza agli impatti
	� Minor richiesta di trazione
	� Riduzione dei consumi di carburante
	� Minor adesione di terreno alla superficie anteriore

La massima qualità per una maggiore 
durata delle parti di usura Parte anterio-

re (soggetta 
all’attrito del 

terreno)

65

50

Parte  
posteriore

Altro

acciaio  
al boro

AMAZONE 
Cayros

Materiale  
a 3 strati

spessore 
della  
lamiera  
in mm

gr
ad

o 
di

 d
ur

ez
za

 in
 H

RC

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8
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Cayros M

Il Cayros M è un aratro universale per l'ampiamente diffusa categoria di trattori 
fino a 88 kW/120 CV. Con un comodo centro di regolazione e numerose possibilità 
di dotazione, è adatto a tutte le piccole e medie aziende. 

Panoramica dei modelli di Cayros M:

La classe intermedia universale

N. Corpi Distanza tra 
i corpi  
(cm)

Luce libera 
da terra 

(cm)

Larghezza di lavoro  
(cm)

Meccanico Idraulico

Cayros M 
con bullone di  
sicurezza o sistema 
semiautomatico

2 95/102 78 36/40/44/48 –

3 95/102 78 36/40/44/48 32 – 52

4 95/102 78 36/40/44/48 32 – 52

Cayros M-S
Con protezione per so-
vraccarico da ostacoli 
idraulica automatica 
di tipo Non Stop

2 85/95/102 78 36/40/44/48 2) –

3 85 1)/95/102 78 36/40/44/48 2) 32 – 52

4 85/95 78 36/40/44/48 2) –

1) Distanza tra i corpi non per Cayros V�  
2) Per una distanza tra i corpi di 85 cm larghezza di lavoro 32/36/40/44 cm

Cayros M 950 4-corpi

Le caratteristiche:

2, 3 o 4 corpi

Per trattori con potenza fino a 88 kW/120 CV

Asse di rotazione di 80 mm di diametro con 
cuscinetti a rulli conici regolabili: 
– �Di serie negli aratri con bullone di sicurezza 

e larghezza di lavoro regolabile a passi

Asse di rotazione di 90 mm di diametro: 
– �Di serie negli aratri con protezione per  

sovraccarico da ostacoli S e/o regolazione 
della larghezza di lavoro V

– �Optional negli aratri con bullone di sicurezza 
e larghezza di lavoro regolabile a passi

Telaio portante ad alta resistenza 
120 x 100 x 8 mm

Larghezza di lavoro regolabile a passi (4 passi), 
è anche disponibile opzionalmente la  
regolazione idraulica

Protezione per sovraccarico da ostacoli con 
bullone di sicurezza, come opzione anche 
semiautomatica con molla a spirale o con  
sistema idraulico automatico Non Stop

Possibilità di scegliere tra 2 distanze del corpo

Pistone di inversione automatico a doppio  
effetto di serie (possibilità di funzionamento 
con valvola di comando a semplice effetto e 
ritorno), su richiesta anche con rientro auto-
matico del telaio (pistone di allineamento 
Memory)



MI6434_Cayros_Cayron_C-Pack_12_2017_6c_de.indd   12 05.12.17   13:59

12 13

MI6434_Cayros_Cayron_C-Pack_12_2017_6c_de.indd   13 05.12.17   13:59

Cayros

Cayros XM

Cayros XM 1050 V a 4-corpi

Per lavori di media entità
Grazie ad un corretto dimensionamento degli elementi rotativi e del telaio, il 
Cayros XM è veramente un aratro universale per trattori fino a 103 kW/140 CV.  
La luce libera da terra può essere di 78 o 82 cm e la distanza tra i corpi è di 105 cm. 
Questo aratro è particolarmente indicato in presenza di molti residui colturali.

Panoramica dei modelli di Cayros XM:

Le caratteristiche:

3 o 4 corpi

Per trattori fino a 140 CV

Perno di rotazione da 90 mm di diametro 
(100 mm per la versione a 5 corpi) e cusci-
netto regolabile

Resistente telaio da 150 x 100 x 8 mm,

Larghezza di lavoro regolabile a passi (4 passi), 
è anche disponibile opzionalmente la rego-
lazione idraulica

Protezione per sovraccarico da ostacoli con 
bullone di sicurezza o opzionalmente prote-
zione di tipo Non Stop

Possibilità di 3 diverse distanze tra i corpi  
(in base al modello)

Pistone di inversione automatico a doppio 
effetto di serie (possibilità di funzionamento 
con valvola di comando a semplice effetto e 
ritorno), su richiesta anche con rientro auto-
matico del telaio (pistone di allineamento 
Memory)

N. Corpi Distanza tra 
i corpi  
(cm)

Luce libera 
da terra 

(cm)

Larghezza di lavoro  
(cm)

Meccanico Idraulico

Cayros XM 
con bullone  
di sicurezza

3 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

Cayros XM-S
Con protezione per so-
vraccarico da ostacoli 
idraulica automatica 
Non Stop

3 85/95/105 78 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 1) 78 36/40/44/48 32 – 52

1) Distanza tra i corpi non per Cayros V
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Cayros XMS

Panoramica dei modelli di Cayros XMS:

Le caratteristiche:

3, 4 o 5 corpi (a seconda del modello)

Per trattori fino a 147 kW/200 CV

Perno di rotazione da 100 mm di diametro 
e cuscinetto regolabile

Telaio ad alta resistenza 150 x 100 x 8 mm  
(12 mm di spessore dal modello a 5 corpi)

Larghezza di lavoro regolabile a passi (4 passi), 
è anche disponibile opzionalmente la rego-
lazione idraulica

Protezione per sovraccarico da ostacoli con 
bullone di sicurezza o opzionalmente prote-
zione di tipo Non Stop

Possibilità di 3 diverse distanze tra i corpi  
(in base al modello)

Pistone di inversione automatico a doppio 
effetto di serie (possibilità di funzionamento 
con valvola di comand o a semplice effetto e 
ritorno), su richiesta anche con rientro auto-
matico del telaio (pistone di allineamento 
Memory)

Il migliore nella classe medio-alta

Cayros XMS 950 VS a 5-corpi

Un sistema di elementi di inversione particolarmente intelligente e la disponibilità 
di numerose opzioni, fanno dell’aratro Cayros XMS una macchina davvero molto 
versatile. Grazie al robusto telaio è indicato per trattori fino a 147 kW/200 CV. 

N. Corpi Distanza tra 
i corpi  
(cm)

Luce libera 
da terra 

(cm)

Larghezza di lavoro  
(cm)

Meccanico Idraulico

Cayros XMS 
con bullone  
di sicurezza

3 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

5 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

Cayros XMS-S
Con protezione per so-
vraccarico da ostacoli 
idraulica automatica 
di tipo Non Stop

3 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

4 85/95/105 78/82 36/40/44/48 32 – 52

5 85/95 78/82 36/40/44/48 32 – 52
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Cayros

Cayros XS 950 V a 6 corpi

Cayros XS

Robusto, di classe superiore
Con un massimo di 6 corpi, il Cayros XS si caratterizza per l’elevata capacità di la-
voro e per la struttura estremamente funzionale e robusta. Adatto a trattori fino  
a 191 kW/260 CV, il Cayros XS è l’attrezzo giusto per le aziende agricole di maggiori 
dimensioni, sempre alla ricerca di efficienza ed economia. 

Le caratteristiche:

4, 5 o 6 corpi (a seconda del modello)

Per trattori fino a 191 kW/260 CV

Perno di rotazione da 120 mm di diametro  
e cuscinetto regolabile (100 mm per la ver-
sione da 5 corpi)

Telaio ad alta resistenza 150 x 150 x 8,8 mm 
(12 mm di spessore dal modello a 5 corpi)

Larghezza di lavoro regolabile a passi (4 passi), 
è anche disponibile opzionalmente la rego-
lazione idraulica

Protezione per sovraccarico da ostacoli  
con bullone di sicurezza, oppure protezione 
idraulica automatica di tipo Non Stop

Possibilità di 3 diverse distanze tra i corpi  
(in base al modello)

Pistone di inversione automatico a doppio 
effetto di serie (possibilità di funzionamento 
con valvola di comando a semplice effetto e 
ritorno), su richiesta anche con rientro auto-
matico del telaio (pistone di allineamento 
Memory)

Cayros XS modelli:

N. Corpi Distanza tra 
i corpi  
(cm)

Luce libera 
da terra 

(cm)

Larghezza di lavoro  
(cm)

Meccanico Idraulico

Cayros XS 
con bullone  
di sicurezza

4 95/105/115 82/90 36/40/44/48 32 – 55

5 95/105/115 82/90 36/40/44/48 32 – 55

6 95/105 82/90 36/40/44/48 32 – 55

Cayros XS-S
Con protezione per so-
vraccarico da ostacoli 
idraulica automatica 
di tipo Non Stop

4 95/105/115 1) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

5 95/105/115 1) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

6 95/105 2) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

1) non per regolazione meccanica della larghezza di lavoro�  
2) non per regolazione idraulica della larghezza di lavoro
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Cayros XS pro 1050 V a 5 corpi

Cayros XS pro

Per trattori di grandi dimensioni
La struttura estremamente robusta del meccanismo di rotazione, il telaio e le 
buri fanno del Cayros XS pro un attrezzo ad alte prestazioni pensato per le aziende 
di grandi dimensioni e i contoterzisti. Le distanze tra i corpi fino a 115 cm e le al-
tezze del telaio fino a 90 cm rendono imbattibile il Cayros XS pro anche in pre-
senza di grandi quantità di residui colturali.

Le caratteristiche:

4, 5 o 6 corpi (a seconda del modello)

Per trattori fino a 279 kW/380 CV

Perno di rotazione da 120 mm di diametro  
e cuscinetto regolabile

Resistente telaio da 200 x 150 x 10 mm,

Larghezza di lavoro regolabile a passi (4 passi), 
è anche disponibile opzionalmente la rego-
lazione idraulica

Protezione per sovraccarico da ostacoli  
con bullone di sicurezza, oppure protezione 
idraulica automatica di tipo Non Stop

Possibilità di 3 diverse distanze tra i corpi  
(in base al modello)

Pistone di inversione automatico a doppio 
effetto di serie (possibilità di funzionamento 
con valvola di comando a semplice effetto e 
ritorno), su richiesta anche con rientro auto-
matico del telaio (pistone di allineamento 
Memory)

Cayros XS pro modelli:

N. Corpi Distanza tra 
i corpi  
(cm)

Luce libera 
da terra 

(cm)

Larghezza di lavoro  
(cm)

Meccanico Idraulico

Cayros XS pro 
con bullone  
di sicurezza

4 95/105/115 82/90 36/40/44/48 32 – 55

5 95/105/115 82/90 36/40/44/48 32 – 55

6 95/105 82/90 36/40/44/48 32 – 55

Cayros XS pro-S
Con protezione per so-
vraccarico da ostacoli 
idraulica automatica 
di tipo Non Stop

4 95/105/115 1) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

5 95/105/115 1) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

6 95/105 2) 78/82 36/40/44/48 32 – 55

1) non per regolazione meccanica della larghezza di lavoro�  
2) non per regolazione idraulica della larghezza di lavoro

1) non per regolazione meccanica della larghezza di lavoro�  
2) non per regolazione idraulica della larghezza di lavoro
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Cayros

Elementi di rotazione
Barra di attacco  
passante elastica

Il punto chiave di ogni aratro è la testata, insieme agli elementi di 
rotazione ad essa connessi. Gli elementi di rotazione del Cayros sono 
caratterizzati da una serie di caratteristiche che li rendono funzionali  
e vantaggiosi.

La barra di attacco passante è particolar-
mente elastica e garantisce un ottimo as-
sorbimento delle vibrazioni che si genera-
no durante il lavoro di aratura o durante il 
trasporto. Inoltre la barra può essere accop-
piata facilmente e velocemente al trattore.

Le barre di attacco passanti hanno come 
standard il dispositivo di rilascio rapido. Il 
diametro delle connessioni dà forza e sicu-
rezza durante il trasporto.

Ottima regolazione  
al suolo
Il terzo punto può essere fissato in più fori 
oblunghi. Quando il terzo punto di attacco 
è connesso ad uno dei fori allungati, l’ac-
coppiamento macchina-trattore è in grado 
di adattarsi ai terreni sconnessi mantenen-
do la profondità di lavoro desiderata. 

Con più fori disponibili a differenti altezze, 
viene sempre garantita una connessione 
dell’aratro ottimale.

Cuscinetti e perno  
di rotazione
Tutti i cuscinetti sono di lunga durata e di 
facile manutenzione. Il perno di rotazione 
è estremamente stabile essendo perfetta-
mente inserito tra gli elementi di rotazione. 

Ogni particolare è forgiato singolarmente  
e ciò fa si che il perno di rotazione risulti 
molto stabile. Il trattamento a cui vengono 
sottoposti i pezzi dopo la forgiatura ne ga-
rantisce la stabilità dimensionale.

Sistema di  
ribaltamento idraulico
Tutti gli elementi di rotazione negli aratri 
Cayros sono attivati da pistoni a doppio 
effetto con azionamento automatico. In 
questo modo l’inversione dell'aratro avvie-
ne dolcemente e senza scosse e può inoltre 
essere gestita con una valvola di comando 
a semplice effetto con ritorno senza pres-
sione. Le ingegnose guide dei tubi flessibili, 
li proteggono da danni.

Grande altezza di  
ribaltamento
Per incrementare l’altezza di sollevamento 
dell’aratro, tutte le barre di attacco passanti 
possono opzionalmente essere provviste di 
un adattatore che le sposta verso il basso. 
L’adattatore può essere montato anche in 
seguito.

Elemento di connessione 
con l’asse di rotazione
Per applicazioni speciali su richiesta del 
mercato, può essere fornita una barra di 
connessione agli attacchi inferiori con un 
perno centrale. Questa configurazione  
consente alla barra di attacco passante di 
oscillare intorno ad un punto di trazione 
centrale. Tale meccanismo si blocca auto-
maticamente quando l’aratro viene solle-
vato.

Pistone d’inversione 
con connessioni
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Pistone  
di memoria
Per aumentare lo spazio da terra durante l’inversione, tutti gli aratri 
dalla serie M in avanti, possono essere equipaggiati con pistone di 
memoria. Grazie a questo dispositivo l’aratro viene messo in asse 
con il trattore prima della rotazione e una volta finita la rotazione lo 
riporta automaticamente nella posizione di lavoro. Questo compor-
ta tra l’altro anche meno sollecitazioni sul trattore e riduce i rischi 
di ribaltamento quando si opera in collina.

Nella configurazione Vario, il pistone di memoria ha una posizione 
flottante per la regolazione della larghezza di lavoro.

Caratteristiche

Modello M XM XMS XS/XS pro

∅ asse di rotazione 80 90 100 120

Cuscinetti Cuscinetto conico Cuscinetto conico Cuscinetto conico Cuscinetto conico

Connessioni superiori 3 (2 fori oblunghi) 3 (2 fori oblunghi) 4 (3 fori oblunghi) 4 (3 fori oblunghi)

Categoria Attacchi 2 o 3N 3N o 3 3N o 3 3N, 3 o 4N

Per quali aratri

Tutti i modelli M  
con regolazione della  
larghezza di lavoro in  

4 stadi, bullone di sicu-
rezza e protezione per  

sovraccarico da ostacoli 
semiautomatica

Tutti i modelli XM e M 
con protezione per so-
vraccarico da ostacoli di 

tipo Non Stop e/o regola-
zione idraulica della  
larghezza di lavoro V 

(modelli S, V e VS)

Optional per i modelli M 
con larghezza di lavoro  
in 4 stadi e bullone di  

sicurezza/sistema  
semiautomatico

Tutti i modelli XMS

Tutti i modelli  
XS e XS pro  

fino a 5 corpi,  
modelli a 6 corpi  

nella versione  
rinforzata XS pro

Cayros

Cayros V
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Cayros

Il telaio è la spina dorsale dell’aratro
Tutti gli aratri AMAZONE hanno il telaio in robustissimo  
acciaio speciale. Lo spessore del telaio previene anche lo 
stress a cui possono andare incontro i cuscinetti ed evita  
deformazioni tra la trave e la testata. Un’altra caratteristica 
degli aratri AMAZONE è il disegno del telaio, progettato e  
realizzato senza punti di saldatura. Un'altra caratteristica de-
gli aratri AMAZONE è il disegno del telaio, progettato e rea-
lizzato senza punti di saldatura. Un’altra caratteristica degli 
aratri Cayros è il disegno del telaio, progettato e realizzato 
senza punti di saldatura. Gli elementi di rotazione potranno 
girare senza problemi su una struttura molto stabile. Sugli 
aratri delle serie superiori c’è un supporto laterale che aiuta  
a prevenire stress eccessivi e garantisce maggiore stabilità.

Regolazioni dell’aratro
La base per una perfetta regolazione dell’aratro è un sistema logico e semplice da capire. Una regolazione corretta  
dell'aratro significa semplicemente una riduzione dei costi d'esercizio, poiché una regolazione perfetta ha effetti positivi  
sull'usura e sul consumo di carburante. La collaudata struttura a slitta degli aratri Cayros è particolarmente adatta a  
soddisfare questa esigenza.

1 	� Larghezza di lavoro del primo corpo 
(adattamento alle dimensioni in-
terne della traccia) tramite la slitta

2 	� �Regolazione secondaria regolazione 
precisa usando la manovella

3 	 �Regolazione dell’inclinazione  
separatamente a destra/a sinistra 
con la manovella

Regolazione idraulica:
Il primo corpo può essere opzionalmen-
te regolato direttamente dal trattore 
tramite un pistone a doppio effetto. 
Questo è molto pratico quando si lavo-
ra su superfici in pendenza con terreni 
molto variabili o cambiando spesso il 
trattore.

Cayros settaggio Cayros V settaggio

La regolazione dell’aratro si ottiene tramite tre passi:

I fori sul telaio vengono effettuati da speciali ed appositi macchinari e 
tutti i fori sono eseguiti con una singola presa, per garantire assoluta 
precisione di esecuzione.
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Il telaio è la spina dorsale dell’aratro Regolazione della larghezza di lavoro
Tutti gli aratri Cayros presentano di serie la regolazione meccanica della larghezza di lavoro, mentre negli aratri Cayros V 
è possibile regolare la larghezza in maniera continua e idraulica dal trattore.

Cayros V – Regolazione idraulica
In questo caso la regolazione della lar 
– ghezza arghez – za di lavoro avviene 
in modo continuo e idraulico dal tratto-
re. Un indicatore ben visibile, consente 
di controllare la regolazione della lar-
ghezza di lavoro.

Il sistema di regolazione del Cayros V 
è così ben pensato che il punto di tra-
zione e la larghezza di lavoro del pri-

I vantaggi del Cayros V:

Disponibile per tutti i sistemi di  
protezione da sovraccarico 

	� La configurazione V, è indicata per 
tutti i tipi di suolo e dimensioni del 
trattore

Facile regolazione, sostanzialmente 
uguale agli aratri standard, regolazione 
perfetta della larghezza di lavoro del 
primo corpo 

	� Non c’è bisogno di riregolare il primo 
corpo bassa usura e minore richiesta 
di potenza

Punti di perno ridotti al minimo
	� Minima usura e manutenzione

Ogni punto di perno è dotato di boccole 
CONNEX; una volta usurate, basta sem-
plicemente sostituirle 

	� Bassi costi di parti per le usura

I bracci dei corpi hanno punti di perno 
all’esterno del telaio 

	� Il telaio non viene indebolito dalla 
presenza di fori

Ottima distribuzione delle forze sull’intero 
sistema, minori costi di usura e servizio 

	� Minor usura e maggior durata dei 
punti di perno

Ottima distribuzione delle forze sull’intero 
sistema, minori costi di usura e servizio

	� Minor usura e quindi manutenzione 
molto ridotta

Cuscinetti principali fissati tramite una 
vite a corona con blocco antirotazione 

	� Maggior durata dei cuscinetti

Meccanicamente preciso
La regolazione della larghezza di lavoro 
di serie può essere effettuata in 4 passi, 
con spostamento manuale. In questo 
modo è possibile adattare facilmente 
l’aratro a diverse condizioni (caratteri-
stiche del terreno, trattore ecc.). Quan-
do si regola la larghezza di lavoro, ven-
gono regolati automaticamente anche 
gli eventuali attrezzi anteriori e le ruote 
di sostegno. Non sono necessarie ulte-
riori correzioni.

mo corpo vengono regolati anch’essi 
automaticamente, in modo corretto. 
Automatico è anche l’adattamento di 
tutti gli eventuali attrezzi anteriori e 
della ruota di sostegno.

I corpi dell’aratro e gli accessori sono 
posti lateralmente, in modo che il te-
laio stesso non sia forato e così inde-
bolito. Questa disposizione laterale 
assicura anche un maggiore spazio li-
bero al di sopra del corpo dell’aratro.

Boccole CONNEX

Regolazione della larghezza di lavoro
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Cayros

Sistema di sicurezza Stump-jump

Gli aratri serie Cayros possono essere dotati di quattro diversi sistemi di sicurezza – Stump-jump. Grazie all’ingegnosa idea 
di montare tutti i componenti all’esterno del telaio, potete scegliere tra diversi sistemi di stump-jump da applicare al vostro 
Cayros.

Il sistema di sicurezza con bullone 
di trancio è il più testato e provato 
nel tempo. Quando il bullone di  
sicurezza viene sottoposto a stress, 
esso è predisposto alla rottura in 
modo da far spostare all’indietro il 
rispettivo corpo dell’aratro. L’aratro 
viene poi sollevato, ed il bullone di 
sicurezza sostituito.

Vantaggi:
	� Flange di accoppiamento rinforzate
	� Bulloni di sicurezza di alta qualità, 10.9
	 �Punto pivottante dei corpi posizionato in alto frontal-

mente – l’aratro non si solleva quando trova l’ostacolo

La forza dell’acciaio contro la forza delle pietre

1. Sistema meccanico
Questo sistema è gestito da una 
serie di molle che fanno scivolare i 
corpi fuori dalla loro sede in caso 
di ostacoli oltre tolleranza. Chiara-
mente questa è la soluzione più 
pratica perché il corpo viene im-
mediatamente riallineato sempli-
cemente alzando la macchina. Nel 
Cayros M il sistema è un’alternati-
va all’uso del bullone di sicurezza quando il terreno  
non è eccessivamente pietroso.

Vantaggi:
	� Riduzione del peso extra, rispetto al sistema con vite di 

trancio
	� Forza di sgancio regolabile

2. �Sistema 
semiautomatico

In alternativa alle molle questo sistema 
di sicurezza utilizza il circuito idraulico. 
Una serie di pistoni idraulici con accu-
mulatore ad azoto fa sì che a seconda 
della regolazione effettuata i corpi ol-
trepassino eventuali ostacoli fuori tolle-
ranza e si possa continuare ad arare 
senza interruzioni. Il corpo dell’aratro, 
quando trova l’ostacolo, spinge il pisto-
ne verso l’accumulatore. Il gas viene 
compresso e, una volta passato l’osta-
colo, il corpo ritorna automaticamente 
alla posizione iniziale. Si tratta di una 
soluzione tecnologica completamente 
automatica.

Vantaggi:
	� Semplice struttura
	� Pratico utilizzo
	� Perni di fissaggio sostituibili
	� Bullone di sicurezza standard
	� Il movimento di sollevamento dei 

corpi è molto più morbido
	� Il sistema si adatta ai vari tipi di 

terreni
	� L’altezza di sollevamento dell’aratro 

è maggiore

3. Sistema completamente automatico
La protezione per sovraccarico da ostacoli idraulica è disponibile in 2 versioni:

Accumulatore compatto:
In questa versione l’accumulatore è 
combinato direttamente con il pistone 
idraulico.

Vantaggi (supplementari):
	� Tutti gli elementi sono completa-

mente indipendenti l’uno dall’altro
	� Gli elementi possono essere precom-

pressi indipendentemente su ogni
	� Nessun tubo idraulico sul telaio 

dell’aratro

Accumulatore compatto con tubi idraulici:
È un sistema nel quale quale gli elementi 
sono tutti connessi tra loro tramite una 
serie di tubi idraulici:

Vantaggi (supplementari):
	� La regolazione della forza di rilascio 

si effettua in un’unica operazione su 
tutti gli elementi (possibile anche 
durante la guida)

	� Grazie alle sezioni dei tubi idraulici 
adeguate, l’influenza reciproca tra 
gli elementi è minima
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Attrezzi anteriori

Per uso universale, per aratura superficiale in prati  
e terreni con residui di mais.

Lavoro ottimale in presenza di grandi 
quantità di residui colturali (in particolare 
di granoturco), consigliabile solo con di-
stanze tra i corpi di 105 o di 115 cm. Non 
disponibile per i sistemi di protezione per 
sovraccarico da ostacoli di tipo Non Stop.

Avanvomere M0

Avanvomere M3

Completamente regolabile

Parallelamente alla versione standard, 
sono disponibili come optional anche 
avanvomeri con regolazione continua, 
e con regolazione dell’angolo di inci-
denza in tre posizioni (di serie nell’a-
vanvomere M3).

Gli avanvomeri possono inoltre essere 
regolati in altezza in modo molto sem-
plice.

Vantaggiosa alternativa all’avanvomere 
per la miscelazione dei residui colturali. 
Di serie con supporto aggiuntivo per la 
bure.

Alette di interramento
Quando si usano gli avanvomeri, i 
deflettori evitano che i residui colturali 
(specialmente di mais) si avvolgano 
intorno alla bure.

Deflettori
È una valida ed economica soluzione 
che riduce l’usura dei corpi e la richie-
sta di potenza. 

Coltri a coltello

I coltri a disco fornsicono un considerevole contributo durante l’aratura. Aiutano durante il taglio e il rivoltamento della  
zolla, contribuendo notevolmente all’incorporamento del residuo colturale, lasciando il solco pulito.

Per gli aratri Cayros, sono disponibili dischi dentati con diametro da 500 o 600 mm. Chiaramente la profondità dei coltri può 
essere regolata. I cuscinetti, molto robusti, sono ben protetti esternamente e non necessitano di manutenzione. I modelli 
dalla serie M in poi possono anche essere equipaggiati con coltri a dischi davanti ad ogni corpo.

Coltri a dischi

Coltri a dischi su aratri standard  
con bullone di sicurezza
AMAZONE ha sviluppato una pratica soluzio-
ne per questa versione, con morsetto a levet-
ta. Il sistema è regolabile anche nella dire-
zione di marcia. 
Ciò consente di re-
golare la macchina 
evitando intasa-
menti tra i corpi.

Coltri a dischi su aratri con sistema  
Stumpjump (Standard e Cayros V)
Con questi modelli di aratri, il coltro a disco 
è montato sul supporto pivottante del si-
stema stump-jump. Quando il sistema 
stump-jump vie-
ne innescato il 
coltro viene rila-
sciato e quindi 
protetto da even-
tuali danneggia-
menti.

Coltri a dischi su aratri Vario  
con bullone di sicurezza
Anche negli aratri Cayros V il coltro a disco 
può essere spostato nel senso della dire-
zione di lavoro, una caratteristica unica che 
costituisce il gran-
de vantaggio degli 
aratri Cayros in 
presenza di grandi 
quantità di residui 
colturali. Ovvia-
mente, una volta 
regolata la larghez-
za di lavoro il col-
tro a disco viene 
adattato di conse-
guenza con preci-
sione.
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Cayros

Corpi

Semplice trazione
Un’altra fondamentale caratteristica che qualifica un aratro 
è la sua capacità di penetrazione e quindi il basso consumo 
di carburante. Il materiale utilizzato, unitamente al disegno 

dei corpi, garantisce per gli aratri AMAZONE questa 
importante qualità.
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Vantaggi dei corpi Cayros

	� Il lavoro svolto favorisce l’attiva-
zione dei microrganismi del ter-
reno e la rapida decomposizione 
dei residui colturali

	� L’incorporazione dei residui col-
turali è ottimale e da ciò risulta 
un lavoro perfetto che consente 
il risparmio di lavoro per la suc-
cessiva preparazione del letto di 
semina

	� L’efficace pulizia del solco di ara-
tura consente l’utilizzo di pneu-
matici larghi e quindi un minore 
compattamento del terreno e la 
possibilità di interrare grandi 
quantità di materiale organico

	� Il minore sforzo di trazione che 
ne consegue sarà fondamentale 
per il risparmio di gasolio e la 
generale diminuzione dei costi 
di lavorazione

Tutti i corpi Cayros sono equipaggiati 
con coltri appositamente progettati.  
La forma speciale si traduce in una 
minore resistenza e in una trazione 
più regolare. La zona autoaffilante è 
estremamente spessa, e ciò ne accre-
sce notevolmente la durata. 

Gli aratri Cayros sono caratterizzati da 
grande durata. Lunga durata significa 
anche migliore penetrazione del terre-
no, minore consumo e un’aratura per-
fetta.

La punta intercambiabile del vomere 
Cayros, protegge il vomere riducendo 
così i costi dovuti all’usura. L’utilizzo 
mirato del materiale, la sua conforma-
zione piatta, la zona di penetrazione 
autoaffilante e a risparmio di trazione 
e i rinforzi laterali di 15 mm di spesso-
re, rendono queste punte estrema-
mente resistenti nelle zone soggette 
ad usura e consentono una durata  
eccezionale.

Il vomere Cayros

Tempi di utilizzo quadruplicati

Punte intercambiabili di forma speciale

Punta a becco

Sistema a punte intercambiabili
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Cayros

I corpi Cayros
Forma del corpo

WY 400 WL 430 WX 400 WX 400 PE WXL 430 WXH 400 WST 430
UN 400/ 
UN 430Criterio di scelta

Ti
po

lo
gi

a 
di

 te
rr

en
o

Terreni leggeri (sabbiosi)

Terreni medi

Terreni pesanti

Terreni molto pesanti  
(argillosi)

Terreni leggeri e appiccicosi 
(fangosi)

Terreni pesanti e appiccicosi 
(terreni grassi)

Ti
po

lo
gi

a 
di

 la
vo

ro

Terreni in pendenza

Affinamento

Pulizia del solco

Minore richiesta  
di trazione

Rivoltamento del terreno

Profondità di  
lavoro min. (cm)

12 15 12 12 15 15 15 15/20

Profondità di  
lavoro max (cm)

30 33 25 25 28 33 33 30/40

Larghezza di  
lavoro max. (cm)

50 55 50 50 55 55 55 50

–  meno adatto      adatto    +  più adatto    ++  perfettamente adatto
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Ad elica molto pronunciata e molto allungato, per 
terreni da leggeri a pesanti, eccezionale sgombero dei 
solchi per pneumatici larghi fino a 710 mm, eccellente in-
corporazione dei residui di raccolta. Molto adatto ai terreni 
in pendenza. Profondità di lavoro da 15 a 33 cm.

Anch’esso indicato per terreni da medi a molto pesanti,  
facile da trainare grazie alla forma appuntita. Buona incor-
porazione dei residui colturali. Profondità di lavoro da  
15 a 28 cm.

Particolarmente indicato per terreni collosi, ottimo sminuz
zamento del terreno e pulizia del solco. Strisce sostituibili 
singolarmente. Ottima copertura dei residui colturali, estre-
mamente universale per terreni da leggeri a pesanti.  
Profondità di lavoro da 15 a 33 cm.

Ad elica, universale per terreni da leggeri a molto pesanti. 
Particolarmente facile da trainare e idoneo per profondità  
di lavoro da 12 a 30 cm.

WY 400

Corpo a elica molto piatta per terreni da medi a molto  
pesanti, molto facile da trainare in condizioni estreme,  
ottime caratteristiche di pulizia. Profondità di lavoro da  
12 a 25 cm.

WX 400

WL 430

WXL 430

Corpo a elica di forma particolare, per terreni da medi  
a molto pesanti, particolarmente facile da trainare per  
un’ottima pulizia del solco. Profondità di lavoro da 15 a 33 cm.

WXH 400

Forma verticale universale, disponibile in 2 dimensioni per 
terreni da leggeri a medi. L’effetto di scuotimento garantisce 
una buona incorporazione dei residui colturali. Profondità  
di lavoro da 15 a 30 cm per l’UN 400, da 20 a 40 cm per  
l’UN 430.

Corpo a elica molto piatta per terreni molto pesanti. Dotato  
di versoio in plastica speciale che ottimizza le caratteristiche 
di pulizia per terreni estremamente collosi. Profondità di  
lavoro da 12 a 25 cm.

UN 400/UN 430

WX 400 PE

Corpo a strisce WST 430
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Cayros

Il meglio per ogni esigenza!
Doppia ruota ∅ ruota 500 mm, metallo

x 185 mm di larghezza
Disponibile per: aratri M, XM.  
Tutte le altezze dei telai 
Posizione di montaggio: Nel penul-
timo corpo per uno spostamento 
laterale ottimale dell’aratro

∅ ruota 580 mm in gomma  
con profilo AS
 x 270 mm di larghezza
Disponibile per: solo modelli  
a 4 corpi M – XMS

∅ ruota 600 mm, in gomma
 x 220 mm di larghezza
Disponibile per: solo modelli  
a 4 corpi M – XMS

∅ ruota 680 mm, in gomma
 x 250 mm di larghezza
Disponibile per: modelli a 4 corpi 
XM – XMS, solo con limitazione  
per il modello a 5 corpi XMS

Ruota di sostegno posteriore

	� Possibilità di montaggio anteriore (molto pratico  
nell’aratura fino al confine)

	� Leva per regolazione separata destra/sinistra
	� Disegno semplice
	� Raschiatori ruota di serie

	� Guida in profondità e funzionamento dell’idraulica di 
regolazione ottimali grazie alla posizione della ruota 
nella parte posteriore dell’aratro 

	� L’ammortizzazione idraulica di serie con pistone sincrono 
regolabile garantisce un giro dolce della ruota

	 �Regolazione continua della profondità senza attrezzi, 
separata per il lato destro/sinistro

	 �Sono disponibili opzionalmente, i raschietti per tutte 
le versioni di ruota

Ruote di sostegno avanzate
	� Possibilità di montaggio anteriore  

(ottimo per l’aratura vicino al confine)
	� Ammortizzazione idraulica di serie
	� Regolazione continua della profondità senza attrezzi, 

separata per il lato destro/sinistro
	� Costruzione leggera e compatta 
	� Girevole verso l’interno, dunque sicura su pendii

∅ ruota 500 mm, metallo
 x 185 mm di larghezza
Disponibile per: tutti gli aratri fino 
a 4 corpi e con altezza max. del  
telaio di 78 cm

∅ ruota 550 mm, in gomma
 x 160 mm di larghezza
Disponibile per: tutti gli aratri fino 
a 4 corpi e con altezza max. del  
telaio di 78 cm

∅ ruota 600 mm, in gomma
 x 220 mm di larghezza
Disponibile per: tutti gli aratri  
a partire dalla serie M e fino  
ad un’altezza del telaio di 82 cm

∅ ruota 680 mm, in gomma
 x 250 mm di larghezza
Disponibile per: tutti gli aratri  
a partire dalla serie M

Adattatore girevole
Per la migliore aratura 
dell’ultimo solco. Per tutte le 
ruote di sostegno posteriori 
e le ruote combinate. Non 
idonee per gli aratri con 
protezione per sovraccarico 
da ostacoli (modelli S).
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Ruote combinate posteriori

	� Guida in profondità e funzionamento dell’idraulica di regolazione ottimali grazie alla 
posizione della ruota nella parte posteriore dell’aratro e sollecitazione ridotta durante  
il trasporto 

	� Sono disponibili opzionalmente i raschietti per tutte le versioni di ruota 
	� L’ammortizzazione idraulica garantisce un’inversione dolce
	� Regolazione continua della profondità senza attrezzi, separata per il lato destro/sinistro

∅ ruota 550 mm, in gomma
 x 160 mm di larghezza
Disponibile per: tutti gli aratri fino 
a 4 corpi e con altezza max. del  
telaio di 78 cm

∅ ruota 600 mm, in gomma
 x 220 mm di larghezza
Disponibile per: M/XM/XMS/XS 
(non per aratri a S e/o a V  
a 6 e a 5 corpi)

∅ ruota 680 mm, in gomma
 x 250 mm di larghezza
Disponibile per: XMS/XS (non per 
aratri a S e/o a V a 6 e a 5 corpi)

∅ ruota 600 mm, in gomma
 x 220 mm di larghezza –  
versione pesante (a doppio stelo)
Disponibile per: tutti gli aratri  
a S e/o a V a 6 e a 5 corpi

∅ ruota 680 mm, in gomma
 x 250 mm di larghezza –  
versione pesante (a doppio stelo) 
Disponibile per: tutti gli aratri  
a S e/o a V a 6 e a 5 corpi

Grandi potenzialità

Braccio per  
rullo compattatore Fessuratori Luci

Tutti gli aratri Cayros possono essere 
equipaggiati con un braccio per l’aggan- 
cio di un rullo.

I bracci in genere sono fissati diretta-
mente sul meccanismo di rotazione, 
con il grande vantaggio che le forze ge-
nerate, vengono trasferite al meccani-
smo di rotazione direttamente, non 
attraverso il telaio.

In aggiunta, tutti i bracci sono equi-
paggiati con molle di sicurezza che 
attenuano il peso e proteggono l’at-
trezzo durante il lavoro quando il rullo 
è connesso.

I fessuratori lavorano oltre la profondità 
di lavoro dell’aratro. La profondità dei 
fessuratori può essere regolata. Sono 
stati studiati per poter essere sostituiti 
facilmente ed avere un basso costo 
d’usura.

Tutti gli aratri Cayros devono avere luci 
e pannelli per il trasporto stradale. In 
tal modo è possibile viaggiare in mas-
sima sicurezza.
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Cayros

Dati tecnici
Cayros

Modello
Distanza 
tra i corpi 

(cm)

Larghezza  
di lavoro

Luce libera 
da terra (cm)

Carreggiata  
interna  
(mm)

Potenza max 
(CV) 

Peso (kg)

2-corpi 3-corpi 4-corpi 5-corpi 6-corpi

M   850 S   85 32/36/40/44 78 Da 1.150 a 1.700 88 (120) 675    890 1.105 – –

M   950   95 36/40/44/48 78    Da 950 a 1.500 88 (120) 575    730    890 – –

M   950 S   95 36/40/44/48 78 Da 1.150 a 1.700 88 (120) 680    895 1.110 – –

M 1020 102 36/40/44/48 78    Da 950 a 1.500 88 (120) 580    735    895 – –

M 1020 S 102 36/40/44/48 78 Da 1.150 a 1.700 88 (120) 685    900 – – –

XM   850   85 32/36/40/44 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140) –    860 1.005 – –

XM   850 S   85 32/36/40/44 78 Da 1.250 a 1.850 103 (140) – 1.025 1.225 – –

XM   950   95 36/40/44/48 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140) –    865 1.010 – –

XM   950 S   95 36/40/44/48 78 Da 1.250 a 1.850 103 (140) – 1.030 1.230 – –

XM 1050 105 361)/40/44/48 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140) –    870 1.015 – –

XM 1050 S 105 36/40/44/48 78 Da 1.250 a 1.850 103 (140) – 1.035 1.235 – –

XMS   850   85 32/36/40/44 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200) –    975 1.150 1.345 –

XMS   850 S   85 32/36/40/44 78/82 Da 1.250 a 1.850 147 (200) – 1.140 1.370 1.620 –

XMS   950   95 36/40/44/48 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200) –    980 1.160 1.360 –

XMS   950 S   95 36/40/44/48 78/82 Da 1.250 a 1.850 147 (200) – 1.145 1.380 1.635 –

XMS 1050 105 361)/40/44/48 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200) –    985 1.170 1.375 –

XMS 1050 S 105 36/40/44/48 78/82 Da 1.250 a 1.850 147 (200) – 1.150 1.390 – –

XS   950   95 36/40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – – 1.310 1.530 1.745

XS   950 S   95 36/40/44/48 82 Da 1.250 a 2.050 191 (260) – – 1.565 1.845 2.115

XS 1050 105 361)/40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – – 1.325 1.550 1.765

XS 1050 S 105 36/40/44/48 82 Da 1.250 a 2.050 191 (260) – – 1.580 1.865 2.130

XS 1150 115 40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – – 1.340 1.570 –

XS pro   950   95 36/40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – – 1.360 1.590 1.818

XS pro   950 S   95 36/40/44/48 82 Da 1.250 a 2.050 279 (380) – – 1.615 1.905 2.185

XS pro 1050 105 36/40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – – 1.375 1.610 1.835

XS pro 1050 S 105 36/40/44/48 82 Da 1.250 a 2.050 279 (380) – – 1.630 1.925 2.200

XS pro 1150 115 40/44/48 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – – 1.390 1.630 –

1) Non possibile nella variante S-S (coltro a disco davanti a ciascun corpo)

kW/CV
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Dati tecnici
Cayros V

Modello
Distanza 
tra i corpi 

(cm)

Larghezza  
di lavoro

Luce libera 
da terra (cm)

Carreggiata  
interna  
(mm)

Potenza max 
(CV) 

Peso (kg)

3-corpi 4-corpi 5-corpi 6-corpi

M   950 V   95 Da 32 a 52 78    Da 950 a 1.500   88 (120)    800    975 – –

M   950 VS   95 Da 32 a 52 78 Da 1.150 a 1.700   88 (120)    965 – – –

M 1020 V 102 Da 32 a 52 78    Da 950 a 1.500   88 (120)    805    980 – –

M 1020 VS 102 Da 32 a 52 78 Da 1.150 a 1.700   88 (120)    970 – – –

XM   850 V   85 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140)    945 1.105 – –

XM   850 VS   85 Da 32 a 52 78 Da 1.250 a 1.850 103 (140) 1.110 1.325 – –

XM   950 V   95 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140)    950 1.110 – –

XM   950 VS   95 Da 32 a 52 78 Da 1.250 a 1.850 103 (140) 1.115 1.330 – –

XM 1050 V 105 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 103 (140)    955 1.115 – –

XMS   850 V   85 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200)    985 1.240 1.515 –

XMS   850 VS   85 Da 32 a 52 78/82 Da 1.150 a 1.850 147 (200) 1.270 1.530 1.810 –

XMS   950 V   95 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200)    990 1.250 1.530 –

XMS   950 VS   95 Da 32 a 52 78/82 Da 1.150 a 1.850 147 (200) 1.280 1.540 1.825 –

XMS 1050 V 105 Da 32 a 52 78/82 Da 1.050 a 1.650 147 (200)    995 1.260 1.545 –

XMS 1050 VS 105 Da 32 a 52 78/82 Da 1.150 a 1.850 147 (200) 1.290 1.550 – –

XS   950 V   95 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – 1.380 1.650 1.905

XS   950 VS   95 Da 32 a 55 78/82 Da 1.150 a 2.050 191 (260) – 1.635 1.980 2.325

XS 1050 V 105 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – 1.390 1.665 1.925

XS 1050 VS 105 Da 32 a 55 78/82 Da 1.150 a 2.050 191 (260) – 1.645 1.995 –

XS 1150 V 115 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 191 (260) – 1.400 1.680 –

XS pro   950 V   95 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – 1.740 1.940 2.190

XS pro   950 VS   95 Da 32 a 55 78/82 Da 1.150 a 2.050 279 (380) – 1.890 2.295 2.695

XS pro 1050 V 105 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – 1.755 1.960 2.215

XS pro 1050 VS 105 Da 32 a 55 78/82 Da 1.150 a 2.050 279 (380) – 1.905 2.315 –

XS pro 1150 V 115 Da 32 a 55 82/90 Da 1.050 a 1.850 279 (380) – 1.770 1.980 –

Peso aggiuntivo per la protezione per sovraccarico da ostacoli semiautomatica rispetto alla protezione con bullone di sicurezza: circa 20 kg/coppia di corpi 
modello S – indicazioni per la protezione per sovraccarico da ostacoli idraulica. Pesi senza attrezzi a monte. 

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono variare a seconda dell'equipaggiamento.  
Le macchine illustrate possono differire in base alle normative di circolazione stradale dei vari Paesi. 

kW/CV
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Cayron

Cayron

Trave del telaio rettangolare estremamente robusta da 

200 x 120 x 8,8 mm di diametro

Grande asse di rotazione del diametro di 

130 mm

	� Asse di rotazione ampio ed estremamente robusto del diametro di 130 mm

	� Trave del telaio rettangolare estremamente stabile di dimensioni 200 mm x 120 mm x 8,8 mm

	� I tubi idraulici passano attraverso l’assse di rotazione cavo, senza mai attorcigliarsi

	� Smorzamento attivo delle oscillazioni grazie alla costruzione dell’asse del braccio inferiore 

	� Le sfere integrate dei bracci inferiori garantiscono un facile accoppiamento  
ed un’elevata stabilità

	� Ruota combinata applicata lateralmente che garantisce una conversione estremamente  
confortevole dalla posizione di lavoro a quella di trasporto e viceversa

	� Elevatissimo grado di comfort grazie a numerosi dettagli intelligenti, come ad esempio il  
porta- tubi flessibili o l’attrezzo multifunzione con scala indicatrice della profondità

	� Corpo dell’aratro C-Blade di lunga durata e con costi ridotti di manutenzione

	� La regolazione idraulica del primo corpo, garantisce il massimo comfort e un lavoro sempre ottimale

	� Sistema di oscillazione integrato senza movimento rotatorio sui supporti

Punti di forza

5 corpi da 150 CV 

6 corpi fino a 290 CV
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Sistema modulare
6 corpi = 5 corpi + kit di montaggio  

dell’ultimo corpo

Cayron V – 
con regolazione idraulica della larghezza di lavoro 
e adattamento automatico e idraulico del primo corpo

L’aratro portato reversibile Cayron è disponibile nelle versioni a 5 e 6 corpi, per 
trattori fino a 290 CV. Su Cayron 200 è possibile regolare la larghezza di lavoro per 
ogni corpo in tre stadi a 40 cm, 45 cm e 50 cm. Il Cayron 200 V dispone di serie 
della regolazione idraulica della larghezza di lavoro: modificando la larghezza di 
lavoro, la larghezza di lavoro del primo corpo viene adattata automaticamente 
mediante l’impianto idraulico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.amazone.de/cayron
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Cayron

Massima sicurezza di impiego
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Struttura di alta qualità

L’asse di rotazione è costituito da un albero cavo del diametro 
di 130 mm ed è equipaggiato con due cuscinetti a rulli conici 
di pari grandezza, robusti e di alta qualità. Questi sono chiusi 
ermeticamente e quindi protetti dalla polvere e dall’umidità  
e sono lubrificabili, per garantire una sicurezza di utilizzo ele-
vata. L’asse di rotazione cavo consente inoltre il passaggio 
dei tubi flessibili idraulici alla parte posteriore. Questo evi-
ta che i flessibili idraulici si attorciglino.

L’asse inferiore per l’attacco ai bracci del trattore, è costituito 
da una barra passante, che svolge un’ottima funzione di ri-
duzione dello sforzo, diminuendo notevolmente il carico sul 
sollevamento posteriore del trattore. Questo è reso possibi-
le da due cuscinetti che assorbono efficacemente gli spo-
stamenti dell’aratro rispetto al trattore. 

2 altezze di montaggio dell’asse di attacco inferiore ai bracci 
del trattore, consentono un ottimale adattamento alle dimen-
sioni dei pneumatici e all’altezza di sollevamento del trattore. 
Con 3 posizioni di attacco del braccio del terzo punto sulla 
testata, è possibile adattare al meglio il trattore all’aratro. 
Se il braccio superiore viene fissato in uno dei due fori oblun-
ghi, vengono inoltre garantiti un perfetto adattamento al ter-
reno e il rispetto della profondità di lavoro scelta.

Elemento rotativo stabile

	� Ammortizzazione urti

	� Asse inferiore di attacco dei bracci con cuscinetti di alta qualità

	� «L’asse di rotazione rotante da 130 mm è cavo, in questo modo 
è possibile farvi passare tutti i tubi flessibili idraulici».

(traction – test di guida AMAZONE Cayron 200 VS · 1/2017)

Tutti i flessibili idraulici vengono disposti in modo sicuro  
e ordinato nella testata. La loro codificazione a numeri e a 
colori garantisce l’accoppiamento comodo e sicuro sul trattore.

Perché tutto sia a portata di mano anche in campo, il Cayron 
dispone direttamente sulla testata di una scorta di bulloni di 
sicurezza e delle relative chiavi. Particolarmente pratica è la 
scala integrata nella chiave per misurare la profondità di la-
voro.

Il comfort è la carta vincente!

	� «Un sistema esemplare: i tubi flessibili idraulici sono codificati 
a colori e identificati per mandata e ritorno.

(traction – test di guida AMAZONE Cayron 200 VS · 1/2017)
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Cayron

Sistema intelligente di bracci longitudinali
Il sistema di bracci longitudinali a parallelogramma rappre-
senta il centro costruttivo dell’aratro, e collega il telaio al 
sistema di rotazione. La struttura intelligente di questo 

sistema è determinante per una regolazione semplice ed 
accurata, per la riduzione dello sforzo di trazione ed in ulti-
ma analisi per un’aratura sempre perfetta.

La regolazione idraulica del primo corpo di serie (2) garantisce 
una regolazione dell’aratro semplice e pratica. Grazie a questo 
sistema, lo spostamento parallelo dell’aratro richiede uno 
sforzo molto minore, e può quindi essere effettuato sempli-
cemente durante la marcia. La linea di trazione è preimpo-
stata in fabbrica e generalmente non necessita di correzioni.

	� Molto pratica quando si cambia spesso il trattore o sulle 
superfici in pendenza

	� Visualizzazione della regolazione del primo corpo

La connessione del telaio in corrispondenza del secondo cor-
po riduce la sollecitazione sul telaio stesso aumentando così 
la stabilità dell’aratro. L’asse inferiore di attacco ai bracci del 
trattore, è dotato di 2 grandi cuscinetti verticali e di speciali 
bronzine lubrificabili di elevata qualità.

	� Grande intervallo di regolazione del telaio per la  
massima durata

Nel Cayron V con larghezza del solco regolabile idraulicamen-
te, modificando la larghezza di lavoro si adatta automatica-
mente e idraulicamente anche la larghezza del primo corpo. 
In questo modo l’aratro viene spostato parallelamente me-
diante il sistema di bracci. Ciò avviene grazie allo scambio 
di olio tra il pistone della larghezza di lavoro e il pistone di 
allineamento.

	� Aratura sempre ottimale con la minima usura e la  
minima richiesta di potenza per trazione

Semplice regolazione dell’aratro

Stabilità dell’aratro del telaio

Disegno di lavoro ottimale

1 	� Pistone di memoria  
per il primo corpo

2 	� Pistone di allineamento

3 	� Pistone della larghezza di lavoro
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Sistema intelligente di bracci longitudinali
Un particolare vantaggio degli aratri Cayron è il telaio che, di 
serie, si posiziona in preparazione alla rotazione, che quindi si 
svolge con la massima leggerezza possibile, senza movimenti 

bruschi. Ciò consente grande libertà al telaio durante la  
rotazione e riduce molto l’usura.

Posizione di lavoro a sinistra Pronto per la rotazione Rotazione

Rotazione Girato dopo la rotazione Posizione di lavoro a destra
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Cayron

Il generoso telaio da 200 x 120 x 8,8 mm garantisce la massima 
stabilità dell’aratro. Il profilo rettangolare dall’elevatissima 
coppia di resistenza garantisce un’esatta profondità di lavoro 
dal primo all’ultimo corpo.

La struttura con collegamenti orizzontali a vite, contribuisce 
inoltre all’eccezionale robustezza degli aratri Cayron.

Il sistema modulare, con estensione del telaio flangiata, ga-
rantisce la massima flessibilità, l’aratro a 5 corpi può essere 
portato a 6 corpi, semplicemente applicando il kit per l’ag-
giunta di un corpo.

La distanza tra i corpi di 100 cm garantisce, in combinazione 
con un’altezza del telaio pari a 83 cm e alla superficie liscia 
della trave, il passaggio di materiale senza intasamenti.

Tutti gli aratri Cayron dispongono della larghezza del solco 
regolabile.

Nel Cayron 200 ciò avviene meccanicamente in 3 stadi  
(40-45-50 cm per ciascun corpo) spostando manualmente  
il telaio e adattando la posizione del corpo e della ruota. Gli 
attrezzi anteriori e il coltro a disco vengono adattati conte-
stualmente in maniera automatica.

I modelli Cayron V dispongono di una regolazione idraulica 
della larghezza del solco da 30 a 55 cm per ciascun corpo. 
La scala, di grandi dimensioni e chiaramente visibile sulla 
testata, evidenzia la larghezza di lavoro corrente.

La larghezza del primo solco viene adattata automaticamente 
durante la regolazione, mediante il sistema di bracci longi-
tudinali, garanzia di un disegno di lavoro sempre ottimale.

Distanza longitudinale tra i corpi 100 cm

Altezza del telaio 83 cm

Telaio robusto

Larghezza del solco variabile

45 cm40 cm

50 cm
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Classico avanvomere per granoturco, per l’incorporazione 
perfetta dei residui colturali.

Montaggio su stelo piatto con a scelta 2 distanze rispetto al 
corpo per il massimo spazio libero possibile e assenza di in-
tasamenti. Regolazione della profondità di serie senza utensili 
per mezzo di piastra forata.

Garantisce un’ottimale pulizia del solco. Coltro a disco den-
tato o anche liscio del diametro di 500 mm con cuscinetti  
a rulli conici.

A scelta 2 supporti di diversa lunghezza per il posizionamento 
ottimale rispetto al corpo e all’avanvomere. Il supporto corto 
posiziona il coltro accanto all’avanvomere, garantendo così 
la pulizia dell’ultimo solco. Con il supporto lungo, il coltro 
a disco si trova davanti all’avanvomere, garantendo così uno 
spazio libero ottimale e il rischio ridotto di intasamenti.

Per delineare bene il bordo superiore della striscia di terreno 
e incorporare i residui colturali.

Un’alternativa più leggera e conveniente rispetto all’avanvo-
mere, per terreni leggeri e medi.

Una robusta alternativa al coltro a disco per i terreni pietrosi, 
per risparmiare peso e costi. Tagliando in modo regolare la 
striscia di terreno, il coltro a coltello riduce la trazione neces-
saria e l’usura sul triangolo anteriore del versoio, per un  
disegno di lavoro ancora più uniforme.

Disponibile solo per i corpi W 35 e S 35.

Attrezzi
Avanvomere M1

Coltro a disco

Deflettori

Coltri a coltello

Deflettore
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Cayron

Tipo di corpo

U 40
Corpo a strisce  

STU 40 W 35 S 35Criterio di scelta

Ti
po

lo
gi

a 
di

 te
rr

en
o

Terreni leggeri (sabbiosi)

Terreni medi

Terreni pesanti

Terreni molto pesanti  
(argillosi)

Terreni leggeri  
e appiccicosi (fangosi)

Terreni pesanti  
e appiccicosi (terreni grassi)

Ti
po

lo
gi

a 
di

 la
vo

ro

Terreni in pendenza

Affinamento

Pulizia del solco

Minore richiesta  
di trazione

Rivoltamento del terreno

Profondità di lavoro  
min. (cm)

18 18 15 15

Profondità di lavoro  
max. (cm)

40 40 30 30

Larghezza di lavoro  
max. (cm)

55 55 50 50

I corpi Cayron

–  meno adatto      adatto    +  più adatto    ++  perfettamente adatto

1 	� Una particolarità della serie dei corpi C-Blade, qui esem-
plificata dal corpo universale U 40, è rappresentata dalla 
parte anteriore del versoio notevolmente più grande. Con 
il crescere della velocità di aratura, il punto di usura ten-
de a spostarsi in direzione del versoio. La parte anteriore 
del versoio del corpo C-Blade AMAZONE, copre interamen-
te la zona di usura e contribuisce a ridurre i costi di manu-
tenzione.

2 	� Inoltre un piccolo dettaglio produce un grande effetto: il 
vomere è strutturato in modo da essere coperto verso il 
basso dall’estremità della punta. Il punto di giunzione si 
trova così protetto nell’estremità della punta. I materiali 
estranei come per esempio gli spaghi delle balle di paglia 
o fieno, parti di plastica, ecc., in tal modo non possono 
più rimanere incastrati nel punto di giunzione tra le parti 
della punta.

La punta e il vomere sono identici per i vari tipi di corpi.

C-Blade – Il corpo per aratro particolare

Vomere

Parte anteriore del versoio 
con grande area di usura

Estremità 
della puntaVersoio

Appendice  
del versoio

Copertura particolar-
mente grande della  

punta sul vomere
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Corpo universale per terreni da leggeri a pesanti, soprattutto 
collosi. Grazie all’ampia capacità di incorporazione, i residui 
colturali vengono lavorati in maniera eccellente. Le strisce 
sono singolarmente intercambiabili, riducendo così i costi 
di usura. Profondità di lavoro da 18 a 40 cm.

Corpo universale per terreni da leggeri a mediamente pesanti 
e lavorabili. Incorporazione dei residui colturali particolar-
mente efficace. Molto facile da trainare, produce un buon  
affinamento.

U 40

Corpo a elica, idoneo per terreni argillosi mediamente pesan-
ti. Facile da trainare, garantisce un’ottima incorporazione dei 
residui e un buon rivoltamento del terreno. Profondità di 
lavoro da 15 a 30 cm.

W 35

Corpo a strisce 
STU 40

Corpo dalla pronunciata forma a elica, indicato per terreni 
pesanti. Rivoltamento intensivo del terreno. Incorporazione 
del materiale e pulizia del solco particolarmente efficaci.

S 35

Intelligente e brevettata
Punta e vomere sono accuratamente studiati e sono partico-
larmente importanti in tutti gli aratri Cayron. Il vomere è 
strutturato in modo da essere coperto dall’estremità della 
punta. È inoltre disponibile una variante HD, caratterizzata 
da durata maggiore.

Lama posteriore per pneumatici larghi
Una dotazione aggiuntiva opzionale per i corpi U 40 è l’X-Blade, 
da montare sull’ultimo corpo. Con questo dispositivo è possi-
bile aumentare la larghezza dell’ultimo solco fino al 30 % in 
più, per pneumatici di larghezza fino a 710 mm. L’X-Blade 
può essere smontata facilmente e può essere aggiunta  
anche in seguito.

La punta X-Blade

Punta con e senza rinforzo
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Cayron

La ruota combinata può essere utilizzata sia per la guida in 
profondità dell’aratro che per il trasporto. La conversione 
particolarmente semplice fra posizione di lavoro e posizione 
di trasporto aumenta il comfort. Durante questa operazione 
non occorre sganciare l’ammortizzatore idraulico di serie.

Il montaggio laterale della ruota accanto al telaio facilita 
l’aratura ai bordi del campo. Particolarmente facile da uti-
lizzare è la regolazione della profondità di lavoro senza 
utensili mediante due fissaggi.

La ruota combinata è dotata di pneumatici di dimensioni 
340/55-16 (∅ 770 x 340 mm di larghezza).

Tutti gli aratri Cayron possono essere equipaggiati con un 
braccio per l’aggancio di un rullo, come ad esempio l’AMAZONE 
C-PACK, che può essere sbloccato idraulicamente.

Il braccio di presa è ben regolabile nel suo raggio d’azione 
e durante il lavoro, il rullo può essere condotto molto vici-
no all’aratro, senza che si producano grandi forze laterali.

Grazie alla combinazione con il pistone di ribaltamento, lo 
sbloccaggio idraulico non richiede la presenza di valvole di  
comando sul trattore.

È possibile aggiungere il sistema in un secondo tempo, gra-
zie alla piastra flangiata sul telaio dell’aratro davanti al pri-
mo corpo.

Ruota combinata

Braccio girevole di aggancio

Elevato grado di comfort  
per la migliore qualità di lavoro

La conversione da posizione di lavoro 
a posizione di trasporto, è particolar-
mente confortevole e si effettua  
ribaltando il braccio della ruota
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Dati tecnici 
Cayron 200 e Cayron 200 V

aratro a 5 corpi aratro a 6 corpi

Modello Cayron 200 Cayron 200 V Cayron 200 Cayron 200 V

Regolazione della larghezza di lavoro A passi Idraulica A passi Idraulica

Larghezza di lavoro per corpo (cm) 40, 45, 50 Da 30 a 55 40, 45, 50 Da 30 a 55

Velocità di lavoro (km/h) Da 4 a 9

Velocità di trasporto (km/h) 25

Luce libera da terra (cm) 83

Distanza longitudinale tra i corpi (cm) 100

Potenza max. del trattore (CV) 240 290

Lunghezza di trasporto ca. (m) 5,70 6,70

Larghezza di trasporto con ruota combinata ca. (m) 1,95

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono variare a seconda dell'equipaggiamento.  
Le macchine illustrate possono differire in base alle normative di circolazione stradale dei vari Paesi. 

Cayron con corpo a strisce STU 40
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C-Pack

C-Pack 900 S e rullo trainato 550

Livellamento e riconsolidamento mirato in un’unica fase di lavoro
Per preparare il campo alla successiva semina, è ideale effet-
tuare un riconsolidamento mirato dopo l’aratura. In molti casi 
manca il tempo per riconsolidare il terreno dopo l’aratura, per 
cui l’unione di queste due lavorazioni consente un risparmio di 
tempo.

Un pesante rullo compattatore combinato con l’aratro garan-
tisce un riconsolidamento efficace, sminuzza le zolle grosso-
lane ed evita anche l’essiccazione del terreno.
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Rullo compattatore per aratri Cayron e Cayros
C-Pack 900 S Rullo trainato 550
Grazie al grande diametro dell’anello (900 mm), il rullo 
compattatore è particolarmente facile da manovrare. L’anello 
presenta un profilo del fianco di 36°, che sui terreni pesanti 
garantisce un riconsolidamento profondo e un ridotto affon-
damento. Con la spalla integrata nel profilo dell’anello, il 
rullo compattatore raggiunge un angolo di incidenza nei 
terreni leggeri di 42°, che garantisce sempre supporto ade-
guato del terreno al rullo compattatore e quindi una profon-
dità ottimale. Questo tipo di profilo consente un impiego 
universale su diversi tipi di terreno. La struttura del rullo 
compattatore consente di ampliare la larghezza di lavoro in 
maniera modulare mentre il sistema di pulizia resistente 
all’usura, consente di lavorare senza intasamenti.

Per livellare e affinare il terreno in maniera intensiva, su ri-
chiesta è possibile fissare al C-Pack 900 S un altro rullo ad 
anelli trainato. Anche il rullo ad anelli del diametro di 550 mm 
è realizzato in modo da consentirne un ampliamento modu-
lare. Il trasporto del rullo trainato ad anelli è estremamente 
semplice e pratico: unendo insieme il rullo compattatore 
ed il rullo trainato, questi si fissano automaticamente per 
il trasporto su strada.

	� Profilo dell’anello con angolo del fianco di 36°, spalla  
integrata. Diametro anello 900 mm

	� La struttura dell’anello consente di ampliare la larghezza 
di lavoro in maniera modulare

	� Sistema di pulizia integrato per lavorare senza intasa-
menti

Ampliabile con

	� Rullo trainato per il livellamento intensivo e l’affinamento

	� Semplicissima conversione da posizione di lavoro  
a posizione di trasporto

Punti di forza
Dati tecnici del rullo compattatore  
C-Pack 900 S

Modello
C-Pack 

2400-900 S
C-Pack 

2600-900 S
C-Pack 

2800-900 S
C-Pack 

3000-900 S

Larghezza di  
lavoro (m)

2,40 2,60 2,80 3,00

Numero di anelli del rullo 
compattatore

12 13 14 15

Peso senza rulli (kg) circa 1.300 circa 1.400 circa 1.450 circa 1.550

∅ rullo compattatore 
(mm)

900

Distanza tra gli  
anelli del rullo  
compattatore (mm)

200

Peso con rullo ad anelli 
trainati (kg)

circa 2.000 circa 2.100 circa 2.250 circa 2.350

∅ rullo  
trainato (mm)

550

Distanza tra gli anelli del 
rullo trainato ad anelli 
(mm)

160

Terreni pesanti
Sostegno sul fianco

Terreni leggeri
Sostegno sulla spalla

36° 42°
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. I dati tecnici possono variare a seconda dell'equipaggiamento. 
Le macchine illustrate possono differire in base alle normative di circolazione stradale dei vari Paesi. 
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