
Triturador híbrido móvil
HC 1250 / HC 1266

The Green Business Class.

Sencillo. Mejor. Con futuro asegurado.

NOVEDAD MUNDIAL



The Green Business Class:  
Siempre en torno a la naturaleza. 
Rentabilidad, tecnología y calidad.

El triturador híbrido móvil de Neuson Ecotec es una novedad mundial. Una máquina 

perfecta y apropiada para cualquier tipo de material de entrada: desde troncos de madera 

de gran calidad hasta tocones de raíz. E incluso para cualquier material que hasta ahora 

solo podía triturarse mediante motores de baja velocidad en combinación con una criba de 

tres fracciones.

Todo un concepto revolucionario y una inversión de futuro garantizada, sea cual sea el tipo 

de material.

El triturador híbrido móvil HC (HybridChipper®) es un sistema completo y que se entrega de serie 

con dos rotores de tambor que pueden cambiarse en pocas horas:

 El rotor de alto rendimiento LogChipper® (LC) para el triturado de troncos de madera o restos 

de madera sin hierro procedentes del aserradero.

 El innovador rotor RootChipper® (RC) para el triturado de tocones de raíz e incluso aquellos 

materiales para los que hasta ahora tenía que usarse adicionalmente un motor de baja 

velocidad en combinación con una criba de tres fracciones.

 Elevado rendimiento de combustible gracias a una combinación optimizada de la tecnología 

de cuchillas. Descarga y accionamiento con elevada masa inerte.

 Las rejillas de criba de 30 hasta 125 mm pueden cambiarse sin utilizar herramientas.

 Guía del usuario clara e intuitiva.



El Ecotec LogChipper
® de Neuson

La máquina más eficiente para troncos 
de hasta 90 cm de diámetro.

LC 1250 / LC 1266 Perfil de aplicación:

Para la trituración rápida, rentable y segura de madera dura o blanda, madera cortada o 

leña, fardos de troncos, eucalipto o restos de madera sin hierro procedentes del aserradero, 

para la obtención de material en piezas con dimensiones uniformes y en las calidades 

predefinidas.

 Sin fracciones finas y con calidad constante y segura para su clasificación.

 Reutilización completa del material.

 Aceptación asegurada de la mercancía en piezas.

El LogChipper® (triturador de troncos de madera) ofrece siempre el mejor rendimiento.  

En cada una de las aplicaciones.

 La perfecta sincronización entre la alimentación y el rotor garantiza unas dimensiones 

uniformes y constantes del material en piezas, manteniendo así la calidad.

 Rendimiento de hasta 300 srm (metros cúbicos de madera (volcada)) por semana.

 El accionamiento directo y la descarga a través de una cinta transportadora girable aumentan 

el rendimiento de cada litro de combustible.

 Reconocimiento automático de impurezas y materiales extraños.

 Elevada disponibilidad gracias al diseño de fácil servicio y a la estructura de rotor enroscable. 

Sustitución de las piezas de desgaste en estado montado.

 En pocas horas puede intercambiarse con el rotor Ecotec RootChipper® de Neuson.

Una máquina de primer nivel para 

la máxima calidad del material por 

piezas y un sorprendente rendimiento 

de trituración de troncos de madera 

con un diámetro de hasta 90 cm.

Las cuchillas ajustables, la elevada 

durabilidad y la detección automática 

de material extraño permiten 

incrementar la disponibilidad de 

la máquina y reducir los costes de 

mantenimiento y reparación.

La calidad y la pureza el material 

triturado se convierten en factores de 

éxito clave para la biomasa. Se trata 

en definitiva de factores decisivos 

para la rentabilidad tanto del material 

como del trabajo.



Revalorizar los tocones de raíz y los 

residuos forestales de madera y, 

como consecuencia, poder obtener 

un buen material de biomasa de ellos, 

es sinónimo de beneficios incluso con 

materiales de carga de menor calidad.

Elevada disponibilidad del triturador 

gracias a la facilidad de mantenimiento. 

El acceso abierto al rotor facilita 

especialmente la realización de los 

controles diarios. Todo puede verse 

con un simple vistazo.

Biomasa triturada, por piezas y de 

altísima calidad, en lugar de material 

triturado sin compactar. Esa es la 

calidad demandada para el material 

por piezas, sin fracciones finas ni 

longitudes excesivas.

El Ecotec RootChipper
® de Neuson

El triturador de madera de raíz para 
material de carga y residuos de madera 
forestal de baja calidad. 

RC 1250 / RC 1266 Perfil de aplicación:

Para la trituración rápida, rentable y segura de tocones de raíz, desechos de poda o 

residuos vegetales, troncos de madera blanda (hasta 80 cm de diámetro), fardos de 

troncos de madera blanda (como por ejemplo pino o abeto rojo) o madera de desecho 

con baja proporción de hierro para la obtención de biomasa en piezas, compacta y 

triturada con precisión:

 Revalorización asegurada incluso con materiales de alimentación de baja calidad.

 Piezas de material triturado, en lugar de “material triturado” astillado.

 Ahorro de pasos de trabajo en relación a los motores de baja velocidad con criba  

de tres fracciones.

El RootChipper® (triturador de madera de raíz) es un valor añadido para cada material.  

Y por ello, un generador de valor fiable para cada transformador y distribuidor.

 Elevada disponibilidad de la máquina, gracias a la sencilla y robusta estructura del rotor.

 Cuchillas desechables económicas, que pueden cambiarse en pocos minutos.

 Rendimiento de hasta 250 srm (metros cúbicos de madera (volcada)) por semana.

 En pocas horas puede intercambiarse con el rotor LogChipper®. 



El Ecotec HybridChipper
® de Neuson

El todoterreno más completo con 
triturador de raíces y de troncos. 

1   El alimentador está 

disponible en versión corta 

(3,5 m) y en versión larga 

(4,5 m). Completamente 

personalizable.

2   Dos máquinas en una: tanto el 

LogChipper® como el RootChipper® 

pueden intercambiarse entre sí  

en pocas horas.

3   La descarga del material 

procesado puede realizarse a 

través de una cinta transpor-

tadora girable o a través de 

un ventilador (exclusivo con el 

LogChipper®).

5   Las rejillas de criba (de  

30 a 125 mm) pueden cambiarse 

sin utilizar herramientas, de forma 

fácil y rápida.

6   La estructura de corona giratoria 

ofrece, en el mismo lugar de instala-

ción, una enorme ganancia en pro-

ductividad. Puede girarse hasta 90° 

en ambas direcciones y está disponi-

ble para todos los tipos de chasis.

HC 1250 / HC 1600 Vista general:

4   Valor añadido mediante la movilidad: la 

máquina permite desplazarse a través de un 

remolque de lanza rígida de 3 ejes, como 

estructura para camión, como semirremolque o 

a través de un carretón de oruga.
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Datos técnicos

Reservado el derecho a realizar modif icaciones sin previo aviso. Es vinculante lo expresamente indicado en el acuerdo contractual. Neuson Ecotec 04/2012, Español.

LC1250 LC1266 RC1250 RC1266

Descripción Triturador de tambor Triturador de tambor

Ámbito de aplicación

Idóneo para triturar  Troncos de madera  

dura y blanda

Raíces, desechos de poda  

y residuos vegetales

Diámetro del tronco 700 mm 850 mm 800 mm

Potencia

Capacidad máx. para raíces,  

desechos de poda y residuos vegetales
hasta 200 srm hasta 250 srm

Capacidad máx. troncos de madera hasta 250 srm hasta 300 srm

Datos del motor

Motor Deutz TCD 12.0 V6 Deutz TCD 16.0 V8 Deutz TCD 12.0 V6 Deutz TCD 16.0 V8

Potencia 462 HP / 340 kW 653 HP / 480 kW 462 HP / 340 kW 653 HP / 480 kW

Clasificación en estándar de emisiones Euro 3B Euro 3B

Refrigeración Líquido, ventilador reversible Líquido, ventilador reversible

Depósito de diesel (externo) 2 x 400 litros (remolque) 2 x 400 litros (remolque)

Instalación eléctrica 24 V CC 24 V CC

Unidad de trituración

Tipo de rotor Discos de acero atornillados Tambor soldado

Diámetro del rotor 1140 mm 1140 mm

Número de cuchillas 16 26

Revoluciones del rotor triturador 466 rpm 466 rpm

Rejilla de criba Tamaño de abertura de malla  

30, 50, 65, 80, 125 mm

Tamaño de abertura de malla  

30, 50, 65, 80, 125 mm

Acoplamiento

Tipo de accionamiento Acoplamiento de correa  

sustituible con llave hidr.

Acoplamiento de correa  

sustituible con llave hidr.

Transmisión de potencia Dos correas de cinco bandas Dos correas de cinco bandas

Alimentación de material

Cinta de cadena 3,5 m longitud x anchura 2000 x 1290 mm 2000 x 1290 mm

Con tapa de llenado 3680 x 1290 mm 3680 x 1290 mm

Altura de alimentación máx. 900 mm 900 mm

Anchura de alimentación máx. 1200 mm 1200 mm

Cinta de alimentación Cinta de cadena de acero Cinta de cadena de acero

Cinta de descarga de material

Longitud 7000 mm 7000 mm

Anchura 750 mm 750 mm

Altura de descarga (en caso de  

40° de inclinación y estructura de remolque)
5000 mm 5000 mm

Peso

Modelo con cinta transportadora  

(sólo máquina)
20500 kg 21000 kg 20000 kg 20500 kg

Dimensiones

Anchura x longitud x altura 2550 x 6810 x 2610 mm 2550 x 6810 x 2610 mm

Versión trailer 2550 x 6810 x 3830 mm 2550 x 6810 x 3830 mm

Movilidad  

Trailer Remolque de eje central con 3 ejes Remolque de eje central con 3 ejes

Velocidad permitida 80 km/h en caso de máx. 24000 kg 80 km/h en caso de máx. 24000 kg

Opciones

Movilidad: Estructura para camión, trailer con dispositivo de giro, semirremolque, carretón de oruga | Hidráulico: Bomba de grúa en 

caso de estructura para camión | Lubricación central | accesorios blindados | cinta de cadena 4,5 m | soplador | faros de trabajo | 

aceite biohidráulico | pintura especial | otras opciones bajo petición



El LogChipper® (LC 1250 / LC 1266) es un triturador de 

troncos de madera de nivel profesional que le ofrece la 

más alta calidad y el máximo rendimiento.

El RootChipper® (RC 1250 / RC 1266) es un triturador de 

tocones de raíz, que se adapta a materiales de carga de 

menor calidad, como raíces, para proporcionar siempre un 

material en piezas, triturado con precisión y compacto: sin 

fracciones finas, sin longitudes excesivas.

Siempre la misma máquina, pero con un funcionamiento interior adaptado a cualquier 

necesidad: su rotor marca la diferencia.

HybridChipper®, LogChipper® y RootChipper® están disponibles en  

los modelos 1250 y 1266, que se diferencian entre sí por la potencia del motor.

¿Un triturador híbrido de gran 
flexibilidad, o un potente especialista 
de materiales? Con Neuson Ecotec 
puede elegir libremente.



Neuson Ecotec GmbH, Actualstrasse 32, 4053 Haid, Austria

Tlfn. +43 7229 78 000-0, Fax +43 7229 78 000-100
office@neuson-ecotec.com, www.neuson-ecotec.com

The Green Business Class.
Sencillo. Mejor. Con futuro asegurado.

Progresar para alcanzar el éxito con nuevas perspectivas: las máquinas forestales y 

medioambientales de Neuson Ecotec facilitan el trabajo, aseguran la calidad y definen 

estándares de la industria.

El concepto Green Business Class de Neuson Ecotec es sinónimo de soluciones 

sobresalientes en lugar de sistemas complicados, manejo sencillo en lugar de tecnologías 

complejas y, en particular, de éxito económico. Soluciones con las que las empresas, 

organizaciones y administraciones locales estarán a la vanguardia, tanto en términos de 

productividad como en el liderazgo de gestión de costes y calidad.

Conocemos el camino, disponemos de las máquinas apropiadas y ofrecemos un servicio 

profesional: The Green Business Class.


