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The Green Business Class:  
Vantaggi a tutto campo: economicità, 
requisiti tecnici e qualità.

Il cippatore mobile ibrido della Neuson Ecotec è una novità mondiale: una macchina perfetta 

con funzioni diversificate, per qualsiasi materiale di input: dal pregiato legname in tronchi 

fino ai rizomi non trattati. E’ adatto addirittura per i materiali che fino ad oggi potevano 

essere lavorati solamente con macchine a bassa velocità con vagli a 3 frazioni.

Un concetto rivoluzionario ed un investimento che garantisce sicurezza per il futuro nonché 

indipendenza dalle mutevoli qualità dei materiali.

Il cippatore ibrido mobile HC (HybridChipper®) è un sistema completo, disponibile di serie con due 

rotori a tamburo, sostituibili nel giro di poche ore:

 Con il rotore ad alto rendimento LogChipper® (LC) per la lavorazione di legname in tronchi o 

scarti di legno delle segherie privi di parti in ferro.

 Con il rotore RootChipper® (RC) di nuova generazione per la lavorazione di radici di legno e 

materiali per i quali, fino ad oggi, era necessario anche l’impiego di macchine a bassa velocità 

con vagli a 3 frazioni.

 Alta efficienza del carburante a fronte della sofisticata combinazione tra il sistema dei coltelli, 

lo scarico del materiale e l’azionamento diretto con alta massa centrifuga.

 I cestelli del vaglio da 30 a 125 mm possono essere sostituiti senza l’ausilio di utensili.

 Interfaccia utente intuitiva ed autoesplicativa.



Il LogChipper
® Neuson Ecotec

La macchina superefficiente per legname 
in tronchi fino a 90 cm di diametro.

LC 1250 / LC 1266 Profilo d’impiego:

Per sminuzzare velocemente, in modo economico e sicuro, legno duro o dolce, piante da 

legno e legname segato, fascine, eucalipti o scarti di legno privi di parti in ferro provenienti 

dalle segherie e trasformarli in collettame con dimensioni precise e qualità predefinita:

 Niente parti fini e qualità costante, di sicura classificazione

 Utilizzo completo del materiale

 Acquisto assicurato del collettame.

Il LogChipper® (cippatore per legname in tronchi) vanta un salto di qualità relativamente alle 

sue performance. E lo dimostra ad ogni impiego.

 Un equilibrio perfetto tra alimentazione del materiale e rotore garantisce la stabilità 

dimensionale del collettame; è così che nasce la qualità

 Fino a 300 mc (metri cubi) di portata all’ora

 L’azionamento diretto e lo scarico per mezzo di un nastro trasportatore orientabile sfruttano in 

modo efficiente ogni litro di carburante

 Individuazione automatica delle impurità

 Alta disponibilità grazie alla progettazione user-friendly ed alla costruzione avvitata del rotore, 

sostituzione in loco dei pezzi soggetti ad usura 

 Sostituibile nel giro di poche ore con Neuson Ecotec Rotor RootChipper®.

Una macchina al top per garantire 

un’altissima qualità del collettame 

ed una portata eccellente per lo 

sminuzzamento di tronchi di legno con 

un diametro fino a 90 cm.

I coltelli regolabili e riutilizzabili come 

anche il sistema di individuazione 

automatica delle impurità 

aumentano la disponibilità della 

macchina abbattendo nel contempo 

i costi di assistenza.

La qualità e la pulizia del materiale da 

sminuzzare costituiscono i fattori primari del 

successo delle biomasse, ma rappresentano 

anche, soprattutto, la condizione preliminare 

per il conseguimento di prezzi interessanti 

sia per il materiale che per il lavoro.



Valorizzare i rizomi ed il legname 

residuo della silvicoltura, 

sminuzzandoli per ottenere della 

buona biomassa: in questo modo 

il profitto è assicurato anche con 

materiale di input più scadente.

Alta disponibilità del cippatore a 

fronte della straordinaria facilità di 

manutenzione. L’accesso libero al 

rotore rende particolarmente agevole il 

controllo giornaliero. Tutto è a vista.

Biomassa sminuzzata, in pezzi, di 

qualità assolutamente eccelsa, invece 

di materiale di rifiuto sfilacciato. 

Questo è materiale di qualità ricercata, 

senza frazioni fini e senza eccessi in 

lunghezza.

Il RootChipper
® Neuson Ecotec

Il cippatore per radici di legno adatto a 
materiale di input scadente e scarti di 
taglio del legname. 

RC 1250 / RC 1266 Profilo d’impiego:

Per sminuzzare velocemente, in modo economico e sicuro, radici di legno o rizomi 

non trattati, tagli di alberi o cespugli, tronchi di legno dolce (fino a 80 cm di diametro), 

fascine di legno dolce (come p.es. pino o abete rosso) oppure legname di scarto con 

bassa percentuale di parti in ferro al fine di ottenere biomassa in pezzi, già cippata, non 

sfilacciata:

 Creazione garantita di valore aggiunto anche in presenza di materiale di input sempre  

più scadente

 Alta qualità del materiale sminuzzato in pezzi invece di materiale di rifiuto sfilacciato 

 Riduzione delle fasi di lavoro rispetto alle macchine a bassa velocità con vagli a 3 frazioni.

Il RootChipper® (cippatore per radici di legno) valorizza qualsiasi materiale. E rappresenta, 

nel contempo, un affidabile generatore di valore per ogni impresa manifatturiera e per ogni 

fornitore.

 Massima disponibilità della macchina grazie alla struttura semplice e robusta del rotore 

 Coltelli monouso oltremodo economici, sostituibili in pochi minuti

 Fino a 250 mc (metri cubi) di portata all’ora

 Sostituibile in poche ore con il Rotor LogChipper®.



HybridChipper
® Neuson Ecotec

Il tuttofare completo con cippatore per 
legname in tronchi e radici di legno.

1   L’alimentazione del mate-

riale è disponibile in versione 

corta (3,5 m) e lunga (4,5 m). 

Assolutamente individuale.

2   Due macchine in una: 

il LogChipper® ed il RootChipper® 

sono intercambiabili tra loro in 

poche ore.

3   Lo scarico del materiale 

può essere effettuato tramite 

nastro trasportatore orienta-

bile o anche per mezzo di un 

soffiatore (esclusivamente per 

il LogChipper®).

5   I cestelli del vaglio (da 30 a  

125 mm) sono sostituibili facilmente, 

molto velocemente e senza l’impiego 

di alcun utensile.

6   L’allestimento con ralla girevole 

porta in loco un enorme incremento 

della produttività. La ralla può essere 

girata fino a 90° da ambo le parti ed 

è disponibile per qualsiasi telaio.

HC 1250 / HC 1600 Panoramica:

4   La mobilità aumenta il valore: la macchina può 

essere traslata per mezzo di un rimorchio a timone 

rigido a 3 assi, come cassone per camion, come 

semirimorchio oppure tramite un telaio cingolato.
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Dati tecnici

Con riserva di apportare modif iche senza preavviso! Sono espressamente determinanti gl i accordi contrattuali. Neuson Ecotec 04/2012, Italiano.

LC1250 LC1266 RC1250 RC1266

Concetto Cippatore a tamburo Cippatore a tamburo

Campo d’impiego

Adatto per sminuzzamento di tronchi di legno duro e dolce radici ed anche taglio di siepi e cespugli

Diametro tronchi 700 mm 850 mm 800 mm

Potenza

max. capacità 

radici, taglio di siepi e cespugli
fino a 200 mc fino a 250 mc

max. capacità legname in tronchi fino a 250 mc fino a 300 mc

Dati sul motore

Motore Deutz TCD 12.0 V6 Deutz TCD 16.0 V8 Deutz TCD 12.0 V6 Deutz TCD 16.0 V8

Potenza 462 CV / 340 kW 653 CV / 480 kW 462 CV / 340 kW 653 CV / 480 kW

Fase scarico gas Euro 3B Euro 3B

Raffreddamento liquido, ventilatore ad inversione liquido, ventilatore ad inversione

Serbatoio diesel (esterno) 2 x 400 litri (rimorchio) 2 x 400 litri (rimorchio)

Impianto elettrico 24 VDC 24 VDC

Unità di frantumazione

Tipo di rotore piastre d’acciaio imbullonate tamburo saldato

Diametro rotore 1140 mm 1140 mm

Quantità coltelli 16 26

Giri rotore di taglio 466 giri/min. 466 giri/min.

Cestello del vaglio grandezza fori 30, 50, 65, 80, 125 mm grandezza fori 30, 50, 65, 80, 125 mm

Frizione

Tipo di azionamento frizione a cinghia innestabile con  

sistema tensionamento idraulico 

frizione a cinghia innestabile con  

sistema tensionamento idraulico 

Trasmissione di forza doppio nastro a 5 cinghie doppio nastro a 5 cinghie

Introduzione materiale

Trasportatore a nastro a catena 3,5 m 

lungh. x largh.
2000 x 1290 mm 2000 x 1290 mm

con sportello di carico 3680 x 1290 mm 3680 x 1290 mm

max. alt. introduzione 900 mm 900 mm

max. largh. introduzione 1200 mm 1200 mm

Nastro di carico nastro a catena in acciaio nastro a catena in acciaio

Nastro di scarico materiale

Lunghezza 7000 mm 7000 mm

Larghezza 750 mm 750 mm

Altezza di scarico (con inclinazione  

di 40° e su sovrastruttura rimorchio )
5000 mm 5000 mm

Peso

Versione con trasportatore a nastro  

(solo macchina)
20500 kg 21000 kg 20000 kg 20500 kg

Dimensioni

Larghezza x lunghezza x altezza 2550 x 6810 x 2610 mm 2550 x 6810 x 2610 mm

Versione rimorchio 2550 x 6810 x 3830 mm 2550 x 6810 x 3830 mm

Mobilità 

Rimorchio rimorchio a 3 assi con asse centrale rimorchio a 3 assi con asse centrale

Velocità consentita 80 km/h per max. 24000 kg 80 km/h per max. 24000 kg

Opzioni

Mobilità: Cassone camion, rimorchio con ralla di rotazione, semirimorchio, telaio cingolato | Impianto idraulico: gru idraulica per 

cassone camion | Lubrificazione centralizzata | Utensili cementati | Trasportatore a nastro a catena 4,5 m | Soffiatore | Proiettori di 

lavoro | Olio idraulico biodegradabile | Verniciatura speciale | Ulteriori opzioni su richiesta



Il LogChipper® (LC 1250 / LC 1266) è un cippatore per 

legname in tronchi di classe professionale atto a garantire 

la massima qualità ed un altissimo rendimento.

Il RootChipper® (RC 1250 / RC 1266) è un cippatore di radici 

di legno impiegabile a livello universale, che “affronta alla 

radice” il problema della qualità più scadente del materiale di 

input … fornendo sempre materiale a pezzi, sminuzzato con 

precisione e non sfilacciato: senza frazioni fini, senza eccessi 

di lunghezza.

Sempre la stessa macchina, ma con la parte interna adeguata al fabbisogno:  

è il rotore che fa la differenza.

HybridChipper®, LogChipper® e RootChipper® sono tutti disponibili nelle  

versioni 1250 e 1266, che si differenziano tra loro per le prestazioni del motore.

Cippatore ibrido flessibile o  
potente specialista dei materiali?  
A voi la scelta con Neuson Ecotec!



Neuson Ecotec GmbH, Actualstrasse 32, 4053 Haid, Austria

Tel. +43 7229 78 000-0, Fax +43 7229 78 000-100
office@neuson-ecotec.com, www.neuson-ecotec.com

The Green Business Class.
Semplice. Migliore. Sicura nel tempo.

Ascesa, successo e nuovo entusiasmo: le macchine ecologiche e forestali di Neuson Ecotec 

semplificano il lavoro, garantiscono la qualità e dettano gli standard industriali.

Soluzioni eccelse invece di sistemi complicati, facilità d’uso invece di sistemi tecnici 

complicati e, soprattutto, redditività economica: di tutto ciò è sinonimo la Green Business 

Class di Neuson Ecotec. Per imprenditori, organizzazioni e comuni, questa linea di macchine 

rappresenta l’opportunità di passare in testa sia nella produttività, sia nella leadership 

qualitativa che dei costi.

Conosciamo la strada, abbiamo le macchine giuste ed offriamo assistenza professionale:  

The Green Business Class.


