


MANITOU MANITOU MANITOU

CI 20 CI 10 LC CI 12 PF

Q kg 2000 1000 1200

c mm 600 600 600

x mm 949 680 240

y mm 2194 1950 1530

kg 1450 1400 1780

kg 1298/2152 946/1454 472/2508

kg 928/522 896/504 650/1130

mm 254 x 100 254 x 100 2 x 200 x 75

mm 4 x 85 x 90 4 x 85 x 90 1 x 250 x 100

mm 2 x 140 x 50 2 x 140 x 50 NA

1 x 1/4 1 x 1/4 2/1

b10 mm 505 505 NA

b11 mm 370 380 665

h1 mm - 1625

h2 125 720

h3 - 2345

h4 130 130

h14 mm 1212 1212 1212

h13 mm 85 +5 -0 80 +5 -0 50 +5 -0

l1 mm 2602 2628 3108

l2 mm 1432 1458 1958

b1 mm 800 800 800

s / e / l mm 45 x 170 x 1150 60 x 180 x 1150 45 x 100 x 1150

b3 760 760 790

b5 mm 540 560 214 - 730

m2 mm 40 20 50

Ast mm 2851 2878 3437

Wa mm 2400 2158 1742

km/h 9 / 12 10 / 12 9 / 11

m/s 0,10 / 0,15 0,08 / 0,12 0,08 / 0,18

m/s 0,13 / 0,10 0,14 / 0,11 0,12 / 0,11

% 6 /10 6 / 10 6 / 10

kW 2 2 2

kW 2 2 2

35B 35B 35B

V/Ah 24 / 375 24 / 375 24 / 620

kg 350 350 490

 db (A) 66 66 66



CI 12 PF
S 900 S 1450

h3 mm 900 1450

h1 mm 1440 1980

h2 mm - -

h4 mm 1440 1980




	variator: Variador AC Mosfet
	Electromagnetic: Eletromagnético
	Polyurethane: Poliuretano
	Battery: Bateria
	Position: Acompanhante
	head office: Sede Social:
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - FranceTel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97www.manitou.com
	mention: Esta publicação contém a descrição de versões e possibilidades de configuração de produtos Manitou que podem diferir em equipamento. Os equipamentos apresentados neste folheto podem ser de série, opcionais, ou não disponíveis, dependendo da versão. A Manitou reserva-se. O direito de, sem aviso prévio, alterar a qualquer momento as especificações descritas e representadas. As especificações mostradas não vinculam de modo algum o fabricante. Para mais detalhes, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos assim como a identidade visual da empresa são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotos e diagramas contidos neste folheto são fornecidos apenas para fins de consulta e a título indicativo.MANITOU BF SA - Sociedade anónima de conselho de administração - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
	ref: FT081_PT_A_0613_CI.pdf
	Hauteur de levée tab: Altura de elevação 
	hauteur mat baisse tab: Altura com o mastro recolhido 
	levée libre tab: Elevação livre
	Hauteur mat deploye tab: Altura com o mastro elevado
	Technical book: Ficha Técnica
	Product name: Série CI
	tons: 1,0 a 2,0 toneladas
	Range: Preparadores de  Encomendas  
	Product different 4: Compartimento largo
	Product different 3: Contrapesado
	tons1: 1000 - 2000 kg
	version: - LC : Compartimento Largo - PF : Contrapesado
	Caractéristiques principales: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	Dimensional drawings: ESQUEMAS DIMENSIONAIS
	Mast dimensions: DIMENSÃO   DOS MASTROS
	simplex: Simplex
	Your nearest MANITOU dealer: O seu concessionário MANITOU mais próximo:
	specification: Especificações
	1,1: 1.1
	Fabricant: Fabricante
	1,2: 1.2
	Model: Modelo
	1,3: 1.3
	Power source: Tipo de energia
	1,4: 1.4
	Driving position: Tipo de condução 
	1,5: 1.5
	Nominal capacity: Capacidade nominal
	1,6: 1.6
	load center gravity: Centro de gravidade
	1,8: 1.8
	Center to fork face: Distância do centro da roda do garfo à face do garfo
	1,9: 1.9
	wheelbase: Distância entre eixos
	weights: Peso
	2,1: 2.1
	Operating weight: Peso operativo
	2,2: 2.2
	Axle load with load: Carga sobre eixo c/ carga  (frente/trás)
	2,3: 2.3
	Axle load without load: Carga sobre eixo s/ carga  (frente/trás)
	Tyres frame: Rodas
	3,1: 3.1
	wheel type: Tipo de rodas  (FR/TR) 
	3,2: 3.2
	size of drive wheel: Dimensões rodas dianteiras
	3,3: 3.3
	Tyres size: Dimensões rodas traseiras
	3,4: 3.4
	size of castor wheels: Dimensões  dos estabilizadores
	3,5: 3.5
	number of front wheels: Número de rodas FR / TR (x= roda motriz)
	3,6: 3.6
	front wheel gauge: Via, frente 
	3,7: 3.7
	rear wheels: Via, atrás
	Miscellaneous: Outros
	8,1: 8.1
	Speed control: Controlo da velocidade
	8,4: 8.4
	average noise: Nível sonoro medido no ouvido do condutor (deslocação)
	Motors: Tração
	6,1: 6.1
	drive motor: Motor de tração (S2 60 min)
	6,2: 6.2
	lift motor: Motor de elevação  (S3 10%) 
	6,3: 6.3
	DIN: Tipo de bateria segundo a norma DIN 43531/35/36,A,B,C
	6,4: 6.4
	battery voltage - rated capacity: Voltagem e capacidade (5h) da bateria 
	6,5: 6.5
	Battery weight: Peso da bateria (+- 5%)
	Performances: Performances
	5,1: 5.1
	speed of travel laden: Velocidade de deslocação com/sem carga 
	5,2: 5.2
	speed of raise laden: Velocidade de elevação  com/sem carga
	5,3: 5.3
	speed lowering: Velocidade de descida, com/sem carga 
	5,8: 5.8
	maximum climbing: Declive máximo, com/sem carga (S2 5min.)
	5,10: 5.10
	Service brake: Travão de serviço
	Dimansions: Dimensões
	4,34: 4.34
	Width of aisle for pallet 800x1200: Largura do corredor com palete 800x1200 em comprimento
	4,35: 4.35
	turning radius: Raio de viragem
	4,32: 4.32
	Ground clearance at center: Distância ao solo, centro 
	4,9: 4.9
	Tller arm in vertical position: Altura do timão em posição de condução
	4,15: 4.15
	Fork height in low position: Altura dos garfos em posição recolhida
	4,19: 4.19
	overall lenght: Comprimento total
	4,20: 4.20
	length at forks: Comprimento à face dos garfos
	4,21: 4.21
	total width: Largura total
	4,22: 4.22
	fork dimensions: Dimensão dos garfos 
	4,24: 4.24
	width of fork: Largura do porta-ferramentas
	4,25: 4.25
	fork spread: Largura exterior dos garfos
	4,2: 4.2
	height with mast: Altura do mastro recolhido
	4,5: 4.5
	height with mast raised: Altura do mastro levantado
	4,4: 4.4
	lift height: Elevação standard
	4,3: 4.3
	lift free: Elevação livre
	cf tableau: Tabler


