Compaktor CL310

194 kW /264 PS (DlN 70020) @ Vielseitig einsetzbar durch die Lade-
inricht
~ 30,0 t Einsatzgewicht ® ﬁllg:rfsteu;grkleinerungs- und

Verdichtungsdriicke
@® Lingere Nutzungsdauer der Deponie




Compaktor CL 310

ﬂ Motor

HANOMAG D 964 T
194 kW/264 PS

Fabrikat/Typ
Leistung (DIN 70020)

bei Motordrehzahl 2200 1/min

max. Drehmoment 970 Nm bei

nach DIN 70020 1400 1/min
Zylinderzahl 6
Hubraum 10809 cm?®
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung mit Aufladung
Kuhlung Zweikreis-Flussigkeitskiihlung
Elektrische Anlage 24V

Batterien 2x12 V, 143 Ah

Drehstromlichtmaschine 55 A
Luftfiltertyp HD-Trockenluftfilteranlage mit
Turbo Il Vorfilter

ﬁ Getriebe

Wandler Drehmomentwandler 3,3:1
Wandlergetriebe HANOMAG Wandlergetriebe
Schaltgetriebe HANOMAG Voll-Lastschaltgetriebe
Génge 2/2

E Fahrgeschwindigkeiten

vorwarts 1. Gang 0— 4,5 km/h
2. Gang 0— 8,0 km/h
riickwarts 1. Gang 0— 4,7 km/h
2. Gang 0— 8,4 km/h

Fahrwerk

Vorderachse/ Planetenstarrachsen mit
Hinterachse Lamellenselbstsperrdifferential
Sperrwert 45 %

Pendelwinkel max. 20°

@ Lenkung

System Knicklenkung 40°

Knickgelenk nachstellfrei

Wenderadius

Schaufel auBen 7000 mm

Y Gromeer

Olbadlamellenbremse in allen
Planetenuntersetzungen.
Hydraulische Pumpenspeicher-
bremsanlage mit gepanzerten
Bremsleitungen.

Scheibenbremse im Gelenkwellen-
strang, mechanisch, mit KraftfluB-
unterbrechung.

Betriebsbremse

Handbremse

E_I Hydraulik

System geschlossenes 2-Pumpensystem
Arbeitsdruck 150 bar
Férdermenge 255 |/min

@ Ladeeinrichtung

Standard-Ladeschaufel Spezial-Miillschaufel
Inhalt o. Aufsatzgitter 4,2 m2
Schnittbreite 4000 mm
Hohe m. Aufsatzgitter 2110 mm
Hubkraft 142 kN
ReiBkraft 244 kN

Betriebsgewicht
Standardausfiihrung
ohne Ballast 30,0 t

Kraftstoffbehalter 475 |
Motorél 251
Arbeitshydraulik 250 |

| Standardausriistung

Uberdruck-Sicherheitsfahrerkabine, getdnte Sicherheitsver-
glasung, integrierte Frischluftanlage im Fahrerhausdach mit
Papierfilterung und Warmwasserheizung. Integrierte Klima-
anlage im Kabinendach, zweite Warmwasserheizung um FuB-
raum, elektrische Scheibenwisch- und -waschanlage vorn und
hinten, abklappbare Schutzgitter an dér Turscheibe, Centronic
— automatische Uberwachung mit Motorstop, Komfortfahrersitz
mit Haltegurt, Kraftstofftankanzeige, Druckmesser und Tempe-
raturanzeige flr Powertrain, Zentral-Diagnose (Quick-Check)
fur Leistungstberprifung, Halogen-Arbeitsscheinwerfer (6 vorn,
6 hinten), abgedichtete Lagerstellen der Arbeitshydraulik, Zen-
tralschmieranlage, HD-Luftfilteranlage mit Turbo Il Vorfilter,
Aufstiegs- und Serviceplattform beidseitig, StampffuBwalzen
vorn, Winkelmesserwalzen hinten, nachstellbare Abstreifer an
jeder Walze, Kaltstartanlage.

Der CD 310 ist nach den Sicherheitsbestimmungen der Berufs-
genossenschaft ausgeriistet und entspricht in den Emissions-
richtwerten den Vorschriften der internationalen Norm ISO 6393
und der EG-Richtlinie 86/622.

150nderausrﬁstungen

Super Polygonwalzen vorn/hinten, zweiteilige StampffiBe mit
Schnellwechsel-VerschleiBkappe, zweiteilige WinkelmesserfliBe
mit Schnellwechsel-VerschleiBkappe, diverse kombinierte
Walzenbestiickungen, Kreuzmesserwalzen (Chopperwalzen) mit
Abstreifern, Kassettenradio, luftgefederter Fahrersitz,
Ultraschall-Riickraumwarnanlage, Bio-Ol fur Arbeitshydraulik,
Warnblinklampe auf dem Dach, Sonderfarbe, Erste-Hilfe-Satz,
Geruchsfilteranlage, Schutzbellftungsanlage, 2 beheizbare
Zusatzspiegel auBen, Riickfahrwarnanlage.
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@ Abmessungen Arbeitswerte

Lénge Uber alles 8475 mm a Schitthéhe bei 45° 3340 mm
Radstand 3500 mm b Reichweite bei 45° 960 mm
Breite Uber alles 4030 mm (o Héhe Schaufeldrehpunkt 4320 mm
Breite Uber Walzen, vorn/hinten 3710 mm d Hoéhe Schaufeldrehpunkt in Transportstellung 600 mm

Walzenbreite vorn/hinten 1150/1000 mm o Ankippwinkel 50°

Bodenfreiheit 565 mm B Auskippwinkel, max. 532

Hohe Fahrerhaus 3730 mm y Ankippwinkel in Hochststellung 64°

1 Hohe Auspuff 3520 mm ) Pendelwinkel Hinterachse, max. 20°

Alle Werte beziehen sich auf Planum ohne Eindringen
der StampffiiBe und Winkelmesser.

KURT MESSE
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Postfach 14 37 - 67088 Bad Durkheim - Fax 06322/687 32
Beratung - Vorfuhrung - Verkauf - Service - Ersatzteile

Abbildungen kénnen von Standardausriistung abweichen. MaBe, Gewichte sowie techn.
Angaben unverbindlich. Konstruktionsénderungen vorbehalten.
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