Pegasolift’ NIEDERHUBWAGEN

COMPACT20

C€ SO

Compact 20 ist ein beweglicher und robuster Niederhubwagen. Er wurde fir beengte Arbeitsumgebungen
konzipiert und ermaglicht exzellente Mandvrierbarkeit, auch bei voller Beladung, dank seines leistungsstarken
Motors und seiner Kompaktheit.

Der Fahrschalter zur Bedienung in aufrechter Position macht es leicht plotzliche Beschleunigungen wahrend
heiklen Mandvern zu vermeiden. Das verhindert Beschadigungen am Material und am Niederhubwagen selbst.
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COMPACTZ20

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VDI 2198

1- BRAKING 1.2 Modell COMPACT20
2- RUNNING

1.4 Bedienung Gehgerat

Kennzeichen

1.6 Lastschwerpunktabstand

2.1 Eigengewicht inkl. Batterie

Gewichte

3.2 ReifengréBe vorn 80X 90/2X 80X 70 *

3.4 Stitzrollengrofe 100 x 40

R&ader/Fahrwerk

3.6 Spurweite vorn 480

4.4 Hub

4.15 Gabelhthe gesenkt

4.20 Lange einschlieBlich Gabelricken

4.25 GabelauBenabstand mm 165 x50 x 1150

Grundabmessungen
3
3

4.35 Wenderadius

)

1417

5.2 Hubgeschwindigkeit mit/chne Last m/s 0,072/0,11

5.8 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last 5%/10%

Leistungsdaten

6.1 Fahrmotor 1200W DC

6.4 Batteriespannung siehe Tabelle

Elektrik

8.4 Schalldruckpegel 65dB

ERHALTLICHE BATTERIEN
Modell Batterien

‘>

COMPACT20

Integriertem Ladegerat 24V 20A
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