GS/COUGAR18P

1 - ROTOR MIXTO PATENTADO con 6 mazos con cabezales desmontables y dos

cuchillas de corte.

2 - SISTEMA VARIO-STRESS de proteccién de sobrecarga automatica Unidades de

seguridad que pueden configurarse, de acuerdo con el material.

DATOS TECNICOS

Caodigo del producto

Motor

Cilindrada motor cm3
Carburante
Embrague
Cerramiento
Diametro admisible
Rendimiento
Diametro rotor

Peso rotor

Martillos

Cuchillas

Anchura del alimentador
Cinta alimentadora

Diametro del alimentador
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GSCOUGAR18P

B&S VANGUARD 18 HP/
13,4 kW

570 2-Cil.
Gasolina

Tension de la correa
Carters de seguridad ABS
11 cm

10 m3/h

400 mm

40 kg

6

2

190 mm

No

183 mm

Numero de ejes - peso admissible

ejes en carretera
Dimensiones neumaticos

Deposito

Consumo

Chimenea orientable

Altura salida chimenea

Peso de la maquina

MMTA Homologacion remolque
Dimensiones tolva (LxA)

Altura carga tolva

LxAxA

Enganche

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE
LUBRICANT

270° ADJUSTABLE CHIMNEY

VARIOSTRESS

3 - EJE DE TRANSPORTE DE 750 KILOS con lanza de traccion, cuya altura puede
ajustarse, soportes de apoyo en la parte trasera y cuiias.

1/750 k

145R13

85L

4L/h

270°

1850 mm

493 kg

500 kg

1500 x 1800 mm

840 mm

3300 x 1280 x 1620 mm

Estandar
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