
	 TECHNICAL DATA

PATENDED MIXED ROTOR

ECO MIXED CHIPS

BIO DEGRADABLE 
LUBRICANT

270° ADJUSTABLE CHIMNEY

VARIOSTRESS

1 2 3

INDISPENSABLE ET PRATIQUE, SIMPLIFIE VOS CHANTIERS

1 - MIXED ROTOR BREVETÉ muni de 6 marteaux avec pastilles et de 2 couteaux.

2 - SYSTEME VARIOSTRESS RETRO-ECLAIRé. 
Système anti-bourrage. Réglage des plages de No Stress en fonction de la matière à 
broyer.

3 - REMORQUE MMTA de 500 kg. 
Timon réglable en hauteur, béquille anti-basculement et cales de roues.

Référence GSCOUGAR18P

Moteur B&S VANGUARD 18 CV/ 
13,4 kW

Cylindrée moteur cm3 570    2-Cyl.

Carburant Essence

Embrayage Tension par galet tendeur

Capotage Carters de sécurité ABS

Diamètre admissible 11 cm

Rendement moyen 10 m3/h

Diamètre rotor 400 mm

Poids rotor 40 kg

Marteaux 6

Couteaux 2

Largeur rouleau ameneur 190 mm

Tapis ameneur Non

Diamètre rouleau ameneur 183 mm

Essieu routier - Poids admissible 1/750 kg

Dimensions pneus 145R13

Réservoir 8,5 L

Consommation 4L/h

Cheminée orientable 270°

Hauteur sortie cheminée 1850 mm

Poids de la machine 493 kg

Homologation remorque MMTA 500 kg

Dimensions trémie (P x L) 1500 x 1800 mm

Hauteur chargement trémie 840 mm

L x l x H 3300 x 1280 x 1620 mm

Cale roue / béquille De série / De série


