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RHEV/0010 (6)

RHEMVV/0020 (2)

-

-

-

1 850 mm

450 kg

-

1 550 x 850 mm

840 mm

1 900 x 1 400 x 1 600

-

COUGAR PTO

1425331

Mit Gelenkwelle 

ERF. Drehzahl 540 U/min

Erforderliche Traktorleistung 25 PS

Schutzgehäuse aus Blech 

11 cm

10 m3/h

560 mm

40 kg
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2

Ja

190 mm

Nein

180 mm

-

-

-

-

-

270 °
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Artikel Nr.

Motor

Hubraum cm3

Kraftstoff

Verkleidung

Zulässiger Durchmesser

Leistung

Rotordurchmesser

Maschinengewicht

Anzahl der Hämmer

Anzahl der Messer

Breite Einzugswalze

Breite Einzugswalze 

Zuführband

Durchmesser Einzugswalze

Straßenachse zulässiges Gewicht

Anzahl Achsen

Reifenabmessungen

Behälter

Verbrauch

Verstellbarer Auswurfkamin

Höhe Ausgang Auswurfkamin

Maschinengewicht

Zulässiges Gesamtgewicht des Fahrgestells

Abmessungen Trichter (B x T)

Beladungshöhe Trichter

L x B x H

Schallleistung

Option CO2-Reduzierung

Artikel Nr Einsatz

Artikel Nr Messer

Artikel Nr Ersatzrad und Notrad

Artikel Nr Unterlegkeile (2)

Artikel Nr Deichselstütze

OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN

Sämtliche unserer Häcksler erfüllen die Richtlinie 2006/42/EG. Verwendete harmonisierte europäische Norm: EN 13525. Geben Sie die Artikel-nr. bei der Bestellung an.

www.ts-industrie.eu

VARIOSTRESS
System zur 
Materialstauverhinderung.
Einstellung der “No
Stress”-Bereiche entsprechend
dem zu häckselnden Material.

HYDRAULISCHE ANSCHLÜSSEÜBERTRAGUNG
Antrieb des Rotors durch
Getriebe mit
Sicherheitskupplung.

PATENTIERTER MIXED ROTORTM

Ausgerüstet mit 6 
Hämmern
ohne Schmiervorrichtung
mit Einsätzen und 2 
Messern.

ZUSAMMENkLAPPBARER 
TRICHTER fÜR DEN 
TRANSPORT DES AN DEN 
TRAkTOR ANGEkUPPELTEN 
HäCkSLERS


