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Référence

Motor

Cilindrada motor cm3

Carburante

Cerramiento

Diámetro admisible

Rendimiento

Diámetro rotor

Peso rotor

Martillos

Cuchillas

Grande anchura del alimentador

Anchura del alimentador

Tapis ameneur

Diámetro del alimentador

Peso admisible ejes en carretera

Número de ejes

Dimensiones neumáticos

Depósito

Consumo

Chimenea orientable

Altura salida chimenea

Peso de la máquina

Homologación remolque PTAC

Dimensiones tolva (L x A)

Altura carga tolva

L x A x A

Nivel de potencia acústica garantizada

-

RHEV/0010 (6)

RHEMVV/0020 (2)

-

-

-

1 850 mm

450 kg

-

1 550 x 850 mm

840 mm

1 900 x 1 400 x 1 600

-

COUGAR PTO

Opción CO2 Reduction

Réf. punta

Réf. cuchilla

Ref. rueda de repuesto

Ref. enganche de argolla (2)

Ref. soporte

OPCIONES

CARACTERÍSCAS TÉCNICAS

Todos las trituradoras cumplecon la directiva 2006/42/CE - Normas armonizadas utilizadas: EN 13525. Precise su tipo de enganche en el pedido.

1425331

Con cardán 

Toma de fuerza 540 T/min

Potencia de elevación min. 25 CV

Cárters de seguridad acero 

11 cm

10 m3/h

560 mm

40 kg
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Sí 

190 mm

No

180 mm

-

-

-

-

-

270 °

www.ts-industrie.eu

NUEVO SISTEMA VARIOSTRESS
RETROILUMINADO
Regulación de los 
parámetros
de No Stress en función
de la materia a triturar.

CONEXIONES HIDRÁULICASTRANSMISIÓN
Arrastre del rotor por caja
de transmisión.

MIXED ROTORTM PATENTADO
Dotado de 6 martillos
sin engrasadores con 
puntas
y 2 cuchillas.

TOLVA PLEGABLE PARA 
EL TRANSPORTE DE LA 
TRITURADORA ENGANCHADA
AL TRACTOR.
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