Serie CROSS-P carretilla elevadora eléctronica a cuatro caminos y asiento

Datos técnicos segin VDI 2198

Edicidn: 04/2012

1.1 | Fabricante (abreviacién) Icem Icem
1.2 Nomenclatura del fabricante (modelo) CROSS-P 16/312 CROSS-P 20/312
9 1.3 | Motor eléctrico eléctrico
S| 14 |Manipulacién asiento asiento
‘% 1.5 |Capacidad de carga/carga Q) 1.6 2.0
§ 1.6 CD(';tT”:'Z;A /Csf)r(‘)t/ri’o‘é% gravedad de la carga < (mm) 400/500/600 400/500/600
Cli8 Distancia a la carga con | = 600/800/1000 x (mm) 665/865/1065 665/865/1065
Mastil extendido X1 (mm) 205 205
1.9 Distancia entre ejes con | = 600/800/1000 y (mm) 1250/1450/1650 1250/1450/1650
Mm@ mw© mw©
21 Pes_o proprio incl. bateria g?zg 16 g?gg 16 ;ggg 16
(mirar punto 6.5) 3370 D@ 3370 D@ 3000 D@
n . . 900/3690 © @ 710/4280 V@ 830/4170 V@
§ 24 Pe’so.de eje con carga delante/atras 960/3820 @ 770/4410 D@ 680/4320 0@
e mastil delante 1020/3950 @@ 830/4540 V@ 580/4420 0 @
Peso de eje con carga, delante/atras 2700/1890 2790/2200 V) 2940/2060
2.5 méstil atras ! 2860/1920 V@ 2960/2220 V@ 2950/2050 V@
3010/1960 @ 3120/2550 @ 297072030 V@
§ 3.1 |Bandajes SE/PU SE/PU
5132 Dimensiones rueda, delante mm @ 450 @ 450
g 3.3 | Dimensiones rueda, detras mm @ 200 @ 200
B 3.5 |Ruedas, nimero delante/detras (x = con traccién) 1x/2 1x/2
Z| 3.7 |Ancho de via, detras by; (mm) 1790 1790
4.1 |Inclinacién de horquillas delante/atras Ba/Bi (°) 1.5/4.5 1.5/4.5
4.2 | Altura de mastil replegado h; (mm) 2115 W 2115 W
4.3 | Elevacion libre h, (mm) 70 @ 70 @
4.4 | Elevacién hs (mm) 3075 W 3075 W
4.5 | Altura de mastil extendido hs (mm) 3645 V@ 3645 V@
4.7 | Altura del tejadillo (cabina) hes (mm) 2060 2060
4.8 | Altura de asiento h; (mm) 1020 1020
4.10 | Altura brazos porteadores hg (mm) 300 300
@ | 4.15 |Altura bajada hyz (mm) 45 45
:é 4.19 | Longitud total con | = 600/800/1000 Iy (mm) 1605/1805/2005 1605/1805/2005
9| 4.20 |Longitud hasta dorsal de horquillas I, (mm) 805 805
é 4,21 | Ancho total b,/b; (mm) 2200/2620 2200/2620
'wg 4.22 | Medidas de horquillas s/e/l (mm) 35x130x800/1000/1200 40x130x800/1000/1200
= | 4.23 | Carro portahorquillas ISO 2328, clase/tipo A, B 2/A @ 2/A @
4.24 | Ancho carro portahorguillas bs (mm) 1200 @ 1200 @
4.25 | Ancho exterior sobre horquillas min/max bs (mm) 260/1200 @ 260/1200 @
4.26 | Ancho entre brazos/superficie de carga bs (mm) 1275 1275
4.28 | Empuje con | = 600/800/1000 l4 (mm) 870/1070/1270 870/1070/1270
4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m, (mm) 70 70
Ancho de pasillo con | = 600/800/1000 Ast (mm) 1905/2105/2305 1905/2105/2305
4.35 | Radio de giro con | = 600/800/1000 Wa (mm) 2410/2530/2660 2410/2530/2660
4.37 | Longit. sobre brazos portead. con | = 600/800/1000 I, (mm) 1605/1805/2005 1605/1805/2005
" 5.1 Velocidad de marcha con/sin carga km/h 6.2/6.3 6.2/6.3
Q152 Velocidad de elevacion con/sin carga m/s 0.11/0.16 0.10/0.16
38 5.3 Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0.30/0.20 0.30/0.20
2154 |Velocidad de empuje con/sin carga m/s 0.1 0.1
g 5.8 | Capacidad maxima de rampa con/sin carga % - -
5.10 | Freno de servicio eléctronico eléctronico
< 6.1 | Motor de traccién, potencia con S, 60min kw 3.5 3.5
5 6.2 | Motor de elevacion, potencia con S; 10% kw 4 4
©] 6.4 |Tension de la bateria, capacidad nominal Ks V/Ah 24/625 24/625
=[6.5 |Peso dela bateria kg 450 450
8.1 | Tipo de mando de traccion AC AC
8.4 | Nivel sonoro al oido del conductor segin EN 12 053  dB (A) 70 70

(1) Datos referidos a configuracion estandar con mastil diplex h = 3120 mm. Otras configuraciones disponibles en "Tabla mastiles".
(2) Datos referidos a configuracion estandar con plancha porta-horquillas de ancho 1200 mm. Otras configuraciones disponibles en "Tabla mastiles".

Esta hoja de datos segun las directrices VDI 2198 especifica exclusivamente los datos tecnicos de las maquinas estandar. Otros bandajes, mastiles o un equipamiento

adicional, etc., pueden modificar estos valores. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones y mejoras técnicas.
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Tabla mastiles

Edicidn: 04/2012

4.4 4.2 4.3 4.5 4.23 4.24 4.25
Tipo h (mm) hs (mm) | h; (mm) h, (mm) hs (mm) Clase / Tipo bs/bs opt. (mm) bs/bs opt. (mm)
con bs/bs opt. con bs - bs opt. con bs - bs opt.
3120 3075 2115 3645/3865
3320 3275 2215 3845/4065
3520 3475 2315 4045/4265 )
DUPLEX 3720 3675 2415 70/70 4245/4465 2/A - 2/custom 1200/2880 1200/2800
3920 3875 2515 4445/4665
4120 4075 2615 4645/4865
3120 3075 2115 1545/1325 3645/3865
3320 3275 2215 1645/1425 3845/4065
3520 3475 2315 1745/1525 4045/4265 B
DUPLEX GAL 3720 3675 2415 1845/1625 4245/4465 2/A - 2/custom 1200/2880 1200/2800
3920 3875 2515 1945/1725 4445/4665
4120 4075 2615 2045/1825 4645/4865
4060 4015 1915 4585/4805
4360 4315 2015 4885/5105
4660 4615 2115 _ 5185/5405 )
TRIPLEX 4960 4915 2915 5485/5705 2/A - 2/custom 1200/2880 1200/2800
5260 5215 2315 5785/6005
5560 5515 2415 6085/6305
4060 4015 1915 1345/1125 4585/4805
4360 4315 2015 1445/1225 4885/5105
4660 4615 2115 1545/1325 5185/5405
TRIPLEX GAL 4960 2915 2915 1645/1425 5485/5705 2/A - 2/custom 1200/2880 1200/2800
5260 5215 2315 1745/1525 5785/6005
5560 5515 2415 1845/1625 6085/6305

Esta hoja de datos segun las directrices VDI 2198 especifica exclusivamente los datos tecnicos de las maquinas estandar. Otros bandajes, mastiles o un equipamiento
adicional, etc., pueden modificar estos valores. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones y mejoras técnicas.
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Esta hoja de datos segun las directrices VDI 2198 especifica exclusivamente los datos tecnicos de las maquinas estandar. Otros bandajes, mastiles o un equipamiento
adicional, etc., pueden modificar estos valores. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones y mejoras técnicas.
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Esta hoja de datos segun las directrices VDI 2198 especifica exclusivamente los datos tecnicos de las maquinas estandar. Otros bandajes, mastiles o un equipamiento
adicional, etc., pueden modificar estos valores. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones y mejoras técnicas.




