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LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA GARANTIZA
LA PLENA SATISFACCION DE NUESAROS CLIENTES
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D&A HEAVY INDUSTRIES
INTRODUCCION
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D&A HEAVY INDUSTRIES
SERIES DE MARTILLOS SILENCIOSOS
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D&A HEAVY INDUSTRIES
SERIES DE MARTILLOS SILENCIOSOS
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Amplia seleccion de modelos incluyendo el tamano 
apropiado para cualquier trabajo o peso del portador

D&A 8V D&A 15V D&A 20V D&A 30V D&A 50V D&A 60V D&A 70V D&A 80V D&A 100V D&A 130VMODELO

Especificaciones

kg(lbs)
julio(pies,lb)
lpm(gpm)

kg/㎠
(psi)
bpm

mm(pulg)
mm(pulg)
kg/㎠(psi)

ton
lbs

kg/㎠(psi)

120(265)
177(131)
15~30(3.96~7.92)
90~120
(1,305~1,740)
550~1,000
1,135(44.7)
45(1.77)
175(2,500)
0.8~2.5
1,760~5,500
-

D&A 150V D&A 180V D&A 200V D&A 220V D&A 250V D&A 300V D&A 360V D&A 450V D&A 550V D&A 750V
1,150(2,535)
3,665(2,705)
100~150(26.4~39.6)
160~190
(2,320~2,755)
320~900
2,442(96.1)
115(4.52)
210(3,000)
12~18
26,400~39,600
55(781)

1,450(3,197)
3,880(2,863)
100~155(26.4~40.92)
160~190
(2,320~2,755)
320~800
2,522(99.3)
125(4.92)
210(3,000)
16~22
35,200~48,400
55(781)

1,580(3,484)
4,527(3,341)
120~170(31.68~44.8)
160~190
(2,320~2,755)
320~800
2,589(101.9)
135(5.31)
210(3,000)
18~24
39,600~52,800
55(781)

1,800(3,969)
5,350(3,984)
140~190(36.96~50.16)
160~190
(2,320~2,755)
340~800
2,775(109.3)
135(5.31)
210(3,000)
20~26
44,000~57,200
55(781)

2,000(4,410)
7,203(5,312)
150~210(39.6~55.44)
160~190
(2,320~2,755)
300~720
2,906(114)
145(5.7)
210(3,000)
24~30
52,800~66,000
55(781)

2,400(5,292)
8,751(6,458)
180~240(47.52~63.36)
160~190
(2,320~2,755)
250~650
3,016(118.7)
150(5.90)
210(3,000)
25~36
55,000~79,200
55(781)

2,700(5,954)
10,897(8,042)
200~260(52.8~68.64)
160~190
(2,320~2,755)
230~600
3,085(121.5)
155(6.10)
210(3,000)
28~42
61,600~92,400
55(781)

3,300(7,277)
12,250(9,040)
220~280(58.08~73.92)
160~190
(2,320~2,755)
230~600
3,508(138.1)
165(6.49)
210(3,000)
34~50
74,800~110,000
55(781)

3,800(8,379)
15,240(11,247)
240~320(63.36~84.48)
160~190
(2,320~2,755)
230~550
3,580(141.0)
175(6.88)
210(3,000)
40~60
88,000~132,000
55(781)

7,000(15,432)
22,300(16,447)
360~450(95~119)
160~190
(2,320~2,755)
200~450
4,256(167.56)
205(8.26)
210(3,000)
60~100
132,240~220,000
55(781)

La serie V de martillos hidraulicos para retroexcavadoras,
excavadoras, minicargadoras y miniexcavadoras

OFERTA DE
MARTILLOS DE
ALTO RENDIMIENTO

140(309)
343(253)
23~45(6.072~11.88)
90~120
(1.305~1,740)
450~1,000
1,259(49.6)
57(2.24)
175(2,500)
1.0~3.0
2,200~6,600
-

175(386)
392(289)
26~50(6.864~13.2)
100~140
(1,450~2,030)
450~1,000
1,317(51.9)
57(2.24)
175(2,500)
1.5~4.0
3,300~8,800
-

260(572)
696(514)
30~60(7.92-15.84)
110~165
(1,595~2,393)
550~1,100
1,513(59.6)
70(2.75)
175(2,500)
2.0~4.5
4,400~9,900
40(570)

310(682)
902(665)
35~70(9.24~18.48)
110-165
(1,595~2,393)
380~1,000
1,597(62.9)
70(2.75)
175(2,500)
3.0~6.5
6,600~14,300
40(570)

330(728)
981(723)
40~80(10.16~20.32)
120~165
(1,740~2,393)
380~900
1,639(64.53)
75(2.95)
175(2,500)
4.5~8.0
9,900~17,600
40(570)

495(1,089)
1,187(875)
45~90(11.88-23.76)
140~170
(2.030~2,465)
400~1,100
1,894(74.6)
80(3.14)
175(2,500)
4.5~8.0
9,900~17,600
40(570)

545(1,199)
1,461(1,078)
50~100(13.2~26.4)
140~170
(2,030~2,465)
350~1,000
2,062(81.2)
90(3.54)
175(2,500)
6.0~10.0
13,200~22,000
40(570)

800(1,764)
2,158(1,593)
75~120(19.8~31.68)
140~180
(2,030~2,610)
350~900
2,125(83.7)
95(3.74)
210(3,000)
8.0~12.5
17,600~27,500
55(781)

900(1,985)
2,518(1,858)
80~140(21.12~36.96)
140~180
(2,030~2,610)
350~900
2,234(88.0)
105(4.13)
210(3,000)
10~15
22,000~33,000
55(781)
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LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA APLICADA AL DESARROLLO 
DE NUESTROS PRODUCTOS. I+D CONSTANTE.
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LA POTENCIA DEL NUEVO MARTILLO HIDRAULICO D&A
GARANTIZA MAYOR RENDIMIENTO CON UNA LARGA VIDA DE SUS COMPONENTES
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Herramientas disponibles

Bomba de auto-engrase (100V en adelante)

OPCION 
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D&A HEAVY INDUSTRIES
RETROEXCAVADORAS Y MINICARGADORES
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D&A 30V D&A 50V D&A 60VMODELO

Especificaciones

kg(lbs)

Julio(pies, lb)

gpm

lpm(gpm)

kg/㎠(psi)

mm(pulg.)

mm(pulg.)

ton(lbs)

335(737) 380(836) 400(880)
696(514) 902(665) 981(723)
550~1,100 380~1,000 380~900
30~60(7.92~15.84) 35~70(9.24~18.48) 50~80(13.2~20.32)
110~165(1,595~2,393) 110~165(1,595~2,393) 120~165(1,740~2,393)
1,530(60.2) 1,615(63.6) 1,639(64,53)
70(2.75) 70(2.75)  75(2.95)
2.0~4.5(4,400~9,900) 3.0~6.5(6,600~14,300) 4.5~8.0(9,900~17,600)

D&A 40V D&A 50V D&A 60V D&A 70V D&A 80VMODELO

Especificaciones

kg(lbs)

Julio(pies, lb)

gpm

lpm(gpm)

kg/㎠(psi)

mm(pulg.)

mm(pulg.)

ton(lbs)

330(728) 480(1,058) 540(1,191)
981(723) 1,177(869) 1,373(1,013)
380~900 400~1,000 400~1,000
40~80(10.16~20.32) 45~90(11.88~23.76) 50~100(13.2~26.4)
120~165(1,740~2,393) 140~160(1,998~2,272) 140~160(1,998~2,272)
1,639(64.53)  1,894(74.6) 2,062(81.2)
75(2.95) 80(3.14) 90(3.54)
4.5~8.0(9,900~17,600) 4.5~8.0(9,900~17,600) 6.0~10.0(13,200~22,000)

Faciles de operar. Los modelos mas apropiados para retroexcavadoras,
excavadoras, minicargadoras y miniexcavadoras.

Gran rendimiento y baja repercusion sobre la maquina portadora.

D&A HEAVY INDUSTRIES
CIZALLAS / COMPACTADORAS

D&A 7C D&A 20C D&A 30CMODELO

Especificaciones

ton

pies.lb

vpm

lpm

kg/㎠

psi

kg

lb

mm

ton

Max 3.7 Max 7.3 Max 11
8.15 16.09 24.25
Max 2,200 Max 2,200 Max 2,200
68 114 178
Max 138 Max 207 Max 150
2,000 3,000 2,200
390 712 904
860 1,570 1,993
620 x 700 800 x 900 850 x 1,150
4~12 12~20(24) 14~30

DFS 03 DFS 30 DFS 40MODELO

Especificaciones

25 x 3 30 x 15 30 x 20 
100 x 50 x 5 380 x 100 x 16 425 x 100 x 10 
80 x 80 x 6 150 x 150 x 12 300 x 300 x 12  

200 x 200 x 8 x 12 300 x 300 x 10 x 15 
300 x 150 500 x 200

DFS 03 DFS 30 DFS 40MODELO

Especificaciones

kg

lb

kg/㎠

psi

mm

pulg.

ton

mm

pulg.

ton

kg/㎠

lpm

rpm

mm

mm

mm

mm

mm

325 2,600 3,400 
715 5,720 7,480 
210 320 320 
3,000 4,580 4,580 
400 570 600
16 22 24
31 160 336 
100 600 600 
4 24 24 
3~8 26~36 36~45 
Mechanical Hydraulic Hydraulic

160 160 
15~60 15~60   
10~18 10~18

Serie DFS
CIZALLAS

COMPACTADORES

DFS 03

DFS 30, 40

260(572) 310(682)
877(646) 902(665)
380~1,000 380~1,000
35~70(9.24~18.48) 35~70(9.24~18.48)
110~165(1,595~2,393) 110~165(1,595~2,393)
1,396(54.96) 1,597(62.9) 
70(2.75) 70(2.75)
3.0~6.5(6,600~14,300) 3.0~6.5(6,600~14,300) 



DMC 20 DMC 30MODELO

Especificaciones

ton

kg/㎠

lpm

kg

kg

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ton

ton

ton

ton

mm

mm

mm

kg/㎠

lpm

lpm

mm

mm

mm

mm

mm

18~26
300
200~250
1,650
1,700
1,700
2,200
2,100
2,100
900
870
503
760
810
550
225
77
77
90 
180
180
353
160
15~60
10~18

27~36
320
250~300
2,630
2,800
2,800
2,700
2,700
2,650
1,100
960
602
926
990
717
335
137
137
160
180
180
585
160
15~60
10~18
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D&A HEAVY INDUSTRIES
PINZAS TRITURADORAS MULTIFUNCION
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La serie DMC es una pinza trituradora versatil apta para demoliciones primarias y
secundarias de hormigon y cortes de chatarra

DMC 20 DMC 30CAPACIDAD DE CORTE

Pinzas trituradoras multifuncion

Ø35 Ø45 
250 x 90 x 11 425 x 100 x 16 
200 x 200 x 11 300 x 300 x 16 
200 x 200 x 10 250 x 250 x 14 

(300 x 300 x 12) 
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D&A HEAVY INDUSTRIES
PINZAS TRITURADORAS PARA HORMIGON
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Pinzas trituradoras multirotatorias (Trabajos primarios y secundarios)

FC 500 FC 700 FC 1000MODELO

Especificaciones

kg

lb

kg/㎠

psi

mm

pulg.

ton

ton

mm

pulg.

mm

pulg.

mm

pulg.

mm

pulg.

ton

1,343 1,880 2,334 
2,960 4,144 5,144 
320 320 320 
4,580 4,580 4,580 
720 830 950 
28.3 32.7 37.4 
105 115 138 
165 200 270 
150 180 180 
5.0 7.1 7.1 
2,020 2,280 2,300 
79.5 89.7 90.5 
1,240 1,420 1,650 
48.8 55.9 64.9 
460 490 550 
18.1 19.2 21.6 
12~20 18~30 26~40 

FR 500R FR 700R FR 1000RMODELO

Especificaciones

kg

lb

kg/㎠

psi

mm

pulg.

ton

ton

mm

pulg.

mm

pulg.

mm

pulg.

mm

pulg.

ton

1,600 1,900 2,800 
3,520 4,180 6,160 
320 320 320 
4,580 4,580 4,580 
720 830 950 
28.3 32.7 37.4 
90 115 138 
170 200 270 
150 180 180 
5.0 7.1 7.1 
2,300 2,400 2,700 
90.6 94.5 106.3 
1,144.5 1,200 1,463 
40.1 47.2 57.6 
710 710 810 
28 28 31.9 
15~24 20~30 26~40 
Hidraulico Hidraulico Hidraulico

Serie DMC Series FR y FC

Pinza de Corte

Pinza Pulverizadadora

Pinza Trituradora


