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EN DIRECT DE ZEDELGEM !
Il y a 100 ans, Leon Claeys concevait ses premières batteuses à
Zedelgem en Belgique. En 1952, la première moissonneuse-bat-
teuse automotrice d’Europe est fabriquée dans la même usine.
Aujourd’hui, Zedelgem est le « Centre d’Excellence pour l’équi-
pement de récolte New Holland ». Les nouveaux modèles
CX8000 conçus et fabriqués dans cette usine, ont toujours été
appréciés par les clients pour leurs performances et leur fiabilité.

Plus de 10.000 moissonneuses-batteuses CX ont été
construites depuis leur lancement sur le marché en 2001.
Elles bénéficient d’évolutions technologiques innovantes per-
mettant d’être en phase parfaite avec les changements des
pratiques agricoles. Si la CX8090 est déjà la moissonneuse-
batteuse à secoueurs la plus puissante du Monde, son
moteur, conforme à la norme Tier 4A, bénéficie en plus, d’une
innovation : La technologie ECOBlue™ SCR (Réduction
Catalytique Sélective). Elle est la traduction d’une recherche

permanente destinée à améliorer la performance des
CX8000. Pour être exploitée au mieux, le moniteur
IntelliView™ permet au conducteur de piloter aisément sa ré-
colte en ayant accès à toutes les informations sur un large
écran couleur tactile. L’optimisation de l’exploitation horaire
est, en plus assurée par le système innovant de guidage au-
tomatisé IntelliSteer™. Les cinq modèles de la gamme CX,
jusqu’à 490 ch vous permet de choisir le partenaire idéal
pour la meilleure récolte.

LA DIFFÉRENCE ? UN RENDEMENT JOURNALIER
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT.



CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090
Largeur de barre de coupe (m) 5,18 - 6,10 6,10 - 7,62 6,10 - 7,62 7,62 - 9,15 9,15 - 10,70
Puissance nominale @ 2100 tr/mn (kW/ch) 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449
Puissance maxi @ 2000 tr/mn (kW/ch) 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490
Largeur / Diamètre du batteur (m) 1,3 / 0,75 1,3 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75 1,56 / 0,75
Nombre de secoueurs 5 5 6 6 6
Capacité de la trémie (l) 9000 9000 9000 10500 10500



575 mm
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CUEILLEURS À MAÏS NEW HOLLAND 
Les cueilleurs à maïs New Holland assurent la garantie du rende-
ment journalier des moissonneuses-batteuses CX8000. En version
fixes ou repliables, ils permettent de disposer de nombreuses pos-
sibilités techniques, telles que le meilleur broyage de tiges du
marché, des rouleaux épanouilleurs agressifs et des contre-
plaques réglables pilotées dans le confort de la cabine. Proposés
en 6, 8 ou 12 rangs, ces cueilleurs, installés sur les CX8000 forment
un ensemble parfait qui permet d'exploiter le potentiel de la machi-
ne au bénéfice d’un rendement journalier et d’une efficacité de
récolte accrus.

NOUVELLE GENERATION 
DE COUPE VARIFEED™
Les nouvelles générations de coupe Varifeed™ bénéficient de
l’avancement du tablier allant jusqu’à 575 mm. Cette nouvelle
génération de coupe se décline en deux largeurs : 7,62 m,
9,15 m et 10,67 m. Toutes les moissonneuses-batteuses
CX8000 peuvent recevoir ces nouvelles coupes (cf tableau
page précédente). Le châssis robuste et les nouvelles carac-
téristiques telles que l’augmentation de la cadence de coupe,
le grand diamètre de la vis d’alimentation et le grand débatte-
ment des rabatteurs permettent une utilisation intensive et une
capacité d’alimentation impressionnante en adéquation avec
le débit de la gamme CX8000.

LES BARRES DE COUPE VARIFEED™ 
S’ADAPTENT À LA RÉCOLTE
Une vitesse d’avancement élévée est indispen-
sable à l’utilisation totale du potentiel des
moissonneuses-batteuses CX8000 ! Avec son posi-
tionnement réglable de la lame, la barre de coupe
Varifeed™, assure dès le départ, un flux régulier de
récolte. La position du lamier est contrôlée depuis
la cabine et le tablier reste fermé dans toutes les
positions d’ajustement. Le “ matelas ” de récolte est
constant du début à la fin du processus de battage,
ce qui est essentiel pour une meilleure efficacité de
la moissonneuse-batteuse.

BARRES DE COUPE

TOUT COMMENCE 
PAR UNE ALIMENTATION
PARFAITE !



LES BARRES DE COUPE HAUTE ET EXTRA CAPACITÉ
Pour un guidage fluide de la récolte vers la lame et la vis sans fin d’alimentation, la barre de cou-
pe haute capacité peut équiper toutes les CX8000. Elles bénéficient d’un rabatteur à large diamètre
facile à régler. La vitesse de la lame de 1150 coups par minute et la vis d’alimentation avec doigts
escamotables sur toute la largeur de coupe augmentent la vitesse dans les champs et assurent
une alimentation régulière. La configuration de la barre de coupe Extra-Capacity est adaptée aux
récoltes de céréales denses : la position de la lame est avancée de 15 cm. Cette position avancée
du lamier convient parfaitement aux volumes importants de moisson et aux récoltes à longues
pailles. Pour une plus grande puissance, le rabatteur est entraîné hydrauliquement.
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UN BATTAGE UNIQUE AVEC LE PLUS GRAND
BATTEUR DU MARCHE.

BATTAGE ET SEPARATION

UN BATTAGE
IMPRESSIONNANT 
ET DES GRAINS INTACTS
Les moissonneuses-batteuses
CX8000 sont connues pour leur ca-
pacité de battage exceptionnel, même
pour les épis les plus résistants. Le plus
grand batteur du marché a un diamètre de
75 cm. Avec un angle d’enveloppement de 111 degrés, ceci entraîne
une surface de contrebatteur de 1,18 m2 sur les modèles à 6 secoueurs
et de 0,98 m2 sur les modèles à 5 secoueurs. Le battage est exécuté
avec une grande facilité.

DES PERFORMANCES QUI DURENT
Grâce à son très grand diamètre, le bat-
teur ne nécessite pas une vitesse de
rotation élevée pour générer un battage
optimal. Ainsi, la conduite est plus douce
et les transmissions sont moins sollicitées. 



UNE EFFICACITÉ INÉGALÉE
La séparation finale des quelques grains restant,
après l’efficace action de séparation forcée résul-
tant des quatre organes de battage, est prise en
charge par les secoueurs alors qu’ils acheminent
la paille vers l’arrière de la machine. Les secoueurs
disposent d’un fond fermé, non seulement pour
une meilleure rigidité, mais aussi pour pouvoir ré-
partir régulièrement le grain séparé sur la table de
préparation, lors du travail en dévers.

UNE CAPACITÉ DE SÉPARATION INÉGALÉE
Les contrebatteurs sous le batteur et le séparateur
rotatif garantissent une plus grande surface de sé-
paration forcée. Le séparateur rotatif et le régulateur
de flux offrent chacun un changement directionnel
du flux de la récolte. La technologie à 4 éléments de
battage transversaux bénéficiant du système Multi-
Thresh™, permet d’abaisser les contrebatteurs du
batteur et du séparateur rotatif pour obtenir une
qualité de paille exceptionnelle.

UN FLUX DE RÉCOLTE FLUIDE
Optimiser la productivité est l’une des principales
caractéristiques de la technologie à quatre éléments
de battage transversaux. Le séparateur rotatif n’est
pas seulement une extension importante de l’action
de battage : il garantit également un flux de récolte
fluide pour un rendement optimal. En améliorant la
transition de la récolte entre le séparateur rotatif et
les secoueurs, le régulateur de flux améliore le ren-
dement et la capacité de la CX8000.

UNE VÉRIFICATION RAPIDE 
DE LA QUALITÉ DU GRAIN
Pour une prise d’échantillon aisée, une trappe 
d’accès située en dehors de la cabine permet de
vérifier rapidement la qualité et la propreté du grain.
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DES GRAINS PROPRES ET UN FLUX CONSTANT 
Le caisson de nettoyage de la gamme CX8000 délivre un grain parfait, quelle que soit la récolte, grâce à sa
large surface de nettoyage. Le caisson à double chutes offre une course importante entre chaque grille. Les
grilles sont réglables à distance, depuis la cabine, et des grilles spéciales sont disponibles pour améliorer
le débit dans des récoltes particulières. Une grille de pré-nettoyage, sous l’action des vents, installée entre
la table de préparation et la grille supérieure, transfère la majeure partie du grain de la table de préparation
vers la grille inférieure. Résultat : l’efficacité de la grille supérieure est optimisée et le débit d’air supplémen-
taire entre la prégrille et la grille supérieure améliore le nettoyage.

LE SYSTÈME DE MISE À NIVEAU 
LE PLUS EFFICACE SUR LE MARCHÉ
Travailler en dévers sans devoir ralentir et en conser-
vant une parfaite efficacité de nettoyage : c’est
possible grâce au caisson de nettoyage de mise à ni-
veau automatique New Holland. Le système
hydraulique, commandé par un capteur de niveau,
maintient le caisson de nettoyage à l’horizontal, no-
tamment la longue table de préparation, la prégrille, la
grille supérieure et la grille inférieure. Le grain est
maintenu dans une couche uniforme et un débit d’air
homogène garantit une efficacité de nettoyage maxi-
male, ce qui permet de travailler à une vitesse
optimale en dévers.

UNE PUISSANCE DE VENTILATION IDÉALE 
POUR LES GROS VOLUMES DE GRAINS
Avec une surface totale sous contrôle des vents de
6,50 m2 sur les modèles à 6 secoueurs et de 5,40 m2

sur les modèles à 5 secoueurs, le caisson de nettoya-
ge de la CX8000 peut traiter de gros volumes de
grains par les systèmes de battage et de séparation à
haut rendement. Un grand volume d’air arrive par les
deux côtés et par le haut du caisson du ventilateur.
Les deux sorties, quant à elles, garantissent une ven-
tilation uniforme sur les grilles. Un puissant ventilateur
à 6 pales peut être installé avec une option d’entraîne-
ment à basse vitesse pour un effet de soufflage
optimal dans les graines légères.

UN ECHANTILLON DE GRAIN
D’EXCELLENTE QUALITÉ !

NETTOYAGE



UNE PRÉGRILLE 
SOUS CONTRÔLE DES VENTS
La prégrille est un élément important du
module de nettoyage. Elle comporte
une section supplémentaire de grilles
sous contrôle des vents qui crée un flux
d’air supplémentaire lorsque le grain
tombe sur la grille supérieure. Au cours
de cette étape, les menues pailles sont
enlevées alors que le nettoyage final n’a
pas encore commencé.

LE CONTRÔLE DES 
ÔTONS INDÉPENDANT !
L’efficacité du battage, de la séparation et du
nettoyage réduit au minimum la quantité des
ôtons. Les conditions de récolte variables
peuvent avoir un impact sur leur quantité :
L’information est donnée par le moniteur
IntelliView™ III. Pour éviter de charger le bat-
teur, New Holland équipe ses machines d’un
système exclusif de battage des ôtons. Les
modèles 5 secoueurs sont équipés d’un bat-
teur à ôtons sur le coté gauche. Les modèles
6 secoueurs sont équipés de 2 batteurs à ôtons
de part et d’autre de la machine. Les ôtons sont
répartis uniformément sur la table de prépara-
tion grâce aux palettes de répartition.

UNE TABLE DE PRÉPARATION 
FACILE D’ACCÈS
Pour maintenir l’efficacité de la table de
préparation en termes de capacité de
transport du grain et de préparation avant
le nettoyage, la table de préparation doit
être propre. Pour des travaux en récoltes
humides, il est nécessaire de nettoyer ré-
gulièrement cette table. Pour faciliter le
nettoyage, la table de préparation des
moissonneuses-batteuses CX8000 s’en-
lève par l’avant en deux parties.
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CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 
Capacité de la trémie (l) 9000 9000 9000 10500 10500

UNE TRÈS GRANDE AUTONOMIE
Les moissonneuses-batteuses CX8000 ont des capacités de trémie à la hauteur de leur productivité ! Sur la gamme
CX8000, la capacité de la trémie va de 9000 litres sur le modèle CX8040 à 10500 litres sur le modèle CX8090. Pour
atteindre ces capacités tout en restant dans les largeurs de transport sur route autorisées, le couvercle des trémies
est replié depuis l’intérieur de la cabine. Lors de l’ouverture des couvercles, la section supérieure de la vis sans fin
de remplissage centrale se met en position de travail pour permettre un remplissage total de la trémie.

TRÉMIES DE GRANDES CAPACITÉS.

MANIPULATION ET STOCKAGE DU GRAIN



VIDANGE DE LA TRÉMIE :
RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT
La vue dégagée sur la vis de vidange permet de ne pas
interrompre la vidange et de travailler en toute sécurité.
Avec une vitesse de vidange sans précédent de 110 litres
par seconde, même la plus grande trémie de 10.500 litres
est vidangée en moins de 100 secondes !
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TRAITEMENT DES PAILLES ET MENUES PAILLES.

GESTION DES RESIDUS

UN TRAITEMENT IDÉAL DES PAILLES ET DES MENUES PAILLES
Là où l’utilisation de la paille n’est pas nécessaire, les moissonneuses-batteuses
CX8000 broient les pailles et les menues pailles. Les nouvelles techniques culturales
consistent en l’ensemencement du sol après une préparation minimale. Elle réduit le
temps de travail et l’érosion du sol et elle accroît les rendements. 
Un des inconvénients : l’apparition de parasites liés à l’humidité. Aussi, il est essen-
tiel d’utiliser un broyeur de paille adapté et de bénéficier d’une parfaite distribution
des pailles et des menues pailles, en particulier avec des barres de coupe larges
pour éviter les accumulations de menues pailles ou des pailles ce qui empêchent
également le bourrage des éléments semeurs.



UNE QUALITÉ DE PAILLE
EXCEPTIONNELLE
Les organes de battage de la CX8000 réduisent
le traitement agressif de la récolte pour que la
qualité de la paille reste élévée. Les andains
étonnamment volumineux génèrent des balles
de paille de grande qualité avec de bonnes
propriétés pour la constitution de litière. La hot-
te dispose de deux déflecteurs d’andains
réglables, à quatre positions, ce qui permet à
l’opérateur de s’adapter facilement à la largeur
de l’andain de paille.

UNE RÉPARTITION SUR TOUTE 
LA LARGEUR DE COUPE
Le diffuseur entièrement réglable assure une répartition
régulière des résidus broyés sur toute la largeur de cou-
pe, même en dévers ou contre un vent latéral.

GESTION DES MENUES PAILLES
Les moissonneuses-batteuses CX8000 peuvent recevoir
deux systèmes de gestion des menues paille pour assurer
une répartition parfaite sur toute la largeur de coupe, dans
toutes les récoltes et toutes les conditions. Les souffleurs
de menues paille permettent de souffler les menues
pailles dans le broyeur même quand il n’est pas utilisé. Les
éparpilleurs à plateaux (type CR) sont aussi disponibles et
peuvent être installés à la place des souffleurs. ils peuvent
travailler indépendamment du broyeur de paille.

LES BROYEURS NEW HOLLAND : UN BROYAGE
FIN ET UNE RÉPARTITION UNIFORME
La qualité du broyage est le fruit de broyeurs entièrement
développés et conçus par New Holland. 
Sur les moissonneuses-batteuses CX8000, entre 4 et
6 rangées de couteaux sont disponibles. Sur les broyeurs
à 6 rangs, des lames ayant les mêmes caractéristiques
qu’un ventilateur, sont installées sur les extrémités du ro-
tor pour une meilleure répartition. La vitesse de broyage
de 3500 tr/min garantit un broyage fin et une large répar-
tition des récoltes, même les plus difficiles.
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CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090 
Puissance au travail à 2000 tr/mn (kW/ch) 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490

Toutes les moissonneuses-batteuses CX8000 sont équipées d’un moteur avec dispositif d’injection à haute pression
et à rampe commune, satisfaisant à la norme Tier 4A. Ceci rentre dans le cadre de l’engagement de New Holland
Agriculture pour l’environnement : offrir des solutions plus efficaces pour l’agriculture et plus douces pour l’environne-
ment. De plus, cela signifie de choisir des solutions sur mesure pour chaque produit ; l’intégralité de la gamme
CX8000 bénéficiera de la technologie ECOBlue™ SCR de Réduction Catalytique Sélective. Ce traitement secondaire
utilise un catalyseur pour réduire les oxydes d’azote contenus dans les gaz d’échappement ce qui les transforme en
eau et azote inoffensifs, cette transformation se produit naturellement dans l’atmosphère. Le dispositif étant séparé du
moteur de base, la puissance et le couple ne sont pas affectés ; il en découle des avantages cumulés de perfor-
mances moteur améliorées et d’utilisation plus économe du carburant. 

UN MOTEUR PLUS PUISSANT ET PLUS PROPRE :
UNE FORMULE GAGNANT - GAGNANT.

CX8090

ADBLUE® SANS CONTRAINTE
SUPPLÉMENTAIRE
AdBlue® est un élément essentiel du dispositif
ECOBlue™ SCR. C’est une solution d’eau et d’urée
qui est incorporée aux gaz d’échappement pour 
les rendre inoffensifs. Disponible chez votre
Concessionnaire New Holland, vous pourrez stocker
AdBlue® sur votre exploitation, dans une citerne ou
un fût de taille en rapport avec vos besoins. C’est très
facile ; il vous suffit de remplir le réservoir à AdBlue®

de 120 litres, de votre CX8000, et lorsque la réserve
diminuera, une alerte apparaîtra sur l’écran du moni-
teur IntelliView™. De plus, un plein de solution
AdBlue® sert à deux pleins de carburant diesel.

MOTEUR ET TRANSMISSIONS

Gaz d’échappement contenant du NOx

Azote et Eau

Doseur

Réservoir AdBlue®

Additif AdBlue®

Module d’alimentation

Catalyseur SCR



DE LONGUES JOURNÉES 
DE TRAVAIL ININTERROMPUES
Les moissonneuses-batteuses CX8000,
économes en carburant, disposent
d’un réservoir de grande capacité,
permettant ainsi un travail ininterrompu
durant les plus longues journées de
moisson. Pour une facilité maximale, le
réservoir à AdBlue® est localisé à côté
du réservoir à carburant et dispose
d'un bouchon bleu pour éviter
toute confusion.

UNE CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT MAXIMALE
Toutes les sections de radiateurs et le
filtre antipoussières sont facilement
accessibles pour garantir leur bon
nettoyage. Leurs dimensions garantis-
sent des performances maximales
quels que soient l’environnement et
les conditions de travail. Le grand
compartiment de refroidissement sur
les moissonneuses-batteuses CX8000
intègre les différents radiateurs pour l’eau
de refroidissement du moteur, l’huile
hydrostatique, l’huile hydraulique et le
refroidisseur intermédiaire du moteur.
Le condenseur pour la climatisation
est situé dans la partie à charnière du
filtre antipoussières rotatif.

UNE EXCELLENTE TRANSMISSION
AVEC ADHÉRENCE OPTIMALE 
DE LA COURROIE
L’un des composants les plus critiques de
la transmission est le variateur de régime
du batteur. Pour un transfert de puissance
maximal, les courroies robustes logent
dans des disques de grand diamètre et
sont continuellement et automatiquement
tendues par un système à couple
“ Positorque ”. L’adhérence et le transfert
de puissance sont optimum, même dans
les conditions de récolte les plus difficiles.

DES ENCLENCHEMENTS 
EN DOUCEUR POUR UNE
TRANSMISSION FIABLE 
ET DURABLE
Pour les transmissions exigeant des en-
clenchements en douceur entre le
moteur et le batteur ou le système de vi-
dange, les moissonneuses-batteuses
CX8000 utilisent des embrayages hu-
mides. Ce bloc d’embrayages humides
“ haute performance ” est commandé
par une électrovanne modulée qui ré-
partit la charge.
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L’EXPERIENCE ABSOLUE DE
L’ESPACE ET DU CONFORT.

LE CONFORT DE L’OPÉRATEUR

UNE VISIBILITÉ IDÉALE
Pour garantir à l’opérateur un travail efficace, celui-ci doit
avoir une parfaite visibilité sur la récolte.

UN CONFORT AMÉLIORÉ
Pour satisfaire aux exigences de chaque conducteur, les
CX8000 sont équipées d’un siège à suspension pneuma-
tique s’adaptant à la morphologie de chacun, afin de
garantir un confort parfait durant votre travail. Le siège pas-
sager équipant de série ces moissonneuses-batteuses
n’affecte en rien votre espace de conduite, ni votre visibilité
sur la vis de vidange en présence d’un passager. La clima-
tisation est pourvue d’un système de régulation
automatique, vous fournissant une température constante,
adaptée à votre souhait.



UN ACCÈS FACILE
En position de travail, l’échelle offre un accès faci-
le et sécurisé à la cabine. Pour limiter la largeur de
la moissonneuse-batteuse pendant le transport
sur route, l’échelle située sur les moissonneuses-
batteuses CX8000 pivote vers l’avant de la roue.
Le changement de position de l’échelle peut être
effectué à partir du sol ou de la plate-forme.

DES JOURNÉES DE RÉCOLTE PLUS LONGUES 
Le maintien de la productivité lors du travail de nuit nécessite
que la visibilité de cette superbe cabine reste excellente. Pas
moins de dix sept phares constituent l’équipement standard des
moissonneuses-batteuses CX8000.
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UN ART DE LA COMMUNICATION INTUITIVE :
LE MONITEUR INTELLIVIEW™ III
Disposer en permanence des informations pertinentes
est indispensable à une bonne productivité. Sur tous
les modèles de la gamme CX8000 l’IntelliView™ III est
installé sur le coté droit de la machine. Il affiche tous
types d’informations et constitue l’interface de gestion
et de réglage d’une large gamme de fonctionnalités.
Grâce au grand écran et à l’utilisation de la couleur, les
informations s’affichent de façon structurée afin que
l’opérateur puisse trouver ce qu’il recherche d’un seul
coup d’oeil.

DANS LE PROLONGEMENT DU BRAS
Le levier multifonctions sur les moissonneuses-
batteuses CX8000 est le principal outil de l’opérateur
pour contrôler la vitesse de la machine. Cette interface
ergonomique centralise également la commande de la
vis de vidange et son engagement.

DES PERFORMANCES OPTIMISÉES 
SANS AUCUN EFFORT.

CENTRE DE CONTROLE



DES CONFIGURATIONS SIMPLIFIÉES 
QUI FONT GAGNER DU TEMPS
Afin de diminuer les temps non productifs et de simpli-
fier la configuration de la moissonneus-batteuse lors de
travaux dans des conditions ou des récoltes variées, 
les moissonneuses-batteuses CX8000 disposent d’un
système de pré-réglage automatique pour chaque type
de culture. Seize réglages d’usine sont disponibles, 
chacun dédié à une récolte spécifique. Dix réglages
supplémentaires sont disponibles et peuvent être 
programmés individuellement par l’opérateur. 
Les réglages portent sur le régime du batteur et le déga-
gement du contrebatteur, l’ouverture des grilles et la
vitesse du ventilateur de nettoyage.

UNE ERGONOMIE PARFAITE
Pour un fonctionnement sans stress, les interrupteurs et
les boutons de la console sont positionnés de façon lo-
gique et pratique. La console peut être ajustée pour
répondre aux préférences de l’opérateur. Elle contrôle
les fonctions de la machine telles que le passage élec-
tronique des vitesses pour des transferts de puissance
plus confortables.
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PAS DE CALIBRAGE NÉCESSAIRE !
Grâce à son concept ingénieux, le cap-
teur de rendement de New Holland est
totalement indépendant du volume du
grain. Peu importe le type, la variété ou la
teneur en humidité du grain : le capteur
de rendement est extrêmement précis.
Aucun calibrage n’est nécessaire entre
deux champs, deux récoltes ou même
entre deux saisons.

TIRER PROFIT DES TERRES FERTILES
Des techniques culturales simplifiées et une utilisation adéquate du semoir sont le meilleur
moyen d’optimiser le rendement de la récolte. Le point de départ de cette agriculture de pré-
cision est une parfaite cartographie du rendement. Le capteur de rendement haute précision
développé par New Holland est breveté et reconnu comme le « meilleur de sa catégorie ».
Il utilise un capteur monté sur un dispositif pivotant doté d’un contrepoids, pour neutraliser
l’effet de frottement du grain. De plus, l’angle de dégagement des palettes de l’élévateur à
grains qui place le grain sur ce capteur est tel qu’il reste précis et cela quelque soit le volu-
me de grain. Monté sur un élévateur à grains, un capteur d’humidité prélève régulièrement
un échantillon récolté, pour un contrôle précis du taux d’humidité.

NEW HOLLAND ET L’AGRICULTURE DE PRÉCISION.

AGRICULTURE DE PRÉCISION

Capture 
d’humidité

Capteur de rendement



LE TRANSFERT DES INFORMATIONS
Le transfert des données collectées par le capteur de rendement
de la moissonneuse-batteuse CX8000 vers l’ordinateur de l’ex-
ploitation se fait à l’aide d’une clé USB afin d’utiliser les données
pour établir la cartographie de rendement de vos parcelles.

LA GESTION DE L’AGRICULTURE 
DE PRÉCISION 
L’utilisation des systèmes de guidage et
d’agriculture de précision dépend du type
de travaux à effectuer, des exigences lo-
cales et des préférences personnelles des
exploitants agricoles.
Les logiciels disponibles sont les suivants :
• Système de mesure de l’humidité
• Système de mesure du rendement et de

l’humidité
• Ensemble d’agriculture de précision

avec mesure du rendement et de l’humi-
dité, cartographie de rendement DGPS
et logiciel pour ordinateur de bureau
avec son support après-vente.

QUAND L’ASSISTANCE RENFORCE LA CONFIANCE
Partout en Europe, des sociétés spécialisées assistent les
clients de New Holland en leur proposant une formation d’une
journée sur l’utilisation du logiciel d’agriculture de précision.
Ces spécialistes sont disponibles pour assister la clientèle en
ligne et pour fournir les informations nécessaires concernant les
nouveaux développements.

UNE IMPRIMANTE DANS LA CABINE
Disponible en option, une imprimante installée dans la cabine
de la CX8000 permet d’imprimer des informations spécifiques
ou le rapport journalier des parcelles récoltées.
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PLUS DE CONFORT POUR 
PLUS DE PRODUCTIVITÉ.

DES CARACTERISTIQUES INNOVANTES

GUIDAGE AUTOMATIQUE 
Sur la CX8000, deux systèmes de guidage sont disponibles pour aider le chauffeur lors de la conduite pour
qu’il puisse se concentrer et maximiser les performances de la machine. Ces systèmes peuvent automati-
quement gérer la vitesse d’avancement ou le guidage de la machine tout en laissant le chauffeur maître de
sa machine.



LE SYSTÈME LASER “ SMARTSTEER™ ” :
POUR UNE CONDUITE SIMPLIFIÉE
Le système de guidage automatique
New Holland SmartSteer™ utilise un scanner
laser monté sous la partie gauche du toit de
la cabine. Il fait la différence entre la récolte
coupée et non coupée et il aide à la condui-
te grâce à un signal sonore. L’opérateur peut
ainsi se concentrer sur d’autres fonctions
afin de garantir une performance maximale.
Le scanner peut être configuré pour détecter
le bord de la récolte côté gauche ou droit.

LE DISPOSITIF INTELLICRUISE™ CONTRIBUE 
AU MEILLEUR RENDEMENT JOURNALIER
Le dispositif IntelliCruise™ d’alimentation automatique de la récolte adapte la vitesse
d’avancement de la moissonneuse-batteuse à la quantité de récolte. En détectant le plus tôt
possible les variations de récolte, les capteurs localisés sur l’entraînement du convoyeur
mesurent constamment la puissance nécessaire à la barre de coupe. L’IntelliCruise™ fait va-
rier la vitesse d’avancement en douceur et permet de meilleures performances,
indépendamment des variations du rendement de la récolte dans un même champ.

SYSTÈME DE GUIDAGE
AUTOMATIQUE DANS LES RANGS
POUR CUEILLEURS À MAÏS
Les bras tactiles situés à l’avant contrôlent
en permanence le rang de maïs. Grâce à
ces informations, le système de guidage
électronique de la gamme CX8000 com-
mande l’orbitrol de direction et maintient la
trajectoire de la moissonneuse-batteuse,
quel que soit le type de maïs.

VITESSE D’AVANCEMENT
QUANTITÉ DE RÉCOLTE

ABSORBÉE
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NEW HOLLAND VOUS OFFRE
ENCORE PLUS.

DISPOSITIF DE GUIDAGE AUTOMATIQUE INTELLISTEER™
La gamme CX8000 peut recevoir le dispositif de guidage automatique IntelliSteer™, entièrement conçu par New Holland.
Mettant en œuvre la technologie DGPS et RTK ainsi qu’un système de commande entièrement intégré, le dispositif
IntelliSteer™ garantit des trajectoires parallèles avec une précision pouvant atteindre 1 à 2 cm*. Le dispositif IntelliSteer™
a été conçu pour améliorer les performances et le confort de conduite dans la plupart des situations de récolte.
L’utilisation du dispositif de correction RTK associée à l’IntelliSteer™ offre l’avantage supplémentaire de pouvoir répéter
les trajectoires, années après années.
* Utilisation du signal de correction RTK.

ECRAN INTELLIVIEW™ III
UN ECRAN MULTIFONCTIONS
L’IntelliSteer™ est géré par l’écran IntelliView™ III
standard sur toute la gamme CX8000.
Le système IntelliSteer™ permet de gérer diffé-
rentes situations telles que :

CONTRÔLEUR DE NAVIGATION
Le contrôleur de navigation II est le principal dis-
positif de contrôle qui gère la correction
longitudinale, latérale et transversale avec des
capteurs à inertie à 6 axes, utilisant la technologie
la plus avancée en matière de semi conducteurs,
afin de fournir la position réelle au sol.

DISPOSITIFS DE COMMANDE INTÉGRÉS
Le système New Holland IntelliSteer™ utilise une
correction de signal prédéfinie, tri-dimensionnelle,
T3 (roulis, tangage et lacet) pour que le Navigation
Controller II (contrôleur de navigation) soit
constamment informé de la position du tracteur.
De plus, une valve de commande, intégrée au sys-
tème hydraulique, convertit les signaux reçus du
Navigation Controller II en mouvements hydrau-
liques au niveau du système de direction.

RÉCEPTEUR NH 262
Le récepteur NH 262 est compa-
tible avec les corrections EGNOS,
OmniSTAR ou RTK. Pour les ap-
plications RTK, un récepteur peu
encombrant se monte en dessous
du récepteur NH 262.

LA BALISE RTK
Une balise RTK peut être utili-
sée pour émettre les signaux
de correction pour obtenir
une précision de trajectoires
de 1 à 2 cm.



FORMÉ ET INFORMÉ POUR VOUS
FOURNIR LE MEILLEUR SERVICE
Les techniciens de votre Concessionnaire
New Holland reçoivent une formation ré-
gulière. Ces formations sont effectuées
dans le cadre de stages intensifs ou par le
biais de cours en ligne.
Cette approche innovante garantit que
votre Concessionnaire ait accès aux
connaissances nécessaires au suivi des
matériels New Holland les plus récents et
les plus perfectionnés.

FINANCEMENT SUR MESURE
CNH Capital, la société des services fi-
nanciers de New Holland, est connue et
reconnue dans le monde agricole. Des
conseils et des financements adaptés à
vos besoins spécifiques sont à votre dis-
position. 
Avec CNH Capital, vous profitez de la tran-
quillité d’esprit apportée par une société
financière spécialisée dans l’agriculture.

SERVICE PLUS :
LA TRANQUILLITÉ
PROLONGÉE
Service Plus de Covéa Fleet fournit
aux possesseurs de matériels
New Holland une garantie addition-
nelle à l’expiration de la garantie
contractuelle du constructeur.
Veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire.

DES ACCESSOIRES AGRÉÉS
DISPONIBLES CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE
Une gamme complète d’accessoires
agréés visant à optimiser les perfor-
mances de votre machine en toutes
circonstances peut être fournie et
installée par votre concessionnaire.

AU-DELÀ DU PRODUIT.



MODÈLES CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090

Barre de coupe
Largeur de coupe : Barre de coupe haute capacité (m) 5,18 - 6,10 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32 6,10 - 9,15 7,32 - 9,15

Barre de coupe extra capacité (m) 6,10 6,10 - 7,32 6,10 - 7,32 7,32 - 9,15 7,32 - 9,15
Barre de coupe Varifeed™ (m) 5,18 - 6,10 6,10 - 7,62 6,10 - 7,62 7,62 - 9,15 9,15 - 10,70

Cadence de la scie : Barre de coupe Varifeed™ coupes 5,18 et 6,10 concernées (coups/min.) 1150 1150 1150 1150 1150
Nouvelle barre de coupe Varifeed™ 
coupe 7,62 - 9,15 - 10,7 m concernées (coups/min.) – 1300 1300 1300 1300

Lame de rechange et sections de lames boulonnées
Vis d’alimentation avec doigts escamotables sur toute la largeur
Diamètre des rabatteurs (m) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Réglage électro-hydraulique de la position du rabatteur
Synchronisation automatique de la vitesse 
du rabatteur avec la vitesse d’avancement
Couplage hydraulique rapide (en un point)
Cueilleurs à maïs
Nombre de rangs : Cueilleurs à maïs fixes (nbre) 6 6 6 6 12
Cueilleurs à maïs repliables (nbre) 6 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Réglages des plaques en cabine
Broyeurs de tiges intégrés O O O O O
Diviseurs rotatifs
Système de guidage automatique dans les rangs O O O O O
Système de contrôle automatique des barres de coupe
Contrôleur de la hauteur de chaume automatique automatique automatique automatique automatique
Compensation
Autofloat™
Convoyeur
Nombre de chaînes (nbre) 3 3 4 4 4
Inverseur barre de coupe et convoyeur hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique hydraulique
Pivotement latéral
Face avant réglable sur version Heavy duty
Cabine
Siège pneumatique 
Siège instructeur
Ecran couleur tactile IntelliView™ III
Réglages récolte automatiques
Climatisation et compartiment réfrigéré
Contrôle automatique de climatisation O O O O O
Chauffage O O O O O
Niveau sonore optimal en cabine - 77/311EEC (dBA) 73 73 73 74 74
Système de gestion parcellaire de précision New Holland
Systèmes de guidage
Système de guidage automatique SmartSteer™ O O O O O
Dispositif de guidage automatique IntelliSteer™ O O O O O
Régulation de la vitesse d’avancement IntelliCruise™ O O O O O
Système de guidage sur le rang pour cueilleur à maïs O O O O O
Agriculture de précision
Contrôleur d’humidité O O O
Contrôleur de rendement et de l’humidité O O O O O
Ensemble d’agriculture de précision avec :
Contrôleur de rendement et de l’humidité, cartographie de rendement D-GPS O O O O O
Logiciel PLM pour ordinateur de bureau et son support après-vente O O O O O
Batteur
Largeur (m) 1,30 1,30 1,56 1,56 1,56
Diamètre (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Type standard / type universel / O / O / O / O / O
Nombre de battes (nbre) 10 10 10 10 10
Plage de régimes (tr/min) 305-905 305-905 305-905 305-905 305-905
Contre-batteur
Surface (m2) 0,98 0,98 1,18 1,18 1,18
Nombre de battes (nbre) 16 16 16 16 16
Angle d’enveloppement (degrés) 111 111 111 111 111
Tire-paille
Diamètre de batteur à tambour et à 8 lames (m) 0,475 0,475 0,475 0,475 0,475
Surface contre-tirepaille (m2) 0,24 0,24 0,29 0,29 0,29
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MODÈLES CX8040 CX8050 CX8070 CX8080 CX8090

Séparateur rotatif
Diamètre (m) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Régime (tr/min) 387 - 700 387 - 700 387 - 700 387 - 700 387 - 700
Changement rapide de la vitesse sans outils
Surface du contre-batteur ( avec peigne ) (m2) 0,78 0,78 0,93 0,93 0,93
Système Multi-Thresh™
Surface de séparation motorisée totale (m2) 2,11 2,11 2,54 2,54 2,54
Régulateur de flux
Secoueurs
Nombre (nbre) 5 5 6 6 6
Surface de séparation (m2) 4,94 4,94 5,93 5,93 5,93
Nettoyage
Caisson de nettoyage à mise à niveau automatique O O O O O
Table de réception amovible de l’avant
Système de pré-nettoyage
Surface totale des grilles sous contrôle vent (m2) 5,40 5,40 6,50 6,50 6,50
Réglage à distance des grilles
Ventilateur de nettoyage
Nombre de lames 6 6 6 6 6
Plage de vitesses variable - option - basse (tr/min) 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495 210 - 495

- standard - élevé (tr/min) 475 - 900 475 - 900 475 - 900 475 - 900 475 - 900
Réglage électrique de la vitesse depuis la cabine
Système de gestion des ôtons
Système Roto-Thresher™, nombre de rotors 1 1 2 2 2
Indication des ôtons sur moniteur IntelliView™ II
Élévateur à grain
Élévateur à grain haute capacité avec chaîne et volets robustes
Trémie
Capacité (l) 9000 9000 9000 10500 10500
Remplissage central, extension pliable
Vis de vidange
Vidange par le haut
Vitesse de vidange (l/s) 110 110 110 110 110
Trappe de prise d’échantillon de grain
Dispositif d’avertissement de remplissage de la trémie
Portée du pivotement de la vis de vidange (degrés) 105 105 105 105 105
Moteur* conforme à la norme Tier 4 FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 10*
Technologie ECOBlue™ SCR de Réduction Catalytique Sélective
Système d’injection rampe rampe rampe rampe injecteurs

commune commune commune commune pompe
Puissance nominale @ 2100 tr/mn - ISO 14396 - ECE R120 (kW/ch) 220/299 240/326 240/326 265/360 330/449
Puissance maxi @ 2000 tr/mn - ISO 14396 - ECE R120 (kW/ch) 245/333 270/367 270/367 295/401 360/490
Compatibilité Biodiesel** B20 B20 B20 B20 B20
Type de régulateur électronique électronique électronique électronique électronique
Mesure de la consommation de carburant 
et lecture sur le moniteur IntelliView™ II
Compresseur d’air O O O O O
Dispositif de nettoyage du tamis rotatif O O O O O
Réservoir à carburant
Capacité en carburant diesel (l) 750 750 750 1000 1000
Capacité en additif AdBlue/DEF (l) 120 120 120 120 120
Transmission
Type hydrostatique hydrostatique hydrostatique hydrostatique hydrostatique
Boîte de vitesses 4 vitesses 4 vitesses 4 vitesses 4 vitesses 4 vitesses
Changement de vitesses à distance
Blocage du différentiel O O O O O
Transmission aux roues arrière O O O O O
Vitesse maximale (**) (km/h) 25 25 25 25 25
Gestion des résidus
Broyeur de paille intégré O O O O O
Déflecteurs réglables à distance O O O O O
Soufflerie de menues pailles O O O O O
Eparpilleur de menues pailles 
(non disponible sur les modèles CX8040/CX8050 à caisson fixe) O O
Dimensions
Avec roues motrices (***) 800/65-R32 800/65-R32 710/75-R34 800/65-R32 900/60-R32
Hauteur maximale en position transport (m) 3,92 3,92 3,96 3,92 3,96
Largeur maximale - transport (m) 3,48 3,48 3,5 3,7 3,9
Longueur maximale avec tube de vidange 
étendu sans barre de coupe (m) 9,07 9,07 9,07 9,07 9,07
Poids
Version de série sans la barre de coupe et broyeur de paille (kg) 12580 13000 13650 13830 14140

Standard         O Optionnel avec supplément de prix         – Non disponible     * Développé par FPT Industrial      
** Le biodiesel doit être conforme à la norme EN14214:2009 et doit être utilisé selon les préconisations du Manuel d’Utilisation
*** Des roues de traction autres que celles indiquées sont aussi disponibles selon les pays (710/75-R34, 800/65-R32, 900/60-R32, 1050/50-R32)



CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis.
Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d’autres pays.
Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Imprimé en Italie - 05/12 - TP01 - (Turin) - 102004/FOO

Venez découvrir notre gamme de produits sur www.newholland.com/fr
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NEW HOLLAND.
LE VRAI SPÉCIALISTE PROCHE DE VOUS !

UNE DISPONIBILITÉ
AU TOP.
Nous sommes toujours là
pour vous : 24h/24, 7j/7,
365 jours par an ! Quelles
que soient les infor-
mations dont vous avez
besoin, quel ( le ) que soit
votre problème ou requ-
ête, il vous suffit d’appeler
New Holland Top Service
au numéro de téléphone
gratuit*.

UNE RAPIDITÉ 
AU TOP.
Livraison express de pièces
détachées : quand vous
voulez, où vous voulez !

UNE PRIORITÉ 
AU TOP.
Solution rapide pendant la
saison : parce que la récolte
n’attend pas !

UNE SATISFACTION
AU TOP.
Nous recherchons et
mettons en œuvre la
solution dont vous avez
besoin, en vous tenant
informé : jusqu’à ce que
vous soyez satisfait à
100 % !

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland !

* Si vous appelez de France l’appel est gratuit.
Toutefois, certains opérateurs européens peuvent
facturer l’appel s’il provient d’un téléphone portable.
Pour plus d’informations sur les tarifs, veuillez vous
renseigner à l’avance auprès de votre opérateur.


