Volvo Construction Equipment

Volvo Doppelvibrationswalzen 1.5-1.6t 6.3 kW




Vibrationswalzen von Volvo Construction I:qmpment
mit einzigartiger Leistung und unschlagbarem

Wert. DD 15 mit Bb,/-Hz-Bandage ausgestattet.

Mt dieser hohen I—requenz, die tur QEWOhmICh bel
viel groBeren Miaschinen anzutretren Ist, 1asst sich
eine hohere t:ieschwmdngelt und Froduktivitat
erzielen. Neben Komtort und sicherheit bietet die
Walzen vvettbewerbsvortelle pbel der verdichtung von
He||jm|schasphalt, Unterbau und Iragschlchten und
vielen anderen Anwendungen.

Leistungsmerkmale
+ Bandagenleistung
- Mit 66,7 Hz bieten die Walzen
eine optimale Frequenz fir hohe
Walzgeschwindigkeiten
- DD15 mit breiter Bandage:
Doppelbandagen-oder
Vorderebandage-Vibration
Statisch Walzen
- DD15 mit Schmalbandage:
Doppelbandagen-oder
Voderebandage-Vibration
Statisch Walzen
- Bearbeitete Oberflache mit
abgeschragten Kanten sorgt fir
professionelle Ausfihrung bei jedem
Einsatz
- Der hochfeste Stahl und der dicke
Bandagenmantel garantieren eine
lange Lebenszeit
+ Branchenfiihrende Druckberieselung
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* Wartungsfreundlich

- Frei zugangliche Wartungspunkte fir
die tagliche Wartung

- Leicht hochkiappbare Motorabdeckung

- Guter Zugang zu Motor, Kihler,
Batterie und Filtem

- Farbkodierte Service-Tabellen mit
detaillierten Wartungspunkten, Service-
Intervallen und Informationen zu
Schmiermitteln

* Komfort und Sicherheit

- Dauerwamton, bis Sicherheitsgurt
angelegt ist

- Leichter Zugang zu wichtigen
Bedienelementen

- Vibrationsgedampfter und rutschfester
Fahrerstand mit Trittschutzplatten fir
zusitdiche Sicherheit

- Die serienmaBige
Sicherheitsausrlstung umfasst
Uberrollschutz (ROPS), Handlaufe
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Modell DD15
Schmalbandage Breitbandage

Maschinengewicht (mit ROPS)
Einsatzgewicht kg 1529 1633
Statisches Gewicht an Vorderbandage kg 715 744
Statisches Gewicht an Hinterbandage kg 814 889
Transporigewicht kg 1356 1 460
Statische lineare last an der vorderen frommel  kg/cm 7.94 744
Stafische lineare |ast an der hinteren trommel kg/cm Q.04 889
Maschinenabmessungen
Lange mm 2035 2035
Breite mm 1018 1085
Hihe (Gber Lenkrad) mm 1534 1534
Hohe (iber ROPS) mm 2240 2240
Bandagenkdrper mm 1400 1400
Bandage
Breite mm 900 1000
Durchmesser mm 560 560
Manteldicke mm 12 12
Verarbeitung Bearbeitet, abgeschragie Kante
Vibration
Frequenz Hz 66.7 66.7
Zentrifugalkraft kN 156 17.8
Nennamplitude mm 037 040
Typ-system Offener Serienkreislauf
Vibrationsschaltung Front drum only Both or front only
Fahrantrieb
Typ-system Hydrostatisch geschlossener Kreis, Parallelschaltung
Bandagenantrieb Pumpe: Axialkolben; Motor: Radialkolben, niedrige Drehzahl, hohes Drehmoment
Geschwindigkeit km/h 0-63 0-63
Steigfahigkeit (theoretisch) 33.5% 325%
Bremsen
Betriebsbremsen Dynamisch hydrostatisch durch Antriebssystem
Parkbremse Federkraftbetatigt, hydraulisch gelost (SAHR) an jedem Bandagenantrieb
Motor
Fabrikat und Modell Kubota D722-B Kubota D722-B
Max, Leistung bei kW 12,4 bei 3 000 rpm

HP 16,6 bei 3 000 rpm
Typ 3-Zylinder Diesel 3-Zylinder Diesel
Lenkung
Konstruktion Pendel-Knicklenkung
Typ-system Zweifach wirkend, hydraulisch, 1-Zylinder
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