
DD25
2,45-2,6 t     25 kW

VOLVO-TANDEMVIBRATIONSWALZEN



Rundumsicht für ein perfektes RESULTAT.

360°-Sicht

Die hervorragende Sitzposition des Fahrers und 

das effiziente Design der Motorhaube sorgen 

für uneingeschränkte Rundumsicht. Der Fahrer hat sowohl 

bei Vorwärts- als auch bei Rückwärtsfahrt gute Sicht auf 

Bandagenkanten und Umfeld, wodurch hohe Präzision beim 

Abwalzen und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet 

sind.
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Volvo verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Asphaltverdichtung. Deshalb 

liefert die kleine DD25 Tandemvibrationswalze immer zuverlässig gleichmäßige, präzise Leistung. 

Mit 360° Rundumsicht, bearbeiteten Bandagen und wählbarer Frequenz lassen sich auch kleinere 

Verdichtungsprojekte schneller erledigen, sodass Sie wirtschaftlicher arbeiten können, ohne Abstriche 

bei der Leistung machen zu müssen.

Bearbeitete Bandagen für ein gleichmäßiges 

Arbeitsergebnis

Die DD25-Bandagen bieten ein absolut gleichmäßiges 

Walzergebnis. Die Bandagen werden speziell bearbeitet , damit exakt die 

runde Form erzielt wird. Außerdem ist jede Bandagenkante abgeschrägt, 

um Rillen im Straßenbelag zu verhindern.

Ein Druckberieselungssystem verhindert 

das Anhaften von Asphalt

Die vordere und hintere Bandage sind mit einem 

korrosionsbeständigen Druckberieselungssystem versehen, das die 

Bandagenoberflächen gleichmäßig mit Wasser versorgt. Feinfilter hinter 

jeder der acht Sprühdüsen minimieren Verstopfungen und gewährleisten 

eine ordnungsgemäße Berieselung der Bandagenoberflächen.

Zwei wählbare Frequenzen

Der Fahrer kann die Frequenz sehr einfach von 55 Hz auf 67 

Hz umstellen, um die Leistung an die Einsatzbedingungen 

anzupassen.

Intervallberieselung

Die Berieselung lässt sich für beide Bandagen einstellen, 

um Zeit und Wasser zu sparen. Der Fahrer kann das 

Berieselungsintervall für die Bandagen genau einstellen. Dies verhindert 

nicht nur, dass Asphalt an den Bandagen haften bleibt, sondern spart auch 

Wasser und verringert Stillstandzeiten zum Auffüllen des Wassertanks.
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Walzenmerkmale.

Urethanabstreifer 

Für längeres wirksames Abstreifen und 

weniger Wartung sind die vordere und die 

hintere Bandage mit Urethanabstreifern 

versehen.

Motor

Der Motor erfüllt die Umweltstandards 

gemäß Motor gemäß Tier 4 Interim/Stufe IIIA, 

benötigt weniger Kraftstoff und bietet mehr 

Zuverlässigkeit.

Wasserstandsanzeige

Der Fahrer kann den Füllstand des 

Wassertanks mühelos von seinem Sitz aus 

überwachen.

Automatisches Vibrationssystem

Das automatische Vibrationssystem 

verhindert eventuelle Fehler des Fahrers, 

indem die Vibration automatisch deaktiviert 

und aktiviert wird. Damit werden Schäden am 

Belag verhindert.

Intervallberieselung

Der Fahrer kann das 

Berieselungsintervall für die 

Bandagen genau einstellen. Geringerer 

Wasserverbrauch und weniger Stillstandzeit 

zum Auffüllen des Wassertanks.

Bearbeitete Bandagen für ein 

gleichmäßiges Arbeitsergebnis

Die bearbeiteten Bandagen mit abgeschrägten 

Kanten sind völlig rund und gewährleisten damit eine 

perfekte Oberfläche ohne Unebenheiten.
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Schneller Ausbau der Düsen

Berieselungsdüsen können sehr schnell 

und ohne Verwendung eines Werkzeugs 

entfernt werden, was die Verfügbarkeit und 

die Leistung des Berieselungssystems 

verbessert.

Zwei wählbare Frequenzen

Der Fahrer kann die Frequenz 

sehr einfach von 55 Hz auf 

67 Hz umstellen, um die Leistung an die 

Einsatzbedingungen anzupassen.

360°-Sicht

Die hervorragende Sitzposition 

des Fahrers und das effiziente 

Design der Motorhaube sorgen für 

uneingeschränkte Rundumsicht.

Wartungsfreie Lager

Die wartungsfreien exzentrischen Lager 

sind mit Hochleistungsfett geschmiert und 

halten damit höheren Temperaturen und 

Rotationsgeschwindigkeiten stand.

Ein Druckberieselungssystem verhindert das 

Anhaften von Asphalt

Ein rostbeständiges Druckberieselungssystem 

liefert eine gleichmäßige Berieselung der 

Bandagenoberflächen. Verhindert das Anhaften von Asphalt 

und verhindert Oberflächenschäden.
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Sichern Sie Ihre Produktivität.

Volvo-Maschinen sind für Langlebigkeit gebaut. Deshalb sind alle Servicepunkte der DD25 für eine 

schnelle Wartung und weniger Stillstandzeiten leicht zugänglich. Die leichte Motorhaube lässt sich für 

tägliche Inspektionen mühelos öffnen. In Kombination mit dem hervorragenden Volvo-Kundendienst bleibt 

Ihre DD25 länger in Betrieb.

Leicht zugänglicher Motorraum

Die Motorhaube kann für tägliche Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten mühelos geöffnet werden. Die mit 

Scharnieren versehene Motorhaubenkonstruktion wiegt nicht viel und 

lässt sich mithilfe von zwei Gasdruckfedern nach vorn kippen, so dass 

sich ein breiter Zugang zum Motor und zu den Hydraulikkomponenten 

ergibt. 

Händler-Support ist serienmäßig

Ihr lokaler Volvo-Händler unterstützt Sie und Ihren Betrieb mit jederzeit 

abrufbaren Volvo-Originalteilen, die perfekt auf Ihre Maschine abgestimmt 

sind. Außerdem hilft Ihnen Ihr Händler mit einem qualifizierten, gut 

ausgebildeten Service- und Supportteam bei der Verbesserung Ihrer 

Verfügbarkeit.
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Technische Daten.

Modell DD25 Standardtrommel DD25 Breite Trommel

Maschinengewicht (mit ROPS)

Einsatzgewicht kg 2 450 2 600 

Gewicht an Vorderbandage kg 1 225 1 300 

Gewicht an Hinterbandage kg 1 225 1 300 

Transportgewicht kg 2 300 2 450 

Bandage

Breite mm 1 000 1 200 

Durchmesser mm 700

Bandagenstärke mm 13

Finish Bearbeitet

Vibration

Frequenz Hz 55 / 67 55 / 67

Nennamplitude mm 0,53 0,53

Zentrifugalkraft hoch kN 37 40

 Niedrig kN 25 28

Fahrantrieb

Typ Hydrostatik mit geschlossenem Kreis

Bandagenantrieb Radialkolben

Straßengang km/h 0 – 10

Motor

Ausführung / Modell Kubota D1803-M

Motor-Typ 3-Zylinder-Diesel

Nennleistung bei Nenndrehzahl kW 24,8

Elektrik 12 Volt, 70 A Generator

Bremsen

Betriebsbremsen Hydrostatik

Parkbremse Federbetätigt, hydraulisches Lösen an jeder Bandage

Berieselungssystem

Typ Druckberieselung

Düsen 4 pro Bandage 

Filtrierung Einlass- und Düsenfi ltrierung

Bandagenabstreifer Federbelastete, selbsteinstellende Urethan-Abstreifer

Wassertank-Kapazität l 260

Sonstiges

Knickwinkel + / - 30°

Pendelwinkel + / - 10°

Innerer Wendekreis (bis Bandagenkante) mm 2 800 2 700 

Kraftstofftank-Kapazität l 40

Füllmenge Hydrauliköl l 27

Steigfähigkeit (theoretisch) 30%

 ABMESSUNGEN
DD25 

Standardtrommel
DD25 

Breite Trommel

mm mm

A 2 420 2 420 

B 2 540 2 540 

C 1 090 1 290

D 1 000 1 200 

E 2 955 2 955 

F 2 650 2 650 

G 1 870 1 870 

H 2 020 2 020 

I 1 720 1 720 

J 13 13

K 700 700

L 490 490

M 45 45
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Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, und auch 

der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer über 180 jährigen Ingenieurtradition begründet. Eine Tradition, 

die immer erst die Menschen berücksichtigt, welche die Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den Anwendern 

mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis dieses 

Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um Ihnen 

als Kunden eine größere Produktivität zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz, 

Maschinen von Volvo einzusetzen. 

Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifi kationen 

und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.


