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DL250  |  Pyöräkuormaaja

 | 121 kW / 162 hv / 2.100 k/min
KG  | (Suora / 37°) 12,2 / 10,4 Ton

 | 2,5 m³



18-11

Pyöräkuormaaja: DOOSAN DL250

Tehokas  pyöräkuormaaja, jossa useita uusia ominaisuuksia

Tutustu innovatiivisiin ominaisuuksiin!

Suorituskyky  4

Käyttömukavuus 6

Kunnossapito  8

Luotettavuus  10

Vakio- ja lisävarusteet  11

Tekniset tiedot  12

Käyttöominaisuudet  14

Mitat  15



18-11

Pyöräkuormaaja: DOOSAN DL250

Tehokas  pyöräkuormaaja, jossa useita uusia ominaisuuksia

 Johtoajatuksena DL250-mallin suunnittelussa on ollut tarjota optimaalista  
arvoa loppukäyttäjälle. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa seuraavia  
asioita:

• Parempaa tuottavuutta uuden sukupolven Common Rail -moottorin ja 
voimansiirron hydraulijärjestelmän erinomaisen sykronoinnin ansiosta. 

• Parempaa ergonomiaa, sillä lisääntynyt käyttömukavuus ja hyvä näkyvyys 
joka suuntaan takaavat turvallisen ja miellyttävän työympäristön. 

• Lisää luotettavuutta uusien, korkealaatuisten materiaalien, 
tietokoneavusteisen rakennesuunnittelutekniikan sekä tehokkaiden ja 
systemaattisten testiohjelmien ansiosta. Kaikki nämä tekijät pidentävät 
tärkeiden komponenttien käyttöikää ja alentavat käyttökustannuksia.

• Vähentynyt huoltotarve lisää kuormaajan käyttöaikaa ja alentaa 
käyttökustannuksia.
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Suorituskyky
Täydellinen tehon ja älyn yhdistelmä. Poikkeuksellinen teho yhdistettynä parhaaseen työn laatuun 
takaa pyöräkuormaajan huippusuorituskyvyn. DL250-kuormaaja tarjoaa ylivertaista tuottavuutta. 
Tämä johtuu ensinnäkin huomattavasta kauhan kallistusvoimasta, jonka ansiosta voidaan käsitellä 
koviakin materiaaleja, sekä korkeasta vetokyvystä, joka mahdollistaa helpon tunkeutumisen kovaankin 
materiaaliin. Tehokkaan hydraulijärjestelmän ansiosta käyttäjä voi työskennellä nopeasti ja tuotteliaasti.  
Hydraulisen kuormaajan ytimen muodostaa uusi DOOSAN DL06 Common Rail -moottori.

Automaattivaihteisto
Vaihteisto on sulava ja vaihdevälit on optimoitu.
Nykimistä ei esiinny, mikä lisää käyttömukavuutta. Vetokyky paras 
mahdollinen kaikissa työskentelyolosuhteissa.
Näiden ominaisuuksien ansiosta kuormaaja voi liikkua kaikissa 
olosuhteissa ja tunkeutua helpommin kuormattavaan ainekseen,  
mikä takaa aina kauhan optimaalisen täytön.
Vaihteistossa on kolme tilaa:

• Manuaalinen
• Automaattinen (kaikkien vaihteiden automaattinen
• Puoliautomaattinen (automaattinen lukuun ottamatta 
   ensimmäisen vaihteen nykäyksen vaimentajaa)

 CO HC + Nox Hiukkaset

   n DL06 -moottori   n III-tason raja

DOOSAN DL06 Common Rail -moottori
Moottorin teho- ja vääntöominaisuudet ovat erinomaiset. Neljä 
venttiiliä/sylinteri ja elektroninen ohjausjärjestelmä takaavat 
optimaalisen polttoaineen palamisen, ja alhaisemmat CO2- päästöt 
vähentävät ympäristön saastumista.
Suurempi vääntö ja väännöstä reserviin jäävä voima mahdollistavat 
hydrauliikkajärjestelmän tehon tehokkaan hyödyntämisen.
Korkea vääntö tarkoittaa erinomaista käsiteltävyyttä kuormaajaa 
liikuteltaessa. 
Moottorissa on kaksi käyttötilaa: “Vakio” ja “taloudellinen”.

DOOSAN Infracore tietää, kuinka tärkeätä on pitää huolta ympäristöstä. 
Ekologiset näkökohdat olivat etusijalla, kun uusia koneita alettiin suunnitella. Insinöörien  
uusi haaste on yhdistää luonnonsuojelu ja laitteiden tehokkuus. DOOSAN on investoinut 
voimakkaasti tälle alueelle. 

DOOSAN DL06 -moottori kunnioittaa ja suojelee ympäristöä rajoittamalla päästöjä.

Työlaitteet
Tiedustele Doosan pyöräkuormaajaan liitettävistä lisävarusteista omalta Doosan 
kauppiaaltasi.

High Lift-puomisto
High Lift-puomisto antaa lisää 
kuormauskorkeutta tarvittaessa.
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Ohjausjärjestelmä
Uuden tyyppinen ohjausjärjestelmä mahdollistaa 
koneen käännön jopa tyhjäkäynnillä.

Luistonestolla varustettu ZF-tasauspyörästö
Moottorin vaihteistoissa on luistonestolla varustettu tasauspyörästö edessä ja takana. Tämä automaattinen tasauspyörästö takaa maksimivedon  
ja helpon liikkumisen pehmeässä ja mutaisessa maastossa. Se vähentää myös sivuluisuriskiä ja samalla renkaiden kulumista. Planetaarisiin 
alennusvaihteisiin sisäänrakennetut jarrulevyt on metallivahvistettu, mikä pidentää käyttöikää ja alentaa huoltotarvetta.

Z-nostovarret
Z- nostolaitegeometria on lujatekoinen ja suunniteltu erityisesti raskaille 
kuormille. Vähän liikkuvia osia, alhaisempi kuormitus, yksinkertaisuus… 
- kaikki nämä ominaisuudet parantavat kuorman vakautta.
Tämä kauhageometria takaa nopeat liikkeet ja oikean kulman kaikissa 
tilanteissa.
Nopean kauhan kallistuksen ansiosta kauha on helpompi tyhjentää 
kiinnitarttuvista materiaaleista. 
TC version suora-aisainen puomistorakenne pitää kuorman 
vaakatasossa koko nostoalueen ajan.

Kuorman vakautin (vakio)
Järjestelmä palvelee erinomaisesti kaikkia kuormaus- ja iikkumistilanteita
ja lisää kuljettajan työn tuottavuutta ja työmukavuutta. Lisäksi se 
vähentää kuormasta tippuvan aineksen määrän minimiin.



6

18-11

Käyttömukavuus
Sinua varten on luotu täydellinen työtila.
Pyöräkuormaajan tekemän työn määrä riippuu suoraan käyttäjän tehokkuudesta.  
DOOSAN on asettanut DL250:n suunnittelussa etusijalle käyttäjän tarpeet.
Enemmän tilaa, parempi näkyvyys, ilmastointi, miellyttävä istuin, riittävästi säilytystilaa…  
Kaikilla näillä parannuksilla halutaan varmistaa, että pitkää työpäivää tekevällä käyttäjällä  
on erinomaiset työolosuhteet.

Näkyvyys
Näkyvyyttä on parannettu joka suuntaan  
ja ohjaamoa on suurennettu.
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Ohjausvivut 
Ohjausvivut toimivat tarkasti. Käyttäjä  
voi valita useista eri malleista sellaiset,  
joihin hän on tottunut, ja lisävarusteena  
on saatavissa kaksoisvivut nostoa ja  
kallistusta varten.

Sivukonsoli
Ohjauskonsoli on sijoitettu kätevästi  
käyttäjän oikealle puolelle. Siinä on tilaa  
myös lisävarusteiden kytkimille.

Keskellä sijaitseva merkkivalotaulu
Selkeä merkkivalotaulu näyttää kaikki 
keskeiset kuormaajan toiminnot.

Ohjauspyörän säätö
Ohjauspyörän etäisyyttä ja asentoa voidaan 
säätää.

Käsinojat
Oikea sijainti ja selkeät ohjauslaitteet 
helpottavat käyttäjän työtä.

Ilmastointi
Tehokas ilmastointi tuottaa ilmavirran, joka säädetään elektronisesti olosuhteisiin sopivaksi. 
Kaksoisilmansuodatin suojaa käyttäjän työympäristöä. Olosuhteita voidaan verrata uuden  
auton olosuhteisiin.

Häikäisysuoja &Taustapeili
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Lyhytkestoiset huoltotoimet ja pitkät huoltovälit lisäävät laitteiston käyttöaikaa työmaalla. 
DOOSAN on tähdännyt DL250:n suunnittelussa käyttäjän korkeaan tuottavuuteen. Jokaisen yksityiskohdan 
tarkka suunnittelu takaa luotettavuuden ja alentaa huoltokustannuksia.

Kunnossapito

Öljynsuodatus
Moottorin öljysuodatin suodattaa epäpuhtaudet tehokkaasti.
Korkean laadun ansiosta öljynvaihtovälit ovat pidemmät. 
Lasikuidusta valmistettu hydrauliikkasuodatin poistaa jopa 99,5 % 
vieraista aineista. Se suojaa tehokkaasti hydraulipiiriä ja pidentää 
huoltovälejä.

Keskinivelet
Laitteen keskinivelet ovat erityisen lujarakenteiset. Ne on sijoitettu 
siten, että ne kestävät hyvin taivutus- ja vääntövoimia.  
Tilaa on jätetty riittävästi, jotta sisällä oleviin osiin pääsee hyvin käsiksi.

Vaihteistosuodatin
Vaihteistosuodatin on helposti käsillä ja 
muiden huollettavien osien tavoin sekin 
voidaan tarkistaa maan tasolta.

Ilmanpuhdistin
Ahdettu ilmanpuhdistin poistaa 99 %
hiukkasista. Sen edellä on tehokas esisuodatin.
Puhdistus- ja vaihtovälit ovat pitkät.

Käännettävä tuuletin
Jäähdyttimen tuulettimessa on kääntyvä 
virtaus, jonka ansiosta puhdistaminen 
on helpompaa pölyisissä olosuhteissa.

Jarru- ja Esiohjaussuodatin
Esiohjaussuodatin on helppo vaihtaa ja 
suodattimen tukkeutumisen varoitin antaa 
kuljettajalle lisäturvaa.

Voitelupisteet
Puomiston tapit voidaan voidella koneen 
ulkopuolelta, eli kuljettajan ei tarvitse ryömiä 
ahtaisiin paikkoihin koneen alle.

Helppo vaihteistoöljyn tarkastus
Vaihteistoöljyn täyttöputki on lähellä 
keskiniveltä, jolloin öljyn tarkastus on 
vaivatonta.
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Hydraulijärjestelmän mittauspisteet
Paineensäätöventtiilit on ryhmitelty yhteen.
(Pääpaine, ohjaus, jarrut).

Vaihteiston vianmääritys
Järjestelmää voidaan valvoa kannettavan
tietokoneen avulla. Vaihteiston tila on helposti 
tarkistettavissa. Kalibrointi voidaan tehdä 
järjestelmää purkamatta.

Moottoriöljyn ja jäähdytysnesteiden tyhjennys
Tyhjennysputket sijaitsevat helposti käsillä
olevissa paikoissa, ja ne on helppo tyhjentää
ympäristöä saastuttamatta.
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Jäähdyttimen säleikkö
Jäähdyttimen säleikkö on valmistettu 
vahvistetusta teräksestä, jotta se kestää 
paremmin iskuja.

Nivelakselin suojalevyt
- Suurempi läpimitta
- Pronssilaakerit
- Kromattu akseli

Jäähdyttimet asennettu kumityynyille
Alumiinista valmistetut jäähdyttimet on 
asetettu kumityynyille, jotka vaimentavat 
tehokkaasti tärinää.
Kardaaniakseli

Käyttäjä tietää, että DOOSAN-kuormaajaan voi luottaa. Tämä tuote on tehty kestämään ja tekemään 
pitkää työpäivää, minkä mahdollistaa sen käytettävissä oleva teho. DOOSANille luotettavuus merkitsee 
ennen kaikkea käytettävyyttä, saavutettavuutta ja yksinkertaisuutta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty rakennekomponenttien suunnitteluun ja valmistukseen.

Varmistaakseen keskeisten rakenteiden pitkän käyttöiän DOOSAN on käyttänyt 
elementtianalyysitekniikkaa.
Kaikki rakennekomponentit, kuten runko, nivelet ja nostovarsi on suunniteltu tällä menetelmällä.
Mallintamisen jälkeen niitä on testattu perusteellisesti laboratoriossa ääriolosuhteita 
simuloimalla ja testaamalla. Tilastotietoja keräämällä luotettavuutta pyritään parantamaan 
koko ajan.

Luotettavuus

Suojakansi suojaa öljytiivistettä pölyltä ja 
vierailta esineiltä. Käytön aikainen kuluminen 
alenee. 

ORFS-liittimet
Ilmatiiveyden varmistamiseksi kaikki 
apuohjauksessa käytetyt liittimet, myös 
alhaisen paineen liittimet, ovat ORFStyyppisiä. 

Ajovalot
Uudentyyppisten ajovalojen teho ja kestoikä 
ovat kasvaneet.

Takavalot
Jarru- ja parkkivalot ovat toteutettu LED 
tekniikalla.
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Vakio- ja lisävarusteet

q Vakiovarusteet
•  Moottori

•  Kolmivaiheilmasuodatus cyclone-
esisuodatuksella

•  Vedenerotin
•  Öljysuodatinta
•  Hydraulinen tuuletin, jossa virtaus 

molempiin suuntiin puhdistusta varten
•  Tyhjennysputket moottoriöljyn ja 

jäähdytysnesteen vaihtoa varten
•  Moottorin tehotilan valintakytkin
•  Itsetestausjärjestelmä

•  Nosto-ja hydrauliikkajärjestelmä

•  Lujat Z-nostovarret
•  Yleiskauha 2,5m³ (SAE, kukkuratäyttö)
•  Hydraulisuuntaventtiili, jossa 3 lohkoa
•  Automaattinen puomin iskun vaimennus
•  Automaattinen kauhanpalautus 

kaivuasentoon
• Pikaliittimet hydraulitarkastukselle
•  Yksivipuinen eteen-taakse-ohjaus
•  Lisävipu kolmannelle toiminnolle
•  Ajon vakaaja (LIS)

•  Ohjausjärjestelmä

•  Sähkömoottorilla toimiva 
hätäohjauspumppu

•  Kuorman tunnistava ohjausjärjestelmä
•  Ulkopuoliset laitteet

•  Pohjapanssari
•  Nostokoukut
•  Nivellukitus kuljetusasennossa
•  Hinauskoukku
•  Työkalulokero
•  Puolilokasuojat
•  Pyörien lukituskiilat
•  Puomin kellunnan katkaisu

•  Sähköjärjestelmä

•  Vaihtovirtalaturi 60A/24V
•  Työvalot: 2 edessä ja 4 takana (6x70W)
•  Ajovalot: lähi- ja kaukovalot
•  Takaosan merkkivalot, pysäytys- ja 

peruutusvalot
•  Peruutushälytys

•  Voimansiirto ja jarrujärjestelmä

•  Vaihteisto, joka voidaan kytkeä pois 
päältä jarrutuksen ajaksi

•  Vaihteisto, jossa on vianmäärityksen ja 
valvonnan ilmaisin sekä elektroninen 
liitin nopeaa säätöä varten

•  Vaihteiston tilan valintakytkin 
(manuaalinen /automaattinen 1‹-›4 / 
automaattinen 2‹-›4  “kickdown”)

•  Käynnistyksen turvajärjestelmä
•  Luistonestolla varustettu tasauspyörästö 

etu- ja taka-akseleissa
•  Kaksoisjarrupiirit paineakulla
•  Renkaat 20.5-25-16PR(L3)
•  Kaksoiskäyttöiset jarrupolkimet
•  Vaihteiston käsijarru, hydraulinen 

vapautus
•  Ohjaamo

•  Automaattinen ilmastointilaite
•  Kaksoissuodattimella varustettu 

ilmanpuhdistus
•  Istuin: lla turvavyöllä
•  Säädettävä ohjauspyörä (kaltevuus, 

etäisyys)
•  Lattiamatto
•  Sävytetyt lasit
•  Vasen liukuikkuna
•  Etu- ja takalasin pyyhin & pesulaitteet
•  Aurinkolippa
•  Ohjaamon sisävalo
•  Sisätilan taustapeili
•  Lämmitettävät sivupeilit
•  Koneen valvonta (valitsimien, mittareiden 

ja lamppujen avulla toimivat tilan, 
ohjauksen ja huollon ilmaisimet 
kuljettajan edessä)

•  Pääkytkimet kuljettajan edessä
•  Yleisten toimintojen kytkimet oikealla 

puolella olevassa konsolissa
•  Äänimerkki
•  Savukkeensytytin
•  12 V:n pistorasia
•  Kuppiteline
•  Säilytyslaatikko
•  Kaiuttimet ja radioliitännät
•  Kaiuttimet ja radioliitännät
•  ROPS-ohjaamo : täyttää seuraavat 

vaatimukset: SAE J 394, SAE 1040, ISO 
3471

•  FOPS-ohjaamo : täyttää seuraavat 
vaatimukset: SAE J 231, ISO 3449

q Valinnaiset Varusteet
Osa tässä kuvatuista valinnaisista varusteista 
voi kuulua vakiovarusteisiin eräillä 
markkinaalueilla. Kaikkia tässä kuvattuja 
valinnaisia varusteita ei ole välttämättä 
saatavissa kaikilla markkina-alueilla.  
Tarkista osien saatavuus tai osien käytöstä 
poiston mahdollisuus paikalliselta Doosan-
jälleenmyyjältä. 

•  Renkaat

•  L3, eri valmistajien mukaan
•  Nosto-ja hydrauliikkajärjestelmä

•  Kaksi hydrauliikkavipua eteen/taakse ja 
lisävipu lisähydrauliikalle

•  Sähköjärjestelmä

•  Pyörivä varoitusvalo
•  Tankkauspumppu
•  Polttoaineenlämmitin

•  Ohjaamo

•  Videojärjestelmä värillisellä LCD näytöllä 
O Lux kameralla

•  Radio CD
•  Radio CD MP3

•  Ulkopuoliset laitteet

•  Koko lokasuojassa kumisuojus
•  Lisävastapaino
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q Moottori
• Malli

 DOOSAN DL06  
Common Rail -moottori suoralla ruiskutuksella ja elektronisella 
ohjauksella, 4 venttiiliä/sylinteri, vertikaalisuuttimet, 
vesijäähdytteinen, turboahdettu ja välijäähdytetty.  
Päästötasot jäävät selvästi alle asetettujen III-vaiheen tasojen.  
Käytettävissä kaksi tilaa: Vakio ja taloudellinen.

• Sylintereiden määrä

 6
• Nimellisteho

 121 kW (162 hv/165 Ps) / 2.100 rpm (SAE J 1995)
• Maksimiteho

 127 kW (170 hv/172 Ps) / 1.800 rpm (SAE J 1995)
• Maksimivääntö 

 82 kgf.m (804 Nm) / 1.400 rpm
• Iskutilavuus

 5.900 cm3

• Sylinterin läpimitta ja iskun pituus

 100 mm x 125 mm
• Käynnistin

 24 V / 4,5 kW
• Akut

 2 x 12 V / 100 Ah
• Ilmanpuhdistin

 Kaksoiselementti ja esisuodatettu turbo automaattisella 
pölynpoistolla.

• Jäähdytys

 Hydraulisen moottorin tuulettimen suuntaa voidaan vaihtaa 
puhdistuksen helpottamiseksi. Pyörimisnopeutta voidaan 
säätää lämpötilaolosuhteiden mukaan.

q Vaihteisto 
Vaihteistoa voidaan käyttää manuaali-, automaatti- tai puoliautomaat-
titilassa nykäyksen vaimennustoiminnolla.  
Vaihteistossa on käytetty laadukkaita komponentteja. Se on varustettu 
modulointijärjestelmällä, joka suojaa sitä ja takaa sulavan vaihtamisen 
ja suunnan muutokset.
Manuaalisen vaihteiston vipu sijaitsee käyttäjän vasemmalla 
puolella. Suunnan vaihto on mahdollinen myös automaattimessa ja 
puoliautomaattisessa tilassa.
Vaihteisto voidaan kytkeä pois päältä jarrupolkimella, jotta kaikki 
hydraulinen voima saadaan käyttöön. Koneen käynnistys on estetty 
turvalaitteella, jos vaihde ei ole vapaalla. Vaihteisto voidaan testata 
ja säätää erityisvarusteilla. Koneeseen voidaan kytkeä tietokone,  
jonka avulla voidaan valvoa koneen käyttöhistoriaa. 

• Vaihteisto

 ZF 4 WG 190
• Momentin muunnin

 Yksiasentoinen/yksivaiheinen
• Liikkumisnopeus, kph

 Eteen: 6,6 - 11,5 - 22,5 - 34,0 (1 - 2 - 3 - 4)
 Taakse: 7,0 - 12,5 - 23,5 (1 - 2 - 3)
• Maksiminosto 

 14,5 tonnia

q Nostojärjestelmä
Z-tyypin nostojärjestelmässä on yksinkertainen nostomäntäjärjestelmä
ja se on suunniteltu kovaan työntekoon.
Kauhakulman irrotusvoima säilyy hyvin koko liikkeen ajan.  
Kauhan kulmat on optimoitu kulkusuunnan ja maan tason mukaan.
Kauhan kiinnitysjärjestelmä (LIS) kuuluu vakiovarusteisiin.
Se lisää käyttäjän mukavuutta ja parantaa tehoa.

Z- ja High Lift-puomistoiset versiot:

• Nostosylinterit (2)

 Läpimitta ja iskun pituus: 140 mm x 777 mm
• Kallistussylinterit (1)

 Läpimitta ja iskun pituus: 160 mm x 500 mm

TC-versio:

• Nostosylinterit (2)

 Läpimitta ja iskun pituus: 140 mm x 777 mm
• Kallistussylinterit (1)

 Läpimitta ja iskun pituus: 110 mm x 875 mm

Tekniset tiedot
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q Akselit
• ZF-malli 

Etu- ja taka-akseleissa on täydellinen jousitus ja planetaariset 
alennusvaihteet navoissa.
Takana ja edessä on luistonestolla varustettu tasauspyörästö, mikä 
takaa optimaalisen vedon kaikissa olosuhteissa. 14,5 tonnin vetokyky 
mahdollistaa työskentelyn 58 % rinteessä.

• Vaihteiston maksimivääntö (edessä ja takana)

 45%
• Kallistuskulma 

 +/- 11°
• Jarrut

Kaksipiirijarrut.
Automaattisesti säätyvä levyjen välys pidentää huoltoväliä. 
Jarrujärjestelmässä on pumppu ja säiliö.
Käsijarru muodostuu vaihteiston akselin levystä, jota käytetään  
jousen avulla ja vapautetaan hydraulisesti.

q Hydrauliikkajärjestelmä
Hydraulijärjestelmässä on kolmiosainen siipipumppu. 
mäntäpumppujärjestelmästä, johon liittyy automaattinen kulumisen 
kompensointi. Automaattitoiminnot kauhan asettamiseksi 
kaivuasentoon ja varren pysäyttämiseksi korkeimpaan asentoon 
kuuluvat vakiovarusteisiin. 
Myös yksinkertainen vaaitustoiminto on vakiovaruste. Hydraulisessa 
jakajassa on kolmas portti hydraulisen lisätoiminnon tehonsyöttöä 
varten.

• Pääpumput

 Kolmiosainen siipipumppu
• Maksimivirtaus

 115 / 126 / 39 l/min
• Käyttöpaine

 200 bar
• Ohjauksen apujärjestelmä

 Automaattitoiminnot kauhan kaivuasennon määrittämiseksi  
ja varren pysäyttämiseksi korkeimpaan asentoon kuuluvat 
lisävarusteisiin.

 Yksinkertainen vaaitustoiminto on myös vakiovaruste. 
• Maksimivirtaus

 20 l/min
• Käyttöpaine

 200 kgf (196 bar)
• Suodattimet 

 Öljyn palatessa säiliöön lasikuitusuodattimen suodatuskyky  
on 10 mikronia. 

• Kuormaussykli 

 Nosto (sek)   5,4
 Lasku (sek)   3,3
 Tyhjennys (sek)  1,3

q Ohjaamo
Ohjaamosta on erinomainen näkyvyys joka suuntaan.
Ajoasennossa kauha, renkaat ja kuormausalue ovat hyvin näkyvissä.
Tuuletus toimii optimaalisesti. Ilmastointia ja lämmitystä säädetään 
painikkeilla, joissa on ilmankierrätystoiminto.
Ohjaamon on asennettu kaksoisilmansuodatin ja pieni ylipaine suojaa 
tehokkaasti käyttäjää pölyltä ja ympäristön saasteilta.
Ohjaamo on asennettu joustavien kumityynyjen päälle, mikä takaa 
miellyttävät olosuhteet. 
Ohjaamo on tilava, ja siinä on runsaasti säilytystilaa.
Kaikki käyttäjän tarvitsemat tiedot ovat näkyvillä käyttäjän edessä. 
Ohjaustoiminnot on sijoitettu oikealla puolella olevaan konsoliin.
Istuinta ja käsinojia voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.
Myös ohjauspyörän asentoa voidaan säätää.

• Ovien määrä

 1
• Hätäuloskäynnit

 2
• Standardit

 ROPS ISO 3471 ja FOPS ISO 3449
Melutaso (liikkeelä)
• Ulkoinen melutaso:

 104 dB(A) (ISO6395-2000/14/EC)
• Melu kuljettajan korvassa:

 70 dB(A) (ISO6396)

q Ohjausjärjestelmä
Kuorman tunteva elektrohydraulinen ohjaus 

• Ohjauskulma

 40°

• Öljynvirtaus

 126 l/min

• Käyttöpaine 

 190 kgf (186 bar)

• Ohjaussylinterit (2)

 Läpimitta ja iskun pituus: 70 mm x 430 mm

 Hätäohjausjärjestelmä, jossa on sähkömoottorilla toimiva 
hydraulipumppu. 

• Täyttötilavuudet 

 Polttoainesäiliö:  255 l
 Jäähdytysjärjestelmä:  45 l
 Moottoriöljy:  27 l
 Etutasauspyörästö:  31 l
 Takatasauspyörästö:  24 l
 Vaihteisto ja muuntímet: 45 l
 Hydrauliikkajärjestelmä: 158 l
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DL250/DL250TC kauhalla Z-puomisto Suora-aisainen

Rengaskoko :  
20.5-25-16PR (L3) Unit

 Homologation Std High lift Vakio

Tappikiinnitys Tappikiinnitys Tappikiinnitys Tappikiinnitys Pikaliitin Pikaliitin Tappikiinnitys Tappikiinnitys Tappikiinnitys Tappikiinnitys Pikaliitin Pikaliitin

BOT BOC BOT BOC BOT BOC BOC BOC BOT BOC BOT BOC

Kapasiteetti (kukkura) m3 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6

Hammastyyppi - Irrotettavat 
hampaat - Irrotettavat 

hampaat - Irrotettavat 
hampaat - - - Irrotettavat 

hampaat - Irrotettavat 
hampaat -

Kauhan leveys U mm 2549 2549 2740 2740 2740 2740 2838 2740 2740 2740 2740 2740

Irrotusvoima ton 12,7 12,7 13,2 13,2 10,5 10,5 13,2 12,4 13 13 10,3 10,3

Staattinen kippauskuorma (suora) kgf 12106 11986 12200 12114 11200 11036 12038 11641 9808 9672 9587 9419

Staattinen kippauskuorma (40°) kgf 10117 10011 10200 10124 9310 9170 10057 9706 8087 7967 7892 7744

Tyhjennyskorkeus A mm 2652 2744 2700 2813 2549 2641 2813 3273 2700 2777 2556 2633

Tyhjennysetäisyys yläasennossa B mm 1216 1119 1200 1092 1367 1270 1092 1120 1330 1260 1434 1361

Tyhjennyskorkeus max. ulottuvuudella mm 567 695 610 758 378 506 758 729 530 632 - -

Tyhjennysetäisyys max. ulottuvuudella mm 1305 1261 1323 1271 1382 1340 1271 1761 866 883 - -

Kaivusyvyys E mm 90 90 90 90 60 60 90 161 49 49 79 79

Kauhan alatapin korkeus F mm 3856 3856 3856 3856 3856 3856 3856 4353 3962 3962 3962 3962

Maksimikulma kantoasennossa ° 49 49 48 48 47 47 48 49 48 48 48 48

Maksimikulma täydessä yläasennossa H ° 62 62 62 62 62 62 62 58 51 51 51 51

Max.kulma maan tasossa I ° 42 42 41 41 44 44 41 42 43 43 53 43

Max.kulma suurimmalla ulottuvuudella ° 61 61 61 61 61 61 61 64 41 41 41 41
Max.tyhjennyskulma  
suurimmalla ulottuvuudella ° 74 74 74 74 74 74 74 70 96 96 96 96

Max.kulma maan tasossa ° 61 61 61 61 61 61 61 64 69 69 69 69

Max.tyhjennyskulma ylhäällä ° 46 46 46 46 46 46 46 47 50 50 50 50

Ulkoinen säde renkaan sivusta N mm 5419 5419 5477 5477 5477 5477 5477 5477 5477 5477 5477 5477

Ulkoinen säde kauhan kulmasta O mm 6146 6146 6010 5942 6220 6165 5942 6010 6254 6210 6345 6300

Akseliväli P mm 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3020

Leveys renkaiden kohdalla Q mm 2545 2545 2608 2608 2608 2608 2608 2608 2608 2608 2608 2608

Kulutuspinta R mm 1948 1948 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Maavara mm 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410

Kokonaispituus T mm 7759 7622 7694 7525 7929 7792 7525 7928 4995 7890 8137 8032

Kokonaiskorkeus V mm 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260 3260

Työpaino kg 14500 14628 14500 14600 14730 14860 14689 15064 14600 14628 15021 15125

Lisävastapaino kg 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295

Kaatokuorma (suora) kgf 12850 12830 12938 12852 11873 11710 12776 10380 10380 10244 10159 9991

Kaatokuorma (40°) kgf 10770 10700 10851 10776 9910 9760 10708 8593 8593 8472 8397 8249

DL250/DL250TC Nostohaarukoin Z-puomisto Suora-aisainen

Rengaskoko :  
20.5-25-16PR (L3) Unit Tappikiinnitys Pikaliitin Pikaliitin

Nostohaarukat
Kuormausetäisyys ylhäällä mm 741 942 1085

Nostokorkeus ylhäällä mm 3722 3650 3686

Max. kuormausetäisyys mm 1524 1725 1928

Nostokorkeus max. etäisyydellä mm 1850 1780 1714

Kuormausetäisyys maanpinnalla mm 831 1100 1378

Kaivusyvyys mm - 25 45

Staattinen kippauskuorma (suora) kgf 9070 8055 7776

Staattinen kippauskuorma (40°) kgf 6900 6530 6294

Nostohaarukan pituus mm 1500 1500 1500

Kokonaispituus mm 8431 8700 8978

Työpaino kgf 14245 15840 14406

Lisävastapaino kg 295 295 295

Staattinen kippauskuorma (suora) kgf 9629 8542 8236

Staattinen kippauskuorma (40°) kgf 7393 6970 6700

Käyttötiedot

2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9    tonnia/m3

m3 SAE       Kauhatilavuus

Tuotteen tiheys

Kauhan täyttö

1) Maksimikorkeus hampaiden tai pultatun reunan kohdalla
2) Kaikki mitat koskevat 20.5-25-16PR(L3) -renkaita

Kauhan täyttö riippuu materiaalityypistä, työskentelyolosuhteista ja käyttäjän kokemuksesta.
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Käsiteltävien materiaalien ominaispaino
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Maksimikorkeus hampaiden kohdalla 23.5-25-16PR(L3) -renkailla

Materiaalin massaan vaikuttaa pitkälti kosteustaso,  

tiiveys, koostumus jne.

Tämä taulukko on vain suuntaa antava.
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