
VON MASSEY FERGUSON

MF M & DM MÄHWERKE
Innovative und effiziente Maschinen

20
21



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

02

Seite 09
driveGUARD®

Seite 10
MF DM Scheibenmähwerke: 
Heckanbau

Seite 08
MF DM Professional-
Scheibenmähwerke

Seite 06
MF DM Farmer-Scheibenmähwerke 

Seite 04
MF M: Trommelmähwerke



B
A

U
R

EI
H

E 
M

F 
D

M VON M
ASSEY FERGUSON

03

Seite 13
MF Scheiben-Mähwerke: 
Gezogene, Mittenaufhängung

Seite 18
Technische Daten

Inhalt
04 MF M: Trommelmähwerke

06 MF DM Farmer-Serie: Scheibenmähwerke

08 MF DM Professional-Serie: Scheibenmähwerke und Aufbereiter

09 driveGUARD®

10 MF Scheibenmähwerke: Heckanbau-Seitenaufhängung

11 MF Scheibenmähwerke: Heckanbau, Mittenaufhängung

12 MF Scheibenmähwerke: Heckanbau, Mittenaufhängung, vertikale Transportstellung

13 MF Scheibenmähwerke: Gezogene, Mittenaufhängung

14 MF Front-Scheibenmähwerke und Mähaufbereiter

16 MF Mähwerkskombination

18 Technische Daten



02

01

03

04

05

06

w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

04 MF M: 

Trommelmähwerke
Die Trommelmäher der M-Baureihe von Massey Ferguson bieten eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Gewinnung von qualitativ hochwertigem Futter – selbst 
unter schwierigsten Bedingungen. Ein präziser Schnitt und ein hoher Durchsatz gewährleisten ein perfektes, kompaktes Schwad. So können große Futtermengen schnell und 
einfach gemäht werden, ohne dabei Verstopfungen oder Schäden zu riskieren. Die Trommelmähwerke von Massey Ferguson sind als Front- oder Heckmähwerke erhältlich.

Wichtige Merkmale  
und Vorteile
• Einfach, robust und zuverlässig

• Großer Auflagebereich der Trommeln für einen geringen 
Bodendruck und eine schonende Behandlung des Ernteguts

• Groß dimensionierte Vierkant-Stahlrahmen sorgen für 
außergewöhnliche Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer

• Der paarweise Lauf der Trommeln mit großem Durchgangsbereich 
zwischen den Trommeln garantiert ausgezeichnete Schwadformung

Die Mähtrommel  
Das Herzstück der MF M-Mähwerke ist die Trommel. 
Die Trommeln von Massey Ferguson wurden entwickelt, 
um perfekte Ergebnisse unter allen Bedingungen zu 
gewährleisten und sind schnell und einfach zu warten. 
Die Mähtrommeln sind fünffach gelagert und verschraubt, 
nicht geschweißt. Die rotierenden Gleitteller gleiten 
besonders leicht über unebenen Boden, um den 
Verschleiß zu verringern und eine Futterverschmutzung 
zu verhindern. Der Austausch des Gleittellers ist 
schnell und einfach. Sämtliche Trommelmähwerke von 
Massey Ferguson sind serienmäßig mit dem Klingen-
Schnellwechselsystem ausgestattet und die schrägverzahnten 
Kegelradantriebe laufen für leichten, wartungsfreien 
Betrieb in einem lebenslang gefüllten Ölbad.  

01. Sechskant-Antriebswelle

02. Robuste Lagergehäuse aus Guss

03. Spiralkegelräder für ruhigen Lauf

04. Präzisionswälzlager

05. Gleitteller

06. Auswechselbarer Gleitschuh

Heckanbau-
Trommelmähwerk 
mit Seitenaufhängung
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Frontanbau mit Pendelbock
Das Frontmähwerk MF M 304 FP-V mit Pendelbock ist ideal für die Verwendung mit 
Heckmähwerken oder Ladewagen. Der Pendelbock ermöglicht einen Seitenausgleich  
von bis zu +/- 5° für ein präzises Mähen mit hoher Geschwindigkeit – auch auf 
unebenem Boden. 

Heckanbau mit Mittenaufhängung
Das Mähwerk MF M 304 TL verfügt über eine exakt im Schwerpunkt aufgehängte 
Mäheinheit, die sich besonders gleichmäßig und ohne große Hebelkräfte den Konturen 
des Feldes anpasst. Die Mittenaufhängung ermöglicht einen Seitenausgleich von 
+/- 13°. Das Mähwerk wird über einen einfachwirkenden Hydraulikzylinder gehoben 
und gesenkt. Die Steuerung des Bodendrucks erfolgt mit dem TurboLift-System 
von Massey Ferguson. Das System umfasst zur Steuerung des Mähbalkendrucks 
einen einstellbaren Druckspeicher, wodurch die Anpassung des Mähwerks an 
unterschiedlichste Geländebedingungen gewährleistet ist.

Variable Schwadbreite
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06 MF DM Farmer-Serie: 

Scheibenmähwerke
Die Modelle MF DM 164, MF DM 205, MF DM 246 und MF DM 287 stellen eine robuste und wirtschaftliche Lösung für kleine und mittelgroße 
Betriebe dar – ohne jegliche Kompromisse bei Qualität und Verarbeitung. Diese Mähwerke sind ideal für Traktoren mit geringer Motorleistung 
oder für Betriebe mit nur wenig Mähbedarf. Viele ihrer Funktionen würde man jedoch erst bei größeren, teureren Maschinen erwarten.

Einige Merkmale der Modelle MF DM 164, MF DM 205, 
MF DM 246 und MF DM 287: 
• Eine Zapfwelle mit Freilaufkupplung überträgt die Kraft geradlinig über einen 

Keilriemen vom Traktor auf den Mähbalken.

• Jede einzelne Mähscheibe ist mit einer Scherbolzensicherung ausgestattet, wodurch 
Schäden beim Auftreffen auf ein Hindernis vermieden werden. Diese Bolzen können 
während der Arbeit auf dem Feld schnell und einfach ausgetauscht werden.

• Das flache Profil ist ideal für schweres Erntegut und garantiert in Kombination 
mit dem serienmäßigen Steinschutz und der großflächigen, gehärteten Gleitkufe 
jahrelangen störungsfreien Betrieb.

• Diese Mähwerke werden entwickelt und gebaut, um selbst unter schwierigsten 
Einsatzbedingungen Höchstleistungen zu erbringen.

• Sie gewährleisten einen exakten Schnitt und einen optimalen Gutfluss, ohne dass es 
zu Materialanhäufungen kommt. Dies führt zu gleichmäßigen, lockeren Schwaden 
und damit zu hochwertigem Qualitätsfutter.
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Wichtige Merkmale und Vorteile
• Für vielfältige Anwendungen geeignet

• Für kleiner Traktoren geeignet

• Geringe Leistungsanforderungen

• Gefederter Mähbalken - Geringer Bodendruck, schont das Erntegut

Geringes Gewicht – große Arbeitsbreite
MF Scheibenmähwerke mit Stirnradantrieb gewährleisten eine lange 
Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Die leichte Konstruktion 
maximiert die Rentabilität, denn auch mit kleineren Traktoren können 
größere Arbeitsbreiten genutzt werden. Das einfache, wartungsarme 
Design dieser Mähwerke stellt zudem sicher, dass Wartung und 
Rüstzeiten auf ein Minimum reduziert werden. 

Präzises Mähen – auch unter schwierigen Bedingungen 
Der präzisionsgefertigte Mähbalken mit elliptischen Scheiben, rotierenden 
Schwadformern und starken Fördertrommeln stellt auch in schwierigem 
Gelände einen sauberen gleichmäßigen Schnitt und einen hohen 
Durchsatz sicher. 

Schlüsselmerkmale unseres Mähbalkens
Geringer Verschleiß und einfache Wartung. Alle Komponenten des 
Mähbalkens sind in der Grundplatte verschraubt und durch eine einfach 
abnehmbare Abdeckung geschützt. 

• Robuste Bauweise und hochwertige Materialien für hohe Belastbarkeit

• Qualitätsklingen von Massey Ferguson für höchste Schnittqualität 

• Durchgehend verwendete, hochwertige Kugellager sichern einen 
weichen Lauf der Zahnräder und eine lange Lebensdauer 

• Vollständige Abdichtung des gesamten Mähbalkens

Seitenaufhängung: ermöglicht das Mähen am Hang 

Stoßdämpfender Keilriemenantrieb

Solide Lagerung – hohe Einsatzsicherheit

Mähbalken in Dauerölbad gelagert
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08 MF DM Professional-Serie:   

Scheibenmähwerke und Aufbereiter 

Die für Lohnunternehmer 
und Großbetriebe 
entwickelte und zur 
Bewältigung größerer 
Aufgaben ausgelegte 
Professional-Baureihe 
bietet viele exklusive 
Eigenschaften, 
die für höchste 
Leistung und niedrige 
Betriebskosten sorgen.

Das Geheimnis eines perfekten Schnitts

Der Kompaktwinkelantrieb
Das Herzstück des Systems bilden die durchgehende, groß dimensionierte Sechskantwelle 
und die robusten Winkelgetriebe unter jeder Mähscheibe. Sie sorgen für eine gleichmäßige 
Kraftverteilung auf alle Mähscheiben und die Glättung der Drehmomentbelastungen. 
Der Verschleiß der Bauteile ist im Vergleich zum klassischen Mähbalken mit 
Stirnradantrieb wesentlich geringer. Die Komponenten sind an einer stabilen und 
dennoch flexiblen Einheit montiert. Die Scheibenmähwerke von Massey Ferguson mit 
Kompaktwinkelantrieb sind langlebig bei gleichzeitig geringem Zapfwellen-Leistungsbedarf 
und gewährleisten so jederzeit hohe Leistung und kostengünstiges Mähen. 

Ergonomie des Mähbalkens
Die Ergonomie des Mähbalkens entscheidet, ob Sie Qualitätsfutter ernten. Den Ingenieuren 
von Massey Ferguson ist es gelungen, einen perfekt stromlinienförmigen Messerbalken 
mit den optimalen Profilen an der Unterseite zu entwickeln. So wird auch bei widrigen 
Bedingungen oder Silagegewinnung, das Aufschieben von Erdreich auf nassen 
Flächen verhindert. Der Boden wird sauber vom Mähgut getrennt und fließt unter dem 
Mähbalken ab. Mit einem Mähbalken von Massey Ferguson arbeiten Sie auch dann 
noch, wenn andere bereits aufgeben müssen oder noch gar nicht beginnen konnten. 

Messerüberlappung
Ein perfekter Schnitt wird durch einen großen, weit vorne liegenden Überschnitt 
der Mähscheiben erreicht. Deshalb kommen bei Mähwerken von Massey Ferguson 
große Mähscheiben zum Einsatz, die aufgrund ihrer speziellen Form das Mähgut 
anheben – ein wichtiger Aspekt gerade bei schwerem, liegendem Material. 
Ein sauberes Schnittbild ist mit einem Mähwerk von Massey Ferguson garantiert! 

Stromlinienförmiger Mähbalken (Unterseite)

Überschnitt: große und weit vorn liegende Überlappung

Querschnitt des Mähbalkens

134 mm
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Merkmale des Kompaktwinkelantriebs
Alles durchdacht – für hohe Einsatzsicherheit  
und geringe Betriebskosten

Die Konstruktion des Mähbalkens wurde mit viel technischem 
Know-how entwickelt. Die Sechskantwelle, zum Beispiel, ist mit 
einer „Sollbruchstelle“ versehen, die den Kraftfluss zwischen 
Mähbalken und Traktor bei abrupter starker Überbelastung 
unterbricht. Dadurch werden teure und zeitraubende 
Reparaturen verhindert. Verschraubte Kufen und schnell 
auswechselbare Messer reduzieren Stillstandszeiten. Mit seiner 
Lebenszeit-Ölfüllung ist der Mähbalken weitgehend wartungsfrei 
und seine Schmierung in jeder Mähsituation gewährleistet.

Mittiger oder paarweiser Lauf – alles ist möglich
Durch die geschraubten Kompaktwinkelgetriebe können 
Sie die Drehrichtung der einzelnen Mähscheiben speziell 
an Ihre Wünsche anpassen – und das auch noch nach 
vielen Jahren.

Die Umstellung vom mittigen zum paarweisen Lauf der 
Mähscheiben erfolgt durch einfaches Tauschen der 
Winkelgetriebe – ganz ohne zusätzliche Bauteile. 

So können Sie Ihr Massey Ferguson-Mähwerk flexibel  
an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen.  
Egal was kommt: Sie haben stets die passende Mähtechnik.

Schnellwechselmesser
Stromlinienförmiger 

Mähbalken (Unterseite)

Sechskantwelle für eine 
effiziente Kraftübertragung

Paarweiser LaufGeschraubter Aufbau

Mittiger Lauf

Jeder Landwirt weiß aus Erfahrung, 
dass Fremdkörper, die versehentlich in 
ein Mähwerk gelangen, beträchtlichen 
Schaden anrichten können.

Massey Ferguson verhindert mit 
driveGUARD® – der branchenweit 
führenden Überlastsicherung – 
genau diese Art von Schäden.

Noch besser geschützt
Wenn die Mähscheibe durch 
einen Fremdkörper blockiert wird, 
schert driveGUARD® an den 
definierten Sollbruchstellen ab.

Der Antriebsstrang ist 
somit unterbrochen und die 
Mähscheibe dreht frei.

Nichts ist günstiger
driveGUARD® bietet dem Kunden 
einen äußerst kostengünstigen 
und zuverlässigen Schutz, da im 
Bedarfsfall nur die Überlastscheibe 
gewechselt werden muss.
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10 MF DM Scheibenmähwerke: 

Heckanbau-Seitenaufhängung

MF DM 255 P, MF DM 306 P & MF DM 357 P 
Die MF Scheibenmähwerke der Professional-Serie verfügen 
über einen Kompaktwinkelantrieb, der eine reibungslose 
Kraftübertragung zu allen Scheiben gewährleistet. Dies verringert 
den Verschleiß im Vergleich zu einem herkömmlichen Getriebe und 
sorgt für eine längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit 
des Mähwerks. Der keilförmige Balken bietet den zusätzlichen 
Vorteil eines kurzen Schnitts, und die großen Scheiben 
gewährleisten eine gute Überlappung und somit einen sauberen 
Schnitt auch bei hohem Volumen und anspruchsvollem Erntegut.

Das modulare Design ermöglicht bei Bedarf eine schnelle und 
einfache Wartung im Feld.

Die seitliche Aufhängung mit gesteuertem Aushebegestänge sorgt 
für eine kompakte Transportposition und geringe Transporthöhe. 
Die Professional-Serie ist für effizienteren Betrieb serienmäßig  
mit einem Schnellwechsel-Messersystem ausgestattet. 

Optional kann das Modell MF DM 255 P schnell und einfach mit 
einem Rollenaufbereiter (RC) oder einem Zinkenaufbereiter (KC) 
und das Modell MF DM 306 P mit einem Zinkenaufbereiter (KC) 
nachgerüstet werden. 

Ein robuster äußerer Tragrahmen garantiert eine lange Lebensdauer 

der Schutzabdeckungen und damit eine höhere Betriebssicherheit 
der Maschine.

Heck-Dreipunktanbau mit Seitenaufhängung
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MF DM 408 TL & MF DM 459 TL 
• Heckanbau-Mähwerk für Traktoren der 

mittleren Leistungsklasse

• Hydro-pneumatische Federung

• Bedienerfreundlichkeit

Hydro-pneumatische Aufhängung - das TurboLift-System
Stufenlose Regelung des Bodendrucks sowie die Möglichkeit, 
den Bodendruck bei sich ändernden Einsatzbedingungen auch 
während der Fahrt zu verstellen.

• Freischwebender Schnitt

• Patentierte Gleitführung

• An unterschiedlichste Bedingungen anpassbar

• Verbesserte Schnittqualität

• Geringere Last auf Tragrahmen, Tragrohr und Dreipunktanbau

• Schonung der Grasnarbe

• Geringere Verunreinigung des Ernteguts

• Optimale Stabilität und Führung des Mähbalkens

• Ausgezeichnete Bodenanpassung

Der Tragrahmen - Rückgrat eines jeden Mähwerks
Der Mähbalken wird durch den Tragrahmen abgestützt 
und geführt. Dieser ist aus hochwertigem, verwindungssteifem 
Stahl gefertigt und auf hohe Belastungen ausgelegt.

MF DM Scheibenmähwerke: 

Heckanbau mit mittiger Aufhängung
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12
MF DM Scheibenmähwerke: 

Heckanbau. Mittenaufhängung, vertikale Transportstellung

MF DM 265 TL-V (KC oder RC), MF DM 316 TL-V (KC oder RC), 
MF DM 367 TL-V (KC oder RC) 
• Heckanbau, Mittenaufhängung und vertikaler Transportstellung

• Hydro-pneumatische Federung

• SafetySwing-Anfahrsicherung

• NEU: der Schwerlast-Mähbalken Global

• Mähbalken mit flachem Profil und Stirnradantrieb

Mittenaufhängung mit vertikaler Transportstellung.
Die Mähwerke MF DM TL-V lassen sich für den Transport am Schwerpunkt 
der Maschine vertikal hochschwenken und bieten somit eine ausgezeichnete 
Gewichtsverteilung der Traktor-/Mähwerkskombination. Mit kompakten 
Transportmaßen von weniger als 3 m Breite und einer Transporthöhe 
unter 4 m eignen sich diese Maschinen perfekt für Anwendungen mit 
regelmäßigem Straßentransport.

Hydropneumatische Federung.
TurboLift-System für eine stufenlose Regelung des Bodendrucks. Passt sich 
den sich ändernden Einsatzbedingungen an und verhindert eine Beschädigung 
der Grasnarbe.

SafetySwing-Anfahrsicherung.
Verhindert eine Beschädigung der Maschine im Falle einer möglichen Kollision mit 
einem Hindernis durch Ausweichen nach hinten und nach oben. Automatische 
Rückkehr in die Arbeitsstellung durch das Eigengewicht. Zusätzlich verfügen alle 
Mähwerke MF TL-V rundum über Kunststoff-Stoßfänger zum Schutz vor kleineren 
Schäden sowie eine hydraulisch klappbare Abschlussplatte, wodurch die Höhe in 
Transportstellung reduziert wird.

SafetySwing

Mähbalken mit flachem Profil und Stirnradantrieb

Einfache Aufbereitereinstellung

Kompakte Transportmaße
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Gezogene, Mittenaufhängung

MF DM 306 TR & MF DM 357 HS TR
• Vielseitiges gezogenes Mähwerk

• Mittig gelenkte Deichselanhängung

Einfache Handhabung und enorme Wendigkeit
Beim MF DM 306 TR und MF DM 357 HS TR handelt es sich um gezogene Mähwerke 
mit einer mittig angelenkten Deichsel. Diese Maschinen zeichnen sich durch ihre einfache 
Handhabung und die enorme Wendigkeit aus. Das Mähwerk kann sowohl rechts als auch 
links hinter den Traktor geschwenkt werden. Dies verschafft Ihnen vor allem bei liegendem 
Futter, in Hanglagen und bei Schichtlinienarbeit einen enormen Vorteil.  

Herausragende Anpassung an die Bodenkonturen
Der Messerbalken ist ganz außen am Tragrahmen montiert. Mit der Parallelanpassung 
der Mäheinheit an Bodenunebenheiten wird ein Einstechen in die Grasnarbe zuverlässig 
verhindert – für erstklassiges Qualitätsfutter ohne Verschmutzung. 

Aufbereiter – um schneller hochwertiges Futter zu erzielen
Die Modelle MF DM 306 TR und MF DM 357 HS TR können wahlweise mit einem Zinken- 
oder Rollenaufbereiter ausgestattet werden. Mit einem Aufbereiter erzielen Sie schneller 
hochwertiges Futter, da der Wasseraustritt aus den Pflanzen beschleunigt wird. 

Mit der speziell entwickelten gezogenen Aufhängung des Messerbalkens wird der 
Bodendruck auf ein Minimum reduziert – unabhängig von der Schwenkrichtung 
des Mähwerks.

Benutzerfreundlich
Das Mähwerk kann stufenlos auf eine Schnitthöhe zwischen 3,50 m und 7 m 
eingestellt werden. Das sorgt für mehr Flexibilität bei sich ändernden Arbeitsbedingungen. 
Darüber hinaus können Sie den Auflagedruck des Mähbalkens entsprechend den 
Bodenbedingungen anpassen. Wendemanöver am Vorgewende können durch die große 
Aushubhöhe der Mäheinheit problemlos durchgeführt werden, ohne dabei Querschwade 
zu beschädigen.

Schwenkbar nach links und rechts
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MF DM 254 FP & MF DM 306 FP
• Perfekt für den Einsatz in Mähwerkskombinationen

Aufbereitung - MF DM 306 FP
• Zinken- und Rollenaufbereiter verfügbar

• Schonende Behandlung des Ernteguts

• Keine Quetschung

• Weniger Bröckelverluste im Vergleich zu Zinkenaufbereitern

Aufbereitungsintensität
• An unterschiedlichste Bedingungen anpassbar

• Einfach ohne Werkzeug in vier Positionen einstellbar 

• Einzelne Elemente einfach zu wechseln

Einfaches Direktantriebskonzept 
• Überlastsicherung

• Geringes Gewicht 

• Einfach zu ziehen – kaum zusätzlicher Kraftbedarf

26.4°

Großer Pendelweg

MF Scheibenmähwerke 

Frontanbau - Pendelbock

 

430 mm

Große Hubhöhe



Frontanbau mit dreidimensionaler Bodenanpassung

MF DM 316 FQ (KC/RC), MF DM 367 FQ, (KC/RC)
• NEU: Dreidimensionale Bodenanpassung

• NEU: der Schwerlast-Mähbalken Global

• TurboLift-System

• Optionale Seitenverschiebung

• Anbau direkt am Fronthubwerk

Bodenanpassung
Beim MF DM FQ wird der Mähbalken gezogen. Die Verwendung von 
Zugstangen, Lenkstangen und Zylindern mit Kugelgelenken sorgt für 
eine ausgezeichnete dreidimensionale Bodenanpassung und somit für 
eine optimale Futterqualität bei minimalem Verlust.

Schwerlast-Mähbalken
Der globale Schwerlast-Mähbalken verfügt über den größten Scheiben-
durchmesser auf dem Markt. Die dadurch höhere Trägheit sorgt auch bei 
schwerem Erntegut für hohen Durchsatz und geringen Kraftstoffverbrauch.

TurboLift-System
Das bekannte TurboLift-System, das auch bei anderen MF Scheibennäh-
werken eingesetzt wird, gehört bei der Baureihe FQ zur Serienausstattung. 
Es sorgt für eine stufenlose Regelung des Bodendrucks und verhindert somit 
eine Beschädigung der Grasnarbe. 

Benutzerfreundlichkeit
Die Mähwerke der FQ-Baureihe werden direkt ohne ein Dreieck an den 
Traktor angehängt. Daraus ergibt sich ein kürzerer Überhang nach vorn 
und damit mehr Stabilität und Komfort. Die Bedienung der eingebauten 
Parkposition erfolgt einfach über einen Hebel beim Abkoppeln vom 
Traktor. Zudem verfügen die Mähwerke der Reihe FQ über klappbare 
Schutzabdeckungen für den Transport, eine weit öffnende Frontabdeckung 
und ein Klingen-Schnellwechselsystem für eine unkomplizierte Wartung.

VON M
ASSEY FERGUSON
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Mähbalken mit flachem 
Profil und Stirnradantrieb
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MF DM 8312 TL-KC RC & MF DM 9314 TL-KC

Butterfly-Heckmähwerk
Alle MF DM 8312 und MF DM 9314 bieten freischwebenden Schnitt, was 
die Last auf den Tragrahmen, das Tragrohr und das Dreipunktgestänge 
verringert. Durch das TurboLift-System (TL), das hydropneumatische 
Entlastung und kontinuierliche Anpassung des Auflagedrucks auf den 
Mähbalken ermöglicht, wird auch auf unebenem Boden eine bessere 
Schnittqualität erzielt. 

Die Mähwerke sind außerdem mit der Anfahrsicherung SafetySwing 
ausgestattet, die beim Auftreffen auf ein Hindernis um die schräge Achse 
nach hinten oben ausweicht. 

MF Scheibenmähwerke 

Butterfly

MF DM 8312 TL, MF DM 8312 TL-KC, MF DM 8312 TL-RC, MF DM 9314 TL & MF DM 9314 TL-KC

• Butterfly-Mähaufbereiter, 8,30 und 9,30 Meter

• Dreipunktaufhängung

• Hydro-pneumatische Druckentlastung

• SafetySwing-Anfahrsicherung

Mähwerke werden an ihrem 
Schwerpunkt montiert
• Herausragende Anpassung an die 

Bodenkonturen

• Geringere Belastung der Hubarme am Traktor

Gezogenes Mähwerk – Ziehen ist einfacher 
als Schieben
• Schutz des Bodens

• Kraftstoffeinsparung

Konstanter, stufenlos einstellbarer Druck 
auf den Boden
• An unterschiedlichste Bedingungen anpassbar

• SafetySwing-Anfahrsicherung

• Die Mähwerke verfügen über eine 
individuelle Anfahrsicherung

• Das Mähwerk klappt nach hinten und 
nach oben

• Rückkehr in Arbeitsstellung durch 
eigenes Gewicht

Auflagedruck während der Fahrt verstellbar
• Geringe Bodenverdichtung

• Keine Verunreinigung des Ernteguts

Freischwebender Schnitt
• Schonung der Grasnarbe

• Geringere Verunreinigung des Ernteguts
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Anschließend klappt das Mähwerk durch das 
Eigengewicht wieder in die Arbeitsposition 
zurück, ganz ohne zeitraubendes Zurücksetzen.

Beide Mähwerke besitzen eine 
Einhebelbedienung zum schnellen 
Wenden am Vorgewende und sorgen 
so für einen zügigen und einfachen 
Übergang vom Mähen zum Wenden.

MF DM 9314 EL TL-KCB

Mähwerkskombination mit Förderbändern und ISOBUS-Steuerung
Diese Mähwerkskombination mit Förderband zeichnet sich durch ausgereifte Maschinentechnologie 
gepaart mit modernster ISOBUS-Gerätesteuerung aus. Eine Arbeitsbreite von 9,30 m ermöglicht eine 
effiziente Bewältigung großer Futtermengen. Für das Modell MF DM 9314 TL-KCB wurde ein besonders 
breites Förderband (940 x 2.700 mm) entwickelt, mit dem problemlos größere Futtermengen bewältigt 
und dauerhaft höhere Arbeitsgeschwindigkeiten gefahren werden können.

• Hydraulisch schwebendes Mähwerk -  
TurboLift-System

• Anfahrsicherung SafetySwing
• Gezogene Mähbalkenaufhängung - Ziehen ist 

leichter als Schieben

• Bedienung aller Mähwerksfunktionen über die 
ISOBUS-Steuerung

• Umfassende Drehzahlüberwachung der 
drehenden Teile

• Breites Förderband mit integrierter, 
hydraulischer Seitenbewegung

• Mitten-, Einzel- oder Teilablage der Schwade 
auf Förderbändern, die einzeln angehoben 
werden können

• Klingen-Schnellwechselsystem ComfortChange 
serienmäßig, um Klingen sicher und ohne 
Zeitverlust zu wechseln

• Umrüstsatz für nicht ISOBUS-kompatible 
Traktoren

• Aktive Bodendruckregelung 
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MF Trommelmähwerke

MF Scheibenmähwerke 

MF Scheibenmähwerke mit Dreipunktanbau und mittiger Aufhängung

Die Abbildungen zeigen Beispiele für Sonderausstattungen. Einige der Maschinen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Die dargestellten Bilder entsprechen nicht zwangsläufig der aktuellsten Version der Sonderausstattungen.

Modell MF M 294 FP-V MF M 304 FP-V MF M 304 TL

Konfiguration
Frontanbau mit 

Pendelbock
Frontanbau mit 

Pendelbock
3-punkt, mittige 

Aufhängung
Breite (m) 2,86 3,06 3,06

Leistungsbedarf (PS) 75 75 82
Gewicht (kg) 846 874 1.105

Zapfwellendrehzahl (U/min) 1.000 1.000 1.000
Trommeln 4 4 4

KC-Zinkenaufbereiter - - -

Modell MF DM 164 MF DM 205 MF DM 246/  
MF DM 246 ISL

MF DM 287/  
MF DM 287 ISL

MF DM 255 / 
MF DM 255 P

MF DM 306/ 
MF DM 306 P

MF DM 357/ 
MF DM 357 P

Konfiguration
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
3-punkt, 

Seitenaufhängung
Breite (m) 1,66 2,06 2,42 2,82 2,55 3,00 3,50

Leistungsbedarf (PS) 30 41 50 60 54 61 68
Gewicht (kg) 372 407 437 / 510 475 / 550 630 724 798

Zapfwellendrehzahl (U/min) 540 540 540 540 540/1.000 540/1.000 540/1.000
Scheiben 4 5 6 7 5 6 7

KC-Zinkenaufbereiter - - - - m m -
RC-Rollenaufbereiter - - - - m - -

Modell MF DM 408 TL MF DM 459 TL
Arbeitsbreite ca. in m 4,00 4,50

Transportbreite ca. in m 2,30 2,30
Transportlänge ca. in m 5,60 6,10

Mähscheiben 8 9
Klingen pro Scheibe 2 2

Schwadbreite ca. in m 3,30 3,80
Leistungsbedarf ca. kW/PS 72/99 84/115

Erforderliche Hydraulikanschlüsse 1 x EW, 1 x DW 1 x EW, 1 x DW
Zapfwellendrehzahl 540/1.000 540/1.000

Freilaufkupplung l l

Gewicht ca. kg 980 1.100
KC-Zinkenaufbereiter - -
RC-Rollenaufbereiter - -

Technische Daten
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MF Mähwerkskombination
Modell MF DM 8312 TL MF DM 9314 TL MF DM 9314 EL TL-KCB

Arbeitsbreite ca. in m 8,30 9,30 9,30
Transportbreite ca. in m 2,78 2,78 2,78
Transporthöhe ca. in m 3,73 3,90 3,90

Mähscheiben 2 X 6 2 X 7 2 X 7
Klingen pro Scheibe 2 2 2

Schwadbreite ca. in m 2 x 1,45 - 2,25 2 x 1,85 - 3,25 2 x 1,80 - 3,00
Leistungsbedarf ca. kW/PS 132/180 155/200 168/228

Erforderliche Hydraulikanschlüsse 2 x EW, 1 x DW 2 x EW, 1 x DW 1 x lastabhängig
Zapfwellendrehzahl 1.000 1.000 1.000

Freilaufkupplung l l l

Warntafeln l l l

Beleuchtung l l l

Gewicht ca. kg 2.410 2.830 3.450
KC-Zinkenaufbereiter m m l

RC-Rollenaufbereiter m - -

Modell MF DM 254 FP MF DM 306 FP MF DM 306 FP-K MF DM 306 FP-SL MF DM 316 FQ MF DM 367 FQ
Konfiguration Alpin Pendelbock Pendelbock Pendelbock Bodenanpassung Bodenanpassung

Breite (m) 2,50 3 3 3 3,12 3,62
Leistungsbedarf (PS) 38 75 75 75 85 95

Gewicht (kg) 474 734 694 854 950 1020
Zapfwellendrehzahl (U/min) 540/1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Scheiben 4 6 6 6 6 7
KC-Zinkenaufbereiter - m m m m m

RC-Rollenaufbereiter - m - - m m

 -  Nicht erhältlich/nicht zutreffend          l  Serienausstattung      m Option

MF Scheibenmähwerke - Mittenaufhängung, vertikale Transportstellung

MF Frontmähwerk 

Modell MF DM 265 TL-V MF DM 316 TL-V MF DM 367 TL-V
Arbeitsbreite (m) 2,60 3,10 3,60

Mähscheiben 5 6 7
 Schwadbreite ca. in m 0,60 - 1,80 0,80 - 2,30 1,00 - 2,80

Zapfwellendrehzahl (U/min) 1.000 1.000 1.000
Leistungsbedarf ca. PS 

(Modelle KC/RC)
75 85 95

Transportbreite (m) 2,20 2,50 2,80
Transporthöhe (m) 3,17 3,58 3,99

Gewicht ca. kg 950 1.050 1.200
KC-Zinkenaufbereiter m m m

RC-Rollenaufbereiter m m m

Gezogenes MF Mähwerk 
Modell MF DM 306 TR MF DM 357 HS TR

Konfiguration Gezogen Gezogen
Breite (m) 3 3,50

Leistungsbedarf (PS) 102 120
Gewicht (kg) 2.388 2.560

Zapfwellendrehzahl (U/min) 540/1.000 540/1.000
Scheiben 6 7

Aufbereiter
KC-Zinken oder 

RC-Rollen
KC-Zinken oder 

RC-Rollen
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