


UWAGI OGÓLNE
Model maszyny DP 70 DP 120

Maksymalny udźwig 7000 kg (15432 lb) 10800 kg (23810 lb)

Pojemność skrzyni (z nadsypem) 4,2 m³ (148 ft³) 6,5 m³ (230 ft³)

Pojemność skrzyni (obrysowa) 5,3 m³ (187 ft³) 7,5 m³ (265 ft³)

Ciężar własny 5800 kg (12787 lb) 7200 kg (15873 lb)

Opony standardowe 16/70-20" 15,5/80-24

Prędkość maksymalna (dotycząca koła o maksymalnej dopusz-
czalnej średnicy)

24 km/h (14,9 mph) 27 km/h (16,8 mph)

Uwagi Skrzynia z hydraulicznym układem przewracania tył. Skrzynia z hydraulicznym układem przewracania tył.

SILNIK
Model maszyny DP 70 DP 120

Marka Perkins Perkins

Moc nominalna 85,9 kW (115 HP) 100 kW (134 HP)

@rpm 2200 rpm 2200 rpm

Konstrukcja Czterosuwowy Czterosuwowy

Wtrysk Elektronika, Common Rail Elektronika, Common Rail

Liczba i układ cylindrów 4, układ rzędowy 4, układ rzędowy

Pojemność 3621 cm³ (221 in³) 3621 cm³ (221 in³)

Norma dotycząca emisji Stage V/Tier 4f Stage V/Tier 4f

Układ chłodzenia Płyn Płyn

Zasysanie Turbosprężarka 16-zaworowa z chłodnicą końcową Turbosprężarka 16-zaworowa z chłodnicą końcową

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Model maszyny DP 70 DP 120

Rodzaj układu przeniesienia napędu Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności Hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności

Skrzynia biegów Dwubiegowa, serwosterowana Dwubiegowa, serwosterowana

MOSTY Z MECHANIZMEM RÓŻNICOWYM
Model maszyny DP 70 DP 120

Rodzaj osi 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi 2 kierowane, z 4 planetarnymi przekładniami redukcyjnymi

Rodzaj sterowania 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku/ 2 koła 4 koła / skręt obu osi w tym samym kierunku/ 2 koła

Hamowanie zasadnicze W kąpieli olejowej z hamulcem z układem wspomagania na osi
tylnej i przedniej

W kąpieli olejowej ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej

Hamulec postojowy Działający na most tylny Działający na most przedni

MIEJSCE KIEROWCY ORAZ DACH
Model maszyny DP 70 DP 120

Opis kabiny Odwracalne siedzisko, regulowany fotel z pasami bezpieczeń-
stwa, szyby przednie i tylne, 2 wycieraczki.

Odwracalne siedzisko, regulowany fotel z pasami bezpieczeń-
stwa, szyby przednie i tylne, 2 wycieraczki.

Oprzyrządowanie kabiny Wskaźnik poziomu paliwa, kontrolka oleju oraz temperatury
wody, kontrolka naładowania akumulatora, licznik godzin.

Wskaźnik poziomu paliwa, kontrolka oleju oraz temperatury
wody, kontrolka naładowania akumulatora, licznik godzin.

Homologacja kabiny ROPS - FOPS ROPS - FOPS



WYMIARY
Model maszyny DP 70 DP 120

A 400 mm (15,7 in) 470 mm (18,5 in)

A1 3840 mm (151,2 in) 4960 mm (195,3 in)

B 1375 mm (54,1 in) 1240 mm (48,8 in)

C 2600 mm (102,4 in) 3430 mm (135,0 in)

D 735 mm (28,9 in) 815 mm (32,1 in)

F 4710 mm (185,4 in) 5485 mm (215,9 in)

G 4970 mm (195,7 in) 5800 mm (228,3 in)

H 2940 mm (115,7 in) 3160 mm (124,4 in)

I 1005 mm (39,6 in) 1005 mm (39,6 in)

L 2000 mm (78,7 in) 1920 mm (75,6 in)

M 2400 mm (94,5 in) 2380 mm (93,7 in)

N1 2400 mm (94,5 in) 2520 mm (99,2 in)

P 2990 mm (117,7 in) 3550 mm (139,8 in)

Q 5260 mm (207,1 in) 6180 mm (243,3 in)

R 5700 mm (224,4 in) 6580 mm (259,1 in)

S 2120 mm (83,5 in) 2435 mm (95,9 in)

U 2330 mm (91,7 in) 2425 mm (95,5 in)

V 1945 mm (76,6 in) 2195 mm (86,4 in)
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