CATERPILLAR

(abelstapler mit Verbrennungsmotoren fiir den sicheren,
hequemen und produktiven Waremumschlag,
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Kennzeichen
1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Caterpillar Caterpillar 1.1
1.2 | Typenzeichen des Herstellers DP15K DP18K 1.2
1.3 | Fahrantrieb: (Elektro. Diesel, Benzin. Treibgas. Netzelektro) Diesel Diesel 1.3
1.4 | Bedienung: Hand, Geh, Stand. Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung 1.4
1.5 | Tragfihigkeit / Last Q () 1.5 1.75 1.5
1.6 | Lastschwerpunktabstand e (mm) 500 500 1.6
1.8 | Lastabstand X (mm) 400 400 1.8
1.9 | Radstand y (mm) 1390 1390 1.9
Gewicht
2. Eigengewicht ohne Last. einschl. Batterie kg 2640 2810 2.1
2.2 | Achslast mit Hublast vorn / hinten kg 3590 / 500 3960 / 540 2.2
2. Achslast ohne Hublast vorn / hinten kg 1120/ 1470 1070 / 1680 2.3
Rider, Fahrwerk
3.1 | Bereifung: (V-Vollgummi, L-Luft, SE-Superelastik) vorn / hinten SE/SE (L/L) SE/SE (L/L) 3.1
3.2 | Reifen, Abmessungen vorn 6.50 - 10 (10PR) 6.50 - 10 (10PR) 3.2
3.3 | Reifen. Abmessungen hinten 5.00 - 8 (10PR) 5.00 - 8 (10PR) 3.3
3.5 | Rider, Anzahl vorn / hinten (x = angetrieben) 2x /2 2x /2 3.5
3.6 | Spurweite. vorne b10 (mm) 890 390 3.6
3.7 | Spurweite. hinten b1l (mm) 895 895 3.7
Abmessungen
4.1 | Neigung Hubgeriist. nach vorn / nach hinten d/B ) 6/10 6/10 4.1
4.2 | Hohe Hubgeriist eingefahren hl (mm) 2140 2140 4.2
: Freihub h2 (mm) 80 80 4.3
Hub h3 (mm) 3290 3290 4.4
Hohe Hubgeriist ausgefahren h4 (mm) 4335 4335 4.5
Héhe iiber Schutzdach h6 (mm) 2140 2140 4.7
Sitxhshe h7 (mm) 1085 1085 4.8
Kupplunghihe h10 (mm) 320 320 4.12
Gesamtlidnge 11 (mm) 3295 3325 4.19
Liinge einschl. Gabelriicken 12 (mm) 2225 2255 4.20
Gesamtbreite b1/b2  (mm) 1075 / 1490 1075 / 1490 4.21
Gabelzinkenmale(Stirke. Breite. Linge) s.e.l (mm) 35 x 100 x 1070 35 x 100 x 1070 4.22
Gabeltriiger nach DIN 15 173 A/B/nein 2A 2A 4.23
Gabeltrigerbreite b3 (mm) 920 920 4.24
Bodenfreiheit mit Hublast (unter Hubgeriist) ml {(mm) 95 90 4.31
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 135 130 4.32
Arbeitsgangbreite bei Paletten 1000 x1200 mm quer Ast (mm) 3590 3620 4.33
Arbeitsgangbreite bei Paletten 800 x1200 mm liings Ast (mm) 3390 3420 4.34
Wenderadius Wa (mm) 1990 2020 4.35
Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 570 570 1.36
Leistungen
5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Hublast km/h 18.0/19.0 17.5/19.0 5.1
5.2 | Hubgeschwindigkeit mit / ohne Hublast m/s 0.60/0.65 0.60 / 0.65 5.2
5.3 | Senkgeschwindigkeit mit / ohne Hublast m/s 0.50 /0.50 0.50 /0.50 5.3
5.5 | Zugkraft mit / ohne Hublast N 10590 / 6370 10490 / 6080 5.5
5.7 | Steigfihigkeit mit / ohne Hublast Yo 28 /22 25/20 5.7
5.9 | Beschleunigungszeit, mit/ ohne Hublast (0 -10 m) s 5.9
5.10 | Betriebshremse (mechanisch/hydr./elektr./pneumat.) Hydraulisch Hydraulisch 5.10
Verbrennungsmotor
7.1 | Motorhersteller / Typ Mitsubishi / S4Q2 Mitsubishi / S4Q2 7.1
7.2 | Motorleistung nach ISO 1585 kW 29 29 1.2
7.3 | Nenndrehzahl, nach DIN 70 020 rpm 2200 2200 7.3
7.4 | Zylinderzahl / hubraum / em3 4 /2505 412505 7.4
7.5 | Krafistoffverbrauch nach VDI-Zyklus I/h 7.5
Sonstiges
8.1 | Art der Fahrsteuerung Lastschaltgetriebe / 1 |Lastschaltgetriebe / 1 8.1
8.2 | Arbeitsdruck fiir Anbaugeriite bar 180 180 8.2
8.3 | Olmenge fiir Anbaugeriite 1/min 8.3
8.4 | Schallpegel. Fahrerohr dB (A) 83 83 8.4
8.5 | Anhingekupplung. Art / Typ DIN 8.5
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Ast = Arbeitsgangbreite im Stapel
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Sicherheitsabstand = 200 mm
Palettenliinge (z.B. 800 oder 1000 mm)

bl2 = Palettenbreite (z.B. 1200 mm)
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Seis

Hubgeriistleistung und Tragfihigkeit Tragfihigkeit bei verschiedenen Lastschwerpunkten
DP15-18K o GP15-18K DPI5K o GPI5K DP18K * GPI8K Tragfiihigkeit
Hubgeriist- h3 h1 hd h2 / h5 _Q @ h2 h5 —Q @ (e) Simplex - h3 = 3300 mm
typ ¢=500mm ¢=500 mm 2000
: mm mm mm mm kg mm kg
3000 | 1995 | 4045 |80 1500 |80 1750 o
3290 2140 4335 |80 1500 80 1750 120
3700 2400 4745 |80 1500 80 1750 1250
Simplex 4090 2585 .‘:)13.") 80 15(_)0 : 80 1700 - DPIBK. GP1EK
4480 2790 5525 |80 1450* | 80 1650% DPISK. CPI5K
5000 3050 6045 |80 ) 1350% | 80 1550% 750
5500 3300 6545 |80 1200% | 80 1250% =5
06000 3550 7045 |80 950% | 80 1000*
3000 1995 4045 950 1500 950 1750
“ - - - - - =y 500 600 700 d00 900 1000
Duplex 3295 2140 4340 1095 1500 1095 1750 o !
3700 2400 4745 1355 1500 1355 1750 Lastschwerpunkt (mm)
4030 2585 5075 1540 1500 1540 1700
3710 1795 750 1500 750 1750
4010 1895 850 1450 850 1700
4310 1995 950 1400 950 1650*
4750 2140 1095 1350% 1095 1600*
Triplex 5090 2260 6135 1215 1300%* 1215 1550%*
5490 2400 6535 1355 1250% : 1500%*
5990 2585 7035 1540 1150% 1400%*
6490 2845 7535 1800 700% 1800 750%
7000 3050 8045 2005 450* 2005 500%
(Wenden Sie sich an IThren Hiindler um Auskunft .

hl Hihe bei eingefahrenem Hubgeriist 5 3 : St - . !
) iiber die maximal zuliissige Riickwdrtsneigung

9 malfret . - .
h2 Normalfreihub des Hubgeriistes zum Erreichen der angegebenen

h3  Hub mit Hubgeriist Hublast.)
h4  Héhe bei ausgefahrenem Hubgeriist * Tragfihigkeit nur mit Zwillingsbereifung

h5  Vollfreihub
(Q  Hubkapazitiit, Nennlast
¢ Lastabstand
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