
DT05 
DT08 
DT12 
DT15 
DT25

Dumpers sur chenilles 
Charges utiles 0.5 –2.5t

De la rentabilité sans compromis. 
Des transporteurs puissants à l'aise  
dans tous les chantiers. 
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Le transporteur idéal pour chaque 
application. Nos nouveaux dumpers sur 
chenilles : 5 modèles, 29 possibilités. 

LÀ OÙ IL SE DÉPLACE DU MATÉRIAU EN 
GRANDE QUANTITÉ, VOUS AVEZ DE GRANDES 
CHANCES DE VOIR UN DE NOS DUMPERS À 
L'OEUVRE. 

"Les dumpers sur chenilles Wacker Neuson sont 
conçus pour les applications les plus exigeantes sur 
terrains difficiles et ils sont donc particulièrement 
performants sur les fortes pentes. Puissants, 
résistants, sûrs, bien conçus et faciles à utiliser, les 
dumpers Wacker Neuson sont les transporteurs 
parfaits que réclament les secteurs de la 
démolition, de la rénovation, de l'agriculture ou de 
l'aménagement paysager. Avec 5 nouveaux modèles 
et 29 possibilités de configuration en format 
compact, vous trouverez le dumper sur chenilles 
qu'il vous faut chez Wacker Neuson."

Steffen Wiesener, 
Directeur de produit Wacker Neuson
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DT05
Le champion des espaces restreints : 
DT05

Atouts Wacker Neuson :

•	� Utilisation simple et confortable 
grâce à la transmission entièrement 
hydrostatique.

•	 2 gammes de vitesse.

•	 �Châssis inférieur robuste et 
spécialement conçu pour une longévité 
maximale et une usure réduite.

•	 �Rapport optimal entre charge utile  
élevée et poids à vide minime.

•	 �Dimensions compactes (66 cm), 
idéales pour les espaces étroits et pour 
emprunter les portes de taille standard.

•	 Garde au sol importante.

•	 �Moteurs puissants, version essence ou 
diesel.

•	 Benne à déversement haut, en option.

Grâce à ses dimensions compactes et son 
excellente maniabilité, le dumper sur chenilles 
DT05 de Wacker Neuson se pilote au centimètre 
près sur tous les types de sols. C’est pourquoi il est 
spécialement destiné aux travaux dans les espaces 
resserrés où la maniabilité est primordiale.

32

1	� Dumper sur chenilles avec benne à 
déversement haut en option.

2	� Garde au sol maximale et dimensions 
compactes pour travailler à l'aise dans 
les espaces resserrés comme en plein 
air.

3	� Moteurs puissants, en version 
essence ou diesel, et accès facile pour 
contrôles et entretien.

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À 
BASCULEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 3 CÔTÉS

 

 DIMENSIONS SUPER- COMPACTES : Largeur hors tout de 66 cm seulement.

1



DT08
Le spécialiste des parcs de location : 
DT08 

Atouts Wacker Neuson :

•	� Utilisation simple et confortable grâce à la transmission entièrement hydrostatique.

•	 �Châssis inférieur robuste et spécialement conçu pour une longévité maximale et une 
usure réduite.

•	 Rapport optimal entre charge utile  élevée et poids à vide minime.

•	 �Dimensions compactes (79 cm), idéales pour les espaces étroits et pour emprunter 
les portes de taille standard.

•	 �Les chenilles en caoutchouc et la répartition optimisée du poids réduisent la 
pression au sol et évitent d'endommager les surfaces sensibles.

•	 �Le système de refroidissement extrêmement performant garantit une utilisation sans 
souci dans les chantiers ou les régions où règne une température élevée.

•	 Garde au sol importante.

•	 Moteurs puissants, version essence ou diesel.

•	 Godet de chargement et benne à déversement haut, en option.

2 3 4

 

 
 

800 kg DE CHARGE UTILE  pour seulement  79 cm  DE LARGEUR 

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À 
BASCULEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 3 CÔTÉS
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1	� Dumper sur chenilles disponible avec benne à déversement haut 
en option.

2	� Utilisation facile. Tout est en vue et tout tombe sous la main !  
Le poste de conduite est conçu pour une utilisation intuitive. Le 
niveau de vibrations mains / bras particulièrement bas assure une 
utilisation des plus confortables. 

3	� Moteurs puissants, en version essence ou diesel, et accès facile 
pour contrôles et entretien.

4	� Système hydraulique à hautes performances, protégé par un 
système de refroidissement exclusif.

1
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DT08 
Equipement complet et technologie de haut niveau : 
DT08 proline

Atouts Wacker Neuson :

•	 Utilisation simple et confortable grâce à la transmission entièrement hydrostatique.

•	 �L'utilisation de deux pompes à débit variable garantit un haut niveau de 
performance  et une grande souplesse d'utilisation.

•	 Moteur diesel puissant (9,6 kW) .

•	 �Poste de conduite ergonomique à commandes centralisées et niveau de vibrations 
mains / bras particulièrement bas.

•	 �Dimensions compactes (80 cm), idéales pour les espaces étroits et pour emprunter 
les portes de taille standard.

•	 �Les chenilles en caoutchouc et la répartition optimisée du poids réduisent la 
pression au sol et évitent d'endommager les surfaces sensibles.

•	 Garde au sol importante.

•	 �Nombreuses possibilités d'équipement : benne à basculement avant, benne à 
déversement haut, benne-plateau à basculement avant ou bétonnière de forte 
capacité à moteur hydraulique.

Système de fixation simple qui permet de 
remplacer rapidement la benne par la bétonnière 
ou la benne-plateau. Un seul dumper à chenilles 
permet ainsi de prendre en charge plusieurs 
applications. 4 5

1	 Utilisation facile. Tout est en vue et  
	 tout tombe sous la main ! Le poste de  
	 conduite est conçu pour une utilisation  
	 intuitive. Le niveau de vibrations mains  
	 / bras particulièrement bas assure une  
	 utilisation des plus confortables.  

2	� Moteur puissant et accès facile pour 
contrôles et entretien

3	� Dumper sur chenilles avec benne à 
déversement haut en option. Capacité 
du godet de chargement : 65 L.

4	� En option : benne-plateau à 
basculement avant et ridelles 
rabattables qui permettent de dégager 
une surface de chargement de 
1390 x 1470 mm.

5	� En option : bétonnière de 180 L de 
capacité. Capacité du godet de char-
gement : 38 L.

1 2

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À 
BASCULEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 3 CÔTÉS

 
SYSTÈME  DE FIXATION  RAPIDE

3



DT12
Performant en toutes situations : 
DT12

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À 
BASCULEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 3 CÔTÉS

Atouts Wacker Neuson :

•	 Utilisation simple et confortable grâce à la transmission entièrement hydrostatique.

•	 �Transporteur idéal pour les fortes pentes et toutes les surfaces non stabilisées,  
telles que sable, gravier ou boue.

•	 �Châssis inférieur robuste et spécialement conçu pour une longévité maximale et  
une usure réduite.

•	 �Grand capot moteur d'une seule pièce et agencement optimisé des points 
d'entretien courant pour faciliter les contrôles quotidiens.

•	 �Le système de refroidissement extrêmement performant garantit une utilisation  
sans souci dans les chantiers ou les régions où règne une température élevée.

•	 �Les chenilles en caoutchouc et la répartition optimisée du poids réduisent la 
pression au sol et évitent d'endommager les surfaces sensibles.

•	 Godet de chargement et benne à déversement haut, en option.
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21

3 4

1	� Dumper sur chenilles avec benne à 
déversement haut en option.

2	� Utilisation facile.  
Tout est en vue et tout tombe sous la 
main ! Le poste de conduite est conçu 
pour une utilisation intuitive.

3	� Moteur puissant et accès facile pour 
contrôles et entretien .

4	� Galets de chenilles à débattement 
libre pour une grande souplesse de 
conduite.



DT15
Puissance de travail maximale : 
DT15

1 2 3

1	� Moteurs puissants, en version 
essence ou diesel, et accès facile  
pour contrôles et entretien

2	� Circuit hydraulique auxiliaire en 
équipement de série : débit 20 L/min, 
170 bar

3	� En option : bétonnière de 360 L  
de capacité. Godet de chargement 
de 70 L.

Atouts Wacker Neuson :

•	 Utilisation simple et confortable grâce à la transmission entièrement hydrostatique.

•	 Arceau de sécurité ROPS rabattable pour circuler sous hauteur réduite.

•	 �Transporteur idéal pour les fortes pentes et toutes les surfaces non stabilisées, 
telles que sable, gravier ou boue.

•	 �Grand capot moteur d'une seule pièce et agencement optimisé des points 
d'entretien courant pour faciliter les contrôles quotidiens.

•	 �Centre de gravité abaissé pour une stabilité exceptionnelle : pente franchissable 
jusqu'à 62 % .

•	 �Circuit hydraulique auxiliaire en équipement de série pour l'utilisation d'accessoires 
hydrauliques tels que bétonnière, marteau-piqueur, etc.

•	 �Plusieurs options : des bennes robustes et bien équilibrées à basculement 
hydraulique (benne à basculement avant, benne à déversement haut, benne-
plateau à déversement sur 3 côtés) à la bétonnière de forte capacité à moteur 
hydraulique.

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À BASCU-
LEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À DÉVERSE-
MENT SUR 3 CÔTÉS

12_13



14_15

DT25
Des avantages à la tonne : 
DT25

Atouts Wacker Neuson :

•	� Transmission entièrement hydrostatique commandée par manipulateur, arceau de 
sécurité rabattable pour circuler sous hauteur réduite.

•	 �Poste de conduite pivotant avec les commandes et la logique de direction : 
productivité accrue et réduction des dégâts causés au sol.

•	 �Grand capot moteur d'une seule pièce et agencement optimisé des points d'entretien 
courant pour faciliter les contrôles quotidiens.

•	 �Centre de gravité abaissé pour une stabilité exceptionnelle : pente franchissable 
jusqu'à 70 % .

•	 �Le poste de conduite pivote avec les commandes et la logique de direction afin 
d'éviter de faire demi-tour avec la machine. La productivité augmente grâce aux 
cycles de travail accélérés et les dégâts aux surfaces sont minimisés.

1 2 3

DÉVERSEMENT HAUT

BASCULEMENT AVANT

BENNE-PLATEAU À 
BASCULEMENT AVANT

BASCULEMENT ORIENTABLE

BÉTONNIÈRE

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 3 CÔTÉS

 
 

 CHARGE UTILE MAX. : 2,5 tonnes.

1	� Le poste de conduite pivote avec les 
commandes et la logique de direction. 
Toutes les commandes et tous les 
instruments de contrôle sont agencés 
pour une utilisation commode quel que 
soit le sens de marche ou la position 
du siège.

2	� Arceau de sécurité ROPS rabattable 
pour circuler sous hauteur réduite

3	� Le capot moteur d'une seule pièce 
à grande ouverture ménage un accès 
facile pour contrôle et entretien.



DT08 P DT08 D DT08 D 

BASCULEMENT  
AVANT

BASCULEMENT  
AVANT

DÉVERSEMENT  
HAUT

1.660 / 1.680* 1.660 / 1.680* 1.545

2.132 2.132 –

388 3.878 388

257 234 234

790  790  790

750  750  764

1.320  1.320 1.136

830 –  –

180  180 180

753  753  753

1.203  1.275 1.275

1.322* 1.322* –

–  – –

–  –  –

–  –  –

750  750  964

420  420 757

–  –  1.660

–  –  1.426

1.750 / 1.845* 1.750 / 1.845* 1.900

–  –  2.570

72  72  83

14  13 13

446  446 446

110  110  110

Caractéristiques techniques

DT05 P DT05 P DT05 D DT05 D

BASCULEMENT  
AVANT

DÉVERSEMENT  
HAUT

BASCULEMENT  
AVANT

DÉVERSEMENT  
HAUT

DIMENSIONS

A Longueur (sans marchepied) mm 1.630 1.510 1.670 1.550

B Longueur avec godet de chargement (sans marchepied) mm – – – –

C Longueur du marchepied mm 387 387 365 365

D Hauteur au marchepied mm 252 252 252 252

E Largeur du châssis inférieur mm 660 660 660 660

F Largeur de la benne mm 645 660 645 660

G Longueur de la benne mm 1.280 1.116 1.280 1.118

H Largeur avec godet de chargement mm – – – –

I Largeur de chenille mm 180 180 180 180

J Longueur de contact au sol mm 753 753 753 753

K Hauteur au poste de conduite mm 1.185 1.185 1.185 1.185

L Hauteur à la rehausse de la benne mm – – – –

M Largeur de la bétonnière mm – – – –

N Hauteur à l'arceau ROPS mm – – – –

O Hauteur à l'arceau ROPS rabattu mm – – – –

P Hauteur au bord avant de la benne mm 760 993 760 993

Q Hauteur de déversement mm 410 804 410 804

R Hauteur au bord avant de la benne en position haute mm – 1.600 – 1.600

S Hauteur de déversement de la benne en position haute mm – 1.397 – 1.397

T Hauteur hors tout avec la benne basculée mm 1.735 1.905 1.735 1.905

U Hauteur hors tout avec la benne basculée en position haute mm – 2.500 – 2.500

V Angle de basculement de la benne ° 72 77 72 77

W Angle de dégagement du marchepied ° 15 15 14 14

X Largeur du poste de conduite mm 446 446 446 446

Y Garde au sol mm 110 110 110 110

* Avec godet de chargement (SLE)

 
Déversement haut

 
Basculement avant

  
Basculement avant (SLE*)
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DT08 D proline DT08 D proline DT08 D proline DT08 D proline

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

BENNE-PLATEAU BÉTONNIÈRE

DIMENSIONS

A Longueur (sans marchepied) mm 1.789  1.675 1.874 1.696 

B Longueur avec godet de chargement (sans marchepied) mm 2.264 – –  2.226

C Longueur du marchepied mm 398 398  398 398 

D Hauteur au marchepied mm 250  250 250 250 

E Largeur du châssis inférieur mm 800  800 800 800 

F Largeur de la benne mm 750  830  800 – 

G Longueur de la benne mm 1.320 1.134 1.200 – 

H Largeur avec godet de chargement mm  830 – – 808

I Largeur de chenille mm 180  180  180 180 

J Longueur de contact au sol mm 769  769 769 769

K Hauteur au poste de conduite mm 1.275  1.275 1.275 1.275 

L Hauteur à la rehausse de la benne mm 1.303 – – – 

M Largeur de la bétonnière mm –  –  – 740 

N Hauteur à l'arceau ROPS mm –  –  – – 

O Hauteur à l'arceau ROPS rabattu mm –  –  – – 

P Hauteur au bord avant de la benne mm 750  983 510 1.060 

Q Hauteur de déversement mm 410  776 216 – 

R Hauteur au bord avant de la benne en position haute mm –  1.562 – – 

S Hauteur de déversement de la benne en position haute mm –  1.357 – – 

T Hauteur hors tout avec la benne basculée mm 1.840  1.917 – – 

U Hauteur hors tout avec la benne basculée en position haute mm –  2.500 – – 

V Angle de basculement de la benne ° 72  82 55 – 

W Angle de dégagement du marchepied ° 12  12 12 12

X Largeur du poste de conduite mm 446 446 446 446 

Y Garde au sol mm 100  100  100 100 

* Avec godet de chargement (SLE)

Caractéristiques 
techniques

DT12 DT12

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

1.823  1.684 

2.277  2.240

393  393 

265  265 

790  790 

750 764 

1.357  1.134

830 830

180  180

875  875 

1.303  1.303 

1.452* – 

–  – 

–  – 

–  – 

812  1.076 

460  868 

–  1.680

–  1.467

1.950 2.010

–  2.610

70 82

14 14 

446  446

160 160

 
Benne-plateau à basculement avant

 
Bétonnière à basculement avant

 
Déversement haut 
(SLE*)

 
Basculement avant 
(SLE*)

Q
P

V

G

A
J

C

DW

K

P

V

A

J C

DW

K

F

E

Y

I

B

M

E

I

U

R

S

W

K

T

Q P

V

G

A
J

C

D

B E

I

Y

H

T

Q

P

V

G

A

J

B

DW

K

L

C E

H

I

F



DT15 DT15 DT15 DT15

BASCULEMENT 
AVANT

BENNE-PLATEAU À 
DÉVERSEMENT SUR 
3 CÔTÉS

BASCULEMENT 
ORIENTABLE

DÉVERSEMENT  
HAUT

DIMENSIONS

A Longueur (sans marchepied) mm 2.585 2.640 2.674 2.609

B Longueur avec godet de chargement (sans marchepied) mm 3.160 – – 3.355

C Longueur du marchepied mm –  – – – 

D Hauteur au marchepied mm –  – – – 

E Largeur du châssis inférieur mm 1.060  1.060 1.060 1.060 

F Largeur de la benne mm 1.054  1.080 1.102 1.000 

G Longueur de la benne mm 1.475  1.550 1.537 1.500 

H Largeur avec godet de chargement mm 1.120 – – 1.121

I Largeur de chenille mm 230  230 230 230 

J Longueur de contact au sol mm 1.100  1.100 1.100 1.100 

K Hauteur au poste de conduite mm –  – – – 

L Hauteur à la rehausse de la benne mm –  – – – 

M Largeur de la bétonnière mm –  – – – 

N Hauteur à l'arceau ROPS mm 2.372 2.372 2.372 2.372 

O Hauteur à l'arceau ROPS rabattu mm 1.552 1.552 1.552 1.552 

P Hauteur au bord avant de la benne mm 770  596 1.205 1.104 

Q Hauteur de déversement mm 485  380 810 873 

R Hauteur au bord avant de la benne en position haute mm –  – – – 

S Hauteur de déversement de la benne en position haute mm –  – – 1.963

T Hauteur hors tout avec la benne basculée mm 2.070 2.040 2.380 2.390 

U Hauteur hors tout avec la benne basculée en position haute mm –  – – 3.472 

V Angle de basculement de la benne ° 63  63 84 78 

W Angle de dégagement du marchepied ° –  – – – 

X Largeur du poste de conduite mm –  – – –

Y Garde au sol mm 224  224 224 224 

* Avec godet de chargement (SLE)

DT15 DT25 DT25

BÉTONNIÈRE BASCULEMENT 
ORIENTABLE

BENNE-PLATEAU 
À BASCULEMENT 
AVANT

2.403 3.692 3.295

3.250 – –

– – –

– – –

1.060 1.550 1.550

– 1.532 1.485

– 2.122 1.775

– – –

230 320 320

1.100 1.319 1.319

– – –

– – –

– –

2.372 2.500 2.500

1.552 1.870 1.870

– 1.520 810

– 848 468

– – –

– – –

– 3.000 2.500

– – –

– 90 60

– – –

– – – 

224 349 349

Caractéristiques 
techniques

Benne-plateau à 
basculement avant

Basculement orientable

 
Bétonnière

Benne-plateau à 
déversement sur 
3 côtés

Basculement avant 
(SLE*)

Basculement  
orientable

Déversement haut 
(SLE*)
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DT08 D DT08 D DT08 D 
proline

DT08 D 
proline

DT08 D 
proline

DT08 D 
proline  

DT12 DT12

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

BENNE-PLATEAU BÉTONNIÈRE BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

515 / 565* 550 605 / 655* 700 / 750* 545 715 / 770* 655 / 705* 770 / 820*

–  – –  –  – –  –  – 

510 / 560* 545 600 / 650* 695 / 745* 540 710 / 765* 650 / 700* 765 / 815*

800  450 800  450  800 420  1.200  750

0,387  0,28 0,387 0,28  0,3 0,29  0,446  0,28 

0,334  0,2 0,334  0,2  0,21 0,18  0,393  0,2

0,166  0,199 0,166  0,199  – –  0,173  0,199

0,065 / 110 – 0,065 / 110 0,065 / 110 – 0,038 / 65 0,065 / 110  0,065 / 110

Yanmar Yanmar Kubota  Kubota  Kubota Kubota  Kubota  Kubota 

L100AE  L100AE Z–482 Z–482  Z–482 Z–482  Z–602 E  Z–602 E

1  1  2 2  2 2  2  2 

Diesel Diesel Diesel  Diesel  Diesel Diesel  Diesel  Diesel 

10 / 7,4 10 / 7,4 13 / 9,6  13 / 9,6  13 / 9,6 13 / 9,6  13,8  / 10,3 13,8 / 10,3 

3.600  3.600 3.600  3.600  3.600 3.600  3.200  3.200 

406  406 479  479  479 479 599  599 

2,25  2,25 3 3  3 3 / 3 3,7  3,7 

2.000 2.000 2.600  2.600 2.600 2.600  2.600  2.600 

Air  Air Liquide Liquide Liquide Liquide  Liquide  Liquide 

1 1 1 1 1 1  1  1 

12 / 44 12 / 44 12 / 55 12 / 55 12 / 44 12 / 55 12 / 55 12 / 55

– –  Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable

– – 2 2 2 2 2 2

– – 28 28 28 28 2 x 35 2 x 35

Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage

3  3 1 1 1 1  1 1

41 41 – – – – – –

20  20 7 7 7 7 28 28

175  175 200 200 200 200 200 200

150  150 150 150 150 150 165 165

2  2 1  1  1 1 1  1 

0 – 2,1 0 – 2,1 0 – 4,2  0 – 4,2  0 – 4,2 0 – 4,2  0 – 4 0 – 4

0 – 4,2 0 – 4,2 –  –  – –  –  – 

0,188 / 0, 372 /  
0,206 / 0,390*

0,202 / 0,368 0,217 / 0,398 /  
0,235 / 0,416*

0,253 / 0,416 /  
0,271 / 0,434*

0,195 / 0,376 0,260 / 0,412 /  
0,278 / 0,430*

0,208 / 0,589 /  
0,223 / 0,604*

0,246 / 0,486 /  
0,262 / 0,502*

30  30 30  30  30 30  62  62 

5,5 5,5 9 9 9 9 9,7 9,7

30 30 22,5 22,5 22,5 22,5 25,4 25,4

Caractéristiques 
techniques

DT05 P DT05 P DT05 D DT05 D DT08 P 

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT 

BASCULEMENT 
AVANT

DÉVERSEMENT 
HAUT

BASCULEMENT 
AVANT

GÉNÉRALITÉS

Poids opérationnel kg 375 405 410 440 465 / 515*

Poids opérationnel (avec conducteur) kg – – – – – 

Poids de transport kg 370 400 405 435 460 / 510*

Charge utile max. kg 500 350 500 350 800 

Capacité de la benne – en dôme m3 0,313 0,205 0,313 0,205 0,387 

Capacité de la benne – à ras m3 0,273 – 0,273 – 0,334 

Capacité de la benne – en eau m3 0,142 0,175 0,142 0,175 0,166

Godet de chargement - Volume / Capacité de levage m3 / kg – – – – 0,065 / 110

MOTEUR

Marque Honda Honda Yanmar Yanmar Honda 

Type GX 200 GX 200 L70N6 L70N6 GX 270

Nombre de cylindres 1 1 1 1 1

Carburant Essence Essence Diesel Diesel Essence 

Puissance max. CV / kW 6,5 / 4,8 6,5 / 4,8 6,6 / 4,9 6,6 / 4,9 9 / 6,6 

À tr/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Cylindrée cm3 163 163 320 320 270

Couple max. daNm 1,08 1,08 1,8 1,8 1,91

À tr/min 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Refroidissement Air Air Air Air Air 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie 0 0 1 1 1

Tension / Capacité V / Ah – – 12 / 30 12 / 30 12 / 30

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompes – – – – –

Quantité – – – – –

Débit – Total L/min – – – – –

Pompes Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage

Quantité 3 3 3 3 3 

Débit – Total L/min 25 25 30 30 41

Débit – Circuit de travail L/min 14 14 19 19 20 

Pression de service max. circuit de translation bar 190 190 190 190 175 

Pression de service max. circuit de travail bar 135 135 135 135 150 

DIVERS

Vitesse de translation 2 2 2 2 2 / 

Petite vitesse km/h 0 – 1,8 0 – 1,8 0 – 1,6 0 – 1,6 0 – 2,1

Grande vitesse km/h 0 – 3,9 0 – 3,9 0 – 5,2 0 – 5,2 0 – 4,2 

Pression au sol - A vide / En charge kg / cm2 0,137 / 0,283 0,149 / 0,257 0,149 / 0,297 0,160 / 0,288 0,171 / 0,355 /  
0,189 / 0,373*

Pente franchissable max. % 30 30 30 30 30 

CONTENANCES

Réservoir de carburant L 3,6 3,6 3,3 3,3 6

Réservoir hydraulique L 18 18 18 18 22

* Godet de chargement



Caractéristiques 
techniques

 

 
 

GÉNÉRALITÉS

Poids opérationnel kg

Poids opérationnel (avec conducteur) kg

Poids de transport kg

Charge utile max. kg

Capacité de la benne – en dôme m3

Capacité de la benne – à ras m3

Capacité de la benne – en eau m3

Godet de chargement - Volume / Capacité de levage m3 / kg

MOTEUR

Marque

Type

Nombre de cylindres

Carburant

Puissance max. CV / kW

À tr/min

Cylindrée cm3

Couple max. daNm

À tr/min

Refroidissement

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Batterie

Tension / Capacité V / Ah

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Pompes

Quantité

Débit – Total L/min

Pompes

Quantité

Débit – Total L/min

Débit – Circuit de travail L/min

Pression de service max. circuit de translation bar

Pression de service max. circuit de travail bar

DIVERS

Vitesse de translation

Petite vitesse km/h

Grande vitesse km/h

Pression au sol - A vide / En charge kg / cm2 

Pente franchissable max. %

CONTENANCES

Réservoir de carburant L

Réservoir hydraulique L

* Godet de chargement

DT15  DT15 DT15 DT15 DT15 DT25 DT25

BASCULEMENT 
AVANT

BENNE-PLATEAU 
À DÉVERSEMENT 
SUR 3 CÔTÉS

BASCULEMENT 
ORIENTABLE

DÉVERSEMENT 
HAUT

BÉTONNIÈRE BASCULEMENT 
ORIENTABLE

BENNE-PLATEAU 
À BASCULEMENT 
AVANT

1.060 / 1205* 1.105 1.340 1.345 / 1.485* 1.375 2.765 2.535

1.135 / 1280* 1.180 1.415 1.420 / 1.560* 1.450 2.840 2.610

1.040 / 1185* 1.085 1.320 1.325 / 1.465* 1.355 2.730 2.500

1.500 1.500 1.500 1.000  1.500 2.500 2.500

0,8  0,69 0,76 0,65  0,36 1,5 1,28

– 0,52 0,632 – – 1,125 0,92

– – 0,375 – – 0,77 –

0,13 / 210 – – – 0,07 / 210 – –

Kubota  Kubota Kubota Kubota  Kubota Kubota Kubota

D–902  D–902 D–902 D–902  D–902 V–2403 M V–2403 M

3  3 3 3  3 4 4

Diesel  Diesel Diesel Diesel  Diesel Diesel Diesel

20,3 / 15,2  20,3 / 15,2 20,3 / 15,2 20,3 / 15,2 20,3 / 15,2 48 / 35,8 48 / 35,8

3.200  3.200 3.200 3.200  3.200 2.600 2.600

898  898 898 898  898 2.434 2.434

5,6  5,6 5,6 5,6  5,6 16,3 16,3

2.600  2.600 2.600 2.600  2.600 1.600 1.600

Liquide  Liquide Liquide Liquide  Liquide Liquide Liquide

1  1 1 1  1 1 1

12 / 60  12 / 60  12 / 60  12 / 60  12 / 60  12 / 105 12 / 105

Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable Pompe à débit variable

2 2 2 2 2 2 2

2 x 28 2 x 28 2 x 28 2 x 28 2 x 28 2 x 71 2 x 71

Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage Pompe à engrenage

1 1 1 1 1 2 2

– – – – – 43 43

20 20 20 20 20 45 45

270 270 270 270 270 330 330

170 170 170 170 170 175 175

2 2 2 2 2 2 2

0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 5,5 0 – 5,5

0 – 7,5 0 – 7,5 0 – 7,5 0 – 7,5 0 – 7,5 0 – 11 0 – 11

0,22 / 0,49 0,2 / 0,47 0,22 / 0,49 0,27 / 0,44 0,28 / 0,51 0,244 / 0,499 0,244 / 0,499

62 62 62 62 62 70 70

24 24 24 24 24 55 55

25 25 25 25 25 30 30



Options

DT05 DT08 DT12 DT15 DT25

BENNE À BASCULEMENT AVANT

En dôme m3 0,313 0,387 0,446 0,8 –

A ras m3 0,273 0,334 0,393 – –

En eau m3 0,142 0,166 0,173 – –

BENNE À DÉVERSEMENT HAUT

En dôme m3 0,205 0,28 0,28 0,65 –

A ras m3 – 0,200 0,2 – –

En eau m3 0,175 0,199 0,199 – –

BENNE À BASCULEMENT ORIENTABLE

En dôme m3 – – – 0,76 1,5

A ras m3 – – – 0,632 1,125

En eau m3 – – – 0,375 0,77

BENNE-PLATEAU

En dôme m3 – 0,3 – 0,69 1,28

A ras m3 – 0,21 – 0,52 0,92

BÉTONNIÈRE

En dôme m3 – 0,29 – 0,36 –

A ras m3 – 0,18 – – –

OPTIONS MACHINE

Lanceur manuel S – – – – – – –

Démarreur électrique – S S  S S S S

Horamètre S S S S S S S S

Capot moteur S S S S S S S S

Marchepied S S S S S S – –

Siège conducteur – – – – – – S S

1 vitesse de translation – – – – S S – –

2 vitesses de translation S S S S – – S S

Huile biodégradable

Peinture spéciale

Anneau de remorquage – – – – – – –

Circuit hydraulique auxiliaire – – – S
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OPTIONS DE BENNE

Benne à basculement avant –

Godet de chargement (SLE) pour benne à basculement avant – – –

Support de rangement pour benne à basculement avant avec SLE – – – – – – –

Benne à déversement haut – –

Godet de chargement (SLE) pour benne à déversement haut – – – – –

Benne à basculement orientable – – – – – –

Benne-plateau à basculement avant – – – – – –

Benne-plateau à déversement sur 3 côtés – – – – – – –

Benne-plateau renforcée à déversement sur 3 côtés – – – – – – –

Bétonnière – – – – – –

Godet de chargement (SLE) pour bétonnière – – – – – –

Support de rangement pour bétonnière avec SLE – – – –  – – –

S En équipement de série 

 En option

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis. Indications non contractuelles. Le contrat commercial constitue la seule référence. 



 3 marques, 1 groupe.
Production dans le monde 
entier. Service à proximité.

Toujours à vos côtés : www.wackerneuson.com/localisation

4  Manille, Philippines

3  Milwaukee, USA

5  Norton Shores, USA

1  Korbach, Allemagne

8  Kragujevac, Serbie

6  Pfullendorf, Allemagne

2  Linz, Autriche

7  Reichertshofen, Allemagne



1 	KORBACH, ALLEMAGNE

	 Chargeuses sur pneus (articulées) 
	 Télescopiques compacts

2	 LINZ, AUTRICHE

	 Minipelles et pelles compactes sur chenilles 
	 Pelles sur pneus 
	 Chargeuses compactes (SSL) 
	 Dumpers sur pneus et sur chenilles

3	 MILWAUKEE, USA

 	 Lisseuses 
	 Règles vibrantes 
	 Pilonneuses 
	 Rouleaux 
	 Rouleaux de tranchée 
	 Groupes électrogènes portables 
	 Groupes électrogènes mobiles 
	 Pompes

4	 MANILLE, PHILIPPINES

	 Plaques vibrantes à marche avant 
	 Règles vibrantes

5	 NORTON SHORES, USA

	 Réchauffeurs de surface 
	 Réchauffeurs à air 
	 Unités d'éclairage

6	 PFULLENDORF, ALLEMAGNE

	 Chargeuses sur pneus (quatre roues directrices) 
	 Chargeuses télescopiques 
	 Télescopiques

7	 REICHERTSHOFEN, ALLEMAGNE

	 Vibrateurs internes et externes 
	 Convertisseurs de fréquence 
	 Plaques vibrantes 
	 Marteaux-piqueurs 
	 Découpeuses 
	 Scies à sol 
	 Équipement pour armatures 
	 Pièces détachées

8	 KRAGUJEVAC, SERBIE

	 Fabrication de composants

SITES DE PRODUCTION

1

2

4

5

6

7

8

3

USINE WACKER NEUSON, LINZ : DES 
PRODUITS FABRIQUÉS EN AUTRICHE  
ET DEMANDÉS DANS LE MONDE 
ENTIER.

L'usine de Linz est le centre de 
développement technique et le site de 
production des pelles compactes et 
minipelles, des chargeuses compactes 
(SSL) et des dumpers sur pneus et sur 
chenilles. Beaucoup d'innovations sont 
nées ici avant de s'imposer dans le 
monde entier.



1000189991/09/2011/Heidlmair/Gutenberg   FR

La roue des valeurs Wacker Neuson : 
Le succès de nos clients est au centre.

Les valeurs d'une entreprise familiale 
de taille moyenne et cotée en bourse. 
La force et la compétence sans cesse 
croissantes d'un groupe d'envergure 
mondiale. Et des personnes, qui 
incarnent ces qualités avec conviction 
et leur insufflent chaque jour de la vie et 
des idées : telle est notre plus grande 
richesse.

C'est aussi la meilleure garantie d'un 
succès durable pour nos clients : qualité, 
innovation, performance et originalité 
font de nous le partenaire de choix des 
entreprises de pointe dans le monde entier.

CLIENT

ORIGINALITÉ

QUALITÉ PERFORMANCE

INNOVATION

www.wackerneuson.com

Vue d'ensemble des modèles

PELLES SUR CHENILLES 

	 Jusqu'à 1 t 
	 1 – 2 t 
	 2 – 3 t 
	 3 – 4 t 
	 4 – 5 t 
	 5 – 6 t 
	 6 – 8 t 
	 12 – 14 t

 

803 
1404, 1703 
2003, 2404, 2503, 28Z3 
3505, 38Z3 
50Z3 
6003 
75Z3, 8003 
14504

PELLES SUR PNEUS 

	 Jusqu'à 6 t 
	 8 – 11 t

 

6503 
9503

DUMPERS SUR PNEUS 

	 Jusqu'à 2 t 
	 2 – 5 t 
	 6 – 9 t 
	 Plus de 9 t 

 

1001, 1501, 1601 
2001, 3001, 4001, 5001 
6001, 9001 
10001

DUMPERS SUR CHENILLES 

	 0,5 t 
	 0,8 t 
	 1,2 t 
	 1,5 t 
	 2,5 t

 

DT05 
DT08, DT08 proline 
DT12 
DT15 
DT25

CHARGEUSES COMPACTES

 
	 443 – 567 kg 
	 613 – 726 kg 
	 795 – 908 kg 
	 1035 –1170 kg 

 
501s 
701s, 701sp 
901s, 901sp 
1101c, 1101cp


