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DW90
Wozidła kołowe

Bezkonkurencyjna wydajność – 9001.
Wozidło kołowe DW90 najlepiej prezentuje swoje zalety na
nierównym terenie: hydrodynamiczny napęd na cztery koła,
świetne zdolności terenowe i duża zdolność pokonywania
wzniesień wraz z kilkoma rodzajami skrzyni i trwałym
hamulcem sprężynowym.

Hydrodynamiczny napęd na cztery koła niewymagający●

konserwacji
Duża zdolność pokonywania wzniesień●

Skrzynia obrotowa dostępna z zakładu●

Maksymalna ładowność 9 000 kg●

Wysoki poziom komfortu: opcjonalna klimatyzacja●

Hydrostatyczny napęd na wszystkie koła
• całkowite skupienie się na pracy, bez konieczności
zajmowania się zmianą biegów
• jeden centralny silnik hydrauliczny napędza obie osie za
pomocą wału kardana
• efekt hamowania hydrostatycznego, gdy tylko stopa
zostanie zdjęta z pedału przyspieszenia
• napęd o niskim zużyciu przyczyniający się do obniżenia
kosztów serwisu i konserwacji
• kontrolowane opóźnienie regulowanego przełączania,
dzięki czemu nie następuje nagła zmiana biegów
• przyspieszanie od 0 do maksymalnej prędkości 28km/h
bez utraty przyczepności

Parametry techniczne

 DW90 Skrzynia obrotowa DW90 Skrzynia przechylana do przodu

parametry
eksploatacyjne
ciężar użyteczny  kg 9,000 9,000

ciężar własny  kg 5,611 5,183

masa transportowa  kg 5,671 5,189

masa transportowa  kg 5,774 5,298
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 DW90 Skrzynia obrotowa DW90 Skrzynia przechylana do przodu

pojemność skrzyni
ładunkowej na gładko l

3,300 3,750

pojemność skrzyni
ładunkowej z górką l

4,400 4,550

pojemność skrzyni
ładunkowej poziom wody l

2,060 2,400

parametry silnika
producent silnika Perkins Perkins

typ silnika 854E 854E

silnik chłodzony wodą, 4-cylindrowy, silnik
wysokoprężny z turbodoładowaniem

chłodzony wodą, 4-cylindrowy, silnik wysokoprężny z
turbodoładowaniem

moc silnika wg ISO 3046/1
kW

55 55

pojemność skokowa  cm³ 3,400 3,400

prędkość obrotowa silnika 
1/min

2,500 2,500

emisja spalin poziom 3b / Tier 4 final poziom 3b / Tier 4 final

napęd jezdny 4WD, hydrostatyczny 4WD, hydrostatyczny

prędkość jazdy  km/h 25 25

kąt zgięcia  ° 29 29

kąt łamania ramy  ° 11 11

promień skrętu  mm 6,550 6,000

zdolność� pokonywania
wzniesień  %

50 50

ogumienie 500/60-22,5 500/60-22,5

dł. x szer. x wys.  mm 5,185 x 2,465 x 2,545 4,760 x 2,465 x 3,165

pompa wspomagania układu
kierowniczego

pompa tłokowa osiowa pompa tłokowa osiowa

wydajność pompy  l/min 171 171

ciśnienie robocze  bar 450 450

pompa robocza pompa zębata pompa zębata

wydajność pompy  l/min 68 68

ciśnienie robocze  bar 235 235

pojemność baku  l 83 83

zbiornik oleju hydraulicznego 
l

60 60
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Wymiary

DW90 Skrzynia obrotowa DW90 Skrzynia przechylana do przodu

B2    długość mm 5,185 4,760

C1    szerokość całkowita mm 2,465 2,465

C2    szerokość skrzyni ładunkowej mm 2,275 2,495

H2    wysokość skrzyni ładunkowej mm 2,305 2,250

H4    wysokość skrzyni ładunkowej odchylone mm 3,865 2,755

A1    wysokość ROPS mm 3,355 3,165

A3    wysokość ROPS odchylone mm 2,545 2,355

--    wysokość Kabina mm 3,245 3,055

E     rozstaw osi mm 2,700 2,700

G2    odległość tyłu nadwozia od tylnej osi mm 1,190 1,190

F     prześwit pojazdu mm 406 406
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Uwaga
Należy pamiętać, że dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju. Jest możliwe, że przedstawione informacje / produkty mogą nie być
dostępne w Państwa kraju. Szczegółowe informacje na temat wydajności silnika znajdują się w instrukcji obsługi; rzeczywista moc urządzenia
uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.
Z zastrzeżeniem zmian i pomyłek. Dotyczy również ilustracji.
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