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DX27z - DX30z  |  Minikaivukone

 | 15,8 kW / 21,2 HV / 2200 k/min

 | 2790 kg

 | 2490 - 2690 mm

 | 18,1 kW / 24,3 HV / 2400 k/min

 | 3180 kg

 | 2838 - 2948 mm
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Doosan DX27z ja DX30z hydrauliset kaivukoneet:

Uusi malli, uudet ominaisuudet

Uudet (lyhytperäinen) hydrauliset kaivukoneet DX27z ja DX30z tarjoaa 
käyttäjälle lisäarvoa.

Uuden kaivukoneen suunnittelussa on asetettu etusijalle mahdollisimman 
suuren lisäarvon tarjoaminen loppukäyttäjälle. Konkreettisella tasolla tämä 
tarkoittaa seuraavia asioita:

• Suurempi tuotantokyky ja alhaisempi polttoaineen kulutus, joka 
perustuu optimoituun hydrauliikkajärjestelmään ja sen elektroniseen 
yhteistoimintaan uuden sukupolven moottorin kanssa.

• Parempi ergonomia, sillä lisääntynyt käyttömukavuus ja hyvä näkyvyys 
joka suuntaan takaavat turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

• Parempi luotettavuus perustuu korkealuokkaisiin materiaaleihin ja uusiin 
rakenteellisen kuormituksen analysointimenetelmiin, jotka pidentävät 
osien odotettavissa olevaa käyttöikää ja pienentävät käyttökustannuksia.

• Vähentynyt huoltotarve lisää kaivukoneen käyttöaikaa ja alentaa 
käyttökustannuksia.
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q Moottori
• Malli    

DX27z Yanmar, 3TnV82a-sDB 
DX30z Yanmar, 3TnV82a-PDB

• Sylintereiden määrä / Iskutilavuus

3 / 1331 cc
• Vauhtipyörän nimellisteho

DX27z 15,8 kW (21,5 Ps) / 2200 k/min
 15,8 kW (21,2 hv) / 2200 k/min
DX30z 18,1 kW (24,6 Ps) / 2400 k/min
 18,1 kW (24,3 hv) / 2400 k/min

• Maksimivääntö

DX27z 8,97 kgf/m (88 nm) / 1000 k/min
DX30z 8,97 kgf/m (88 nm) / 1200 k/min

• Sylinterin läpimitta ja iskun pituus

82 mm x 84 mm
• Vaihtovirtalaturi

12 V / 40 ah

q Ohjaamo
• Melutasot (dynaaminen arvo)

DX27z Melutaso ulkopuolella (LWA)
 Taattu äänenpaine  93 dB (a) (2000/14/EC)
 Melutaso ohjaamossa (LPA)  79 dB (a) (Iso 6396)

DX30z Melutaso ulkopuolella (LWA)
 Taattu äänenpaine  94 dB (a) (2000/14/EC)
 Melutaso ohjaamossa (LPA)        81 dB (a) (Iso 6396)

q Hydrauliikkajärjestelmä
Tämä alkuperäinen rakenne mahdollistaa kaikkien toimintojen 
suorittamisen yhdessä tai erikseen ohjaussauvojen avulla.

• Pääpumput

2 säätyvätilavuuksista aksiaalimäntäpumppua
maksimivirtaus: DX27z  2 x 26,4 l/min + 18,9 l/min  
 DX30z  2 x 37,2 l/min + 20,4 l/min 

• Ohjauspumppu

Hammaspyöräpumppu – maksimituotto:  
 DX27z  11,2 l/min
 DX30z  10,8 l/min

• Pressione max. sistema

Puomi/varsi/kauha:
  DX27z  220 kgf/cm² (215 bar)
 DX30z  210 kgf/cm² (205 bar)
ajo :  DX27z  220 kgf/cm² (215 bar)
 DX30z  210 kgf/cm² (205 bar)
Kääntö :  DX27z  170 kgf/cm² (167 bar)
 DX30z  195 kgf/cm² (191 bar)

q Kääntömekanismi
Korkeavääntöinen aksiaalimäntämoottori, jossa on öljyvoideltu 
planeettavaihteisto. Kääntölaakeri on yksirivinen kuulalaakeri 
induktiokarkaistulla hammaspyörällä. Hammaspyörä ja pieni 
vetopyörä on upotettu voiteluaineeseen. Ylärakenne voidaan lukita 
kuljetuksen ajaksi kaksiasentoisella kääntölukolla.

• Kääntönopeus DX27z DX30z

 9,63 k/min  9,67 k/min
• Perän kääntösäde

 760 mm  775 mm
q Käyttö
Molempia telaketjuja käyttää erillinen, korkeavääntöinen 
aksiaalimäntämoottori planeettavaihteiston avulla. Kaksi 
ohjausvipua takaavat tasaisen liikkumisen ja mahdollistavat 
vastakkaiset liikkeet tarvittaessa.

• Kulkunopeus (nopea/hidas) DX27z DX30z

 4,3/2,4 km/t  4,6/2,6 km/t
• Maksimiveto

 2400 kgf  2750 kgf
• Maksimikaltevuus

 30° / 58 % 30° / 59 %
q Paino
  DX27z DX30z

Puomi  2000 mm  2280 mm
Kauha saE   0,08 m3 0,091 m3

Telakengät   300 mm 300 mm
Varsi  1100 mm 1190 mm
Työpaino  2790 kg 3180 kg
Maahan kohdistuva paine 0,27 kgf/cm2 0,29 kgf/cm2

q Alavaunu
Traktorityyppinen alavaunu. Jykevä telarunko, kokonaan hitsattu, 
kuormittamaton rakenne. Korkealaatuiset materiaalit takaavat 
kovuuden ja kestävyyden. sivurungot on hitsattu tukevasti 
telarunkoon. Telarullat on kestovoideltu, tukipyörät ja ketjupyörät 
on kiinnitetty akselitiivisteiden kanssa. Hydraulinen telan kireyden 
säätö ja jousivaimennus.

 DX27z DX30z
alarullat (molemmilla puolilla) 3 4
Telakengät  Kumi Kumi 
Telan kokonaispituus  1970 mm 2100 mm
Telakengän leveys 300 mm 300 mm

q Täyttötilavuudet
Polttoainesäiliö   30 l
Jäähdytysjärjestelmä (jäähdyttimen tilavuus) 3,5 l
Moottoriöljy   5,5 l
ajovaihde (kukin)   0,5 l
Hydraulisäiliö   30 l

Tekniset tiedot
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suorituskyky
Paras suorituskyky taataan kaikissa olosuhteissa.
Edistyksellinen hydraulinen järjestelmä yhdessä tehokkaan moottorin kanssa takaa parhaan murskaus-  
ja vetovoiman sekä tehokkaan käytön.
Erittäin tehokas ja suorituskykyinen DX27z ja DX30z mukautuvat hyvin erilaisiin työympäristöihin.

Kaasuvipu
Kaasuvipu on helposti käsillä, joten moottorin käyntinopeutta on 
helppo ohjata.

3TNV82A-SDB (DX27z) – 3TNV82A-PDB (DX30z) moottori
DX27z ja DX30z kaivukonet on tehokas ja ympäristöystävällinen 
moottori, joka mahdollistaa tehokkaan työskentelyn ja miellyttävät 
työolosuhteet joka tilanteessa.

Kaivuvoima (kauha)
Entistä tehokkaampi kaivuvoima
Kauhan kaivuvoima: 2,0 kgf (DX27z) – 2,8 kgf (DX30z)

Puskulevy
Hitsattu, yhtenäinen puskulevy kestää vaativissakin 
työolosuhteissa.

Puomin kääntö
Puomin kääntömekanismin ansiosta on mahdollista työskennellä 
ahtaissakin paikoissa. Uudistettu kääntövarsi ja suurempi puomin 
sylinterin koko takaavat tehokkaan ja vakaan kääntymisen.

Perän kääntösäde: 
760 mm (DX27z) 
775 mm (DX30z)

Oikea kääntökulma: 
50°

Vasen kääntökulma: 
70°Etuosan minimikääntösäde: 

1950 mm (DX27z) 
2015 mm (DX30z)

Käyttömukavuus
Ohjaamo on suunniteltu ergonomisesti, jotta siinä olisi miellyttävä työskennellä.
Täysin uudistettu DX27z ja DX30z tarjoavat käyttömukavuutta ja useita miellyttäviä ominaisuuksia. 
Ne edustavat innovatiivista teknistä suunnittelua.
Ohjaamo on miellyttävämpi kuin muissa tämän luokan kaivukoneissa.

Miellyttävä ohjaamo
Tilava, iskuvaimennettu, mahdollisimman meluton ja turvaikkunoilla 
varustettu RoPs-ToPs-ohjaamo, josta näkee hyvin eri suuntiin. 
oikeanpuoleinen ikkuna voidaan avata tuuletusta varten ja 
etuikkuna liukuu ylös.

Näyttö
Keskellä olevasta näytöstä voi tarkistaa kattavasti koneen 
toiminnot helppolukuisessa muodossa. Korkealaatuinen näyttö 
on vedenkestävä ja kaikki tiedot näkyvät yhdellä silmäyksellä. 
Käyttökytkimet on sijoitettu ergonomisesti, mikä lisää 
käyttömukavuutta.

Ohjausteline
Vasemmalla ja oikealla puolella sijaitsevat ohjaustelineet on 
sijoitettu ergonomisesti siten, että niiden käyttö olisi mahdollisimman 
miellyttävää. ohjaustelineissä on runsaasti tilaa usealle 
lisäkytkimelle. Yksiosaisen muovirakenteen ansiosta ohjaamo on 
tilava ja miellyttävä.

Ohjaussauva
Hydraulisissa ohjausvivuissa on hyvät kädensijat, joiden ansiosta 
ohjaaminen on helppoa ja tarkkaa.

Käsinoja
säädettävä, jousitettu istuin takaa miellyttävät työskentelyolosuhteet 
koko päivän. 

Mukiteline
sopiviin paikkoihin asennetut mukitelineet lisäävät kuljettajan 
työmukavuutta.

Huurteenpoistaja
oikealla puolella sijaitseva huurteenpoistaja poistaa tehokkaasti 
huurteen ja kosteuden ja takaa turvallisemmat työolosuhteet. (Vain 
ohjaamolla varustetut)

Lattia (kumimatto)
Murskauspolkimella (vasen) ja puomin kääntöpolkimella (oikea) on 
riittävästi tilaa, ja niitä on miellyttävä käyttää. Kumimatot lisäävät 
ohjaamon miellyttävyyttä. oviaukkoa on suurennettu poistamalla 
alalista, jolloin sisätilat on helppo puhdistaa.

Miellyttävä liukuistuin ohjaustelineen kallistustoiminto
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Kunnossapito
Kaikkien osien senhetkinen tila on nähtävissä yhdellä silmäyksellä.
Kone on poikkeuksellisen helppo ja miellyttävä huoltaa.
DX27z ja DX30z-kaivukoneïssa käytetty Doosan Infracore Co., Ltd.:n kehittämä edistyksellinen teknologia 
takaa tehokkuuden ja helpon kunnossapidon. Käyttäjän on helppo käyttää tarkistuspisteitä ja maksimoida 
näin työteho.

Helppo kunnossapito
Jäähdyttimet ovat helposti esillä, mikä helpottaa puhdistusta. akun 
ja pesulaitteen nestepinnan tasot on helppo tarkistaa.

Ilmanpuhdistin
suurikapasiteettinen ilmanpuhdistin poistaa yli 99 % ilman 
hiukkasista, mikä vähentää moottorin likaantumista ja pidentää 
puhdistus- ja vaihtovälejä.

Huohotin
Hydraulinen järjestelmä on suunniteltu siten, että se ehkäisee 
pumpun kavitaatiota.

Vahvistettu puomi
Puomin muoto on suunniteltu elementtianalyysin ja kolmiulotteisen 
tietokonesimuloinnin avulla siten, että kuormat jakautuvat 
tasaisemmin koko rakenteen alueelle. Tämä sekä paksummat 
materiaalit lisäävät kestävyyttä ja luotettavuutta, koska osien 
väsyminen vähenee.

Varren kokoonpano
Varren kokoonpanoa on lujitettu käyttämällä valettuja elementtejä 
ja vahvisteita napojen ympärillä, mikä pidentää osien käyttöikää.

X-runko
X-runkoa on kehitetty elementtianalyysin ja kolmiulotteisen 
tietokonesimuloinnin avulla, mikä lisää kestävyyttä ja osien 
rakenteellista yhteensopivuutta. Kääntökehä on tukeva ja vakaa.

D-tyypin kääntökehä
D-tyypin kääntökehä ja koneen alusta lisäävät vahvuutta ja 
vähentävät iskujen aiheuttamia vääntymiä.

Moottoritila
Moottoritila on suunniteltu siten, että sitä on helppo huoltaa, ja 
moottorin suojuksen sisäpuolella oleva vahva suojaus alentaa 
melua, mikä tekee koneen käytön miellyttävämmäksi sekä 
käyttäjälle että ympäristön asukkaille.

Kauha
Karkaistut kauhan kynnet ovat kestävät ja niiden pultit on helppo 
avata kynsien irrotusta, oikaisua tai vaihtoa varten.

Öljymittari
Hydrauliöljyn pinnan taso voidaan tarkistaa helposti hydraulisäiliön 
sivussa olevasta mittarista.

Rasvaputket
Integroidut rasvaputket helpottavat kääntölaakerin ja 
kääntösylinterin huoltotoimia.

Kumitelat
Kumitelat parantavat pitoa eivätkä vahingoita yhtä paljon 
jalkakäytävien ja katujen pintoja. Kumitelakengät on helppo 
asentaa ja poistaa tukipyörän, ketjupyörän ja muiden osien kanssa.

Vakio- ja lisävarusteet
q Vakiovarusteet
• Ohjaamo ja sisätilat

•  Kaikkiin sääolosuhteisiin sopiva, äänivaimennettu ohjaamo
•  Säädettävä, jousitettu istuin
•  Ylösvedettävä etuikkuna ja irrotettava etuikkunan alaosa
•  Ohjaamon valo
•  Savukkeen sytytin
•  Mukiteline
•  Lämmityslaite ja huurteenpoistaja
•  Ulkoilman suodatin
•  Säilytyslaatikko

• Turvallisuus

•  ROPS- ja TOPS-ohjaamo
•  Hydraulinen turvalukitusvipu
•  Turvalasi-ikkunat
•  Vasara hätäpoistumista varten
•  Sivupeilit

q 
• Muut

•  Kaksoissuodattimella varustettu ilmanpuhdistus
•  Vedenerotin
•  Vaihtovirtalaturi (12 V, 40 A)
•  Äänimerkki 
•  Työvalot
    - Puomiin asennettu
    - ohjaamoon/suojakatokseen asennettu 
•  Vasaran (yksisuuntainen) ja kierron (kaksisuuntainen) putket
•  Kumitelakenkä
•  Huoltovapaa akku

q Lisävarusteet
• Turvallisuus

•  ROPS- ja TOPS-suojakatos (4 pylvästä)
•  Pyörivä varoitusvalo
•  Paineakku
•  Liikkumishälytys

q 
• Muut

•  Telaohjaimet (edessä)
•  Putket pikakiinnitykseen
•  Vivun suunnanvaihtoventtiili
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Mitat ja työskentelyalueet

q Mitat

  DX27z DX30z
Puomin tyyppi 
Varren tyyppi 
a  Yläosan kokonaisleveys
B  ohjaamon kokonaisleveys 
C  ohjaamon kokonaiskorkeus 
D  Takaosan kääntösäde 
E  Kokonaiskorkeus 
F  Vastapainon alle jäävä tila
G  Maavara
H  Telaston pituus maata vasten
I  Telan pituus
J  Raideleveys 
K  Telakengän leveys
L  Kokonaispituus

 2000 mm 2280 mm
 1100 mm 1190 mm
 1440 mm 1440 mm
 1030 mm 1030 mm
 2445 mm 2480 mm
 760 mm 775 mm
 1488 mm 1590 mm
 520 mm 535 mm
 440 mm 450 mm
 1550 mm 1650 mm
 1970 mm 2100 mm
 1270 mm 1250 mm
 300 mm 300 mm
 4060 mm 4507 mm

q Kaivuvoimat (ISO)
 DX27z DX30z
Kauha (PCSA)  0,08 m3 0,091 m3

Kaivuvoima  2,02 kgf 2,80 kgf 
 19,8 kn 27,5 kn
 
Varsi  1100 mm 1300 mm 1190 mm 1300 mm
Kaivuvoima  1,40 kgf 1,26 kgf 1,80 kgf 1,70 kgf 
 13,7 kn 12,3 kn 17,6 kn 16,7 kn
Tehostettu (Iso)

q Työskentelyalue

Puomin tyyppi 
Varren tyyppi 
Kauhan tyyppi (SAE)
a Maksimikaivu-ulottuvuus 
B suurin suoran seinämän korkeus 
C Maksimilastauskorkeus 
D Maksimikaivusyvyys 
E Maksimikaivukorkeus 
F Minimikääntösäde 

 DX27z DX30z
 2000 2280 
 1100  1300  1190  1300 
 0,08  0,08 0,09 0,09
 4505 4690 4882 4984
 2295 2500 2278  2383 
 2775  2935  3122  3185 
 2490  2690  2838  2948 
 4165  4280  4555  4618 
 1950  1985  2015  2034

mm
mm

m3

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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nostovoima

DX27z

Tasaisella maalla

1. nimellisvoimat perustuvat saE J1097 -standardiin.
2. Kuormapiste on kauhan takana oleva nostokoukku.
3. * = nimelliskuormat perustuvat hydrauliseen kapasiteettiin.
4. nimelliskuormat eivät ylitä 87 % hydraulisesta kapasiteetista tai 75 % kääntökapasiteetista.

: Etupään yli
: sivulle tai 360 astetta

STANDARDI — Puomi: 2000 mm - Varsi: 1100 mm - Kauha: SAE 0,08 m3 (CECE 0,07 m3) - Telaleveys: 300 mm  Yksiköt: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Maksiminosto.

Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla
A (m) A (m)

3 0,51 0,43 *0,58 0,43 0,5 0,42 3,03 *0,59 0,42 3,03
2,5 0,52 0,43 *0,57 0,43 0,42 0,35 3,39 *0,59 0,35 3,39
2 *0,67 0,57 *0,67 0,57 0,51 0,43 *0,62 0,43 0,40 0,.33 *0,60 0,33 0,37 0,31 3,63 *0,60 0,31 3,63

1,5 0,98 0,79 *1,17 0,79 0,68 0,56 *0,85 0,56 0,51 0,42 *0,71 0,42 0,39 0,33 *0,64 0,33 0,35 0,29 3,76 *0,62 0,29 3,76
1 0,66 0,54 *1,04 0,54 0,50 0,41 *0,81 0,41 0,39 0,32 *0,69 0,32 0,34 0,28 3,80 *0,64 0,28 3,80

0,5 0,93 0,74 *1,24 0,74 0,65 0,53 *1,17 0,53 0,49 0,40 *0,89 0,40 0,39 0,32 *0,73 0,32 0,34 0,28 3,76 *0,66 0,28 3,76
0 (ground) 0,92 0,74 *1,67 0,74 0,64 0,52 *1,22 0,52 0,48 0,40 *0,92 0,40 0,38 0,32 *0,74 0,32 0,36 0,30 3,63 *0,69 0,30 3,63

-0,5 0,92 0,74 *1,66 0,74 0,64 0,52 *1,19 0,52 0,48 0,40 *0,90 0,40 0,40 0,33 3,40 *0,72 0,33 3,40
-1 0,93 0,74 *1,46 0,74 0,64 0,53 *1,07 0,53 0,49 0,40 *0,77 0,40 0,48 0,39 3,04 *0,75 0,39 3,04

-1,5 0,94 0,76 *1,09 0,76 0,67 0,55 2,46 *0,76 0,55 2,46

LISÄVARUSTE — Puomi: 2000 mm - Varsi: 1300 mm - Kauha: SAE 0,08 m3 (CECE 0,07 m3) - Telaleveys: 300 mm  Yksiköt: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Maksiminosto.

Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla
A (m) A (m)

3,5 *0,53 0,53 2,76 *0,53 0,53 2,76
3 *0,49 0,47 *0,59 0,47 0,49 0,41 3,27 *0,53 0,41 3,27

2,5 *0,49 0,47 *0,49 0,47 0,44 0,36 *0,53 0,36 0,41 0,34 3,61 *0,54 0,34 3,61
2 *0,55 0,47 *0,55 0,47 0,44 0,36 *0,54 0,36 0,37 0,31 3,82 *0,55 0,31 3,82

1,5 *0,98 0,88 *0,98 0,88 0,74 0,61 *0,75 0,61 0,55 0,46 *0,65 0,46 0,43 0,36 *0,59 0,36 0,35 0,29 3,95 *0,57 0,29 3,95
1 1,04 0,84 *,142 0,84 0,72 0,60 *0,96 0,60 0,54 0,45 *0,76 0,45 0,43 0,35 *0,65 0,35 0,35 0,29 3,99 *0,59 0,29 3,99

0,5 1,01 0,81 *1,48 0,81 0,71 0,58 *1,12 0,58 0,53 0,44 *0,85 0,44 0,42 0,35 *0,70 0,35 0,35 0,29 3,95 *0,61 0,29 3,95
0 (ground) 1,00 0,80 *1,65 0,80 0,70 0,57 *1,20 0,57 0,53 0,44 *0,90 0,44 0,42 0,35 *0,73 0,35 0,36 0,30 3,83 *0,64 0,30 3,83

-0,5 1,00 0,80 *1,71 0,80 0,70 0,57 *1,20 0,57 0,53 0,43 *0,91 0,43 0,42 0,35 *0,71 0,35 0,40 0,33 3,61 *0,67 0,33 3,61
-1 1,01 0,81 *1,56 0,81 0,70 0,57 *1,12 0,57 0,53 0,44 *0,84 0,43 0,46 0,38 3,28 *0,70 0,38 3,28

-1,5 1,02 0,82 *1,27 0,82 0,71 0,58 *0,90 0,58 0,60 0,50 2,78 *0,73 0,50 2,78

DX30z
STANDARDI — Puomi: 2280 mm - Varsi: 1190 mm - Kauha: SAE 0,09 m3 (CECE 0,078 m3) - Telaleveys: 300 mm  Yksiköt: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Maksiminosto.

Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla
A (m) A (m)

3 *0,50 0,46 0,50 0,50 0,51 0,35 3,50 0,57 0,38 3,50
2,5 *0,55 0,46 0,55 0,49 0,52 0,35 0,56 0,38 0,44 0,30 3,81 0,59 0,33 3,81
2 0,90 0,88 0,90 0,90 0,73 0,61 0,73 0,65 *0,65 0,45 0,65 0,49 0,51 0,35 0,61 0,38 0,40 0,27 4,01 0,61 0,30 4,01

1,5 0,88 0,59 0,98 0,63 0,65 0,44 0,78 0,48 0,51 0,34 0,68 0,37 0,38 0,26 4,12 0,63 0,28 4,12
1 0,85 0,56 1,22 0,61 0,64 0,43 0,92 0,46 0,50 0,34 0,76 0,36 0,38 0,25 4,16 0,66 0,27 4,16

0,5 0,84 0,55 1,38 0,59 0,63 0,42 1,02 0,45 0,49 0,33 0,83 0,36 0,38 0,25 4,12 0,69 0,28 4,12
0 (ground) 1,21 0,77 1,27 0,83 0,83 0,54 1,45 0,59 0,62 0,41 1,09 0,45 0,49 0,33 0,87 0,36 0,40 0,26 4,00 0,72 0,29 4,00

-0,5 1,22 0,77 2,00 0,83 0,83 0,54 1,44 0,59 0,62 0,41 1,10 0,45 0,49 0,32 0,87 0,35 0,43 0,29 3,80 0,76 0,31 3,80
-1 1,23 0,78 1,88 0,84 0,83 0,55 1,37 0,59 0,62 0,41 1,05 0,45 0,49 0,33 3,49 0,81 0,36 3,49

-1,5 1,24 0,79 1,63 0,85 0,84 0,56 1,20 0,60 0,63 0,42 0,88 0,46 0,62 0,42 3,02 0,87 0,45 3,02

LISÄVARUSTE — Puomi: 2280 mm - Varsi: 1300 mm - Kauha: SAE 0,09 m3 (CECE 0,078 m3) - Telaleveys: 300 mm  Yksiköt: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Maksiminosto.

Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla Levy ylhäällä Levy alhaalla
A (m) A (m)

3 0,46 0,46 0,46 0,46 0,52 0,38 0,52 0,38 0,52 0,35 3,63 0,54 0,35 3,63
2,5 0,51 0,50 0,51 0,50 0,53 0,38 0,53 0,38 0,46 0,31 3,92 0,56 0,31 3,92
2 0,66 0,66 0,66 0,66 0,61 0,49 0,61 0,49 0,55 0,38 0,58 0,38 0,42 0,28 4,11 0,58 0,28 4,11

1,5 0,92 0,63 0,92 0,63 0,70 0,48 0,74 0,48 0,55 0,37 0,65 0,37 0,40 0,27 4,22 0,60 0,27 4,22
1 0,92 0,61 1,17 0,61 0,69 0,46 0,88 0,46 0,54 0,36 0,74 0,36 0,39 0,26 4,26 0,63 0,26 4,26

0,5 0,90 0,59 1,34 0,59 0,68 0,45 1,00 0,45 0,53 0,36 0,81 0,36 0,39 0,26 4,22 0,66 0,26 4,22
0 (ground) 1,29 0,82 1,29 0,82 0,89 0,58 1,43 0,58 0,67 0,45 1,07 0,45 0,53 0,35 0,86 0,35 0,41 0,27 4,11 0,69 0,27 4,11

-0,5 1,30 0,83 1,90 0,83 0,89 0,58 1,44 0,58 0,67 0,44 1,09 0,44 0,52 0,35 0,87 0,35 0,44 0,30 3,91 0,73 0,30 3,91
-1 1,31 0,83 1,92 0,83 0,89 0,59 1,39 0,59 0,67 0,44 1,06 0,44 0,53 0,35 0,83 0,35 0,50 0,34 3,61 0,78 0,34 3,61

-1,5 1,33 0,84 1,70 0,84 0,90 0,59 1,24 0,59 0,67 0,45 0,93 0,45 0,62 0,41 3,18 0,83 0,41 3,18
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