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DX27z - DX30z  |  Gama compacta

 | 15,8 kW / 21,2 CV a 2200 rpm

 | 2790 kg

 | 2490 - 2690 mm

 | 18,1 kW / 24,3 CV a 2400 rpm

 | 3180 kg

 | 2838 - 2948 mm
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DOOSAN DX27z e DX30z Escavadoras Hidráulicas:

novos modelos com novas funções

As novas escavadoras hidráulicas DX27z e DX30z (rotação de raio zero) 
oferecem valor adicional ao operador.

As novas DX27z e DX30z foram desenvolvidas com o conceito de “dar o 
maior valor ao utilizador final.” Em termos concretos, isto traduz-se em:

• Maior capacidade de produção e economia de combustível melhorada 
obtida com a optimização electrónica do sistema hidráulico e o motor da 
nova geração.

• Ergonomia melhorada, maior conforto e excelente campo de visão que 
asseguram um ambiente de trabalho seguro e agradável.

• Confiança melhorada, ao utilizar materiais de alto rendimento 
combinados com novos métodos de análise de fadiga estrutural, levou a 
um aumento de vida útil e a uma redução dos custos de funcionamento.

• Manutenção reduzida aumenta a disponibilidade e reduz os custos de 
operação da escavadora.
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q Motor
• Modelo   

DX27z Yanmar, 3TNV82A-SDB 
DX30z Yanmar, 3TNV82A-PDB

• Número de cilindros / Cilindrada

3 / 1331 cc
• Potência de nominal do motor

DX27z 15,8 kW (21,5 Ps) a 2200 rpm
 15,8 kW (21,2 CV) a 2200 rpm
DX30z 18,1 kW (24,6 Ps) a 2400 rpm
 18,1 kW (24,3 CV) a 2400 rpm

• Binário máx.

DX27z 8,97 kgf/m (88 Nm) a 1000 rpm
DX30z 8,97 kgf/m (88 Nm) a 1200 rpm

• Diâmetro e curso

82 mm x 84 mm
• Bateria

12 V / 40 Ah

q Cabina do operador
• Níveis de Ruído (valor dinâmico)

DX27z Ruído Externo LwA
 Nível de Potência Sonora Garantido  93 dB (A) (2000/14/EC)
 Ruído para o Operador LpA             79 dB (A) (ISO 6396)

DX30z Ruído Externo LwA
 Nível de Potência Sonora Garantido  94 dB (A) (2000/14/EC)
 Ruído para o Operador LpA             81 dB (A) (ISO 6396)

q Sistema hidráulico
Este tipo de concepção original permite, em simultâneo,  
a realização de utilizações independentes e combinadas,  
de todo o tipo de funções. A alavanca tipo joystick controla  
o tipo de operações a realizar.

• Pompe principali

2 bombas de pistão axial de deslocação variável
fluxo máx.:  DX27z  2 x 26,4 l/min + 18,9 l/min  
 DX30z  2 x 37,2 l/min + 20,4 l/min 

• Bomba piloto

Bomba da engrenagem - fluxo máx  
 DX27z  11,2 l/min
 DX30z  10,8 l/min

• Pressão máxima do sistema

Lança/Braço/Balde:
  DX27z  220 kgf/cm² (215 bar)
 DX30z  210 kgf/cm² (205 bar)
Deslocação :  DX27z  220 kgf/cm² (215 bar)
 DX30z  210 kgf/cm² (205 bar)
Rotação :  DX27z  170 kgf/cm² (167 bar)
 DX30z  195 kgf/cm² (191 bar)

q Mecanismo de rotação
Motor de pistão axial e binário elevado com redutor planetário em 
banho de óleo. O anel de rotação é um rolamento de esferas tipo 
cortante em fila única com engrenagem interna endurecida por 
indução. Engrenagem interna e engrenagem de pinhão imersos em 
lubrificante. Um bloqueio da rotação em duas posições prende a 
estrutura superior para transporte.

• Velocidade de rotação DX27z DX30z

 9,63 rpm  9,67 rpm
• Raio de rotação traseira

 760 mm  775 mm
q Tracção
Cada lagarta é accionada por um motor independente de pistão 
axial de binário elevado através de uma engrenagem de redução 
planetária. O controlo de duas alavancas fornece deslocação suave 
para a frente ou em contra-rotação.

• Velocidade de deslocação (alta/baixa)

 4,3/2,4 km/h  4,6/2,6 km/h
• Força máxima de tracção

 2400 kgf  2750 kgf
• Grau máximo

 30° / 58 % 30° / 59 %
q Peso
  DX27z DX30z

Lança  2000 mm  2280 mm
Balde SAE   0,08 m3 0,091 m3

Sapatas   300 mm 300 mm
Braço  1100 mm 1190 mm
Peso operacional  2790 kg 3180 kg
Pressão no solo   0,27 kgf/cm2 0,29 kgf/cm2

q Chassis
Chassis inferior do tipo tractor. Estrutura da lagarta de trabalhos pesados, 
estrutura de alívio de fadiga completamente soldada. Materiais de alta 
qualidade são utilizados para grande resistência. As estruturas laterais 
são soldadas, firme e rigidamente, à estrutura da lagarta. Os roletes 
da lagarta, rodas de guia e rodas motoras com tampões flutuantes 
são permanentemente lubrificados para maior vida útil. Reguladores 
hidráulicos da lagarta com molas amortecedoras de retorno.

 DX27z DX30z
Roletes inferiores (por lado) 3 4
Sapatas da lagarta  Borracha Borracha 
Comprimento total da lagarta  1970 mm 2100 mm
Largura da sapata  300 mm 300 mm

q Capacidade dos depósitos
Depósito de combustível   30 l
Sistema de refrigeração (Capacidade do radiador) 3,5 l
Óleo do motor   5,5 l
Transmissão final (cada)   0,5 l
Depósito hidráulico   30 l

Especificações técnicas
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Desempenho
O melhor desempenho é garantido em quaisquer condições de trabalho.
O sistema hidráulico avançado combinado com um motor potente fornece elevadas forças de rompimento  
e tracção para uma operação eficiente.
Como resultado, a DX27z e DX30z fornecem um desempenho excepcional, eficiência de trabalho e 
capacidade de adaptação a qualquer ambiente de trabalho.

Alavanca de Controlo E/G
A localização conveniente da alavanca de rotação do motor permite 
o fácil controlo do motor.

Motor 3TNV82A-SDB (DX27z) – 3TNV82A-PDB (DX30z) 
A DX27z e a DX30z têm um coração potente e amigo do ambiente, 
que oferece, a qualquer momento, elevada eficiência de operação e 
condições de trabalho agradáveis.

Força de Escavação Potente (Balde)
Maior e mais eficiente força de escavação
Força de Escavação do Balde: 2,0 kgf (DX27z) – 2,8 kgf (DX30z)

Lâmina Niveladora
A lâmina soldada e unificada fornece durabilidade mesmo nas 
condições de trabalho mais duras

Rotação da lança
A função de rotação da lança permite trabalhar em áreas muito estreitas. 
O suporte de rotação com novo desenho e um cilindro da lança de maior 
dimensão asseguram um desempenho de rotação estável e potente.

Raio de rotação traseira: 
760 mm (DX27z) 
775 mm (DX30z)

Ângulo de rotação 
direito: 50°

Ângulo de rotação 
esquerdo: 70°Raio de rotação dianteira mín: 

1950 mm (DX27z) 
2015 mm (DX30z)

Conforto
A cabina foi ergonomicamente desenhada tendo em conta o conforto.
Com um design completamente novo, a DX27z e a DX30z fornecem ao operador o máximo conforto e várias 
funções úteis. A DX27z e DX30z são o resultado de um design técnico inovador!
O espaço da cabina é mais confortável do que em quaisquer outras escavadoras nas suas classes.

Cabina de Operação Confortável
A cabina do operador é espaçosa, independente, de vibração e ruído 
reduzidos. Cumpre os critérios ROPS-TOPS e tem vidros de segurança 
que permitem um excelente campo de visão. A janela do lado direito 
abre-se para ventilação e a janela dianteira pode deslizar para cima. 

Monitor
O painel centralizado fornece informação diversa e de fácil leitura acerca do 
funcionamento da máquina. O visor de alta qualidade do painel é à prova 
de água e toda a informação pode ser consultada rapidamente. Os botões 
foram colocados ergonomicamente para maximizar a conveniência para o 
operador.

Suporte de Controlo
Os suportes de controlo direito e esquerdo estão ergonomicamente 
colocados para maior facilidade de operação. Os suportes têm 
superfícies amplas que permitem instalar vários interruptores 
opcionais. O design integrado do plástico dos suportes fornece  
ao operador um ambiente de cabina espaçosa e confortável.

Joysticks
Os joysticks de comando hidráulico têm punhos muito confortáveis 
que permitem ao operador efectuar trabalhos de precisão muito 
facilmente.

Descanso do Braço
Um assento com suspensão completamente ajustável proporciona 
ao operador conforto durante os dias de trabalho longos. 

Suporte para Copo
Os suportes para copos convenientemente localizados também 
contribuem para o conforto do operador.

Desembaciador
O desembaciador de elevada capacidade, instalado do lado direito, 
elimina eficientemente gelo e humidade, proporcionando condições 
de trabalho mais seguras ao operador. (Apenas para cobertura tipo 
Cabina)

Chapa do Chão (Tapete de borracha)
O pedal do travão (à esquerda) e o pedal de rotação da lança (à 
direita) estão instalados num local muito espaçoso e conveniente. 
Além disso, os tapetes de borracha proporcionam um ambiente 
muito confortável. A abertura da porta foi aumentada com a remoção 
do rebordo inferior, o que facilita a limpeza do interior.

Assento Confortável e Regulável Função de Inclinação do Suporte de Controlo
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Manutenção
O estado e o diagnóstico de todos os componentes podem ser verificados rapidamente.  
A comodidade e facilidade das tarefas da manutenção são factores de distinção da DX27z e da DX30z.
A tecnologia mais avançada, desenvolvida pela Doosan Infracore, foi integrada nas escavadoras DX27z e DX30z para dar 
potência e simplicidade na operação bem como para possibilitar uma manutenção fácil. Esta proporciona ao operador pontos 
de diagnóstico convenientes e maximiza a eficiência de trabalho da DX27z e da DX30z.

Manutenção fácil
O acesso aos vários radiadores é muito fácil, tornando a limpeza 
mais conveniente. A bateria e o nível do líquido de limpeza podem 
ser verificados facilmente.

Filtro de ar
O filtro de ar forçado de grande capacidade remove 99% das 
partículas no ar, reduzindo o risco de contaminação do motor, 
aumentando os intervalos de limpeza e de mudança dos filtros.

Respirador do Ar
O sistema hidráulico foi desenhado para impedir a formação de 
bolhas de vapor no motor.

Lança Reforçada
A forma da lança foi optimizada através do método de elementos 
finitos e de simulação 3D em computador, permitindo distribuir 
melhor as cargas através da estrutura. Isto combinado com 
o aumento da espessura do material significa durabilidade e 
confiança melhoradas, pois limita a fadiga dos componentes.

Conjunto do Braço
Na montagem do braço conseguiu-se maior resistência utilizando 
elementos fundidos e reforços em volta das soldaduras para 
aumentar a vida útil do componente.

Chassis em X
O chassis inferior foi desenhado utilizando o método de elementos 
finitos e uma simulação 3D por computador, para assegurar maior 
durabilidade e integridade estrutural óptima. A engrenagem de giro 
é sólida e estável.

Contorno do chassis em forma de D
O contorno do chassis em forma de D aumenta a resistência e 
minimiza a deformação quando ocorrem choques.

Compartimento do Motor
O acesso ao motor foi desenhado para facilitar a manutenção. 
O eficaz isolamento sonoro no interior da cobertura do motor 
diminui o ruído e proporciona um ambiente mais confortável para o 
operador e nos trabalhos em áreas urbanas.

Balde
Os dentes do balde são endurecidos para maior durabilidade e 
podem ser facilmente desaparafusadas para remoção, reparação 
ou substituição.

Indicador de Nível do Óleo
O nível do óleo hidráulico pode ser facilmente verificado através do 
indicador de nível colocado no depósito hidráulico.

Circuito de Lubrificação
O circuito integrado de lubrificação foi desenhado para uma fácil 
manutenção do rolamento e do cilindro de giro.

Rastos de borracha
Os rastos de borracha oferecem maior capacidade de aderência 
e anti-deslize, evitando danos em passeios e pavimento em 
ambientes urbanos. Estes rastos podem ser facilmente instalados e 
removidos com ajuda da roda de guia, roda motora e outras partes 
principais.

Equipamento standard e opcional
q Equipamento standard
• Cabina e interior

•   Cabina para condições atmosféricas gerais com isolamento 
acústico

•   Assento de suspensão ajustável
•   Janela dianteira com parte móvel e parte amovível
•   Luz da cabina
•   Isqueiro
•   Suporte para copo
•   Sistema de aquecimento e descongelação
•   Filtro de ar 
•   Compartimento de arrumação

• Segurança

•  Cabina ROPS & TOPS
•  Alavanca de segurança de bloqueio do sistema hidráulico
•  Vidro de segurança
•  Martelo para saída de emergência
•  Espelhos laterais

q 
• Outros

•  Filtro de ar com dois elementos de filtragem
•  Separador de água
•  Alternador (12V, 40 amp)
•  Buzina eléctrica
•  Luzes de trabalho (uma na lança, 2 na cabina)
•  Tubagem para o martelo (Uma via) e para rotação (Duas vias)
•  Sapata de borracha
•  Bateria sem manutenção

q Equipamento opcional
• Segurança

•  Capota ROPS & TOPS (4 pilares)
•  Luz rotativa
•  Acumulador
•  Alarme de deslocação

q 
• Outros

•  Protecções das lagartas (Dianteira)
•  Tubagem para engate rápido
•  Válvula de mudança de padrão da alavanca
•  Ar condicionado
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Dimensões e alcances de operação

q Dimensões

  DX27z DX30z
Tipo de lança 
Tipo de braço 
A  Largura total da estrutura superior
B  Largura total da cabina 
C  Altura total da cabina 
D  Raio de rotação traseira
E  Altura total 
F  Distância ao solo sob contrapeso
G  Distância ao Solo 
H  Distância entre as rodas da lagarta
I  Comprimento da lagarta 
J  Distância entre lagartas / bitola 
K  Largura da sapata da lagarta 
L  Comprimento total 

 2000 mm 2280 mm
 1100 mm 1190 mm
 1440 mm 1440 mm
 1030 mm 1030 mm
 2445 mm 2480 mm
 760 mm 775 mm
 1488 mm 1590 mm
 520 mm 535 mm
 440 mm 450 mm
 1550 mm 1650 mm
 1970 mm 2100 mm
 1270 mm 1250 mm
 300 mm 300 mm
 4060 mm 4507 mm

q Força de escavação (ISO)
 DX27z DX30z
Balde (PCSA)  0,08 m3 0,091 m3

Força de escavação  2,02 kgf 2,80 kgf 
 19,8 kN 27,5 kN
 
Braço  1100 mm 1300 mm 1190 mm 1300 mm
Força de escavação 1,40 kgf 1,26 kgf 1,80 kgf 1,70 kgf 
 13,7 kN 12,3 kN 17,6 kN 16,7 kN
Em potência máxima (ISO)

q Alcance de operação

Tipo de lança 
Tipo de braço 
Tipo de balde (SAE)
A Alcance máx. de escavação 
B  Altura máx. da parede vertical
C  Altura máx. de descarga
D  Prof. máx. de escavação
E  Altura máx. de escavação 
E  Raio mínimo de rotação 

 DX27z DX30z
 2000 2280 
 1100  1300  1190  1300 
 0,08  0,08 0,09 0,09
 4505 4690 4882 4984
 2295 2500 2278  2383 
 2775  2935  3122  3185 
 2490  2690  2838  2948 
 4165  4280  4555  4618 
 1950  1985  2015  2034 

mm
mm

m3

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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Capacidade 
de elevação

Nível do solo

DX27z

1. As forças nominais são baseadas na norma SAE J1097.
2. O ponto de carga encontra-se na parte traseira do balde.
3. * = As cargas nominais baseiam-se na capacidade hidráulica.
4. As cargas nominais não excedem 87% da capacidade hidráulica ou 75% da capacidade de rotação.

: Força nominal
: Força nominal lateral ou 360º

STANDARD — Lança: 2000 mm - Braço: 1100 mm - Balde: SAE 0,08 m3 (CECE 0,07 m3) - Sapata: 300 mm  Unidade: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Elevação máx.

Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo
A (m) A (m)

3 0,51 0,43 *0,58 0,43 0,5 0,42 3,03 *0,59 0,42 3,03
2,5 0,52 0,43 *0,57 0,43 0,42 0,35 3,39 *0,59 0,35 3,39
2 *0,67 0,57 *0,67 0,57 0,51 0,43 *0,62 0,43 0,40 0,.33 *0,60 0,33 0,37 0,31 3,63 *0,60 0,31 3,63

1,5 0,98 0,79 *1,17 0,79 0,68 0,56 *0,85 0,56 0,51 0,42 *0,71 0,42 0,39 0,33 *0,64 0,33 0,35 0,29 3,76 *0,62 0,29 3,76
1 0,66 0,54 *1,04 0,54 0,50 0,41 *0,81 0,41 0,39 0,32 *0,69 0,32 0,34 0,28 3,80 *0,64 0,28 3,80

0,5 0,93 0,74 *1,24 0,74 0,65 0,53 *1,17 0,53 0,49 0,40 *0,89 0,40 0,39 0,32 *0,73 0,32 0,34 0,28 3,76 *0,66 0,28 3,76
0 (solo) 0,92 0,74 *1,67 0,74 0,64 0,52 *1,22 0,52 0,48 0,40 *0,92 0,40 0,38 0,32 *0,74 0,32 0,36 0,30 3,63 *0,69 0,30 3,63

-0,5 0,92 0,74 *1,66 0,74 0,64 0,52 *1,19 0,52 0,48 0,40 *0,90 0,40 0,40 0,33 3,40 *0,72 0,33 3,40
-1 0,93 0,74 *1,46 0,74 0,64 0,53 *1,07 0,53 0,49 0,40 *0,77 0,40 0,48 0,39 3,04 *0,75 0,39 3,04

-1,5 0,94 0,76 *1,09 0,76 0,67 0,55 2,46 *0,76 0,55 2,46

OPÇÃO — Lança: 2000 mm - Braço: 1300 mm - Balde: SAE 0,08 m3 (CECE 0,07 m3) - Sapata: 300 mm  Unidade: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Elevação máx.

Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo
A (m) A (m)

3,5 *0,53 0,53 2,76 *0,53 0,53 2,76
3 *0,49 0,47 *0,59 0,47 0,49 0,41 3,27 *0,53 0,41 3,27

2,5 *0,49 0,47 *0,49 0,47 0,44 0,36 *0,53 0,36 0,41 0,34 3,61 *0,54 0,34 3,61
2 *0,55 0,47 *0,55 0,47 0,44 0,36 *0,54 0,36 0,37 0,31 3,82 *0,55 0,31 3,82

1,5 *0,98 0,88 *0,98 0,88 0,74 0,61 *0,75 0,61 0,55 0,46 *0,65 0,46 0,43 0,36 *0,59 0,36 0,35 0,29 3,95 *0,57 0,29 3,95
1 1,04 0,84 *,142 0,84 0,72 0,60 *0,96 0,60 0,54 0,45 *0,76 0,45 0,43 0,35 *0,65 0,35 0,35 0,29 3,99 *0,59 0,29 3,99

0,5 1,01 0,81 *1,48 0,81 0,71 0,58 *1,12 0,58 0,53 0,44 *0,85 0,44 0,42 0,35 *0,70 0,35 0,35 0,29 3,95 *0,61 0,29 3,95
0 (solo) 1,00 0,80 *1,65 0,80 0,70 0,57 *1,20 0,57 0,53 0,44 *0,90 0,44 0,42 0,35 *0,73 0,35 0,36 0,30 3,83 *0,64 0,30 3,83

-0,5 1,00 0,80 *1,71 0,80 0,70 0,57 *1,20 0,57 0,53 0,43 *0,91 0,43 0,42 0,35 *0,71 0,35 0,40 0,33 3,61 *0,67 0,33 3,61
-1 1,01 0,81 *1,56 0,81 0,70 0,57 *1,12 0,57 0,53 0,44 *0,84 0,43 0,46 0,38 3,28 *0,70 0,38 3,28

-1,5 1,02 0,82 *1,27 0,82 0,71 0,58 *0,90 0,58 0,60 0,50 2,78 *0,73 0,50 2,78

DX30z
STANDARD — Lança: 2280 mm - Braço: 1190 mm - Balde: SAE 0,09 m3 (CECE 0,078 m3) - Sapata: 300 mm  Unidade: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Elevação máx.

Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo
A (m) A (m)

3 *0,50 0,46 0,50 0,50 0,51 0,35 3,50 0,57 0,38 3,50
2,5 *0,55 0,46 0,55 0,49 0,52 0,35 0,56 0,38 0,44 0,30 3,81 0,59 0,33 3,81
2 0,90 0,88 0,90 0,90 0,73 0,61 0,73 0,65 *0,65 0,45 0,65 0,49 0,51 0,35 0,61 0,38 0,40 0,27 4,01 0,61 0,30 4,01

1,5 0,88 0,59 0,98 0,63 0,65 0,44 0,78 0,48 0,51 0,34 0,68 0,37 0,38 0,26 4,12 0,63 0,28 4,12
1 0,85 0,56 1,22 0,61 0,64 0,43 0,92 0,46 0,50 0,34 0,76 0,36 0,38 0,25 4,16 0,66 0,27 4,16

0,5 0,84 0,55 1,38 0,59 0,63 0,42 1,02 0,45 0,49 0,33 0,83 0,36 0,38 0,25 4,12 0,69 0,28 4,12
0 (solo) 1,21 0,77 1,27 0,83 0,83 0,54 1,45 0,59 0,62 0,41 1,09 0,45 0,49 0,33 0,87 0,36 0,40 0,26 4,00 0,72 0,29 4,00

-0,5 1,22 0,77 2,00 0,83 0,83 0,54 1,44 0,59 0,62 0,41 1,10 0,45 0,49 0,32 0,87 0,35 0,43 0,29 3,80 0,76 0,31 3,80
-1 1,23 0,78 1,88 0,84 0,83 0,55 1,37 0,59 0,62 0,41 1,05 0,45 0,49 0,33 3,49 0,81 0,36 3,49

-1,5 1,24 0,79 1,63 0,85 0,84 0,56 1,20 0,60 0,63 0,42 0,88 0,46 0,62 0,42 3,02 0,87 0,45 3,02

OPÇÃO — Lança: 2280 mm - Braço: 1300 mm - Balde: SAE 0,09 m3 (CECE 0,078 m3) - Sapata: 300 mm  Unidade: 1000 kg

B (m)
 
A (m) 2 2,5 3 3,5 Elevação máx.

Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo Lâmina para cima Lâmina para baixo
A (m) A (m)

3 0,46 0,46 0,46 0,46 0,52 0,38 0,52 0,38 0,52 0,35 3,63 0,54 0,35 3,63
2,5 0,51 0,50 0,51 0,50 0,53 0,38 0,53 0,38 0,46 0,31 3,92 0,56 0,31 3,92
2 0,66 0,66 0,66 0,66 0,61 0,49 0,61 0,49 0,55 0,38 0,58 0,38 0,42 0,28 4,11 0,58 0,28 4,11

1,5 0,92 0,63 0,92 0,63 0,70 0,48 0,74 0,48 0,55 0,37 0,65 0,37 0,40 0,27 4,22 0,60 0,27 4,22
1 0,92 0,61 1,17 0,61 0,69 0,46 0,88 0,46 0,54 0,36 0,74 0,36 0,39 0,26 4,26 0,63 0,26 4,26

0,5 0,90 0,59 1,34 0,59 0,68 0,45 1,00 0,45 0,53 0,36 0,81 0,36 0,39 0,26 4,22 0,66 0,26 4,22
0 (solo) 1,29 0,82 1,29 0,82 0,89 0,58 1,43 0,58 0,67 0,45 1,07 0,45 0,53 0,35 0,86 0,35 0,41 0,27 4,11 0,69 0,27 4,11

-0,5 1,30 0,83 1,90 0,83 0,89 0,58 1,44 0,58 0,67 0,44 1,09 0,44 0,52 0,35 0,87 0,35 0,44 0,30 3,91 0,73 0,30 3,91
-1 1,31 0,83 1,92 0,83 0,89 0,59 1,39 0,59 0,67 0,44 1,06 0,44 0,53 0,35 0,83 0,35 0,50 0,34 3,61 0,78 0,34 3,61

-1,5 1,33 0,84 1,70 0,84 0,90 0,59 1,24 0,59 0,67 0,45 0,93 0,45 0,62 0,41 3,18 0,83 0,41 3,18
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