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DX520LC  |  Telakaivinkone

 | 245 kW / 328 hv / 1.800 k/min

 | 50.600 - 52.100 kg

 | 1,73 - 3,20 m³



11-11

DOOSAN DX520LC hydraulinen kaivukone:

Uusi malli, uudet ominaisuudet

Tutustu innovatiivisiin ominaisuuksiin!

Suorituskyky  4

Käsittely  6

Käyttömukavuus  7

Luotettavuus  8

Kunnossapito  10

Tekniset tiedot  12



11-11

DOOSAN DX520LC hydraulinen kaivukone:

Uusi malli, uudet ominaisuudet

 

 Johtoajatuksena DX520LC-mallin suunnittelussa on ollut optimaalisen 
 arvon tarjoaminen loppukäyttäjälle. Konkreettisella tasolla tämä tarkoittaa 

seuraavia asioita:

• Suurempi tuotantokyky ja alhaisempi polttoaineen kulutus, joka perustuu 
optimoituun hydrauliikkajärjestelmään ja sen elektroniseen yhteistoimintaan 
uuden sukupolven moottorin kanssa.

• Parempi ergonomia, lisääntynyt käyttömukavuus ja hyvä näkyvyys joka 
suuntaan takaavat turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

• Lisääntynyt luotettavuus korkealaatuisten materiaalien ansiosta. 
 Uusien rakenteiden laskentamenetelmien ansiosta osien käyttöikä
 on pidentynyt, mikä puolestaan alentaa käyttökustannuksia.

• Vähentynyt huoltotarve lisää kaivukoneen käyttöaikaa ja alentaa
 käyttökustannuksia.
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Suorituskyky
DX520LC:n suorituskyky vaikuttaa suoraan sen tuottavuuteen. Uusi Common Rail -moottori ja
sen voimansiirtokyky sekä uusi e-EPOS-järjestelmä ovat synnyttäneet lyömättömän hydraulisen
kaivukoneen. DX520LC:n kustannus-hyötysuhde on houkutteleva.

Hydraulisen kaivukoneen ytimen muodostaa “Common Rail”
DOOSAN DV11 -moottori. Se toimii yhdessä elektronisen 
e-EPOS ohjausjärjestelmän kanssa optimoiden tehokkuuden 
ja polttoaineenkulutuksen.

Tehokkaassa 328 hv:n moottorissa (245 kW/333 Ps) on enemmän
vääntöä. Neljä venttiiliä/sylinteri takaa optimaalisen polttoaineen
palamisen, ja alhaisemmat CO-päästöt vähentävät saastumista.

Suurempi vääntö mahdollistaa hydrauliikkajärjestelmän tehon
tehokkaan hyödyntämisen.

• Nopeammat työsyklit lisäävät tuottavuutta.
• Suuremman vääntömomentin ansiosta kaivukone liikkuu

helpommin.
• Energiatehokkuus alentaa polttoaineen kulutusta. 

Hydrauliset pumput
Pääpumppujen kapasiteetti on 2 x 355 l / min, mikä lyhentää 
syklin kestoa, ja tehokas hammaspumppu parantaa puolestaan 
ohjauksen tehoa.

“Common Rail” DOOSAN DV11 -moottori
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DOOSAN Infracore tietää, kuinka tärkeätä on pitää huolta ympäristöstä.
Ekologiset näkökohdat olivat etusijalla, kun uusia koneita alettiin suunnitella. 

Insinöörien uusi haaste on yhdistää luonnonsuojelu ja laitteiden tehokkuus. 

DOOSAN on investoinut voimakkaasti tälle alueelle. 

Kaivukoneen ohjaus

Uusi e-EPOS-järjestelmä (Electronic Power Optimizing System)
Hydraulinen kaivukone on entistä älykkäämpi, sillä sen “aivoja” - e-EPOS - on kehitetty elektronisen ohjausjärjestelmän (Electronic Control Unit) 
ansiosta.
CAN-tiedonsiirtojärjestelmä (Controller Area Network) mahdollistaa jatkuvan tiedonsiirron moottorin ja hydrauliikkajärjestelmän välillä. 
Nämä yksiköt toimivat nyt täysin synkronoidusti.

e-EPOS-järjestelmä tuo etuja monella tasolla.

Helppous ja käyttäjäystävällisyys:
• Tehotilan tai normaalin käyttötilan valinta takaa suurimman

tehokkuuden kaikissa olosuhteissa.
• Elektroninen polttoainekulutuksen ohjaus optimoi tehokkuuden.
• Automaattinen hidastustila mahdollistaa polttoainesäästön.
• Säätely ja laitteiston vaatiman virtausnopeuden tarkka säätö

kuuluvat vakiovarusteisiin.
• Itsetestaustoiminnon ansiosta tekniset ongelmat voidaan

ratkaista nopeasti ja tehokkaasti.
• Käyttömuisti näyttää graafisesti koneen tilan.
• Huolto- ja öljynvaihtovälit näkyvät näytöllä.

Kääntömekanismi
Käännön aikaiset iskut on minimoitu, samalla kun suurempi vääntö
mahdollistaa nopeat liikkeet.

Uusi DOOSAN-moottori kunnioittaa ja suojelee ympäristöä rajoittamalla

myrkkypäästöjä.

 Co CH + Nox Hiukkaset
  
	 n DV11 -moottori  n III-tason raja
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Monitoimintainen
nestekidenäyttötaulu

Käsittely
Hydraulisen kaivukoneen tehostettu ohjaus, helppo huollettavuus ja tarkka valvonta lisäävät sen
tehokkuutta ja pidentävät käyttöikää. DX520LC-kaivukoneen ansiosta DOOSAN voi tarjota harvinaisen
hyvän tuoton tehdylle sijoitukselle. Varma veto!

Käyttötilojen valinta

Työtila
• Kaivutila: purkamiseen, lastaamiseen, nostamiseen
• Ojankaivutila: sopii etenkin ojankaivuun, kanavien kaivamiseen 
 ja pengertämiseen.

Tehotila
• Vakio: käyttää 85 % moottorin tehosta kaikessa työssä
 (optimaalinen polttoainetehokkuus)
• Teho: käyttää 100 % moottorin tehosta raskaassa työssä

Varoitusvalot

Ohjausvipu
Tarkka laitteiden ohjaus parantaa käsiteltävyyttä ja turvallisuutta
ja helpottaa vaativia toimenpiteitä, jotka vaativat suurta tarkkuutta.
Tasoitustoiminnot ja erityisesti kaivettujen kuormien siirtäminen
tapahtuu helpommin ja turvallisemmin.

Ohjausvivuissa on lisäksi sähköiset painikkeet, joilla voidaan ohjata
kaikkia muita lisävarusteita (esimerkiksi kaavinkauhoja, murskaimia
ja tarraimia).

Vakionäyttö Varkaudenestotoiminto Suodatin-/öljytiedot Toimintahistoria Virtausnopeuden säätö Kontrastin säätö

Käyttötilat
• Tilan valinta
• Virtausnopeuden ohjaus
• Automaattinen hidastus
• Näytön valinta

Ohjauspaneeli
jossa nestekidenäyttö
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Käyttömukavuus
Hydraulisen kaivukoneen tekemän työn määrä riippuu suoraan käyttäjän tehokkuudesta.
DOOSAN on asettanut DX520LC:n suunnittelussa käyttäjän tarpeet etusijalle. Tuloksena ovat
erinomaiset ergonomiset toiminnot, jotka parantavat käyttäjän tehokkuutta ja turvallisuutta.

Enemmän tilaa, parempi näkyvyys, ilmastointi, miellyttävä istuin… 
Kaikilla näillä parannuksilla halutaan varmistaa, että pitkää työpäivää 
tekevällä käyttäjällä on erinomaiset työolosuhteet.

Miellyttävä kaksiasentoinen istuin Istuimen korkeutta voidaan säätää ohjausmoduulin

avulla.

Näkyvyyttä on parannettu joka suuntaan 
ja ohjaamoa on suurennettu.

Myös riittävä säilytystila on osoitus siitä, että
käyttäjä on otettu huomioon suunnittelussa.

Miellyttävältä istuimelta voidaan käyttää useita
erilaisia DX520LC-mallin ohjaustoimintoja.

Ohjauspaneeli
Oikea sijainti ja selkeät toiminnot helpottavat käyttäjän työtä.

Tehokas ilmastointi
tuottaa ilmavirran,
joka säädetään
elektronisesti
olosuhteisiin
sopivaksi. Viisi eri
käyttötilaa tyydyttävät
vaativimmankin käyttäjän
tarpeet.



8

11-11

Jokaisen yksittäisen osan luotettavuus tehostaa koneen toimintoja ja pidentää käyttöikää.
DOOSAN hyödyntää tietokoneavusteista suunnittelutekniikkaa. Käytetyt materiaalit ovat kestäviä ja 
testattu ääriolosuhteissa. Myös rakenteille tehdään samat testit, jotta voidaan taata maksimikestävyys.

Materiaalien kestävyys ja rakenteiden pitkäikäisyys 
ovat tärkeällä sijalla suunnittelussa.

X-runko
X-runkoa on kehitetty elementtianalyysin ja kolmiulotteisen 
tietokonesimuloinnin avulla. Näin varmistetaan parempi kestävyys 
ja optimaalinen rakenteiden yhteensopivuus. Kääntökehä on 
tukeva ja vakaa.

Luotettavuus

Vahvistettu puomi
Puomin muoto on optimoitu elementtisuunnittelun avulla.
Tämän menetelmän ansiosta kuormat jakautuvat tasaisemmin.
Materiaalit ovat entistä paksumpia. Luotettavuutta ja kestävyyttä
on lisätty, samalla kun osien väsymistä on vähennetty.

Kaivuvarren kokoonpano
Varsikokoonpanossa on saavutettu suurempi lujuus ja pidentynyt
käyttöikä valettujen osien ansiosta. Napojen ympärille on lisätty
vahvistukset.

D-tyypin kääntökehä
D-tyypin kääntökehä ja koneen alusta lisäävät vahvuutta ja
vähentävät iskujen aiheuttamia vääntymiä.

Jäähdytin ja öljynlauhdutin
Kehittyneen alumiinisen jäähdyttimen ja
öljynlauhduttimen ansiosta on saavutettu
paras jäähdytysteho samalla kun paineenja
tärinänsietoa sekä lämmönkestoa on
parannettu merkittävästi.

Laakeriholkki
Puominivelessä on käytetty erittäin hyvin
voideltua metallia käyttöiän lisäämiseksi 
ja voiteluvälien pidentämiseksi 250 tuntiin.
Varren ja kauhan väliseen niveleen on
lisätty laakeriholkki, jossa on hienoja uria,
joten rasvausta tarvitaan vain 50 tunnin 
välein.

Erittäin kovat, kulutusta kestävät levyt
Uusien materiaalien käytöllä on pyritty
lisäämään kulutuksen kestoa ja pidentämään
huoltovälejä. Kestävyyttä on parannettu
merkittävästi lisäämällä kauhan sisäja
ulkopuolelle kulutusta kestävät levyt.
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Telatappi
Telatapin kiinnityksessä on 
käytetty puristusmenetelmää, joka
estää tapin irtoamisen lenkistä
ja parantaa kestävyyttä

Alarulla ja telan ohjain
Alarullan sisärakennetta on 
parannettu ja kestävyys on pyritty
varmistamaan luotettavuustestin
avulla. Lisäksi telan ohjainten 
lukumäärä on lisätty molemmilla
puolilla kolmeen, jotta estetään
telan irtoaminen. 

Kaksiharjainen kenkä 
(lisävaruste)
Kaksiharjainen kenkä estää 
luisumisen kivikkoisessa 
vuorenrinteessä.

Vahvistettu ajomoottorin kehys
Ajettaessa epätasaisella tiellä tai
vaihdettaessa vaihdetta, tiellä
olevat esteet eivät vaurioita
ajomoottoria tai sen putkia,
mikä lisää osaltaan kestävyyttä.

Telaketjut
Ketju muodostuu itsevoitelevista umpinaisista
lenkeistä, joihin ei pääse likaa ulkopuolelta.
Telaketjut lukitaan mekaanisesti pultatuilla 
tapeilla.

Polymeerivälilevy
Kauhan niveleen on lisätty polymeerivälilevy,
jonka ansiosta laitteen ohjaus on tarkkaa.

Pumpun liittäminen
Pumpun ja moottorin välisessä liitännässä
käytetään polymeerimateriaalia. Se on
kestävää ja alentaa melu- ja tärinätasoa.
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Moottorin öljysuodatin
Moottorin öljysuodatin suodattaa 
epäpuhtaudet tehokkaasti. Öljynvaihtoväli on 
pidennetty 500 tuntiin. Suodatin on helposti 
saatavilla ja asennettu siten, että se ei likaa 
ympäristöä.

Keskusvoitelujärjestelmä helpottaa huoltoa
Kaivuvarren voitelujärjestelmä on ryhmitelty,
mikä helpottaa voitelua.

Lyhytkestoiset huoltotoimet ja pitkät huoltovälit lisäävät laitteiston käyttöikää työmaalla.
DOOSAN on kehittänyt DX520LC-mallin tavoitteenaan lisätä käyttäjän saamaa hyötyä.

Kunnossapito

Optimaalisen jäähdytystilan säilyttäminen
Jäähdytyksen puhallinta voi pyörittää eteen- 
tai taaksepäin, ja poistaa siten jäähdyttimeen 
kertynyt pöly ja roskat. 
Tämä mahdollistaa optimaalisen jäähdytystilan 
säilyttämisen kaikkina aikoina.

Helppo kunnossapito
Jäähdyttimet ovat helposti esillä, mikä 
helpottaa puhdistusta.
Moottorin eri osiin pääsee käsiksi avattavien 
ylä- ja sivulevyjen kautta.

Tietokoneohjaus
Tietokoneohjaus mahdollistaa yhteyden
e-EPOS-järjestelmään. Huollon yhteydessä 
tarkistettavat parametrit, kuten pumpun 
paineet ja moottorin kierrosnopeus voidaan 
tallentaa ja tulostaa analyysia varten.

Hydrauliikkaöljyn suodatin
Hydrauliikkaöljyn suodattimessa hyödynnetään
lasikuitusuodatinteknologiaa. Yli 99,5 % 
vieraista hiukkasista suodatetaan, mikä 
pidentää öljynvaihtoväliä. Hydraulisen
järjestelmän suojaus on entistä tehokkaampi.

Ilmanpuhdistin
Ahdettu ilmanpuhdistin poistaa 99 %
hiukkasista. Suodattimen puhdistus- ja
vaihtovälit ovat entistä pidemmät, mikä
vähentää moottorin likaantumisriskiä.

Öljysuodatin
Takaa tehokkaan öljynsuodattamisen. 
Käytössä on useita suodattamia, 
muun muassa vedenerottimella varustettu 
polttoaineen esisuodatin, joka poistaa 
kosteuden polttoaineesta.
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q Vakiovarusteet
• Hydrauliikkajärjestelmä

• Puomin ja varren öljyvirran tasaus
• Puomin ja varren suojaventtiilit
• Käännön takaiskuventtiili
• Lisäventtiili
• Tehonappi
• Hydrauliputkitus vasaralle

• Ohjaamo ja sisätilat

• Ohjaamo on asennettu joustavien tukien päälle
• Kaikkii sääolosuhteisiin sopiva, äänivaimennettu ohjaamo
• Automaattinen ilmastointilaite
•  Säädettävä pehmustettu istuin, jossa on niskatuki ja 

säädettävät käsituet
• Liukuva etuikkuna voidaan irrottaa kahdessa osassa
• Sisätilavalo
• Tihkuasentoinen tuulinlasinpyyhin
• Savukkeensytytin ja tuhkakuppi
• Kuppiteline
• Kuuma- ja kylmälaatikko
• LCD värimonitori
• Polttoainemittari
• Radion kauko-ohjaus
• Kaiuttimet ja radioliitännät
• 12 V:n pistorasia
• Kannettavan tietokoneen liitin
• Hydrauliohjausvipu, jossa 3 kytkintä
• Kattoluukku
• Aurinkolippa
• Sadesuoja

• Turvallisuus

• Tukevat käsikiskot ja iso askelma
• Rei’itetyt luistamattomat levyt
• Turvavyö
• Hydraulinen turvalukitusvipu
• Turvalasi-ikkunat
• Vasara hätäpoistumista varten
• Sivupeilit
• Hätäkatkaisin (etäkytkin)
• Ylikuormituksen varoituslaite

• Alavaunu

• Hydraulinen telaketjujen kireyden säädin
• Telaohjaimet
• Voidellut telaketjulenkit

• Muut

• Kaksivaiheinen ilmansuodatin turvaelementillä
• Jäähdyttäjän pölyverkko
• Moottorin ylikuumenemisen esto
• Moottorin uudelleenkäynnistyksen esto
• Itsetestausjärjestelmä
• Vaihtovirtalaturi 12V, 50A
• Äänimerkki
• Halogeenityövalot (runkoon asennettu 2, puomiin asennettu 2)
• Kaksoispolttoainesuodatin
• Tankkauspumppu

Vakio- ja lisävarusteet

q Lisävarusteet

• Turvallisuus

• Ohjaamon turvakatos ja etukehikko (ISO 10262, standardi FOGS)
• Liikehälytin
• Kääntöhälytys
• Pyörivä varoitusvalo

• Ohjaamo ja sisätilat

• Ilmajousitettu lämmitettävä istuin
• Radio CD
• Radio CD MP3

• Alavaunu

• 750, 800, 900 mm kolmiharjatelakengät
• Täydellinen telan lenkin suojaus
• Kaksiharjainen telakenkä

• Muut

• Murskaimen käyttöhydrauliikka
• Hydraulisen pikalevyn käyttöhydrauliikka
• Kahmarin käyttöhydrauliikka
• Kallistuksen ja pyörityksen käyttöhydraulikka
• Lisäsuodatin vasaran hydrauliputkistoon
• Tuulilasin alempi pyyhin
• Polttoaineenlämmitin
•  Valopaketti (4 eteen ja 2 taakse, teleskooppi vilkku,  

80A laturi)
• Videojärjestelmä LCD näytöllä ja 0 Lux kameralla
• Etulasin ylempi suojus
• Etulasin alempi suojus
• Keskupainevoitelujärjestelmä

Eräät lisävarusteet on saatettu asentaa vakiovarusteina joissakin maissa. Kaikki lisävarusteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.
Tarkista paikallisesta DOOSAN-liikkeestä saatavuus ja sopivuus kuhunkin käyttötarkoitukseen.
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q Paino
Puomi 6.300 mm • Varsi 2.900 mm • Kauha 3,2 m3 (SAE) • Telakengät 600 mm.

 Telakengän leveys (mm)  Työpaino (kg)  Maahan kohdistuva paine (kg/cm2)

Kolmiharjainen telalappu 600 (vakio) 50.700 0,88
 750 51.400 0,71
 800 51.700 0,67
 900 52.200 0,60
Kaksiharjainen telalappu 600 (lisävaruste) 50.600 0,87

q Moottori
• Malli

DOOSAN DV11
Common Rail -moottori suoralla ruiskutuksella ja
elektronisella ohjauksella, 4-venttiiliä/sylinteri,
vertikaalisuuttimet, vesijäähdytteinen, välijäähdytetty ja
turboahdettu.
Päästötasot jäävät selvästi alle asetettujen tasojen.

• Sylintereiden määrä  

6
• Vauhtipyörän nimellisteho

245 kW (333 Ps) / 1.800 rpm (DIN 6271 net)
245 kW (328 hv) / 1.800 rpm (SAE J 1349 net)

• Maksimivääntö

157 kpm (1.540 Nm) / 1.300 rpm
• Iskutilavuus

10.964 cm3

• Sylinterin läpimitta ja iskun pituus

128 mm x 142 mm
• Käynnistin

24 V / 7 kW
• Akut

2 x 12 V / 150 Ah
• Ilmanpuhdistin

Kaksoiselementti ja esisuodatettu turbo automaattisella
pölynpoistolla.

q Hydrauliikkajärjestelmä
Järjestelmän ytimen muodostaa e-EPOS (Electronic Power
Optimizing System). Sen ansiosta järjestelmän tehokkuus
voidaan optimoida kaikkiin työskentelyolosuhteisiin sopivaksi
ja polttoaineen kulutus voidaan minimoida.
Uusi e-EPOS on kytketty moottorin elektroniseen ohjaukseen
tiedonsiirron välityksellä, joka sovittaa yhteen moottorin
toiminnan ja hydraulisen ohjauksen.

• Hydraulijärjestelmä mahdollistaa itsenäiset tai yhdistetyt
 toiminnot.
• Kaksi ajonopeutta takaa joko suuremman väännön tai
 nopeamman liikkumisen.
• Ristiinkytketty pumppujärjestelmä säästää polttoainetta.
• Automaattinen hidastus.
• Kaksi käyttötilaa, kaksi tehotilaa.
• Lisälaitteiden piirien virtauksen ohjausvipu.
• Tietokoneavusteinen hydrauliikkamoottorin ohjaus.
 
• Pääpumput

2 säätyvätilavuuksista aksiaalimäntäpumppua
Maksimituotto: 2 x 355 l/min

• Ohjauspumppu

Hammaspyöräpumppu – maksimituotto: 22 l/min
• Päävaroventtiilit

Puomi/varsi/kauha:
Normaalitila: 320 kg/cm2 (314 bar)
Tehotila: 350 kg/cm2 (343 bar)
Ajo: 320 kg/cm2 (314 bar)
Kääntö: 260 kg/cm2 (255 bar)

Tekniset tiedot
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q Hydraulisylinterit

Männänvarret ja sylinteriputket on valmistettu korkealuokkaisesta 
teräksestä. Kaikissa sylintereissä on iskunvaimennusmekanismi, 
joka varmistaa iskuttoman toiminnan ja pidemmän männän käyttöiän.

Sylinterit  Määrä  Halkaisija x varren läpimitta x iskun pituus

Puomi  2  170 x 115 x 1.610 mm
Varsi  1  190 x 130 x 1.980 mm
Kauha  1  170 x 115 x 1.341 mm

q Kiviainesmassojen käsittelyyn
Kone on varustettu 2,4m kauhan varrella, joka mahdollistaa tehokaivun.
2 harja telakengät (600mm) takaavat hyvän liikkuvuuden vaikeissakin 
olosuhteissa. 

q Alavaunu
Alavaunun rakenne on erittäin luja, ja kaikki hitsatut rakenteet
on suunniteltu siten, että ne eivät aiheuta jännityksiä.
Lujan rakenteen varmistamiseksi on käytetty korkealaatuisia
materiaaleja.
Telarungot on hitsattu ja kiinnitetty tukevasti alavaunuun.
Telarullat on kestovoideltu, tukipyörät ja ketjupyörät on kiinnitetty 
akselitiivisteiden kanssa.
Telakengät on valmistettu induktiokarkaistusta metalliseoksesta
ja niissä on kolmiharjaiset telalaput.
Lämpökäsitellyt tapit.
Hydraulinen telan kireyden säätö ja jousivaimennus.

• Telojen ja telakenkien määrä molemmilla puolilla

Ylärullat: 3 (vakiotelakengät)
Alarullat: 9
Telakengät: 53
Telaketjun kokonaispituus: 5.465 mm

q Ympäristö

Melutasot ovat ympäristöasetusten mukaisia (dynaamiset arvot).

• Melutaso

106 dB(A) (2000/14/EC)
• Ohjaamon melutaso

72 dB(A) (ISO 6396)

q Kääntömekanismi
• Käännössä käytetään aksiaalimoottoria, jossa on
 kaksivaihteinen planeettavaihteisto.
• Suurempi vääntömomentti lyhentää kääntymisaikaa.
• Induktiokarkaistu hammaspyörä.
• Hammaspyörä ja pieni vetopyörä on upotettu voiteluaineeseen.
• Käännön jarru on jousitoiminen ja se vapautetaan hydraulisesti.
• Turvallisuuden varmistamiseksi käytetään kaksiasentoista
 lukkomekanismia. 

Kääntönopeus: 0 – 8,8 rpm

q Käyttö

Molempia telaketjuja käyttää erillinen aksiaalimäntämoottori
planeettavaihteiston avulla.
Ohjauspoljin takaa tasaisen liikkumisen ja kaksi vipua
mahdollistavat vastakkaiset liikkeet tarvittaessa.

• Kulkunopeus (nopea/hidas)

5,0 / 3,1 km/h
• Maksimiveto

17.800 / 33.600 kpm
• Maksimikallistus

35° / 70 %

q Täyttötilavuudet
• Polttoainesäiliö

620 l
• Jäähdytysjärjestelmä

40 l
• Moottoriöljy 

44 l
• Kääntövaihde 

4 l 
• Ajovaihde

6 l (molemmat)
• THydraulisäiliö

500 l

q Kauhat
 Tilavuus (m3)  Leveys (mm)  Paino (Kg)  Suositeltu varsi (mm)

 SAE Ilman  Leikkureiden  2.400 2.900
  leikkureita Sivu  kanssa Sivu     HD

 3,20 (Std) 2.024 2.101 2.600 A B
 1,73 (HD) 1.224 1.301 1.831 A A
 2,01 (HD) 1.374 1.451 1.948 A A
 2,29 (HD) 1.524 1.601 2.106 A A
 2,85 (HD) 1.824 1.901 2.381   A A

A. Sopii materiaaleille, joiden tiheys on enintään 2 000 kg/m3

B. Sopii materiaaleille, joiden tiheys on enintään 1 600 kg/m3

C. Sopii materiaaleille, joiden tiheys on enintään 1 100 kg/m3



14

11-11

Mitat ja työskentelyalueet

Mitat – Puomi: 6.300 mm - Varsi: 2.900 mm - Telakenkä: 600 mm - Vakio

q Kaivuvoimat (ISO)
Varsi   2,9 m 2,4 m
Kauhan kaivuvoima*    30.100 kpm 30.100 kpm 
   300 kN  295 kN
Varren kaivuvoima*   25.800 kpm 29.900 kpm 
   250 kN  293 kN
* Maksimivoima

q Työskentelyalue
Puomin pituus
Varren pituus
Kauhatyyppi (PCSA)
A.  Maksimikaivu-ulottuvuus
B.  Maksimikaivu-ulottuvuus maanpinnan tasolla
C.  Maksimikaivusyvyys
D.  Maksimikippauskorkeus
E.  Minimikippauskorkeus
F.  Maksimikaivukorkeus
G.  Maksimi kauhanvarren pituus
H.  Suurin suoran seinämän korkeus
I.  Maksimipystysäde
J.  Maksimikaivusyvyys (8’ taso)
k.  Minimisäde 8’ linja
L.  Minimikaivu-ulottuvuus
M.  Maksimikallistussäde
d.  Kauhan kulma (asteet)

q Mitat
A  Yläosan kokonaisleveys
B  Ohjaamon kokonaisleveys
C  Ohjaamon kokonaiskorkeus
D  Takaosan kääntösäde
E  Kokonaiskorkeus   2,9 m
F  Vastapainon alle jäävä tila
G  Maavara
H  Telaston pituus maata vasten
I  Telan pituus
J  Raideleveys (vakio)
J’  Raideleveys (kapea)
K  Telakengän leveys
L  Kokonaispituus  2,9 m
M  Kokonaisleveys (vakiotela)
M’  Kokonaisleveys (kapea tela)

2.990 mm
  1.010 mm 
 3.350 mm
 3.700 mm
4.200 mm 
 1.460 mm
  770 mm

 4.470 mm
 5.465 mm

 3.300 / 2.740 mm
2.920 / 2.360 mm

   600 mm
11.430 mm
3.900 mm
3.520 mm

 

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

°

6.300 mm
2.900 mm

3,2 m3

10.750
10.460
6.770
6.720
2.950
9.600
8.520
1.190

10.100
6.590
3.215
1.240
4.750

174
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Standardi

Nostovoima

Tasaisella maalla Kallistuskulma

1. Nimellisvoimat perustuvat SAE J1097 standardiin.
2. Kuormapiste on kauhan takana oleva nostokoukku.
3. * = Nimelliskuormat perustuvat hydrauliseen kapasiteettiin.
4. Nimelliskuormat eivät ylitä 87 % hydraulisesta kapasiteetista tai 75 % kääntökapasiteetista

: Nimellisvoima
: Nimellisvoima sivussa tai 360°

Vakio — Puomi: 6.300 mm - Varsi: 2.900 mm - Kauha: SAE 3,2 m3, paino: 2.600 kg - Telakenkä: 600 mm  Yksiköt: 1.000 kg

Lisavaruste 1  Vakio — Puomi: 6.300 mm - Varsi: 2.400 mm - Kauha: SAE 3,2 m3, paino: 2.600 kg - Telakenkä: 600 mm   Yksiköt: 1.000 kg

B (m)
 
A (m) 2 3 4 5 6 7 8 Maksiminosto

A(m)

7 *9.80 *9.80 7,63

6 *10.67 *10.67 *10.25 *10.25 *10.15 *10.15 8,16

5 *12.56 *12.56 *11.43 *11.43 *10.67 *10.67 *10.38 9,71 8,53

4 *21.12 *21.12 *16.61 *16.61 *14.01 *14.01 *12.35 *12.35 *11.23 10,68 *10.61 9,10 8,77

3 *25.16 *25.16 *18.97 *18.97 *15.50 *15.50 *13.32 13,02 *11.84 10,46 *10.89 8,74 8,90

2 *27.91 *27.91 *20.89 *20.89 *16.81 16,25 *14.20 12,70 *12.41 10,25 *11.21 8,59 8,90

1 *25.78 *25.78 *22.12 21,32 *17.75 15,88 *14.87 12,44 *12.83 10,07 *11.58 8,65 8,80

0 (maantaso) *15.87 *15.87 *27.86 *27.86 *22.60 21,02 *18.25 15,63 *15.23 12,26 *13.03 9,94 *11.99 8,93 8,57

-1 *16.29 *16.29 *21.11 *21.11 *28.24 *28.24 *22.39 20,89 *18.23 15,50 *15.21 12,16 *12.89 9,88 *12.44 9,50 8,21

-2 *21.47 *21.47 *26.94 *26.94 *26.72 *26.72 *21.51 20,91 *17.65 15,48 *14.70 12,15 *12.93 10,49 7,70

-3 *27.09 *27.09 *30.48 *30.48 *24.41 *24.41 *19.89 *19.89 *16.38 15,58 *13.46 12,24 *13.41 12,20 7,02

-4 *32.77 *32.77 *25.85 *25.85 *21.06 *21.06 *17.28 *17.28 *14.07 *14.07 *13.80 *13.80 6,09

-5 *19.36 *19.36 *16.09 *16.09 *13.74 *13.74 4,76

B (m)
 
A (m) 2 3 4 5 6 7 8 Maksiminosto

A(m)

7 *11.30 *11.30 *11.29 *11.29 7,03

6 *11.67 *11.67 *11.33 *11.33 7,60

5 *15.78 *15.78 *13.69 *13.69 *12.34 *12.34 *11.48 10,87 *11.48 10,87 8,00

4 *23.56 *23.56 *18.06 *18.06 *15.06 *15.06 *13.18 *13.18 *11.94 10,68 *11.69 10,12 8,26

3 *20.22 *20.22 *16.40 *16.40 *14.03 12,99 *12.45 10,48 *11.96 9,69 8,39

2 *21.79 21,60 *17.51 16,16 *14.77 12,70 *12.89 10,30 *12.29 9,53 8,40

1 *23.65 *23.65 *22.59 21,20 *18.22 15,85 *15.27 12,48 *13.17 10,15 *12.67 9,61 8,28

0 (maantaso) *28.50 *28.50 *22.65 21,00 *18.44 15,66 *15.43 12,33 *13.17 10,06 *13.08 9,98 8,04

-1 *19.31 *19.31 *23.74 *23.74 *27.21 *27.21 *22.05 20,97 *18.13 15,59 *15.16 12,28 *13.53 10,72 7,66

-2 *25.86 *25.86 *30.65 *30.65 *25.29 *25.29 *20.79 *20.79 *17.21 15,64 *14.29 12,33 *13.99 12,04 7,11

-3 *32.27 *32.27 *27.04 *27.04 *22.54 *22.54 *18.71 *18.71 *15.46 *15.46 *14.37 *14.37 6,36

-4 *21.90 *21.90 *18.56 *18.56 *15.41 *15.41 *14.45 *14.45 5,31
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