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E80 ‘ Miniexcavadoras

Especificaciones

Perimetro de trabajo

Pesos

Peso operativo con cuchara estandar, sin operador 8380 kg
Peso adicional con balancin largo 58 kg
Presion sobre el suelo con balancin estandar y orugas de 38.25 kPa
goma

Motor

Marca / Modelo Yanmar / 4TNV98-ZWDB8
Combustible Diésel
NUmero de cilindros 4
Cilindrada 3300 cm?
Potencia maxima a 2000 r.p.m. (DIN 6271) 40.4 kW
Par maximo a 1300 r.p.m. 248.0 Nm
Rendimiento

Fuerza de excavacion, balancin estandar (ISO 6015) 40900 N
Fuerza de excavacion, balancin largo (ISO 6015) 34100 N
Fuerza de excavacion, cuchara (ISO 6015) 54600 N
Empuje de la barra de traccion 60800 N
Velocidad de desplazamiento, baja 2.9 km/h
Velocidad de desplazamiento, alta 4.6 km/h

Sistema hidraulico

Tipo de bomba

Capacidad de la bomba de pistones

Una bomba de pistones axiales en tandem accionada por
motor y una bomba de engranajes accionada por motor
144.00 L/min

Caudal auxiliar 120.00 L/min
Presion de alivio del sistema para circuitos auxiliares 3 280.00 bar
Presion de alivio del sistema para circuitos auxiliares 2 250.00 bar
Aucxiliary relief 210.0 bar
Sistema de giro

Giro de la pluma, izquierda 70°

Giro de la pluma, derecha 55°
Velocidad de giro 9.6 RPM
Capacidades de fluidos

Sistema de refrigeracion 420L
Lubricacién del motor mas filtro de aceite 11.60 L
Depésito de combustible 110.00 L
Sistema hidraulico con cilindro de la cuchara y del brazo 127.00 L
de la cuchara retraidos, cuchara sobre el terreno y hoja

bajada

Aspectos ambientales

Nivel de ruido en LpA(Directiva UE 2000/14/CE) 77 dB(A)
Potencia sonora en LWA(Directiva UE 2000/14/CE) 98 dB(A)

Equipamiento de serie

Hoja dozer de 2.300 mm

Orugas de acero de 450 mm

Monitor del motor y el sistema hidraulico con parada
Control de la hidraulica auxiliar digital
Bloqueos de la consola de mando
Joystick hidraulicos de control
Desplazamiento de dos velocidades
Guantera con cierre con llave

Bocina

Luces de trabajo

Cinturén de seguridad replegable
Asiento con suspension con respaldo alto

Consolas con desplazamiento regulable hacia delante y
hacia atras

Vélvula de retencion de carga de la pluma

Trenza para el girofaro

Acondicionador de aire completamente regulable
Dispositivo de aviso de sobrecarga

Parasol

Espejo retrovisor izquierdo

Bomba de reabastecimiento eléctrico del carburante
Ralenti automatico

Conducto de la hidraulica auxiliar secundaria (rotacion del

conducto)
Garantia: 12 meses 0 2.000 horas (lo que suceda
primero)

(A) 182° (G) 5019.0 mm
(B)  6965.0 mm (H) 6715.0 mm
(C) 6765.0mm (H*)  7070.0 mm
(C*)  7295.0 mm () 4720.0 mm
(D)  2500.0 mm (") 5085.0 mm
(D*)  2700.0 mm (J)  3220.0 mm
(E) 438.0mm (K)  4150.0 mm
(F) 310.0mm (K*)  4675.0 mm

Dimensiones
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(A)  440.0 mm () 20.0mm
(B) 737.0mm () 2300.0 mm
(C) 1715.0 mm (K)  2638.0 mm
(D) 2200.0 mm (L)  450.0 mm
(E) 1912.0 mm (M) 655.0 mm
(F)  4797.0 mm (N)  803.0mm
(G) 2823.0mm (O)  2500.0 mm
(H) 6167.0 mm (P)  1298.0 mm
(H*)  6260.0 mm (Q) 2450.0 mm
Opciones
Orugas de goma Balancin largo

Conducto de la hidraulica
auxiliar terciaria (conducto
de almeja)
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