Volvo Construction Equipment

ECI60E, ECIBOE

Volvo-Bagger 16.4-20.9t 150PS




Leistung aus
Leidenschaft

Wir von Volvo Construction Equipment machen nicht einfach
nur einen Job. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen,
die die Produktivitat steigern. Wir sind zuversichtlich, dass wir
fur Branchenspezialisten die Kosten senken und den Gewinn
erhohen kdnnen. Als Teil des Volvo-Konzerns arbeiten wir
leidenschaftlich an innovativen Lésungen, die lhnen helfen,
intelligenter, nicht harter, zu arbeiten.

Mit uns schaffen Sie mehr

Mit weniger mehr schaffen ist ein Markenzeichen von Volvo Construction Equipment.
Hohe Produktivitét gehort schon seit langem mit niedrigem Energieverbrauch,
Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlassigkeit zusammen. Bei den geringen Kosten tiber
die gesamte Lebensdauer ist Volvo eine Klasse fur sich.

Genau fir Ihre Anforderungen gemacht

Es kommt darauf an, Losungen flir die speziellen Anforderungen verschiedener
Anwendungen der Branche zu entwickeln. Innovation bedeutet haufig Hightech - jedoch
nicht immer zwingend. Einige unserer besten Ideen waren sehr einfach - ausgehend von
einem klaren, tiefen Versténdnis des Arbeitsalltags unserer Kunden.

In 180 Jahren kann man viel lernen

Uber die Jahre hat Volvo Lésungen hervorgebracht, die den Einsatz von Baumaschinen
revolutioniert haben. Kein anderer Name wird starker mit Sicherheit in Verbindung
gebracht als Volvo. Die Fahrer und andere Mitarbeiter zu schiitzen sowie die
Umweltauswirkungen so gering wie méglich zu halten, gehdrt zu unseren traditionellen
Werten, die auch weiterhin unsere Produktentwicklungsphilosophie préagen.

Wir sind auf lhrer Seite
Wir setzen bei der Marke Volvo auf die Besten. Volvo ist ein echtes globales Unternehmen.
Wir stehen auf Abruf bereit, um unsere Kunden schnell und effizient zu unterstitzen -







Effizienz mit Leichtigkeit

Die neuen Volvo-Bagger EC160E und EC180E bieten eine Reihe neuer Funktionen, bei denen die
Effizienz im Betrieb hdchste Prioritat hat. Nach sorgféltiger Analyse jeder einzelnen Anwendung und
aller Komponenten, haben wir eine Maschine gebaut, die maximale Betriebszeiten bei reduziertem
Kraftstoffverbrauch und schnellere Zykluszeiten bietet - als Fazit erhalten Sie tiberragende Leistungen.

Volvo-Motor

Der robuste, mit modernster Technologie ausgerlistete Volvo-
Motor D4 wurde auf der Grundlage unserer jahrzehntelangen
Erfahrungen im Motorbau entwickelt. Er erflllt Stufe IV der
européischen Emissionsnorm und bietet mehr Leistung, geringeren
Kraftstoffverbrauch und niedrigere Emissionen. AuBerdem kénnen Sie
auf Uberlegene Qualitét, Zuverlassigkeit und eine lange Lebensdauer
zéhlen.

Hohere Leistung

Die hohere Motorleistung in Verbindung mit einer héheren
Pumpeneingangsspannung bietet einen reaktionsschnellen Betrieb
und gutes Fahrverhalten, schnellere Arbeitsspiele, bei niedrigerem
Kraftstoffverbrauch und mehr Produktivitat.










Harte Arbeit leicht gemacht

Durch die ergonomische und bedienerfreundliche Konstruktion kann der Fahrer die volle Kontrolle
des EC160E und EC180E tibernehmen. Die gerdumige Kabine, die Steuerelemente und Funktionen
sind Spitze in der Branche und zielen darauf ab, die Produktivitdt zu erhéhen und sicher zu stellen,
dass die Maschine und nicht der Fahrer beansprucht wird.

Seitenblickkamera

Fir thren Komfort ist eine Rilckfahr- und Seitenblickkamera
als Sonderausstattung erhéltlich. Beide Sichtwinkel werden
auf dem Farbmonitor dargestellt und schaffen eine sicherere
Arbeitsumgebung, in der Fahrer und Bodenteam geschitzt werden.

Kurzwahltaste

Fur mehr Bedienerfreundlichkeit konnen Funktionen, wie z.B.
Scheibenwischer, Kameras, Auto-Mute oder max. Leistung einer
Kurzwahltaste am Joystick zugeordnet werden. Der Fahrer kann eine
Funktion auswahlen, ohne seine Arbeit unterbrechen zu missen.




Stark war gestern. Heute gilt
starker

Die Konstruktion von EC160E und EC180E erfolgte nach den modernsten Kriterien, fiir Volvo sind
jedoch bei einer wirklich innovativen Technologie die wesentlichen Punkte: Langlebigkeit, Qualitét und
Zuverldssigkeit aller Komponenten. Daher wurden alle Bestandteile der Maschine mit groBer Sorgfalt
gefertigt, so dass eine lange Betriebsdauer bei héchstem Produktivitdtsniveau gewahrleistet ist.

Ausleger und Stiel

ROPS Die robuste Konstruktion umfasst innen montierte Platten, die bei

Die Kabine ist mit ROPS ausgestattet - diese verstarkte  vielen Anwendungen Druck aufnehmen. Auf diese Weise werden
Stahlkonstruktion schiitzt den Fahrer im unwahrscheinlichen  die hohem Druck ausgesetzten Bereiche von Ausleger und Stiel
Fall eines Maschinentiberschlags und gleichzeitig werden die  weniger beansprucht, so dass bei den hartesten Anwendungen stets
Sicherheitsanforderungen der ISO-Normen erfiillt. maximale Produktivitdt gewéhrleistet wird.










Ein Synonym fur Vielfalt

EC160E und EC180E wurden zur Erzielung maximaler Produktivitdt und Gewinne so konstruiert,
dass sie mit einer Vielzahl von Anbaugerédten kompatibel sind und um durch schnelle und einfache
Geratewechsel ihre Leistungen zu steigern, so dass sie allen Anforderungen gerecht werden.

Steuerung der Anbaugerate

In der passwortgeschiitzten Steuerung kénnen Einstellungen
fur bis zu 20 verschiedene Anbaugerédte gespeichert werden.
Hydraulikdurchfluss und -druck kénnen in der Kabine Uber den
Monitor (IC) voreingestellt werden, so dass problemlos viele  Fir den Hammer/Schere (X1) sind zusatzliche Leitungen fur die
verschiedene Anbaugeréte verwendet werden kénnen. Verwendung von Tiltrotator-Anbaugeraten erhaltlich.

Zusatzliche Leitungen




Bodenkontrolle

Es ist fir die Langlebigkeit der Maschine sehr wichtig, ein hohes Kontrollniveau aufrechtzuerhalten,
daher hat Volvo gut zugéngliche Wartungspunkte mit zusatzlichen Sicherheitsvorkehrungen

entwickelt.

Einschichtige Kihlanlage
Gruppiert eingebaute Filter Kuhler, Ladeluft- und Hydraulikdlkihler sind fir maximale Effizienz

Die gruppiert eingebauten Filter und Schmierpunkte sind leicht vom  serienmaBig nebeneinander in einer einschichtigen Konstruktion
Boden aus erreichbar. Die Wartungsarbeiten kénnen einfacher und ~ montiert, um Verstopfungen zu mindern und gefilterte Luft zu férdern.
schneller ausgefiihrt werden. Die Anlage ist tber die Seitentiir gut vom Boden aus zugénglich.










Vielfaltige Kombinationen -
iImmer uberlegene Passform

Maximieren Sie lhre Produktivitdt und Rentabilitdt mit den Volvo-Raupenbaggern EC160E und

EC180E sowie einer groBen Auswahl lange haltbarer Volvo-Anbaugerate. Sie konnen Ihre Flexibilitat

steigern, sich neue Geschéftsfelder erschlieBen und eine Vielzahl Aufgaben effizient erledigen - all’

dies mit schnelleren Zykluszeiten und einer perfekten Kontrolle.

Loffel - GP/HD/XD

Die Volvo-Léffel sind das perfekte Werkzeug zum Graben und fir den
Umschlag sémtlicher Materialarten (weich, mittel und hart). HD-Loffel
sind fur produktives Graben in extrem kompaktem Material ausgelegt.
Alle Loffel bieten maximale Produktivitat und eine lange Lebensdauer
und sind mit Original-Volvo-VerschleiBteilen ausgestattet.

Hammer HB18

Der Hydraulikhammer HB-18 ist fir die spezifischen Gewichte der
Volvo-Maschinen ausgelegt und auf die Volvo-Schnellwechsler
abgestimmt, so dass schnelle, sichere und einfache Wechsel der
Anbaugerate moglich werden. Sie sind mit einem kompletten
Werkzeugsatz erhéltlich.




Gunstigere
Gesamtbetriebskosten

Ausleger und Stiel

Wahlen Sie fur Hochstleistungen
die fir lhre Anforderungen am
besten geeignete Kombination aus
Ausleger- und Stielkonfiguration aus.

Perfekter Werkzeugtrager

Durch seine Konstruktion
ist er nicht nur mit einer
Vielzahl von Anbaugeraten kompatibel
sondern er steigert auch die Leistung,
da er bei allen Anwendungen
schnelle und einfache Geratewechsel
ermoglicht.

. Optimierte Hydraulik

Seist perfekt an

die Motorleistung
angepasst, senkt Leistungsverluste
und bietet eine bessere
Kontrollierbarkeit der Ansprechzeit.

AdBlue®

Volvo hat eine komplette AdBlue-Ldsung
in bewahrter Qualitat im Angebot, die
kosteneffizient und leicht zu beschaffen
ist. Wenden Sie sich fir weitere
Informationen bitte an lhren Volvo-



Seitenblickkamera

Sie deckt den toten Winkel an der Seite der Maschine
ab. Der Sichtwinkel wird auf dem Farbmonitor dargestellt
und schafft so eine sicherere Arbeitsumgebung, in der
Fahrer und Bodenteam geschiitzt werden.

Kurzwahltastenfunktion

Fur mehr Bedienerfreundlichkeit konnen Funktionen,
wie z.B. Scheibenwischer, Kameras, Auto-Mute

oder max. Leistung einer Kurzwahltaste am Joystick
zugeordnet werden.

MMS

Alle Schnittstellen der Maschine

sind ergonomisch angeordnet
unid ihr Dezign gewéhrleistet eine optimale
Kontrolfe und Effizienz.

Bluetooth®

Bluetooth und eine Freisprechfunktion gehéren nun
auch zur Ausstattung, so dass der Fahrer fir mehr
Komfort und Sicherheit drahtlos kommunizieren
kann.

» Servicezugang

u Die E-Serie ist mit einem
i neuen bequemen und

sicheren Zugang und Schutzgelédndern
ausgestattet, um Hydrauliktank,
Kraftstofftank und AdBlue®-Behélter
zu kontrollieren. Zusatzlich ist die
Maschine mit einer weit 6ffnenden Tiir
fiir den seitlichen Einstieg ausgeristet.

Volvo-Motor



Mehrwert fur lhr Unternehmen

Als Volvo-Kunde verfiigen Sie tber ein Komplettangebot an Dienstleistungen. Volvo bietet Ihnen eine
Langzeitpartnerschaft, schitzt lhre Gewinne und hat eine komplette Palette an Kundenldsungen
unter Verwendung qualitativ hochwertiger Ersatzteile im Angebot, die von Technikern montiert
werden, die aus Leidenschaft bei Volvo arbeiten. Volvo engagiert sich, um lhre Rendite zu erhéhen.

— Komplettidsungen zu liefern, die Uber die gesamte Lebensdauer der Maschine
= 1Ay

Volvo hat die richtige Losung fur Sie. Warum berlassen  auftreten kénnen. Wir horen Ihnen genau zu und kénnen so lhre
Sie es nicht uns, lhnen den Support fir alle Anforderungen  Gesamtbetriebskosten senken und lhren Gewinn erhéhen.




RENTABILITAT




Volvo EC160E, EC180E im detail

|EC160E|EC180E

|EC160E|EC180E

Motor

Die neue Generation Dieselmotoren von Volvo erfiillt die
Anforderungen der neuesten Abgasvorschriften Tier 4f (Stufe
IV). Die Volvo-Motoren sind mit der modernen Volvo Advanced
Combustion Technology (V-ACT) zur Senkung der Abgase
ausgestattet und fir Uberlegene Leistung und Kraftstoffeffizienz
ausgelegt. Der Motor ist mit prazisen Hochdruck-Einspritzventilen,
Turbolader, Ladeluftkihler sowie einer elektronischen
Motorsteuerung zur Optimierung der Maschinenleistung
ausgestattet.

Drei-Stufenfilter mit Vorfilter

Leerlaufautomatik: Das System schaltet die Motordrehzahl in den
Leerlauf, wenn kein Steuerelement betétigt wird. Als Ergebnis
werden Kraftstoffverbrauch und Innengerauschpegel gesenkt.

Motor Volvo D4J
Max Leistung bei U /ml|Jr< 33,3 /2000
ISO 9249, SAE J1349 Netto kW/PS 109 /148
Brutto, ISO 14396/SAE J1995 kW/PS 110/ 150
Max Drehmoment bei Nm /mlilr: 609 / 1 600
Anzahl Zylinder 4
Hubraum | 4,04
Bohrung mm 101

Hub mm 126
Elektrische Anlage

Die Hochleistungs-Elektrik ist gut geschutzt. Wasserdichte
Sicherheitsstecker garantieren sichere, korrosionsfreie
Anschliisse

. Die Hauptrelais und Solenoidventile sind zur Vermeidung
eventueller Schaden abgeschirmt. SerienméaBig mit
Batteriehauptschalter.

Contronics sorgt fur eine effiziente Systemiberwachung und
liefert wichtige Informationen fiir die Fehlerdiagnose.

Spannung \Y% 24
Batterien V/Ah  2x12/110
Lichtmaschine V / Ah 28 /80
Anlasser V / kW 24 /55
Schwenkwerk

Fir maximales Drehmoment arbeitet das Schwenkwerk mit
Axialkolbenmotoren und einem Planetengetriebe. Es ist
serienmaBig mit einer automatischen Haltebremse und einem
RickstoBdampfungsventil ausgestattet.

Max Schwenkgeschwindigkeit U/min

Max Schwenkmoment kNm
Fahrantrieb

Jede einzelne Kette wird von einem automatischen
Zweistufen-Fahrmotor angetrieben. Die Laufwerke werden Uber
Mehrscheibenbremsen gebremst, die mit Federkraft betatigt und
hydraulisch gelost werden. Der Fahrmotor, die Bremsen und das
Planeten-Endgetriebe sind gut geschiitzt im Laufwerksrahmen
untergebracht.

12,5
51,7

Hydraulikanlage

Die Hydraulikanlage wurde mit einer vollelektronischen Steuerung
und der modernen ECO-Betriebsart kombiniert und dahingehend
optimiert, dass sie harmonisch mit dem Motor funktioniert,
Leistungsverluste senkt und eine bessere Kontrollierbarkeit und
Ansprechzeit bietet.

Das System verfligt Uber die folgenden wichtigen Funktionen:
Summenleistungssystem: Vereinigung der Forderstréme beider
Hydraulikpumpen flr kurze Zykluszeiten und hohe Produktivitat.
Stielprioritat: Vorrang flir den Stielbetrieb - fiir schnellere
Zykluszeiten beim Planieren und beim Graben einen hoheren
Loffelfiiligrad.

Schwenkprioritat: Vorrang fir die Schwenkfunktion, fir eine
héhere Schwenkgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Betatigung
anderer Funktionen.

Regenerationssystem: Vermeidung von Kavitationsschdden und
maximale Produktivitat bei gleichzeitiger Betatigung mehrerer
Funktionen.

Power Boost (Kraftverstarker): Verstarkung samtlicher Grab-
und Hubkréfte.

Halteventile: Halteventile fir Ausleger und Stiel, die das
Absinken der Grabausristung verhindemn.

Hauptpumpe

Typ 2 x Axialkolbenpumpen mit variabler Férdermenge

Maximale Férdermenge I/min 2x 152
Steuerpumpe

Typ Zahnradpumpe

Maximale Férdermenge [/min 1x20
Einstellung des Sicherheitsventils

Funktion MPa 34,3/ 36,3
Fahrkreis MPa 34,3
Schwenkkreis MPa 26,6
Steuerkreis MPa 39

Hydraulikmotoren

Fahrantrieb: Axialkolben-Verstellmotor mit mechanischer
Bremse

Schwenkbewegung: Axialkolbenmotor mit fester
Fordermenge und mechanischer Bremse

Hydraulikzylinder

Monoblock-Ausleger 2
Bohrung x Hub oxmm 115x1 165
2-teiliger Ausleger 1
Bohrung x Hub @ X mm 160 x 950
Stiel 1
Bohrung x Hub @ x mm 120 x 1 345
Loffel 1
Bohrung x Hub ogxmm  105x1 000
Kabine

Die Fahrerkabine bietet durch die groBe Tiir einen guten
Einstieg. Die Kabine ist hydraulisch und schwingungsgedampft
gelagert. Zusammen mit der Larmschutzverkleidung wird der
Gerauschpegel in der Kabine wesentlich verringert. Die Kabine
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Technische Daten

MASSE

Beschreibung Einheit EC160EL | EC160ENL | EC180EL
Ausleger m 5.2 Monoblock oder 5.0 2-teilig
Stiel m 23 [ 26 [ 30 | 23 | 26 | 30 | 23 [ 26 | 30
A Gesamtbreite Oberwagen mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490 2490
B Gesamtbreite mm 2800 2800 2800 2590 2590 2590 2800 2800 2800
C Gesamthohe der Kabine mm 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
D Heckschwenkradius mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
E Gesamthéhe der Motorhaube mm 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510 2510
F  Bodenfreiheit Gegengewicht* mm 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
G Linge Antriebsturas mm 3180 3180 3180 3180 3180 3180 3370 3370 3370
H Lénge Laufwerk mm 3980 3980 3980 3980 3980 3980 4160 4160 4160
| Spurbreite mm 2200 2200 2200 1990 1990 1990 2200 2200 2200
J  Breite Bodenplatte mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
K Bodenfreiheit* mm 460 460 460 460 460 460 460 460 460
L Gesamtlange mm 8880 8770 8810 8880 8770 8810 8880 8770 8810
L, Gesamtliange mm 8700 8620 8620 8700 8620 8620 8700 8620 8620
M  Gesamthohe Ausleger mm 2980 2900 3020 2980 2900 3020 2980 2900 3020
M, Gesamthdhe Ausleger mm 2770 2770 2930 2770 2770 2930 2770 2770 2930

1
* Ohne Plattensteg
1 2-teiliger Ausleger

| A A
EC160E, EC180E EC160E, EC180E
Beschreibung Einheit| Monoblock | 2-teilig Beschreibung Einheit
Ausleger m 5,2 5,0 Stiel m 23 | 26 | 30
Lénge (A) mm 5400 5200 Lange (A) mm 3240 3500 3900
Hohe (B) mm 1640 1270 Hohe (B) mm 855 855 845

DReAit~ . RAR RAR DReAit~ PR 20K 20K~ 20K



Technische Daten

MASCHINENGEWICHTE UND BODENDRUCK

Breite Betriebs- Betriebs-
Beschreibung Boden- . Bodendruck | Gesamtbreite . Bodendruck | Gesamtbreite
platte gewicht gewicht
mm kg kPa mm kg kPa mm
EC160EL
5.2m Ausleger, 2.6m Stiel, 5.0m 2-teiliger Ausleger, 2.6m Stiel,
514kg / 0.7m?3 Loffel, 514kg / 0.7m? Loffel,
2 750kg Gegengewicht 2 750kg Gegengewicht
500 17 490 50,0 2700 17 860 51,0 2 700
. 600 17 720 422 2 800 18 090 43,1 2 800
Dreisteg-
Bodenplatte 700 17 955 36,3 2900 18 330 87,8 2900
800 18 350 324 3000 18 720 333 3 000
900 18 620 294 3 200 18 990 294 3 200
EC160EL mit Planierschild
5.2m Ausleger, 2.6m Stiel, 5.0m 2-teiliger Ausleger, 2.6m Stiel,
514kg / 0.7m? Loffel, 514kg / 0.7m? Loffel,
2 750kg Gegengewicht 2 750kg Gegengewicht
500 18 670 53,0 2 700 19 040 539 2 700
. 600 18 900 441 2 800 19270 45,1 2 800
Dreisteg-
Bodenplatte 700 19130 382 2900 19 500 39,2 2900
800 19 530 34,3 3000 19900 353 3000
900 19 790 31,4 3200 20 165 31,4 3200
EC160ENL
5.2m Ausleger, 2.6m Stiel, 5.0m 2-teiliger Ausleger, 2.6m Stiel,
514kg / 0.7m? Loffel, 514kg / 0.7m? Loffel,
2 750kg Gegengewicht 2 750kg Gegengewicht
500 17 400 49,0 2 490 17770 50,0 2 490
. 600 17 630 41,2 2 590 18 000 422 2590
Dreisteg-
Bodenplatte 700 17 860 36,3 2 690 18 230 875 2 690
800 18 260 324 2790 18 630 333 2790
900 18 520 29,4 2 890 18 895 29,4 2 890
EC160ENL mit Planierschild
5.2m Ausleger, 2.6m Stiel, 5.0m 2-teiliger Ausleger, 2.6m Stiel,
514kg / 0.7m? Loffel, 514kg / 0.7m? Loffel,
2 750kg Gegengewicht 2 750kg Gegengewicht
500 18 570 53,0 2 490 18 940 539 2 490
i 600 18 800 441 2 590 19170 45,1 2 590
Dreisteg-
Bodenplatte 700 19 030 382 2 690 19 400 39,2 2 690
800 19 430 34,3 2790 19 800 353 2790
900 19 700 31,4 2 890 20 070 31,4 2 890
EC180EL

5.2m Ausleger, 2.6m Stiel,

5.0m 2-teiliger Ausleger, 2.6m Stiel,
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Beschreibung

Einheit EC160E

EC180E

Ausleger

m| 5.2 Monoblock 5.0 2-teilig 5.2 Monoblock 5.0 2-teilig

Stiel

m 23[26[30[23[26[30/23[26[30]23][26]3,0

A Max. Grabradius

B Max. Grabradius am Boden

C Max. Grabtiefe

D Max. Grabtiefe (.= 2.44m Niveau)
E Max. Einstichtiefe

F Max. Einstechhéhe

G Max. Ausschiitthéhe
H Min. Frontschwenkradius

mm 8 660 8 980 9 350 8 560 8 870 9 250 8 660 8 980 9 350 8 560 8 870 9 250
mm 8 500 8 820 9 200 8 390 8 710 9 100 8 500 8 820 9 200 8 390 8 710 9 100
mm 5 770 6 070 6 470 5 250 5 560 5 960 5 770 6 070 6 470 5 250 5 560 5 960
mm 5470 5810 6240 5 120 5450 5 850 5470 5810 6 240 5 120 5 450 5 850
mm 4 510 4 990 5410 4 300 4 660 5060 4510 4990 5 410 4 300 4 660 5 060

mm 8 560 8 820 9030 9510 9810 0 10

190 8560 8820 903095109810 190
mm 6 080 6 310 6510 6890 7 180 7 480 6 080 6 310 6 510 6 890 7 180 7 480
mm 3 070 3070 3070 2040 1990 2 120 3070 3070 3070 2040 1990 2 120

Grabkrafte mit direkt montiertem
Loffel



Technische Daten

LEITFADEN FUR LOFFELAUSWAHL

. . EC160EL
mllur:lg;e sl:;?::- Gewicht| Zdhne 5.2m Ausleger | 5.0 m 2-teiliger Ausleger
Loffelart 600mm Bodenplatte, 2 750kg Gegengewicht
L mm kg EA 2.1_ m 2.5_m 3.(_)m 2.1_ m 2.';'_>m 3.(_)m
Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel
300 450 354 8 © C C C © ©
360 600 380 3 C C C C C C
sg:::"_ Univer-| 580 900 469 4 c c c c c c
wechsler sal 700 1050 514 4 C C C C C C
. 880 1250 598 5 C C C C C C
z';i't‘iter_ 960 1350 639 6 C C C C C C
te Loffel 300 450 354 38 © C © © © ©
360 600 380 3 C C C C C C
U-Schnell-| Univer- | 580 900 469 4 C C C C C C
wechsler sal 700 1050 514 4 C C C C C C
880 1250 598 5 © © © © © ©
960 1350 639 6 C C C C C B
Fiill- | Schnitt- ECT60ENL
menge | breite Gewicht| Zdhne 5.2m Ausleger | 5.0 m 2-teiliger Ausleger
Loffelart 500mm Bodenplatte, 2 750kg Gegengewicht
L mm kg EA 2.1_ m 2.5_m 3.(_)m 2.1_ m 2.';'_>m 3.(_)m
Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel
300 450 354 B © C C © © ©
360 600 380 3 C C C C C C
sg:::u- Univer-| 580 900 469 4 c c c c c c
wechsler sal 700 1050 514 4 C C C C C C
. 880 1250 598 B C © C © © C
pirekt 960 1350 639 6 c C B C c B
te Loffel 300 450 354 8 C C C © © ©
360 600 380 3 C C C C C C
U-Schnell-| Univer- | 580 900 469 4 C C C © © C
wechsler sal 700 1050 514 4 C C C C C C
880 1250 598 5 @ B B C B B
960 1350 639 6 B B A B B A
Fiill- | Schnitt- . . EC180EL e
menge | breite Gewicht| Zdhne 5.2m Ausleger | 5.0 m 2-teiliger Ausleger
Loffelart 600mm Bodenplatte, 3 200kg Gegengewicht
L mm kg EA 2.1_m 2.5.m 3.(?m 2.1_m 2.';'_>m 3.(_)m
Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel Stiel
300 450 354 8 C C C C © C
360 600 380 3 C C C C C C
,9_!‘_"? Univer- | 580 900 469 4 © C C C © ©




TRAGFAHIGKEIT EC160EL

ragfahigkeit an der Stielspitze ohne Loffel.
Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit einschlieBlich Loffel, ist das aktuelle Gewicht des direkt montierten Léffels bzw. des Loffels mit Schnellwechsler von den folgenden
Werten abzuziehen

Hubhaken in 1,5m 30m 45m 6,0m 75m Max Reichweite
B§§§% rﬁ:’g I?;e Gerade| Schrag| Gerade| Schrig| Gerade| Schrig| Gerade| Schrag| Gerade| Schrig Gerade| Schréig| m
uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc
gg:'e' 5.9m 60m kg ‘4480 3790 59
Stel  2.3m 45m kg 4970 ‘4970 4660 3610 4260 2980 68
323:?' 600mm 30m kg ‘6580 5290 5020 3470 3780 2620 72
GG:  2750kg 15m kg 7520 4960 4860 3320 3610 2490 73
00m kg 7310 4790 4740 3220 3700 2540 7,1
45m kg 10820 8990 7270 4740 4710 3180 4130 2820 66
30m kg 13000 9140 7340 4810 5290 3570 56
g\::'e' 5.2m 75m kg 4110 4110 48
Stel  2.6m 60m kg 4150 3710 3760 3440 63
Slzg‘;{" 600mm 45m kg 4570 4570 ‘4390 3640 3680 2770 7.1
GG:  2750kg 30m kg ‘9730 9730 ‘6190 5360 5050 3500 3570 2480 3550 2470 75
15m kg 7570 5010 4880 3340 3500 2420 3400 2350 7,7
00m kg ‘5620 5620 7330 4800 4750 3220 3470 2390 75
45m kg ‘5790 ‘5790 ‘9910 8940 7250 4730 4690 3170 3830 2620 69
-30m kg "10330 10330 *13460 9070 7300 4780 4750 3220 60
45m kg 10810 9370 7450 5230 44
g\::'e' 5.2m 75m kg 3470 ‘3470 54
Stel  3.0m 60m kg 3660 ‘3660 3170 3080 67
Slzg‘;{" 600mm 45m kg 3990 3660 3110 2630 75
GG:  2750kg 30m kg ‘8200 ‘8200 ‘5610 5410 4720 3500 3570 2480 ‘3200 2270 79
15m kg ‘5660 ‘5660 ‘7430 5030 4870 3330 3480 2400 3140 2160 80
00m kg ‘6130 6130 7310 4770 4720 3190 3410 2330 3200 2190 78
45m kg ‘5200 ‘5200 ‘9280 8810 7190 4670 4640 3120 3480 2370 73
30m kg ‘8980 ‘8980 *13880 8920 7210 4690 4660 3130 4200 2840 65
45m kg 11770 9170 7380 4840 6300 4190 50
g‘::'e' 5,0 2-teilig 75m kg "5460 5460 41
Stel  2.3m 60m kg 6470 5840 4720 3880 57
gztdtz?' 600mm 45m kg 7740 ‘7740 7450 5660 5160 3580 4360 3020 66
GG: 2 750kg 30m kg 7930 5290 5020 3440 3850 2650 7,1
15m kg 7530 4940 4850 3290 3680 2510 72
00m kg 7320 4750 4740 3190 3780 2570 7,0
45m kg 10850 8950 79280 4720 4720 3170 4250 2880 65
30m kg “5800 4820 54
g;‘:'e' 5,0 2-teilig 75m kg *4700 *4 700 4960 4260 47
Stel  2.6m 60m kg “5460 ‘5460 4210 3660 3720 3510 6/
ngg" 600mm 45m kg ‘5780 ‘5780 ‘6260 5720 5210 3620 3580 2800 7,0
P Y e s | i | ]



Technische Daten

TRAGFAHIGKEIT EC160EL (mit Planierschild)

ragfahigkeit an der Stielspitze ohne Loffel.
Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit einschlieBlich Loffel, ist das aktuelle Gewicht des direkt montierten Léffels bzw. des Loffels mit Schnellwechsler von den folgenden
Werten abzuziehen

Hubhaken in 1,5m 30m 45m 6,0m 75m Max Reichweite
B§§‘é% rﬁ:’g I?;e Gerade| Schrag| Gerade| Schrig| Gerade| Schrig| Gerade| Schrag| Gerade| Schrig Gerade| Schréig| m
uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc
';\;’j'e' 5.9m 60m kg ‘4480 4220 59
Stel  2.3m 45m kg 4970 ‘4970 4660 4030 4680 3330 68
gzg:f" 600mm 30m kg ‘6580 5930 ‘5320 3890 ‘4880 2950 72
GG:  2750kg 15m kg 8040 5600 6120 3740 ‘5310 2810 73
00m kg ‘9950 5410 ‘6740 3630 ‘5720 2870 7.1
45m kg 10820 10280 ‘9490 5370 6950 3600 ‘6250 3180 66
30m kg 13000 10440 ‘8900 5440 ‘6950 4030 56
g‘:i'e' 5.2m 75m kg 4110 4110 48
Stel  2.6m 60m kg 4150 4130 3760 3760 63
Slzg‘;" 600mm 45m kg 4570 ‘4570 ‘4390 4060 3680 3110 7.1
GG:  2750kg 30m kg 9730 9730 ‘6190 6000 ‘5090 3920 ‘4000 2790 ‘3810 2770 75
15m kg 7930 5640 ‘5930 3760 ‘5050 2730 ‘4140 2650 7,7
00m kg ‘5620 ‘5620 ‘9090 5430 ‘6620 3640 4740 2690 75
45m kg ‘5790 ‘5790 ‘9910 ‘9910 ‘9490 5360 ‘6940 3590 ‘5910 2960 69
-30m kg "10330 *10330 13460 10370 ‘9100 5410 ‘6550 3630 60
45m kg 10810 10680 7450 5890 44
g\;‘:’e‘ 5.2m 75m kg 3470 ‘3470 54
Stel  3.0m 60m kg 3660 ‘3660 3170 *3170 67
Slzg‘;" 600mm 45m kg 3990 3990 3110 2840 75
GG:  2750kg 30m kg ‘8200 ‘8200 ‘5610 ‘5610 4720 3920 4400 2780 ‘3200 2560 7.9
15m kg ‘5660 ‘5660 ‘7430 5660 ‘5620 3740 ‘4830 2700 ‘3440 2440 80
00m kg ‘6130 6130 "8770 5400 6390 3600 ‘5230 2640 ‘3900 2480 7.8
45m kg ‘5200 ‘5200 ‘9280 ‘9280 ‘9370 5300 ‘6830 3530 4740 2600 73
30m kg ‘8980 ‘8980 *13880 10210 ‘9220 5310 ‘6710 3550 ‘6100 3210 65
45m kg 11770 10470 ‘7900 5470 ‘6940 4730 50
g‘::'e' 5,0 2-teilig 75m kg "5460 5460 41
Stel  2.3m 60m kg 6470 6470 4720 4330 57
3‘;32" 600mm 45m kg 7740 ‘7740 7450 6290 ‘6280 4000 4560 3390 66
GG: 2 750kg 30m kg ‘8540 5930 ‘6630 3860 4670 2980 7,1
15m kg ‘9390 5580 ‘6930 3710 ‘5060 2840 72
00m kg ‘9330 5390 ‘6820 3610 5490 2910 7,0
45m kg 10850 10250 ‘8230 5350 ‘5940 3590 5170 3250 65
30m kg "5800 5450 54
g;‘:'e' 5,0 2-teilig 75m kg *4700 *4 700 4960 4260 47
Stel  2.6m 60m kg "5460 ‘5460 ‘4210 4080 3720 3720 61
ngt‘;?' 600mm 45m kg ‘5780 5780 ‘6260 ‘6260 ‘5750 4040 3580 3150 7,0
P Y e | | | e o



TRAGFAHIGKEIT EC160ENL

ragfahigkeit an der Stielspitze ohne Loffel.
Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit einschlieBlich Loffel, ist das aktuelle Gewicht des direkt montierten Léffels bzw. des Loffels mit Schnellwechsler von den folgenden
Werten abzuziehen

Hubhaken in 1,5m 30m 45m 6,0m 75m Max Reichweite
B§§§% rﬁ:’g I?;e Gerade| Schrag| Gerade| Schrig| Gerade| Schrig| Gerade| Schrag| Gerade| Schrig Gerade| Schréig| m
uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc
gg:'e' 5.9m 60m kg ‘4480 3370 59
Stel  2.3m 45m kg 4970 ‘4970 4660 3210 4190 2650 68
323:?' 500mm 30m kg ‘6580 4670 4930 3080 3700 2320 72
GG:  2750kg 15m kg 7380 4350 4770 2930 3540 2200 73
00m kg 7180 4170 4650 2830 3630 2230 7,1
45m kg 10820 7670 7130 4130 4620 2790 4050 2470 66
30m kg 13000 7810 7210 4200 5190 3140 56
g\::'e' 5.2m 75m kg 4110 4110 48
Stel  2.6m 60m kg 4150 3310 3760 3070 63
Slzg‘;{" 500mm 45m kg 4570 ‘4570 ‘4390 3240 3680 2460 7,1
GG: 2 750kg 30m kg 9730 8640 ‘6190 4730 4960 3100 3510 2200 3480 2180 75
15m kg 7430 4390 4790 2950 3440 2130 3330 2070 77
00m kg ‘5620 5620 7190 4190 4660 2830 3410 2100 75
45m kg ‘5790 ‘5790 ‘9910 7620 7120 4120 4600 2780 3750 2300 69
30m kg *10330 *10330 *13460 7750 7170 4170 4660 2830 60
45m kg 10810 8030 7450 4570 44
g\::'e' 5.2m 75m kg 3470 ‘3470 54
Stel  3.0m 60m kg ‘3660 3340 3170 2740 67
Slzg‘;{" 500mm 45m kg 3990 3260 3110 2240 75
GG:  2750kg 30m kg ‘8200 ‘8200 ‘5610 4780 4720 3110 3500 2190 *3200 2000 7.9
15m kg ‘5660 ‘5660 ‘7430 4410 4780 2930 3410 2110 3080 1900 80
00m kg ‘6130 6130 7170 4160 4630 2800 3340 2040 3140 1920 78
45m kg ‘5200 ‘5200 ‘9280 7500 7050 4060 4550 2730 3410 2080 73
30m kg ‘8980 ‘8980 *13880 7600 7070 4080 4560 2740 4110 2490 65
45m kg 11770 7840 7240 4220 6180 3670 50
g‘::'e' 5,0 2-teilig 75m kg "5460 5460 41
Stel  2.3m 60m kg 6470 5190 4720 3450 57
gztdtz?' 500mm 45m kg 7740 ‘7740 7450 5000 5070 3170 4980 2670 66
GG: 2 750kg 30m kg 7790 4650 4930 3040 3770 2330 7,1
15m kg 7400 4320 4760 2890 3610 2210 72
00m kg 7180 4130 4650 2790 3710 2260 7,0
45m kg 10850 7610 7140 4100 4630 2770 4170 2520 65
30m kg “5800 4200 54
g;‘:'e' 5,0 2-teilig 75m kg *4700 *4 700 4960 4260 47
Stel  2.6m 60m kg 5460 5260 4210 3250 3720 3120 61
gzg‘;?' 500mm 45m kg 5780 '5780 ‘6260 5070 5120 3210 3580 2480 7,0
P L Y I N T T =



Technische Daten

TRAGFAHIGKEIT EC160EL (mit Planierschild)

ragfahigkeit an der Stielspitze ohne Loffel.
Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit einschlieBlich Loffel, ist das aktuelle Gewicht des direkt montierten Léffels bzw. des Loffels mit Schnellwechsler von den folgenden
Werten abzuziehen

Hubhaken in 1,5m 30m 45m 6,0m 75m Max Reichweite
B§§‘é% rﬁ:’g I?;e Gerade| Schrag| Gerade| Schrig| Gerade| Schrig| Gerade| Schrag| Gerade| Schrig Gerade| Schréig| m
uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc
';\;’j'e' 5.9m 60m kg ‘4480 3770 59
Stel  2.3m 45m kg 4970 ‘4970 4660 3590 4680 2970 68
gzg:f" 500mm 30m kg ‘6580 5240 ‘5320 3460 4880 2620 72
GG:  2750kg 15m kg 8040 4920 6120 3310 5310 2490 73
00m kg ‘9050 4740 ‘6740 3200 5720 2530 7.1
45m kg 10820 8800 ‘9490 4700 ‘6950 3170 ‘6250 2810 66
30m kg 13000 8940 ‘8900 4770 ‘6950 3550 56
g‘:i'e' 5.2m 75m kg 4110 4110 48
Stel  2.6m 60m kg 4150 3690 3760 3430 63
Slzg‘;" 500mm 45m kg 4570 ‘4570 ‘4390 3630 3680 2770 7.1
GG:  2750kg 30m kg ‘9730 9730 ‘6190 5310 ‘5090 3480 ‘4000 2480 ‘3810 2460 75
15m kg 7930 4960 ‘5930 3330 ‘5050 2420 ‘4140 2340 7,7
00m kg ‘5620 ‘5620 ‘9090 4760 ‘6620 3210 4740 2380 75
45m kg ‘5790 ‘5790 ‘9910 8750 ‘9490 4690 ‘6940 3160 ‘5910 2610 69
-30m kg "10330 *10330 *13460 8880 ‘9100 4730 ‘65650 3210 60
45m kg 10810 9170 7450 5170 44
g\;‘:’e‘ 5.2m 75m kg 3470 ‘3470 54
Stel  3.0m 60m kg 3660 ‘3660 3170 3070 67
Slzg‘;" 500mm 45m kg 3990 3640 3110 2630 75
GG:  2750kg 30m kg ‘8200 ‘8200 ‘5610 5360 ‘4720 3490 ‘4400 2470 ‘3200 2260 7.9
15m kg ‘5660 ‘5660 ‘7430 4980 ‘5620 3310 ‘4830 2390 ‘3440 2160 80
00m kg ‘6130 6130 '8770 4730 6390 3180 5230 2330 ‘3900 2180 78
45m kg ‘5200 ‘5200 ‘9280 8620 ‘9370 4630 ‘6830 3110 4740 2370 73
30m kg ‘8980 ‘8980 *13880 8720 ‘9220 4640 ‘6710 3120 ‘6100 2830 65
45m kg 11770 8970 ‘7900 4790 ‘6940 4160 50
g‘::'e' 5,0 2-teilig 75m kg "5460 5460 41
Stel  2.3m 60m kg 6470 5770 4720 3860 57
3‘;32" 500mm 45m kg 7740 7740 ‘7450 5580 6280 3560 ‘4560 3010 66
GG: 2 750kg 30m kg 8540 5230 ‘6630 3420 4670 2640 7,1
15m kg ‘9300 4890 ‘6930 3280 ‘5060 2510 72
00m kg ‘9330 4710 '6820 3170 ‘5490 2560 7,0
45m kg 10850 8750 ‘8230 4670 ‘5940 3150 ‘5170 2870 65
30m kg 5800 4770 54
g;‘:'e' 5,0 2-teilig 75m kg *4700 *4 700 4960 4260 47
Stel  2.6m 60m kg 5460 ‘5460 4210 3640 3720 3490 61
ngt‘;?' 500mm 45m kg ‘5780 ‘5780 ‘6260 5660 ‘5750 3600 3580 2790 7,0
P L Y e s | i | ]



TRAGFAHIGKEIT EC180EL

ragfahigkeit an der Stielspitze ohne Loffel.
Fiir die Berechnung der Tragfahigkeit einschlieBlich Loffel, ist das aktuelle Gewicht des direkt montierten Léffels bzw. des Loffels mit Schnellwechsler von den folgenden
Werten abzuziehen

Hubhaken in 1,5m 30m 45m 6,0m 75m Max Reichweite
B§§§% rﬁ:’g I?;e Gerade| Schrag| Gerade| Schrig| Gerade| Schrig| Gerade| Schrag| Gerade| Schrig Gerade| Schréig| m
uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc uc
gg:'e' 5.9m 60m kg 4480 4090 59
Stel  2.3m 45m kg 4970 ‘4970 4660 3900 4680 3230 68
323:?' 600mm 30m kg ‘6580 5720 ‘5320 3760 4370 2860 72
GG:  3200kg 15m kg 8040 5390 5640 3620 4180 2720 73
00m kg 8500 5210 5520 3510 4300 2780 7,1
45m kg 10820 9770 8540 5170 5480 3480 4800 3080 66
30m kg 13000 9920 8620 5240 6160 3890 56
g\::'e' 5.2m 75m kg 4110 4110 48
Stel  2.6m 60m kg 4150 4000 3760 3720 63
Slzg‘;{" 600mm 45m kg 4570 ‘4570 ‘4390 3940 3680 3010 7.1
GG:  3200kg 30m kg ‘9730 9730 ‘6190 5780 ‘5090 3790 ‘4000 2710 ‘3810 2690 75
15m kg 7930 5430 5660 3630 4060 2640 3940 2570 7,7
00m kg ‘5620 5620 8610 5220 5530 3510 4030 2610 75
45m kg ‘5790 ‘5790 ‘9910 9720 8530 5160 5470 3470 4450 2860 69
-30m kg "10330 *10330 *13460 9850 8580 5200 5530 3510 60
45m kg 10810 10150 7450 5670 44
g\::'e' 5.2m 75m kg 3470 ‘3470 54
Stel  3.0m 60m kg 3660 ‘3660 3170 *3170 67
Slzg‘;{" 600mm 45m kg 3990 3950 3110 2760 75
GG:  3200kg 30m kg ‘8200 ‘8200 ‘5610 ‘5610 4720 3800 4130 2700 *3200 2480 7.9
15m kg ‘5660 ‘5660 ‘7430 5450 ‘5620 3620 4040 2620 ‘3440 2370 80
00m kg ‘6130 6130 8590 5200 5500 3480 3970 2550 3720 2400 7.8
45m kg ‘5200 ‘5200 ‘9280 ‘9280 8470 5090 5420 3410 4060 2600 73
30m kg ‘8980 ‘8980 *13880 9690 8490 5110 5430 3420 4890 3110 65
45m kg 41770 9950 ‘7900 5260 ‘6940 4560 50
g‘::'e' 5,0 2-teilig 75m kg "5460 5460 41
Stel  2.3m 60m kg ‘6470 69260 4720 4190 57
gztdtz?' 600mm 45m kg 7740 ‘7740 7450 6070 5950 3870 4560 3280 66
GG:  3200kg 30m kg ‘8540 5710 5810 3740 4450 2880 7,1
15m kg 8830 5370 5640 3590 4270 2750 72
00m kg 8610 5180 5520 3480 4400 2810 7,0
45m kg 10850 9730 ‘8230 5140 5500 3460 4950 3140 65
30m kg 5800 5240 54
g;‘:'e' 5,0 2-teilig 75m kg *4700 *4 700 4960 4260 47
Stel  2.6m 60m kg "5460 ‘5460 ‘4210 3950 3720 3720 61
ngg" 600mm 45m kg ‘5780 ‘5780 ‘6260 6140 ‘5750 3910 3580 3050 7,0
[ Y e s | i | e | ]



Ausstattung

SERIENAUSSTATTUNG

|EC160E|EC180E |EC160E|EC180E

Motor Kabine und Innenausstattung

Wassergekuihlter, Viertakt-Turbodieselmotor ROPS-zertifiziertPT Kabine nach . .

mit Direkteinspritzung und Ladeluftkiihlung, . (ISO12117-2) mit fester Dachluke

erfuillt die Anforderungen von Tier 4f EU Silikon-, Viskoselagerung mit Federung ° °

(Stufe 4) : : Steuerhebel mit Ausschaltsperre o o

Luftfilter mit Anzeige . . Fahrpedale und Hebel B .

Ansaugluft-Vorwdrmer ° ° Fahrersitz mit Sitzheizung und Joystick-

Zyklon-Kabinenluft-Vorfilter . . Bedienerkonsole unabhéngig voneinander . .

Elektrische Motorabschaltung . . einstellbar i

Kraftstofffilter und Wasserabscheider . . Joysticks jeweils mit 4 Mikroschaltern ¢ ‘

Betankungspumpe: 35 I/min . . Autqmatlsche Heizung und Klimaanlage O O
. . Flexible Antenne . .

Lichtmaschine 80 A . . . e .

. Radio mit zusatzlichem Eingang, USB- . .

Standard Kiihlanlage ° : Buchse und Bluetooth

Elektrisches/elektronisches Ausstattung der schallgeddmmten

Steuersystem Allwetter-Kabine:

Contronics Getrankehalter . .
Umfassende Betriebsartensteuerung . . AbschlieBbare Tiiren o o
Selbstdiagnosesystem 0 0 Getonte Scheiben . J

Anzeige Maschinenstatus ° ° Bodenmatte ° °

GSM/GPS Caretrack and Caretrack . . Hupe O O

subscription GroBe Ablageflache . °

Drehzahlabhéngige Steuerung der . . Hochschiebbare Frontscheibe . .

Motorleistung Abnehmbare untere Scheibe . .

Leerlaufautomatik . . Sicherheitsgurt . .

Kraftverstarkung auf Knopfdruck ° ° Sicherheitsglas ° °

Sicherheits-Ein-/Ausschaltung 0 ° Sonnenblende, vorn, Dach, hinten . .

Vestellbarer LCD-Farbmonitor ° ° Regenschutz . .

Batteriehauptschalter J J Scheibenwischer mit Intervallschaltung . .

Wiederanlasssperre . . Ruickfahrkamera . .

Leistungsstarke Halogenscheinwerfer: Einschliisselsystem . .

Am Rahmen montiert: 2, am Ausleger . . Unterwagen

montiert: 1 HD-Unterbodenplatte o o

Batterien, 2x 12V / 110 Ah . . Hydraulische Fahrwerkskettenspanner . .

Anlasser, 24 V /5,5 kW . . Dauergeschmierte und abgedichtete . .

Hydraulikanlage Kettenbolzen

Auslegerleitung mit Schlauchbruchventil . . Kettensch"utz : :

und Uberlastwarnung Grabausriistung

Schlauchbruchventil: Stiel . . 52m Monoblockausleger . .

Lastabhangige Hydraulikanlage 2.6m St.!el : °
Summenleistungssystem . . Hubgerilst : ‘ :
A —— Manuelle Zentralschmierung ° °

uslegerprioritat ° ° -
Stielprioritat : ’ s\/?/;‘rlll:z::u satz fuir tdgliche Wartun . O
Schwenkprioritat . . 9 & 9

ECO-Modus, die Technologie zur

Kraftstoffeinsparung SONDERAUSRUSTUNG




SONDERAUSRUSTUNG

|EC160E|EC180E

Hydraulikanlage

Ausleger-Schwimmstellung mit
Schlauchbruchventil
Schwimmfunktion fiir Ausleger ohne
Schlauchbruchventil
Funktionswechsel der Steuerelemente
Hydraulikleitungen:

Managementsystem fiir Arbeitsgeréte (bis

zu 20 programmierbare Speicherplitze)
Hammer und Schere, 1- oder
2-Pumpenumschaltung

Neigungs- und Drehfunktion (40lpm oder
60lpm)
Zusétzliche Leitung fur Neigungs- und
Drehfunktion

Gireifer

Olleckleitung
Schnellwechsler

Zusiétzlicher Rucklauffilter
Druckvoreinstellung Hammer und Schere
Hydraulischer Volvo-Schnellwechsler S1,
S6
Hydraulischer Volvo-Schnellwechsler VQC-
HU, DR16
Hydraulischer Volvo-Schnellwechsler RQC-
HD, Steelwrist S60
Hydraulischer Volvo-Schnellwechsler RQC-
HD, Steelwrist S70
Biologisch abbaubares Hydraulikol 46
Longlife-Hydraulikal 32, 68

Kabine und Innenausstattung

|[EC160E|EC180E

ROPS-zertifizierte Kabine nach (ISO12117-2)
mit aufstellboarem Dachfenster

Fahrersitz ohne Sitzheizung

Luftgefederter Fahrersitz mit Stoffbezug und
Sitzheizung

Halblange Steuerhebel

Joysticks mit 3 Schaltern und 1
Proportionalschalter

Pedal Geradeausfahrt

Kabine mit Schutz gegen herabfallende
Gegenstinde (FOG)

An der Kabine montierter Schutzaufbau
gegen herabfallende Gegenstinde (FOPS)
Vandalismusschutz

Sicherheitsnetz fiir Frontscheibe
Seitenblickkamera

Raucherausstattung (Aschenbecher und
Zigarettenanzﬁndeg

Sonnenschutz, Dach (Stahl)
Wischer unten mit Intervallschaltung
Spezialschliissel

Unterwagen

Planierschild
500/600/700/800/900 mm shoe mit
Dreisteg-Bodenplatten

Grabausriistung

5.0 m 2-teiliger Ausleger
Stiel 2.3 m, 3.0 m
Gestinge mit Hubdse

Service

Werkzeugsatz, groB

Auswahl Volvo-Sonderausstattung

Automatische Motorabschaltung

2-teiliger Ausleger

Diesel-Kiihlfliissigkeitsheizung
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