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ECH Wózek unoszący
Po prostu gotowy do pracy

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 lub 3597 prezentuje tylko wartości techniczne 
wózka standardowego. Inne ogumienia, maszty, urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.

1 Rozstaw zewnętrzny wideł: 685 mm
2 Z rolkami podwójnymi

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL
1.2 Oznaczenie modelu producenta ECH 12

1.3 Napęd Elektryczny
1.4 Obsługa Wózek prowadzony dyszlem
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1200
1.6 Odległość środka ciężkości ładunku c mm 600
1.8 Odległość ładunku x mm 950 (880) 1

1.9 Rozstaw osi kół y mm 1190 (1120) 1

Ma
sy

2.1 Masa własna wraz z baterią kg 130
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 420/910
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 110/20

Ko
ła/

po
dw

oz
ie 3.1 Ogumienie Poliuretanowe

3.2 Rozmiar opon od strony napędu mm ∅ 210 x 70
3.3 Rozmiar opon od strony ładunku mm ∅ 80 x 60
3.5 Liczba kół (x = napędzane) od strony napędu/od strony ładunku 1x/2 (1x/4) 2

Wy
mi

ar
y p

od
sta

wo
we

4.4 Unoszenie h3 mm 110
4.9 Wysokość uchwytu dyszla w pozycji do jazdy min./maks. h14 mm 720/1190
4.15 Wysokość wideł, opuszczone h13 mm 80
4.19 Długość całkowita l1 mm 1540
4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł l2 mm 390
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 560 (685) 1

4.22 Wymiary wideł DIN ISO 2331 s/e/l mm 53/150/1150
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 560 (685) 1

4.32.1 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 27
4.34.2 Szerokość korytarza roboczego przy palecie 800 x 1200 umieszczonej wzdłuż Ast mm 2062
4.35 Promień skrętu Wa mm 1390

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 4,0/4,5
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,02/0,025
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,06/0,03
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień kB 5 z/bez ładunku % 4/10
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny

Sil
nik

 el
ek

try
cz

ny

6.1 Silnik jazdy, moc przy S2 60 min kW 0,65
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 15 % kW 0,5
6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nr Li-Ion
6.4 Napięcie baterii/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/20-26
6.5 Masa baterii kg 3,7 - 5,0
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,25

Po
zo

st. 8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie DC
8.4 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) <74
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ECH Wózek unoszący
Rysunki techniczne

Rzut z boku

Rzut z góry

A = hamowanie
B = jazda
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ECH Wózek unoszący
Zdjęcia detali

Praca na najbardziej ograniczonej przestrzeni dzięki kompaktowości porównywalnej 
z ręcznym wózkiem paletowym

Ergonomiczna i intuicyjna obsługa dyszla zapewniająca pracę bez zmęczenia

Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki jedynemu w swoim rodzaju dostępowi bez 
kluczyka, który zapobiega dostępowi osób trzecich

Trwała konstrukcja ramy oraz niska rama gwarantujące najwyższe bezpieczeństwo 
operatora

Najwyższy stopień dyspozycyjności dzięki baterii Li-Ion z opcją szybkiego 
doładowania

Wszystko zawsze w zasięgu wzroku: wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje 
informacje dot. motogodzin, statusu baterii i wskazówki serwisowe
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ECH Wózek unoszący
Po prostu gotowy do pracy
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ECH Wózek unoszący
Po prostu gotowy do pracy

Bezkonkurencyjna kompaktowość: niewielkie wymiary umożliwiają 
pracę na najbardziej ograniczonej przestrzeni

Bateria Li-Ion gwarantuje najwyższy stopień dyspozycyjności i 
elastyczność

Innowacyjny pakiet mocy: wysokie zdolności przeładunkowe dzięki 
udźwigowi do 1200 kg

Wózek ECH 12 marki STILL wytycza nowe standardy wśród wózków 
unoszących w zakresie produktywności i efektywności: nie ma już 
potrzeby stosowania ręcznego wózka paletowego – dzięki udźwigowi 
do 1200 kg ciężkie ładunki można transportować bez zmęczenia. 
Elektryczne podnoszenie i jazda odciążają znacząco operatora, tak 
samo jak rękojeść dyszla o ergonomicznej konstrukcji zapewniająca 
naturalną pozycję ręki w trybie jazdy. Kompaktowy wózek unoszący 
prowadzony dyszlem posiada innowacyjny napęd wykonany w 
technologi Li-Ion, która nie wymaga konserwacji i jest niezawodny. 
Bateria Li-Ion jest bardzo łatwa do wymiany i wkłada się ją po prostu 
do wózka, co zapewnia najwyższą dyspozycyjność. ECH 12 jest 
bezkonkurencyjny w zakresie kompaktowości i zwrotności, a dzięki 

promieniowi skrętu wynoszącemu zaledwie 1390 mm sprawdza 
się znakomicie w wąskich korytarzach roboczych i ciasnych 
pomieszczeniach magazynowych. Jego kompaktowość jest również 
zaletą w przypadku transportu na samochodzie ciężarowym, tak 
samo jak niewielka masa własna wynosząca zaledwie 130 kg wraz z 
baterią. Wyświetlacz wielofunkcyjny wbudowany w dyszel informuje 
operatora w każdej chwili o aktualnym poziomie naładowania baterii 
i motogodzinach oraz wyświetla wskazówki dla operatora. Dzięki 
temu ECH 12 radzi sobie z najróżniejszymi zadaniami logistycznymi, 
okazując się prawdziwie wszechstronnym wśród wózków unoszących 
prowadzonych dyszlem.

Bogate wyposażenie

Moc

■  Efektywny przeładunek towarów: udźwig do 1200 kg
■  Niezawodny silnik jazdy o dużej mocy 0,65 kW, wymagający 

minimalnego zakresu konserwacji
■  Dostateczna ilość energii: Do 3 godzin pracy na baterii Li-Ion
■  Ekstremalna dyspozycyjność: bateria Li-Ion o dużej mocy umożliwia 

szybkie naładowanie i bezproblemowe doładowania

Precyzja

■  Praca bez zmęczenia dzięki lekko działającemu i precyzyjnemu 
układowi kierowniczemu

■  Zaokrąglone końcówki wideł ułatwiają wjeżdżanie w palety
■  Pełna kontrola: łagodne i precyzyjnie sterowane ruszanie z miejsca i 

przyspieszanie
■  Precyzyjna praca nawet na najbardziej ograniczonej przestrzeni 

dzięki kompaktowej konstrukcji
■  Wszystko zawsze w zasięgu wzroku: wyświetlacz wielofunkcyjny 

pokazuje wskazówki serwisowe oraz informację o motogodzinach i 
poziomie naładowania baterii

Ergonomia

■  Ergonomiczna i intuicyjna obsługa: funkcjami jazdy, podnoszenia i 
skręcania można sterować równocześnie tylko jedną ręką

■  Elektryczna jazda i podnoszenie zapewniające ergonomiczną pracę
■  Seryjna bateria Li-Ion umożliwiająca prostą i łatwą wymianę: bateria 

Li-Ion waży zaledwie 3,7 kg

Kompaktowość

■  Wysoki właściwości przeładunkowe: kompaktowe wymiary 
umożliwiają także szybką oraz bezpieczną pracę

■  Praca na bardzo ograniczonej przestrzeni: płynne linie i kompaktowe 
wymiary umożliwiają pracę na naczepach samochodów ciężarowych

■  Tak kompaktowy jak ręczny wózek paletowy, niewielki promień 
skrętu wynoszący zaledwie 1390 mm

Bezpieczeństwo

■  Optymalna ochrona operatora: czuły i optymalnie umieszczony 
wyłącznik brzuszny

■  Zamknięta bateria Li-Ion nie emituje żadnych gazów
■  Najlepsza widoczność na końcówki wideł gwarantująca bezpieczny 

transport towarów i szybkie wjeżdżanie w palety
■  Jedyny w swoim rodzaju dostęp bez kluczyka zapobiega dostępowi 

osób nieupoważnionych

Odpowiedzialność za środowisko

■  Niskie koszty eksploatacji: niskie zużycie energii i długie okresy 
międzykonserwacyjne

■  Maksymalna efektywność energetyczna dzięki baterii Li-Ion
■  Niska emisja hałasu dzięki bardzo cichemu silnikowi jazdy i 

podnoszenia
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ECH Wózek unoszący
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

ECH 12

Inf
or

ma
cje

 og
óln

e

Rękojeść dyszla zapewniająca ergonomiczną pracę ●
Wyświetlacz wielofunkcyjny ●
Precyzyjny układ kierowniczy umożliwiający dokładne manewrowanie ●
Elektryczne podnoszenie i ręczne opuszczanie ●
Silnik jazdy o dużej mocy 0,65 kW ●
Solidna i trwała konstrukcja ramy ●
Różne długości wideł ○

Og
um

ien
ie Ogumienie koła napędowego z poliuretanu ●

Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, profilowane ○
Poliuretanowe ogumienie pojedynczych rolek wideł ●
Poliuretanowe ogumienie podwójnych rolek wideł ○

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Łatwo dostępny wyłącznik awaryjny ●

Dostęp bez kluczyka ●

Ba
ter

ia

Bateria Li-Ion z możliwością szybkiej wymiany ●
Bateria Li-Ion z 20 Ah ●
Bateria Li-Ion z 26 Ah ○
Prostownik 24 V/10 A ●



Centrala

STILL Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 6, Żerniki

62-023 Gądki

Telefon: +48 61 668 61 00

Fax: +48 61 668 61 89

Oddział Katowice 

ul. Akacjowa 4

42-512 Psary

Telefon: +48 32 766 06 00

Fax: +48 32 766 06 01

info@still.pl

Pozostałe informacje znajdą 

Państwo na: www.still.pl

Oddział Warszawa 

ul. Puławska 506/508

02-884 Warszawa 

Telefon: +48 22 314 85 00 

Fax: +48 22 314 85 01

Oddział Gdańsk

ul. Astronomów 20

80-299 Gdańsk

Telefon: +48 58 785 60 00

Fax: +48 58 785 60 21

EC
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PL
 0
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


