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NEW
Eco-Combi ;
ECM150MT30D =3

4 Erhebliche Kostensenkung

d 600fache Lebensdauer des
Messers

42 Weniger Larm
4= Weniger Energieverbrauch
4 Weniger Wartung

— Nach der erfolgreichen Einflihrung des GreenMech Modells Technische Daten
Eco-Combi ECM150MT30D, einem kombinierten Materialetiirie 150mm  Holzzerkl.
Holzzerkleinerer und Hacksler, bei der Saltex Show, 50mm Hécksler
Europas  grosster Ausstellung fur  die Motor i
Landschaftspflegeindustrie, 1998, bei der es den Preis fiir Bevl Pisssl
das beste neue Landschaftsprodukt gewann, holte es bei Héckselscheibe 500mm x 25mm
der SED Ausstellung in 1999 die Silbermedaille. Der neue, 1650U/min
verbesserte Eco-Combi bringt jetzt noch mehr Leistung Umdrehungen (4950Schnitte/Minute)
durch seinen starkeren 30PS Deutz Dieselmotor. , 56 Scheiben. D2
Mit den patentierten ,Disk-Blade" Scheibenmesse-system el Werkzeugstahl
flr Holzzerkleinerer und Hacksler wird der ECM150MT30D = 2 hydraul. (Holz-zerkleinerer),
mit bis zu 1500kg/Stunde gemischter Griinabflle fertig. IGsyalzen 1 hydraul.(Hacksler)
Diese werden zu einem feinen Mulch verarbeitet, der sich ; Elektronisches
hervorragend kompostieren lasst. B g No-Stress System
Der Héckslerteil verarbeitet Material bis zu 50mm Stérke, Einzugstrichter- : 800mm x 780mm
zusammen mit mit Ndgeln, Steinen und Erde usw. Giyng - (belde Trichten)
verunreinigtem Material, sowie nasses Grlnzeug. Lange 3750mm

__ Der Holzzerkleinerer wird mit Material bis 150mm Starke
fertig. Breite 1415mm
Mit einem 30PS starkem luftgekuhlten Deutz Dieselmotor
und dem fortschrittlichen elektronischen GreenMech No- Hohe 2150mm
Stress Walzenleistungsregler bietet der Eco-Combi dem i ————

Kunden ein einzigartiges, einfach zu bedienendes System Rotation 360°
zur Wiederverwertung von Biomdull zu einem wertvollen
Produkt und zur Vermeidung von Entsorgungsgebiihren. Eingabegeschwindigkeit : Bis zu 50m / Minute
Gewicht : 1140kg
USA Patent 6257511: :
European Patent Applied for
/ [Generqlver’rre’rung for Deutschland: \
— Zelic GmbH
GreenMechu: N e
A Turner Group 58507 L(Jdenscheld
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Erhebliche Kostensenkung

600fache Lebensdauer des Messers

Weniger Larm

Zl{als./fs S’ugdd‘-

Weniger Energieverbrauch

Der ausserordentlich erfolgreiche GreenMech
EC150MT25D ist, dank seines neuen 30 PS
starken Deutz Dieselmotors, jetzt noch
leistungsfahiger.

Mit dem patentierten "Disk-Blade" System wird
der EC150MT30D mit bis zu 2000kg/Stunde von
bis zu 150mm starkem, sauberen Material fertig,
das er zu einem feinen Mulch, welcher sich
hervorragend zur Kompostierung eignet,verarbeitet.
Mit seinem 30 P/S starken, 2-Zylinder, luftgekihlten
Deutz Dieselmotor und dem fort chrittlichen
elektronischen GreenMech "No-Stress"-System
zur Leistungsregelung bietet der neue EC150MT30D
dem Kunden ein einzigartiges, einfach zu
bedienendes System zur Wiederverwertung von
Biomill und zur Weiterverarbeitung in ein wertvolles
Produkt, mit gleichzeitiger Senkung von
Entsorgungskosten.

Der neue EC150MT30D weist die komplette
Grundausstattung der Eco-Reihe, inklusive zweier

hydraulischer Einzugsroller und Ersatzrades, auf.

USA Patent 6257511:
European Patent Applied for

-
GreenMech oo

Weniger Wartung

Technische Daten

Modell

EC150MT30D EC150MT25P

Maximale Materialstérke

150mm

Traktormotor

30 P/S :
Luftgektihitan. ; A2 k= Konlee
i : Benzin Motor

Deutz Diesel

HackscheibenmaBe

500mm x 25mm

Geschwindigkeit

2300 U/min

Schneidemesser

4 Scheibenmesser aus
Werkzeugstahl

Einzugswalzen

Zwei hydraulische
Walzen Federspannung

Leistungsregelung

Elektronisches
No-Stress System

EinzugstrichtermaBe

800mm x 780mm

Lénge 3150mm

Breite 1320mm -
Hohe 2100mm
Auswurfrohrdrehung 360°
Eingabegeschwindigkeit Bis zu 50 m/ Minute
Gewicht 836Kg | 740Kg

Zelic GmbH

Lennestr. 104

Generalvertretung fir Deutschland:

A Turner Group ‘
Engineering for a greener enviroment

Ce

Conforms to
European Standards

58507 Ludenscheid
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