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2 DATOS TÉCNICOS DE ECU

Esta hoja del modelo, según normativa VDI 2198, sólo describe los valores técnicos del aparato estándar. 
El uso de ruedas diferentes, otros mástiles, equipos adicionales, etc., pueden dar lugar a valores diferentes. 

(1) con batería 24 V / 150 Ah 
(2) con batería 24 V / 250 Ah 
(3) los valores de la tabla se refieren a horquillas con l = 1150 mm. y baterías de 250 Ah

Horquillas Hueco de batería British Standard Hueco de baterías según DIN
l c x y l1 Wa y l1 Wa

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

980 500 744 1105 1490 1441 1172 1557 1508
1150 600 914 1275 1660 1611 1342 1727 1678
1450 750 1214 1575 1960 1911 1642 2027 1978
1600 800 1364 1725 2110 2061 1792 2177 2128
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL
1.2 Modelo ECU 14 ECU 16 ECU 18 ECU 20
1.3 Tracción (eléctrica, diesel, gasolina, gas o electricidad) Electricidad Electricidad Electricidad Electricidad
1.5 Capacidad de carga/peso Q t 1,4 1,6 1,8 2,0
1.6 Distancia del centro de gravedad de la carga c mm 600 600 600 600 
1.8 Distancia de carga x mm 914 914 914 914 
1.9 Distancia entre ejes y mm 1275 1275 1275 1342 

Pe
so

2.1 Peso propio (incl. la batería) kg 325 432 432 512 
2.2 Peso del eje con carga lado de tracción/de carga kg 591/1134 723/1309 (1) 772/1460 (1) 855/1657 (2)
2.3 Peso del eje sin carga lado de tracción/de carga kg 25/74 336/96 (1) 336/96 (1) 395/117 (2)
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. 3.1 Neumáticos Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Tamaño de las ruedas lado de tracción mm 230 x 75 230 x 75 230 x 75 230 x 75
3.3 Tamaño de las ruedas  lado de carga mm 85x100 85x100 85x100 85x100
3.4 Rodillos de apoyo lado de tracción mm ø 100/40 ø 100/40 ø 100/40 ø 100/40
3.5 Ruedas, cantidad (x = con tracción) lado de tracción/de carga 1x - 2/2 1x - 2/2 1x - 2/2 1x - 2/2
3.6 Ancho de vía lado de tracción b10 mm 458 458 458 458
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4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 870/1327 870/1327 870/1327 870/1327
4.15 Altura bajada h13 mm 85 85 85 85
4.19 Longitud total sin carga l1 mm 1660 1660 1660 1727
4.20 Longitud incluido respaldo de las horquillas l2 mm 510 510 510 577 
4.21 Anchura total b1 mm 720 720 720 720 
4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 52/170/1150 52/170/1150 52/170/1150 52/170/1150
4.25 Ancho exterior de la horquilla b5 mm 520/560/680 520/560/680 520/560/680 520/560/680
4.32 Altura libre al suelo entre los ejes m2 mm 36 36 36 36 
4.33 Pasillo de trabajo con palets de 1000 x 1200 Ast3 mm 1897 1897 1897 1964
4.34 Pasillo de trabajo con palets de 800 x 1200 de long. (anchura12 x l6) Ast3 mm 2097 2097 2097 2164
4.35 Radio de giro Wa mm 1611 1611 1611 1678 
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o 5.1 Velocidad de translación con/sin carga km/h 5/5 6/6 6/6 6/6

5.2 Velocidad/tiempo de elevación con/sin carga m/s 0,039/0,047 0,039/0,047 0,039/0,047 0,039/0,047
5.3 Velocidad/tiempo de descenso con/sin carga m/s 0,072/0,028 0,087/0,037 0,044/0,044 0,044/0,044
5.8 Rampa superable máx. kB 5 con/sin carga % 10 (3)/25 (3) 10 (3)/20 (3) 9 (3)/20 (3) 8 (3)/20 (3)
5.10 Freno de servicio Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
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o 6.1 Motor de tracción, rendim. S2 =60 min kW 1 1 1 1 

6.2 Motor de elevación rendim./S3 kW 1 1 1 1 
6.3 Batería según DIN 43531/35/36; A, B C, no / Normativa británica Normativa británica DIN 43535 B
6.4 Tensión de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah 2 x 12/44 24/110 (150) 24/110 (150) 24/200 (250)
6.5 Peso de la batería ± 5% (según el fabricante) kg 36,4 123 (152) 123 (152) 150 (220)

Ot
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s 8.1 Tipo de accionamiento Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica
8.4 Nivel acústico, oído del conductor dB (A) < 70 < 70 < 70 < 70

1= marcha
2= frenado
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Sencillo manejo tanto para operarios diestros como zurdos. Indicadores de fácil lectura del estado de la batería y del contador de horas de 
servicio.

La ECU en su elemento: para el transporte horizontal en el ámbito industrial, 
artesanal y comercial   

Un práctico diseño para una buena visibilidad de las puntas de las horquillas.
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Sencillamente prácticas.
Las Transpaleta eléctricas ECU con una capacidad de carga de 
1600 -2000 kg son máquinas fiables para el transporte de 
carga horizontal normal. La ECU 14, como máquina para 
tareas ligeras, lleva incorporada una batería de Gel libre de 
mantenimiento y un cargador integrado. 

Construcción.
- El hueco de la batería es de una sola chapa, lo cual ofrece la 

mejor protección para las baterías.
- Los robustos revestimientos son de material plástico que pue-

den resistir incluso fuertes golpes sin deformarse o romperse. 

Barra timón.
- Gracias a la forma de la barra timón y la ergonomía de la 

palanca y las teclas, el manejo es tan fácil para zurdos como 
para diestros.

- La forma y el enganche de la barra timón están diseñados de 
forma que siempre quede garantizada la mejor posición de 
control, incluso en condiciones mínimas de espacio.

- La nueva barra timón permite un trabajo sin esfuerzo ni 
cansancio. Al soltar el timón, éste vuelve automáticamente a 
su posición de reposo vertical.

- Con el interruptor de inercia del cabezal de la barra timón 
se excluye un posible aprisionamiento del operario. La ECU 
cambia automáticamente de marcha adelante a marcha atrás 
cuando el conductor toca el interruptor de inercia.

Tracción.
- La tracción trifásica de 1 Kw. permite una potencia de 

rendimiento uniforme, tanto en vacío como con carga. La 
tecnología AC libre de mantenimiento contribuye a su bajo 
coste energético y de mantenimiento. 

- Control HF en todos los modelos.
- El control posibilita una recuperación de la energía y la 

regeneración de los frenos al soltar el interruptor de mando. 
- La ECU 16-20 viene de serie con un contador de horas de 

servicio y un indicador de descarga.

Frenos.
La ECU dispone de dos tipos de frenos diferentes:
- Un freno de contracorriente.
- Un freno de emergencia electromagnético controlado por un 

micro interruptor que se suelta desde ambos extremos de la 
barra timón. 

Batería.
- En dos cofres diferentes pueden alojarse baterías con una 

capacidad de 24 V / 150 Ah hasta 24 V/ 250 Ah.
- Las baterías son fácilmente accesibles.
- La ECU 14 dispone de dos baterías de Gel de 12 V/44 Ah 

libres de mantenimiento.

Rodillos de carga.
- Rodillos sencillos estándares de poliuretano.
- Rodillos tándem, disponibles opcionalmente.

Rueda de tracción.
- De poliuretano de serie para una larga duración.
- Opcionalmente, disponible también totalmente en caucho. 

Medidas de la horquilla.
- Longitudes de la horquilla: 980 mm. 1150 mm. 1450 mm. y 

1600 mm.
- Anchuras de la horquilla: 520 mm., 560 mm. y 680 mm.

Mantenimiento.
- Para elevar el aparato con ganchos de grúa de forma segura, 

se dispone de dos puntos de fijación colocados en el 
bastidor.  

- Todos los parámetros que se refieren a la tracción, el frenado 
eléctrico y las funciones eléctricas son regulables, y el 
servicio al cliente de STILL puede adaptar el caso particular a 
las necesidades específicas del cliente. 

Opciones.
- Control de acceso a través de la introducción de un código 

PIN.
- Marcha lenta para maniobrar en espacios estrechos.
- Cargador integrado en sistema a bordo.
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STILL, S.A.

Pol. Ind. Gran Vía Sud 

c/Primer de Maig, 38-48

E-08908 L’HOSPITALET LL.

Teléfono: +34/933 946 000

Fax: +34/933 946 019

info@still.es

Para más información véase:

www.still.es

Su contacto
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