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El especialista en carretillas elevadoras

 y sistemas de transp. innovadores

Carretilla eléctrica con asiento
protegida contra explosiones,sistema trifásico
electrónico

hacia adelante hacia atrás

A
st

= W
a
 + x + l6 + a

Ast = Ancho de la zona de trabajo para apilar
   a = Distancia de seguridad = 200 mm
   l6 = Ancho del palet (p.ej. 800 o 1000 mm)
 b12 = Largo del palet (p.ej.1200 mm)



Datos técnicos Carretilla eléctrica con asiento (modelo de tres ruedas)
(según VDI 2198) EFG 10-12XE3/..H2/..ST; protegida contra explosiones, sistema trifásico

Protegida contra explosiones, Código  II 2G IIB T4, Zonas de empleo 1 y 2 según la BetrSichV **** /
 II 2G IIB+H2 T4 apenas como  II 2D IP6x T130°C, Zonas de empleo 1, 2, 21 y 22 según la BetrSichV ****.

registrado según PTB N° 06 ATEX D110, Declaración de conformidad PTB 06 ATEX 3029.

Características
1.1 Fabricante (siglas)
1.2 Código del fabricante
1.3 Tracción: eléctrica, diesel, gasolina, gas, red
1.4 Manejo: man., andando, de pie, sentado, control remoto

1.5 Capacidad de carga **
1.6 Centro de gravedad de la carga
1.8 Distancia de la carga
1.9 Distancia entre ejes

Pesos ****
2.1 Peso propio
2.2 Sobre eje delantero / trasero con carga
2.3 Sobre eje delantero / trasero sin carga

Ruedas, estructura
3.1 Neumáticos sólidos, Superelastic, aire, poliuretano

3.2 Tamaño de los neumáticos delanteros
3.3 Tamaño de los neumáticos traseros
3.5 N° de ruedas delante / atrás, x = tractoras
3.6 Ancho de vía delantero
3.7 Ancho de vía trasero

Dimensiones básicas***
4.1 Inclinación del equipo de elevación/portahorquill., adelante/atrás

4.2 Altura del equipo de elevación plegado
4.3 Elevación libre
4.4 Elevación
4.5 Altura del equipo de elevación desplegado
4.7 Altura sobre techo protector (cabina)
4.8 Altura sentado / de pie
4.12 Altura del embrague
4.19 Longitud total
4.20 Longitud total con horquillas
4.21 Ancho total
4.22 Medidas de las horquillas
4.23 Portahorquillas DIN 15173/ISO 2328, Clase / forma A, B

4.24 Ancho del portahorquillas
4.31 Espacio bajo el equipo de elevación con carga
4.32 Espacio bajo el chasis entre ejes
4.33 Ancho de maniobra con palets de 1000 x 1200 transvers.

4.34 Ancho de trabajo con palets 800 x 1200 longitudinal

4.35 Radio de giro
4.36 Distancia mínima del centro de rotación

Prestaciones
5.1 Velocidad con / sin carga
5.2 Velocidad de elevación con / sin carga
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga
5.5. Cap. de arr. con/sin carga (fuera de zona con peligro de explos.)

5.6 Cap. de arr. max. con/sin carga (fuera de zona con peligro de explos.)

5.7 Pendiente superable con / sin carga
5.8 Pendiente máxima superable con / sin carga
5.9 Tiempo de aceleración con / sin carga
5.10 Freno de servicio

Motor eléctrico
6.1 Motor de tracción, potencia S2/60 min
6.2 Motor de elevación, potencia S2/60 min
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C,
6.4 Tensión de batería, capacidad nominal K5

6.5 Peso de la batería
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI

Otros
8.1 Tipo de control del vehículo
8.2 Presión de funcionamiento para accesorios
8.3 Volumen de aceite para accesorios
8.4 Nivel sonoro según EN 12053 para el conductor
8.5 Fijación de remolque, tipo / DIN T
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Q ( t )
c  (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)

grado
h1  (mm)
h2 (mm)
h3  (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1  (mm)
l2 (mm)
b1 / b2  (mm)
s/e / l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)

km / h
m  /  s
m  /  s
N
N
%
%
s

kW
kW

V / Ah
kg
kWh / h

bar
l / min
dB (A)

* 3/6 grado a petición del cliente
** a partir de 3,5 m de altura, reducción de la capacidad en un 80%
*** con equipo de elevación de serie, otros modelos a petición del cliente
**** dependiendo de la versión del dispositivo
***** con equipo de elevación SV de equipo básico

MIAG
EFG 10XE3 ..

eléctrica
sentado

1,0
500

385-440****
1180

2950*****
3250 / 700
1500 / 1450

Superel./aire
18x7-8
18x7-8
2 / 1x
880

-

2 / 4 *
2060
150
3030
3680
2070
1020
485

2806****
1806****

1040
48/128/1000

A
1040
100
100
3154
3180
1454

-

12 / 12
0,36 / 0,38
0,50 / 0,36

-
6000 / 7500

13 / 15
-

- / -
eléctrico

8
5
no

80/230,250
700

 -

Impuls
máx. 160

24
64
SK3

MIAG
EFG 12XE3 ..

eléctrica
sentado

1,2
500

385-440****
1180

3020*****
3600 / 620
1500 / 1520

Superel./aire
18x7-8
18x7-8
2 / 1x
880

-

2 / 4 *
2060
150
3030
3680
2070
1020
485

2806****
1806****

1040
48/128/1000

A
1040
100
100
3154
3180
1454

-

12 / 12
0,36 / 0,38
0,50 / 0,36

-
6000 / 7500

13 / 15
-

- / -
eléctrico

8
5
no

80/230, 250
700

 -

Impuls
máx. 160

24
64
SK3
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El especialista en carretillas elevadoras

 y sistemas de transp. innovadores

Carretilla eléctrica con asiento
protegida contra explosiones,sistema trifásico
electrónico

hacia adelante hacia atrás

A
st

= W
a
 + x + l6 + a

Ast = Ancho de la zona de trabajo para apilar
   a = Distancia de seguridad = 200 mm
   l6 = Ancho del palet (p.ej. 800 o 1000 mm)
 b12 = Largo del palet (p.ej.1200 mm)



Datos técnicos Carretilla eléctrica con asiento (modelo de tres ruedas)
(según VDI 2198) EFG 10-16XEV3/..H2/..ST, protegida contra explosiones, sistema trifásico

Protegida contra explosiones, Código  II 2G IIB T4, Zonas de empleo 1 y 2 según la BetrSichV **** /
 II 2G IIB+H2 T4 apenas como  II 2D IP6x T130°C, Zonas de empleo 1, 2, 21 y 22 según la BetrSichV ****.

registrado según PTB N° 06 ATEX D110, Declaración de conformidad PTB 06 ATEX 3029.

Características
1.1 Fabricante (siglas)
1.2 Código del fabricante
1.3 Tracción: eléctrica, diesel, gasolina, gas, red
1.4 Manejo: man., andando, de pie, sentado, control remoto

1.5 Capacidad de carga **
1.6 Centro de gravedad de la carga
1.8 Distancia de la carga
1.9 Distancia entre ejes

Pesos ****
2.1 Peso propio
2.2 Sobre eje delantero / trasero con carga
2.3 Sobre eje delantero / trasero sin carga

Ruedas, estructura
3.1 Neumáticos sólidos, Superelastic, aire, poliuretano

3.2 Tamaño de los neumáticos delanteros
3.3 Tamaño de los neumáticos traseros
3.5 N° de ruedas delante / atrás, x = tractoras
3.6 Ancho de vía delantero
3.7 Ancho de vía trasero

Dimensiones básicas***
4.1 Inclinación del equipo de elevación/portahorquill., adelante/atrás

4.2 Altura del equipo de elevación plegado
4.3 Elevación libre
4.4 Elevación
4.5 Altura del equipo de elevación desplegado
4.7 Altura sobre techo protector (cabina)
4.8 Altura sentado / de pie
4.12 Altura del embrague
4.19 Longitud total
4.20 Longitud total con horquillas
4.21 Ancho total
4.22 Medidas de las horquillas
4.23 Portahorquillas DIN 15173/ISO 2328, Clase / forma A, B

4.24 Ancho del portahorquillas
4.31 Espacio bajo el equipo de elevación con carga
4.32 Espacio bajo el chasis entre ejes
4.33 Ancho de maniobra con palets de 1000 x 1200 transvers.

4.34 Ancho de trabajo con palets 800 x 1200 longitudinal

4.35 Radio de giro
4.36 Distancia mínima del centro de rotación

Prestaciones
5.1 Velocidad con / sin carga
5.2 Velocidad de elevación con / sin carga
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga
5.5. Cap. de arr. con/sin carga (fuera de zona con peligro de explos.)

5.6 Cap. de arr. max. con/sin carga (fuera de zona con peligro de explos.)

5.7 Pendiente superable con / sin carga
5.8 Pendiente máxima superable con / sin carga
5.9 Tiempo de aceleración con / sin carga
5.10 Freno de servicio

Motor eléctrico
6.1 Motor de tracción, potencia S2/60 min
6.2 Motor de elevación, potencia S2/60 min
6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C,
6.4 Tensión de batería, capacidad nominal K5

6.5 Peso de la batería
6.6 Consumo de energía según ciclo VDI

Otros
8.1 Tipo de control del vehículo
8.2 Presión de funcionamiento para accesorios
8.3 Volumen de aceite para accesorios
8.4 Nivel sonoro según EN 12053 para el conductor
8.5 Fijación de remolque, tipo / DIN T
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Q ( t )
c  (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)

grado
h1  (mm)
h2 (mm)
h3  (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1  (mm)
l2 (mm)
b1 / b2  (mm)
s/e / l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)

km / h
m  /  s
m  /  s
N
N
%
%
s

kW
kW

V / Ah
kg
kWh / h

bar
l / min
dB (A)

* 3/6 grado a petición del cliente
** a partir de 3,5 m de altura, reducción de la capacidad en un 80%
*** con equipo de elevación de serie, otros modelos a petición del cliente
**** dependiendo de la versión del dispositivo
***** con equipo de elevación SV de equipo básico

MIAG
EFG 10XEV3..

eléctrica
sentado

1,0
500

385-440****
1340

3500*****
3480 / 1020
1820 / 1680

Superel./aire
18x7-8
18x7-8
2 / 1x
880

-

2 / 4 *
2060
150
3030
3680
2070
960
485

2966****
1966****

1040
48/128/1000

A
1040
100
100
3314
3340
1605

-

12 / 12
0,36 / 0,38
0,50 / 0,36

-
6000 / 7500

13 / 15
-

- / -
eléctrico

8
5
no

80/345,375
930

 -

Impuls
máx. 160

24
64
SK3

MIAG
EFG 16XEV3..

eléctrica
sentado

1,6
500

385-440****
1340

3600*****
4520 / 680
1850 / 1750

Superel./aire
18x7-8
18x7-8
2 / 1x
880

-

2 / 4 *
2060
150
3030
3680
2070
960
485

2966****
1966****

1040
48/128/1000

A
1040
100
100
3314
3340
1605

-

12 / 12
0,36 / 0,38
0,50 / 0,36

-
6000 / 7500

11 / 15
-

- /-
eléctrico

8
5
no

80/345,375
930

 -

Impuls
máx. 180

24
64
SK3

MIAG
EFG 12XEV3..

eléctrica
sentado

1,2
500

385-440****
1340

3550*****
3840 / 910
1840 / 1710

Superel./aire
18x7-8
18x7-8
2 / 1x
880

-

2 / 4 *
2060
150
3030
3680
2070
960
485

2966****
1966****

1040
48/128/1000

A
1040
100
100
3314
3340
1605

-

12 / 12
0,36 / 0,38
0,50 / 0,36

-
6000 / 7500

13 / 15
-

- / -
eléctrico

8
5
no

80/345,375
930

 -

Impuls
máx. 160

24
64
SK3


