
Tecnologia trifase 48 Volt

Fino a 2 turni di lavoro senza 
cambio della batteria

Tecnologia RFID

Misurazione ridondante 
delle altezze e dei percorsi

Logistics Interface

Struttura modulare e 
alle soluzioni costruttive 
speciali di fabbrica

EKS 210/312
Commissionatori verticali (1.000 kg) (1.000/1.200 kg)

I commissionatori della serie EKS 210/312 offrono massime 
prestazioni di commissionamento nei magazzini a grande 
altezza. Entrambe le tipologie di carrello sono ottimizzate per 
le rispettive condizioni d’impiego. L’EKS 210, con una portata di 
1000 kg e altezze di sollevamento fino a 7.845 mm, è conce-
pito appositamente per la guida libera nelle corsie larghe. La 
struttura compatta, con un telaio largo soli 900 mm, garantisce 
la massima maneggevolezza e agilità del mezzo. L’EKS 312, con 
una portata di 1.200 kg e altezze di sollevamento fino a 11.345 
mm, offre elevate prestazioni in termini di resa di movimenta-
zione. Entrambi i commissionatori stabiliscono nuovi standard 
in termini di flessibilità, efficienza ed ergonomia.

Il sistema modulare Jungheinrich offre flessibilità e numerose 
possibilità di adattamento per il futuro. Queste comprendono 
attrezzature prendicarico a struttura modulare come piatta-
forme, piani transitabili o sollevamenti supplementari. Ulteriori 
opzioni includono un sistema adattabile per una scelta flessibile 
della larghezza della cabina e montanti con regolazione elettro-

nica dell'altezza.
Grazie al sistema di navigazione in magazzino integrato (opzio-
nale) la centralina di comando dell’EKS comunica direttamente 
con il sistema di gestione magazzino. Il raggiungimento delle 
posizioni di destinazione è automatizzato. L'operatore può 
lavorare in pieno comfort, vengono evitate corse sbagliate, la 
produttività e la qualità di picking migliorano notevolmente. La 
tecnologia a corrente trifase da 48 Volt assicura una poten-
te accelerazione ed un’elevata velocità di sollevamento con 
un ridotto consumo energetico. Il vantaggio: Piena capacità 
d’impiego su 2 turni di lavoro in condizioni di esercizio normali, 
senza cambio batteria.

L'operatore ha la possibilità di sfruttare queste elevate presta-
zioni con grande facilità di manovra. La cabina offre un ampio 
spazio di lavoro ed una visibilità eccellente. Le due unità di 
comando regolabili in altezza ed il grande display costituiscono 
il cuore della cabina.
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1)	 + 30 mm con sistema mobile di protezione persone (PSS)
2)	 1,0 t con c = 600 mm

Ai sensi della direttiva VDI 2198 questa scheda tecnica cita solo i valori del carrello standard. Gommature diverse, altri montanti ed equipaggiamenti opzionali possono modifica-
re i valori.

Dati tecnici secondo VDI 2198

Ultimo aggiornamento: 03/2014

C
ar

at
te

ri
st

ic
h

e

1.1 Costruttore 	 Jungheinrich

1.2 Modello del costruttore 	 EKS 210 EKS 210 EKS 312 EKS 312

	 Z L Z L

1.3 Trazione 	 Elettrico

1.4 Posizione operatore 	 commissionatore

1.5 Portata/carico Q	 t 1 1 1,22) 1,22)

1.6 Distanza baricentro del carico c	 mm 400

1.8 Distanza del carico x	 mm 350 350 325 325

1.9 Interasse ruote y	 mm 1.325 1.325 1.515 1.515

1.10 Ruota di trazione centrale/contrappeso z	 mm 210 210 235 235

P
es

i 2.1 Peso proprio 	 kg 2.850 2.950 3.650 3.750

2.2 Peso sull'asse con carico ant./post. 	 kg 3.066 / 864 3.116 / 914 3.574 / 1.157 3.624 / 1.207

2.3 Peso sull'asse senza carico ant./post. 	 kg 1.390 / 1.460 1.440 / 1.510 1.840 / 1.810 1.890 / 1.860

R
u
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te

/t
el

ai
o 3.1 Gommatura 	 Vulkollan

3.2 Dimensione ruote anteriori 	 mm Ø 150 x 95

3.3 Dimensione ruote posteriori 	 mm Ø 250 x 80 Ø 250 x 80 Ø 343 x 110 Ø 343 x 110

3.5 Numero ruote anteriori/posteriori (× = trazione) 	 2 / 1 x

3.6 Carreggiata anteriore b10	 mm 775 775 875 875
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4.2 Altezza montante (chiuso) h1	 mm 2.3301) 2.3301) 3.3301) 3.3301)

4.4 Sollevamento h3	 mm 3.000 3.000 5.000 5.000

4.5 Altezza montante sollevato h4	 mm 5.3201) 5.3201) 7.3201) 7.3201)

4.7 Altezza del tettuccio di protezione h6	 mm 2.3201)

4.8 Altezza sedile/altezza pedana-piattaforma h7	 mm 01) 01) 2451) 2451)

4.8.1 Altezza pedana h7	 mm 245 245 0 0

4.11 Sollevamento supplementare h9	 mm 810 0 810 0

4.14 Altezza piattaforma sollevata h12	 mm 3.2451) 3.2451) 5.2451) 5.2451)

4.19.2 Lunghezza totale (senza carico) 	 mm 3.085 3.135 0 0

4.19.4 Lunghezza totale incl. lunghezza forche l1	 mm 0 0 3.275 3.325

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2	 mm 1.885 1.885 2.075 2.075

4.21 Larghezza totale b1/b2	 mm 900 / 900 900 / 1.000 1.000 / 1.000 1.000 / 1.000

4.22 Dimensioni forche s/e/l	 mm
40 / 100 / 

1.200
40 / 100 / 

1.250
40 / 100 / 

1.200
40 / 100 / 

1.250

4.24 Larghezza piastra portaforche b3	 mm 600 0 600 0

4.25 Scartamento esterno forche b5	 mm 560

4.27 Scartamento esterno rulli di guida 	 mm 1.100 1.200 1.200 1.200

4.31 Luce libera sotto il montante m1	 mm 50

4.32 Luce libera a metà passo m2	 mm 60

4.33.16 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1200 x 800 Ast	 mm 1.100 1.200 1.200 1.200

4.35 Raggio di curvatura Wa	 mm 1.550 1.550 1.760 1.760

4.38.1 Sollevamento totale 	 mm 3.810 0 5.810 0

4.38.2 Altezza commissionamento 	 mm 4.845 4.845 6.845 6.845

4.38.4 Larghezza pallet 	 mm 800

4.38.5 Lunghezza pallet 	 mm 1.200

4.38.6 Altezza libera accesso posto di guida 	 mm 585

4.38.7 Luce altezza operatore interna 	 mm 2.050

4.38.8 Larghezza posto guida esterno 	 mm 900 1.000 1.000 1.000

4.38.12 Lunghezza piattaforma l3	 mm 0 1.250 0 0

4.38.12.1 Elevata calpestabilità 	 mm 0 1.090 0 0

4.38.12.2 Larghezza piattaforma b9 	 mm 0 1.000 0 800

D
at

i s
u

ll
e 

p
re

st
az

io
n

i 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico 	 km/h 9 / 9 9 / 9 10,5 / 10,5 10,5 / 10,5

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico 	 m/s 0,29 / 0,31 0,29 / 0,31 0,35 / 0,39 0,35 / 0,39

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico 	 m/s 0,34 / 0,31 0,34 / 0,31 0,39 / 0,37 0,39 / 0,37

5.10 Freno di esercizio 	 Controcorrente/rigenerativo

5.11 Freno di stazionamento 	 accumulatore a molla elettrico

Im
p
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6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. 	 kW 3,0 3,0 6,9 6,9

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 25% 	 kW 9,5

6.3 Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, no 	 3 PzS 465 3 PzS 465 4 PzS 620 4 PzS 620

6.4 Tensione batteria/capacità nominale batteria K5 	 V/Ah 48 / 465 48 / 465 48 / 620 48 / 620

6.5 Peso batteria 	 kg 740 740 930 930

V
ar

ie

8.1 Tipo impianto elettronico 	 comando trazione AC

8.4 Soglia rumore secondo EN 12 053, l'operatore 	 dB (A) 62 62 69 69

8.6 Sterzo 	 elettrico
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Valori indicativi per la larghezza della corsia di lavoro (mm)

con guida meccanica

Grandezza pallet 
[mm]

Profondità di stoc-
caggio

Ast Ast/VDI in teoria Ast pratico

Versione L EKS 210 L EKS 312 L EKS 210 L EKS 312 L

800 x 1200 800 1600 1600 3139 3328 +500

1200 x 1200 1200 1600 1600 3496 3684 +500

1200 x 800 1200 1200 1200 3426 3612 +500

Versione Z EKS 210 Z EKS 312 Z EKS 210 Z EKS 312 Z

800 x 1200 800 1400 1400 3047 3235 +500

1200 x 1200 1200 1400 1400 3412 3599 +500

1200 x 800 1200 1100 1200 3351 3537 +500

con guida induttiva

Grandezza pallet 
[mm]

Profondità di stoc-
caggio

Ast Ast/VDI in teoria Ast pratico

Versione L EKS 210 L EKS 312 L EKS 210 L EKS 312 L

800 x 1200 800 1650 1650 3139 3328 + 1000

1200 x 1200 1200 1650 1650 3496 3684 + 1000

1200 x 800 1200 1250 1250 3426 3612 + 1000

Versione Z EKS 210 Z EKS 312 Z EKS 210 Z EKS 312 Z

800 x 1200 800 1450 1450 3047 3235 + 1000

1200 x 1200 1200 1450 1450 3412 3599 + 1000

1200 x 800 1200 1150 1250 3351 3537 + 1000
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Versioni con montante standard EKS 210/312

Solleva-
mento

h3

Altezza montante 
abbassato1)

h1

Sollevamento libero
h2

Altezza montante 
sollevato1)

h4

Altezza sollevamento 
totale

h3 + h9

Altezza commissiona-
mento1)

h15

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

EKS 210 EKS 312 EKS 210 EKS 312 EKS 210 EKS 312 EKS 210 EKS 312 EKS 210 EKS 312

A due stadi 
ZT

3000 2330 - - - 5320 - 3810 - 4845 -

3500 2580 - - - 5820 - 4310 - 5345 -

4250 2960 - - - 6570 - 5060 - 6095 -

5000 - 3330 - - - 7320 - 5810 - 6845

5500 - 3600 - - - 7820 - 6310 - 7345

6500 - 4125 - - - 8820 - 7310 - 8345

7500 - 4650 - - - 9820 - 8310 - 9345

8500 - 5150 - - - 10820 - 9310 - 10345

A tre stadi 
DZ

4750 2330 2330 10 10 7070 7070 5560 5560 6595 6595

5500 2580 2580 260 260 7820 7820 6310 6310 7345 7345

6000 2770 2770 450 450 8320 8320 6810 6810 7845 7845

6500 - 2950 - 630 - 8820 - 7310 - 8345

7500 - 3330 - 1010 - 9820 - 8310 - 9345

8300 - 3600 - 1280 - 10620 - 9110 - 10145

9250 - 4125 - 1805 - 11570 - 10060 - 11095

9500 - 4125 - 1805 - 11820 - 10310 - 11345

10000 - 4390 - 2070 - 12320 - 10810 - 11845

10500 - 4650 - 1700 - 12820 - 11310 - 12345

11500 - 5000 - 1900 - 13840 - 11500 - 13365
1) + 30 mm con sistema mobile di protezione persone (PSS)



EKS 210/312

Dotazione di serie EKS 210 e EKS 312
•	 Duplice recupero di energia mediante 

frenatura rigenerativa e abbassamento 
utile.

•	 Gestione attiva dell'energia e della 
batteria.

•	 Elettronica AC ridondante con funzioni 
di marcia ed idrauliche parametrizzabili.

•	 Sistema CAN-Bus e TÜV.
•	 Azionamenti esenti da manutenzione 

per marcia, sollevamento e sterzo.
•	 Freno a motore esente da usura.
•	 Freno multidisco ad accumulo d’ener-

gia a molla come freno di staziona-
mento.

•	 Ammortizzazione delle posizioni di fine 
corsa e di tutte le funzioni idrauliche.

•	 Sistema diagnostico integrato con 
interfaccia di servizio.

•	 Velocità di marcia in diagonale di-
pendente dalla direzione di marcia e 
dall'altezza.

•	 Sistema di assistenza operatore Jun-
gheinrich curveCONTROL (controllo 
della velocità in funzione dell'angolo di 
sterzatura).

•	 Regolazione continua del numero di 
giri di tutti gli azionamenti per movi-
menti dolci e rendimento ottimale.

•	 Ruote di carico nella versione tandem.
•	 Cabina ergonomica con accesso basso 

e molta libertà di movimento.
•	 Elementi di comando modulari, rego-

labili in altezza, con vani portaoggetti 
integrati.

•	 Display grafico a colori, con tasti 
softkey.

•	 Servosterzo elettronico per manovre 
semplici e precise.

•	 Pista rulli batteria per un cambio 
laterale.

•	 Sollevamento supplementare per un 
commissionamento ergonomico.

Dotazione opzionale EKS 210 e EKS 
312
•	 Versione 24 Volt (EKS 210).
•	 Stazioni fisse o mobili di cambio bat-

teria.
•	 Pallet in versione calpestabile.
•	 Piattaforme di commissionamento in 

diverse versioni.
•	 Piastra portaforche con forche regola-

bili ed estraibili.
•	 Guida meccanica a rotaia in diverse 

versioni.
•	 Guida induttiva per una precisa condu-

zione in corsia senza sforzo meccanico 
dei componenti.

•	 Sicurezza di fine corsia con riduzione 
della velocità.

•	 Accesso tramite codice PIN (possibilità 
di programmi di marcia personalizzati).

•	 Localizzazione del carrello in corsia 
stretta per mezzo del RFID-Reader e 
del sistema transponder.

•	 warehouseNAVIGATION per avvici-
namento semiautomatico al punto di 
destinazione nella corsia.

•	 Interfaccia logistica Jungheinrich (con-
nessione alla gestione magazzino).

•	 Due punti di commissionamento Pick 
by Light con indicazione della direzio-
ne di commissionamento.

•	 Sistema protezione operatore PSS 
(opzionale), installato direttamente in 
stabilimento e integrato nel computer 
di sicurezza.

•	 Sistema di protezione anticollisione 
PSS Anti Collision (modalità mista di 2 
carrelli in corsia).

•	 Pacchetto comfort postazione opera-
tore (fari di lavoro LED, illuminazione 
interna LED, ventola).

•	 Radio con lettore CD e interfaccia MP3.
•	 Disposizione della consolle di coman-

do: lato carico, lato trazione, entrambi 
i lati.

•	 Pulsante per modalità con operatore a 
terra incluso sterzo a 2 gradi.

•	 Trasformatore di tensione in diverse 
versioni (ad es. alimentazione corrente 
di terminale, stampante e così via).

•	 Terminale trasmissione dati con 
interfaccia meccanica ed elettrica 
per il sistema di gestione dei flussi di 
materiale.

•	 Scanner manuale Jungheinirich incluso 
supporto per parapetto o sul tettuccio 
di protezione.

•	 Sistema informativo per la gestione 
delle flotte di carrelli Jungheinrich (ISM 
online).
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Vantaggi

Pioniere nella tecnologia trifase
Questo know-how si rispecchia nella 
tecnologia di trasmissione e di comando:
•	 Ridotto consumo di energia.
•	 Manutenzione e usura ridotte.

Elevata resa di movimentazione e di 
commissionamento
•	 Elevata accelerazione per traslazione e 

sollevamento.
•	 Rapido sollevamento principale e sup-

plementare.

Struttura modulare
Elevata flessibilità grazie alla struttura 
modulare:
•	 Telai e cabine di diverse larghezze.
•	 Sistema flessibile delle plance di co-

mando.
•	 Attrezzatura prendicarico: sollevamen-

to supplementare, piano transitabile o 
soluzioni a piattaforma.

•	 Guida libera.
•	 Guida meccanica o guida induttiva 

(entrambe opzionali).
Pronti per il futuro:
•	 Gamma predefinita di montanti con 

regolazione elettronica dell'altezza.
•	 Sistema di comando certificato dal TÜV 

(CAN-Bus) per garantire la massima 
sicurezza.

Efficienza nei consumi energetici
•	 Duplice recupero di energia mediante 

frenata rigenerativa e abbassamento 
utile.

•	 Illuminazione del posto di guida con 
LED a risparmio energetico.

•	 Pick-by-Light: Attivazione dei fari a LED 
alla posizione di arrivo (opzionale).

•	 Durate di impiego più lunghe (fino a 
due turni di lavoro con una carica della 
batteria)

•	 Gestione attiva dell'energia e della 
batteria.

•	 Maggiore durata della batteria.

Sistema RFID a pavimento (opzionale)
•	 Controllo del carrello tramite tecnolo-

gia a transponder.
•	 Misura di spostamento costante per 

un'identificazione precisa di tutte le 
aree di magazzino.

•	 Elevata flessibilità delle funzioni di 
commutazione e di sicurezza (sicurez-
za di fine corsia, interruzioni di solleva-
mento e di traslazione, riduzione della 
velocità).

•	 Ottimizzazione dei profili di velocità di 
traslazione in base alle caratteristiche 
del pavimento.

Sistema di navigazione in magazzino 
Jungheinrich (in opzione)
•	 Integrazione dell'EKS ad un sistema di 

gestione magazzino mediante termina-
le di radiotrasmissione dati o scanner.

•	 Accettazione diretta della posizione di 
arrivo nella corsia stretta da parte della 
centralina del carrello.

•	 Posizionamento verticale automatico.
•	 Posizionamento orizzontale automa-

tico.
•	 Elevato grado di automazione.
•	 Maggiori prestazioni di commissiona-

mento.
•	 Cicli combinati molto più efficaci.
•	 Esclusione di corse sbagliate grazie 

all'identificazione delle aree del ma-
gazzino tramite RFID.

•	 Elevata flessibilità in magazzino in caso 
di adattamento al sistema di gestione 
esistente e di ampliamento del magaz-
zino.

Sistema integrato di protezione indi-
viduale Jungheinrich (in opzione)
•	 Integrazione di fabbrica nella centralina 

di sicurezza.
•	 Progettazione, messa in funzione e 

manutenzione eseguite da Junghein-
rich.

Ergonomia e comfort
•	 Ampio spazio di salita a bordo.
•	 Altezza della piattaforma abbassata a 

soli 245 mm.
•	 Ampio spazio per la testa.
•	 Altezza ridotta della piattaforma per 

accedere facilmente al pallet.
•	 Eccellente visibilità sul carico e sul 

tragitto da percorrere.
•	 Plance di comando regolabili in altezza 

con portaoggetti integrato.
•	 Tastiera a membrana programmabile 

con tastierino numerico.
•	 Sistema di comando a due mani senza 

interruttori.
•	 Comandi di traslazione con il solo 

movimento del pollice.

Sistema di comando (CAN-Bus)
•	 Tutti i movimenti sono parametrizzabili.
•	 Freno ruota motrice a controllo elet-

tronico.

Messa in funzione e manutenzione
•	 Rapida e sicura messa in funzione 

tramite procedura di "teach-in".
•	 Sistema diagnostico integrato per 

la manutenzione a distanza tramite 
modem.

•	 Intervallo di manutenzione di 1.000 ore 
d’esercizio.

•	 Impianto elettronico dotato di sensori 
esenti da usura.

Tecnologia agli ioni di litio
•	 Elevata disponibilità grazie a tempi di 

carica estremamente brevi.
•	 Non è necessario un cambio batteria.
•	 Risparmio nei costi grazie alla lunga 

durata e all'assenza di manutenzione 
rispetto alle batterie piombo-acido.

•	 Non sono necessari locali di ricarica ed 
aerazione, perché non si formano gas.

•	 Durata più lunga con 5 anni di garanzia 
Jungheinrich.
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 

requisiti europei di sicurezza

Certificazione dei 
Sistemi di Gestione negli 

stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt, 
Moosburg e Landsberg

Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza

e Salute sul lavoro
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


