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Vertikal-Kommissionierer

Hubhoéhe: 7000-9000 mm / Tragfahigkeit: 1200 kg

JUNGHEINRICH
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EKS 310 / 412

EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O

Dreifach-Hubgerust DT
Dreifach-Hubgerust DZ

Zweifach-Hubgerlst ZT

EKS 310 Z, EKS 310 L, EKS 310 O, EKS 412 Z, EKS 412 L,
EKS 4120

Dreifach-Hubgerust DT

Dreifach-Hubgerust DZ

Zweifach-Hubgerlst ZT

EKS 412 Z, EKS 412 L, EKS 412 O

Dreifach-Hubgerust DT

Dreifach-Hubgerust DZ

Zweifach-Hubgerst ZT

Hub (h3)

4750 mm
4750 mm
2800 mm
3500 mm

Hub (h3)

5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
4250 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm

Hub (h3)

7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
7500 mm
8000 mm
8500 mm
9000 mm
6500 mm
7500 mm
8500 mm

Hoéhe Hubgeriist
eingefahren (h1)

2370 mm
2370 mm
2325 mm
2550 mm

Héhe Hubgertist
eingefahren (h1)

2610 mm
2780 mm
2940 mm
3110 mm
2610 mm
2780 mm
2940 mm
3110 mm
2950 mm
3330 mm
3600 mm
3850 mm

Héhe Hubgertist
eingefahren (h1)

3275 mm
3440 mm
3610 mm
3810 mm
3275 mm
3440 mm
3610 mm
3810 mm
4125 mm
4650 mm
5150 mm

Freihub
(h2)

Freihub
(h2)

240 mm
410 mm
570 mm
740 mm

Freihub
(h2)

905 mm
1070 mm
1240 mm
1440 mm

Hoéhe Hubgerist
ausgefahren (h4)

7120 mm
7120 mm
5170 mm
5870 mm

Hoéhe Hubgerust
ausgefahren (h4)

7870 mm
8370 mm
8870 mm
9370 mm
7870 mm
8370 mm
8870 mm
9370 mm
6620 mm
7370 mm
7870 mm
8370 mm

Hoéhe Hubgerust
ausgefahren (h4)

9870 mm
10370 mm
10870 mm
11370 mm

9870 mm
10370 mm
10870 mm
11370 mm

8870 mm

9870 mm
10870 mm



VDI-Tabelle

Stand: 11/2022

i 11 E Hersteller (Kurzbezeichnung) Jungheinrich
E 12 : Typzeichen des Herstellers EKS 310 Z ‘ EKS 310 L ’ EKS 310 O ‘ EKS 412 7 ‘ EKS 412 L ‘ EKS 412 O
% E 13 E Antrieb Elektro
% i 14 i Bedienung Kommissionierer
g 15 ' Tragfahigkeit/Last Q kg 1000 ‘ 1200
§ i 1.6 i Lastschwerpunktabstand c mm 400
118 ! Lastabstand X  mm 155
i 1.9 E Radstand y mm 1520 ‘ 1690
é 211 E Eigengewicht (inkl. Batterie) kg 2550 2500 3450 3400
o |
g 22 Achslast mit Last vorn/hinten kg 2740/ 860 | 2770 / 830 Zggg/ 3f225%/ 3{‘15955/ 31328200/
8 ; 2.3 ; Achslast ohne Last vorn/hinten kg 1123)1?5/ 112373?0/ 1195/ 1355 11675955/ 11588200/
% E 31 E Bereifung Polyurethan (PU)
g 32 Reifengréfe, vorn © 150 x 100
% E 33 E ReifengréRe, hinten @ 250 x 80 @ 343 x 114
i 4.2 E Hohe Hubgerust eingefahren (h1) h;  mm 2950 3330
‘44 ' Hub (h3) hs  mm 4250 5000
i 45 i Hohe HubgerUst ausgefahren (h4) h, mm 6620 7370
i 47 i Hoéhe Schutzdach (Kabine) hg mm 2370
. 1481 ! Standhohe h, mm 245
§ i 414 i Standhdhe angehoben hy, mm 4495 ‘ 5245
2 1415 | Hohe gesenkt hs  mm 60
% 4.19 Gesamtlange L mm 3095 3140 ‘ 3085 3285 3330 ‘ 3275
S 420 Lénge einschlieRlich Gabelricken L mm 1895 1885 2085 2075
3 E 4211 E Gesamtbreite by mm 900 1000
i 400 i GabelzinkenmaRe s/ mm 40 x 100 x | 50x 100 x | 50 x 100 x | 40 x 100 x | 50 x 100 x | 50 x 100 x
: : e/l 1200 1250 1200 1200 1250 1200
1425 ' GabelauBenabstand bs mm 560
i 4.31 i Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerust m;  mm 50
i 4.35 i Wenderadius W, mm 1643 | 1845
c E 51 E Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 10/10
§ E 52 E Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 025/03
2 i
@ E 53 E Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0,3/0,25
_% E 5.10 E Betriebsbremse regenerativ
S E 511 E Parkbremse elektrischer Federspeicher
%‘ E 6.1 E Fahrmotor, Leistung S2 60 min kw 3 6
£ 16.2 ' Hubmotor, Leistung bei S3 kw 8
é i 6.3 i Batterie nach DIN 43531/35/36 6 PzS 930 8 PzS 1240
£ 164 | Batteriespannung/Nennkapazitat V/ Ah 241930 2411240
i E 6.5 E Batteriegewicht kg 700 910
i 8.1 E Art der Fahrsteuerung AC-Antriebssteuerung
_g E 10.5 E Ausfuhrung Lenkung elektrisch
g :
(97 E 107 E i;:;\fellrdor#rckpegel nach EN12053, dB (A) 60 65
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerates. Abweichende Bereifungen, andere
HubgeruUste, Zusatzeinrichtungen usw. kdnnen andere Werte ergeben.




Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt, :gg 192:;1
Moosburg und Landsberg.

Jungheinrich Flurférderzeuge
entsprechen den europdischen C €

Sicherheitsanforderungen.

DUNGHEINRICH
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