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Akumulatorowy wézek systemowy do
kompletacji z obrotowa karetka widet

Wysokoéé podnoszenia: 3000-18000 mm / Udzwig: 1000-1600 kg

JUNGHEINRICH



EKX 410-516
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EKX 410-516

EKX 410, EKX 412 Wysokos¢ Wysokos¢ wézkaz  Wolny skok Wysoko$é wézka z masztem
podnoszenia (h3) masztem ztozonym (h1) (h2) wysunietym (h4)

Podwaéjny maszt ZT 3000 mm 2600 mm 5550 mm
3500 mm 2850 mm 6050 mm

4000 mm 3100 mm 6550 mm

4500 mm 3350 mm 7050 mm

5000 mm 3600 mm 7550 mm

5500 mm 3850 mm 8050 mm

6000 mm 4100 mm 8550 mm

6500 mm 4375 mm 9050 mm

7000 mm 4650 mm 9550 mm

7500 mm 4925 mm 10050 mm

Potréjny maszt DZ 4500 mm 2625 mm 75 mm 7050 mm
5000 mm 2800 mm 250 mm 7550 mm

5500 mm 2975 mm 425 mm 8050 mm

6000 mm 3150 mm 600 mm 8550 mm

6500 mm 3325 mm 775 mm 9050 mm

7000 mm 3500 mm 950 mm 9550 mm

7500 mm 3675 mm 1125 mm 10050 mm

EKX 412 Wysokos¢ Wysokos¢ wézkaz ~ Wolny skok Wysoko$¢ wézka z masztem
podnoszenia (h3) masztem ztozonym (hl) (h2) wysunietym (h4)

Podwaéjny maszt ZT 8000 mm 5200 mm 10550 mm
8500 mm 5475 mm 11050 mm

Potréjny maszt DZ 8000 mm 3850 mm 1300 mm 10550 mm
8500 mm 4025 mm 1475 mm 11050 mm

EKX 514, EKX 516k, EKX 516 Wysokos¢ Wysokos¢ wézkaz  Wolny skok Wysoko$¢ wézka z masztem
podnoszenia (h3) masztem ztozonym (hl) (h2) wysunietym (h4)

Podwaéjny maszt ZT 3000 mm 2705 mm 5550 mm
3500 mm 2955 mm 6050 mm

4000 mm 3205 mm 6550 mm

4500 mm 3455 mm 7050 mm

5000 mm 3705 mm 7550 mm

5500 mm 3955 mm 8050 mm

6000 mm 4205 mm 8550 mm

6500 mm 4555 mm 9050 mm

7000 mm 4805 mm 9550 mm

7500 mm 5055 mm 10050 mm

8000 mm 5305 mm 10550 mm

8500 mm 5655 mm 11050 mm

9000 mm 5905 mm 11550 mm

9500 mm 6155 mm 12050 mm

Potréjny maszt DZ 4000 mm 2550 mm 6550 mm
4500 mm 2710 mm 160 mm 7050 mm

5000 mm 2895 mm 345 mm 7550 mm

5500 mm 3095 mm 545 mm 8050 mm

6000 mm 3295 mm 745 mm 8550 mm

6500 mm 3495 mm 945 mm 9050 mm

7000 mm 3695 mm 1145 mm 9550 mm

7500 mm 3895 mm 1345 mm 10050 mm

8000 mm 4095 mm 1545 mm 10550 mm



EKX 516

Potréjny maszt DZ

EKX 516k, EKX 516

Podwdéjny maszt ZT

Potréjny maszt DZ

8500 mm
9000 mm
9250 mm
9500 mm

Wysokos¢
podnoszenia (h3)

11000 mm
11500 mm
12000 mm
12500 mm
13000 mm
13500 mm
14000 mm
14500 mm

Wysokosc
podnoszenia (h3)

10000 mm
10500 mm
10000 mm

10500 mm

4295 mm
4495 mm
4595 mm
4695 mm

Wysoko$¢ wézka z
masztem ztozonym (h1)

5215 mm
5395 mm
5565 mm
5750 mm
5950 mm
6250 mm
6550 mm
6850 mm

Wysokos¢ wézka z
masztem ztozonym (h1)

6405 mm
6655 mm
4875 mm
5045 mm

1745 mm
1945 mm
2045 mm
2145 mm

Wolny skok
(h2)

2665 mm
2845 mm
3015 mm
3200 mm
3400 mm
3700 mm
4000 mm
4300 mm

Wolny skok
(h2)

2325 mm
2495 mm

11050 mm
11550 mm
11800 mm
12050 mm

Wysoko$¢ wézka z masztem
wysunietym (h4)

13550 mm
14050 mm
14550 mm
15050 mm
15550 mm
16050 mm
16550 mm
17050 mm

Wysokos$¢ wézka z masztem
wysunietym (h4)

12550 mm
13050 mm
12550 mm
13050 mm



Dane techniczne wedtug VDI Stan: 12/2022

é 11 E Producent (nazwa skrocona) Jungheinrich
12 Typ EKX 410 ‘ EKX 412 ‘ EKX 514 ‘ EKX 516k ’ EKX 516
E 13 é Naped akumulatorowy
% 3 1.4 3 Obstuga wdzka z pozycji operatora kompletacja/ obrotowa karetka widet
% i 15 i Udzwig / tadunek Q kg 1000 ‘ 1200 ‘ 1400 ‘ 1600
g i 1.6 i Odlegtosc srodka ciezkosci tadunku od czota widet c mm 600
118 . Odlegtos¢ czota widet od osi kot X mm 450 445
3' 19 ? Rozstaw osi kot y mm 1807 1840 ‘ 1950 ’ 2220
E 110 E Mitte Antriebsrad/Gegengewicht z mm 320 282
; 211 3 Masa wtasna (wraz z akumulatorem) kg 5515 5895 6350 6750 7900
_§ i 2.2 i Nacisk na o$ z tadunkiem przod / tyt kg 418693%/ 5f700%/ 51782:0/ 62109600/ 6255100/
© 3 2.3 3 Nacisk na o$ bez tadunku przod / tyt kg 3222725/ 3;525/ 32855(?0/ 33787%/ 43‘;8200/
g E 31 E Ogumienie Besthane
bl 132 Wymiary kot, przod @ 295 x 144 © 380 x 192
§ E 3.3 é Wymiary kot, tyt @ 343 x 110 @ 400 x 160
2 '35 ! Liczba kot przod / tyt (x = naped) 2/1x 2/ 1x
§ E 3.6 E Rozstaw kot, przéd b, mm 1306 1258
; 4.2 3 Wysokos¢ wozka z masztem ztozonym (h1) hy  mm 2850 2955
43 Wolny skok (h2) h, mm 0
3' 4.4 § Wysokos¢ podnoszenia (h3) hs  mm 3500
i 4.5 i Wysokos¢ wozka z masztem wysunietym (h4) h, mm 6050
3 47 3 Wysokosc¢ daszka ochronnego (kabina) he  mm 2550
i 4.8 é Wysokos¢ fotela h, mm 430
3 411 3 Wysokos$¢ podnoszenia dodatkowego hg  mm 1780
i 4.14 é Maks. wysokos¢ podtogi operatora h, mm 3930
1419 | Dlugosc catiowita L mm 3665 3775 4045
1420 ' Dtugosc korpusu wozka L mm 3379 3489 3759
3' 4211 § Szerokosc¢ catkowita b, mm 1210
> 14212 ' Szerokosc catkowita b, mm 1450
§ i 4.22 i Wymiary widet Z//l mm 40 x 120 x 1200 50 x 120 x 1200
'423 ' Karetka widet ISO 2328, klasa A.B 28
3' 4.24 ; Szerokos¢ karetki widet b;  mm 880
E 425 E Zewnetrzny rozstaw widet bs  mm 856
; 4.29 ? Przesuw, boczny mm 1300
E 4.30 E Przesuw, boczny od $rodka wozka mm 480
3' 431 § Przeswit pod masztem z tadunkiem m; mm 80
i 4.32 i Przeswit pomiedzy osiami kot m, mm 80
1435 ! Promien skretu W, mm 2122 ‘ 2232 ’ 2502
; 438 ; gscii;e\?v’gzékc'amiedzy osig obrotu karetki widet a przednia mm 1103
3 4.38.4 3 Szerokos¢ palety mm 1200
i 4.38.5 é Dtugosc palety mm 1200
; 51 3 Predkos¢ jazdy z tadunkiem / bez tadunku km/h 10,5/10,5 12 /12
@ i 5.2 i Predkos¢ podnoszenia z tadunkiem / bez tadunku m/s 04/04 06?55/ 0,6/0,6
8 153 ! Predkos¢ opuszczania z tadunkiem / bez tadunku m/s 04/04 05/05
i 5.4 i Predkos¢ przesuwu z tadunkiem / bez tadunku m/s 0.4/0,4 0,4/05




1 5.10 | Hamulec roboczy przeciwpradowy
E 511 E Hamulec postojowy elektryczny
161 i Silnik jazdy, S2 60 min kW 6,9 9
162 ' Silnik podnoszenia, S3 kw 10 25
z ' 6 PzS
£ 163 | Akumulator wg DIN 43531/ 35/ 36 6 PzS 750 930 3 PzS 465 | 4 PzS 620 | 6 PzS 930
(22 '
E 6.4 E Pojemnos¢ akumulatora (znamionowa) V/Ah | 48/750 | 48/930 | 80/465 | 80/620 80 /930
1 6.5 | Masa akumulatora kg 1011 1388 1238 1558 2178
181 | Rodzaj sterowania jazda silnik reluktancyjny synchroniczny
o E 10.5 E Uktad kierowniczy elektryczny
c | '
- { 107 | Poziom obcigzenia akustycznego przy uchu operatora dB (A) 64
.7 I wg normy EN12053
- Niniejsze dane zgodnie z wytycznymi VDI 2198 pokazuja jedynie parametry wodzka standardowego. W przypadku zastosowania innego
ogumienia, innych masztow, osprzetu itp. parametry te moga ulec zmianie.




Jungheinrich Polska Sp. z o0.0.
ul. Swierkowa 3, Bronisze k. Warszawy

L . . Dla zaktadow produkcyjnych w 1SO 9001
05-850 Ozaréw Mazowiecki Norderstedt, Moosburg i Landsberg. 180 14001
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00 Wozki jezdniowe firmy Jungheinrich

spetniajg europejskie wymogi C €
fax +48 22 332 88 01 bezpieczerstwa.
infolinia 0801 300 801

rtoengnennens DUNGHEINRICH



	Akumulatorowy wózek systemowy do kompletacji z obrotową karetką wideł
	EKX 410-516
	Wysokość podnoszenia: 3000-18000 mm / Udźwig: 1000-1600 kg

	EKX BR 5 07 2015

	Dane techniczne według VDI
	Stan: 12/2022


