
EP25N - EP25CN - EP30N  
EP30CN - EP35N  
Technische Daten

Elektrogabelstapler
2.5 - 3.5 Tonnen



1.1 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.2 EP25N EP25CN EP30N EP30CN EP35N
1.3
1.4
1.5 2500 2500 3000 3000 3500
1.6 500 500 500 500 500
1.8 476 476 504 504 504
1.9 1730 1585 1730 1585 1730

2.1 4700 4621 5152 5234 5591
2.2 6336/864 6332/789 7313/839 7355/878 8186/904
2.3 2424/2275 2292/2329 2571/2581 2454/2780 2654/2937

3.1 SE SE SE SE SE
3.2 23 × 9 - 10 23 × 9 - 10 23 × 10 - 12 23 × 10 - 12 23 × 10 - 12
3.3 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8 18 × 7 - 8
3.5 2 × / 2 2 × / 2 2 × / 2 2 × / 2 2 × / 2
3.6 985 985 950 950 950
3.7 970 970 970 970 970

4.1 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8
4.2 2145 2145 2165 2165 2291
4.3 100 100 100 100 100
4.4 3300 3300 3270 3270 3300
4.5 4355 4355 4325 4325 4345
4.7 2240 2240 2240 2240 2240
4.8 1130* 1130* 1130* 1130* 1130*
4.12 395 395 395 395 395
4.19 3600 3459 3628 3487 3628
4.20 2530 2389 2558 2417 2558
4.21 1190 1190 1190 1190 1190
4.22 40×100×1070 40×100×1070 45x120x1070 45×125×1070 45×125×1070
4.23 2A 2A 3A 3A 3A
4.24 1000 1000 1000 1000 1000
4.31 105 105 115 115 115
4.32 122 122 122 122 122
4.33 3805 3660 3830 3690 3830
4.34a 3960 3815 3985 3840 3985
4.35 2064 1920 2064 1920 2064
4.36 160 160 160 160 160

5.1 20/20 20/20 20/20 20/20 18/18
5.2 0.5/0.65 0.5/0.65 0.45/0.6 0.45/0.6 0.45/0.6
5.3 0.55/0.5 0.55/0.5 0.5/0.45 0.5/0.45 0.5/0.45
5.5 9300/9700 9300/9700 9100/9550 9100/9550 8950/9500
5.6 15800/16200 15800/16200 15550/16050 15550/16050 15400/16000
5.7 15/25 15/25 13/22 13/22 12/20
5.8 23/38 23/38 20/34 20/33 18/31
5.9 4.2/3.9 4.2/3.9 4.3/3.9 4.3/3.9 4.4/3.9
5.10

6.1 2 × 8 kW 2 × 8 kW 2 × 8 kW 2 × 8 kW 2 × 8 kW
6.2 20.8kW 20.8kW 25.5kW 25.5kW 25.5kW
6.3 43.536A 43.536A 43.536A 43.536A 43.536A
6.4 80 / 700-775 80 / 560-620 80 / 700-775 80 / 560-620 80 / 700-775
6.5 1863 1558 1863 1558 1863

8.1
8.2 185 185 185 185 205**
8.3 30 30 30 30 30
8.4 65 65 66 66 66
8.5 DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H DIN15170-H

Kennzeichen
Hersteller (Kurzbezeichnung)
Typenbezeichnung des Herstellers
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin
Bedienung: Hand, Geh-, Stand-, Sitz-Lenkung
Tragfähigkeit
Lastschwerpunktsabstand
Lastabstand, von Mitte Vorderachse
Radabstand
Gewicht
Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Räder, Fahrwerk
Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik - vorne/hinten
Reifengröße vorne
Reifengröße hinten
Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)
Spurweite vorne
Spurweite hinten
Abmessungen
Neigung Hubgerüst (vor/zurück)
Höhe Hubgerüst eingefahren (Siehe Tabellen)
Freihub (Siehe Tabellen)
Hubhöhe (Siehe Tabellen)
Höhe Hubgerüst ausgefahren
Höhe über Fahrerschutzdach
Sitzhöhe
Kupplungshöhe
Gesamtlänge
Länge einschließlich Gabelrücken
Gesamtbreite
Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)
Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B
Gabelträgerbreite
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst
Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)
Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm, quer
Arbeitsgangbreite mit 800 x1200 mm Paletten, längs
Wenderadius
Kleinster Drehpunktabstand
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Zugkraft (mit/ohne Last)
Maximale Zugkraft mit/ohne Last (5 min)
Steigfähigkeit mit/ohne Last
Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last
Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m
Betriebsbremse (mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch)
E-Motor
Fahrmotor, Leistung (60 min.)
Hubmotor, Leistung (15%)
Batterie nach DIN 43 531/35/36 A/B/C/nein
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung
Batteriegewicht
Sonstiges
Art der Fahrsteuerung
Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte
Ölmenge für Anbaugeräte
Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)
Anhängekupplung, Art/Typ DIN

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

* h7 Werte mit Sitztyp MSG65 erfasst
** Separate Option für Überdruckventil bei niedrigerem Druck benötigt wird.

Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

AC AC AC

Q 	 (kg)
c	  (mm)
x 	 (mm)
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kg
kg
kg
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h2 	 (mm)
h3 	 (mm)
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h6 	 (mm)
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h10 	 (mm)
l1 	 (mm)
l2 	 (mm)
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b3 	 (mm)
m1 	 (mm)
m2 	 (mm)
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Ast 	 (mm)
Wa 	 (mm)
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N
N
%
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Niedrigere Betriebskosten
• Vor Witterungseinflüssen geschütztes Display 

mit deutlichen Informationen in der Sprache 
des Fahrers und leicht zu erlernenden 
Funktionen. Die Informationen zum Status des 
Gabelstaplers vermeiden Missbrauch und 
schützen Ihre Investition.

Unübertroffene Produktivität
• Das Responsive Drive System (RDS) mit 

anpassungsfähiger Geschwindigkeitskontrolle 
regelt die Gabelstaplerleistungsmodi abhängig 
von der Geschwindigkeit der Fuß- und 
Fingerspitzenbewegungen, um die veränderten 
Anforderungen des Fahrers zu erfüllen und 
gewährleistet gleichmäßiges Anfahren und 
Anhalten.

• Die intelligente Geschwindigkeits- und 
Bewegungsreduzierung (optional) begrenzt 
automatisch Geschwindigkeits- und 
Neigeraten, wenn sich die Gabeln oberhalb 
der Freihubhöhe befinden, um Stabilität und 
Beweglichkeit zu optimieren.

• Die intelligente Kurvenkontrolle sorgt 
für ein natürliches Gefühl bei der 
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt, 
ohne das Gefühl des Neigens in eine Richtung, 
für sicheres und dabei produktives Fahren.

• Der Doppelmodus-Schlüsselschalter bietet 
eine ECO-Einstellung für Anfänger oder für 
niedrigen Energieverbrauch und eine PRO-
Einstellung für erfahrene Fahrer und hohe 
Leistung, wobei eine optionale Anpassung an 
bestimmte Anforderungen möglich ist.

• Doppelantrieb-Vierradlenksystem der 
nächsten Generation mit Kurvenkontrolle, 
+100° Hinterachsrotation, Kurvenfahrt ohne 
Schieben und die einzigartige Möglichkeit, mit 
der Vorderachse zu lenken. Daraus resultieren: 
eine unschlagbare Manövrierfähigkeit, 
bessere Traktion und höhere Lebensdauer der 
Reifen.

Sicherheit und Ergonomie
•  Vollkommen neu gestaltete, verstellbare 

Armlehne kombiniert anatomische 
Unterstützung mit freier Bewegung 
und perfekter Handpositionierung 
mit federkraftoptimierter Fingertip- 
Hydrauliksteuerung oder – optional – intuitiver 
Joystick-Steuerung.

• Die Armlehnenoptionen umfassen: den 
Fahrwahlschalter für Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt, das Lösen von Klammern und 
die automatische Neigezentrierung, wobei der 
Fahrer nur seine Finger benutzt.

• Breite Stufe mit griffigem Profil, langer 
Haltegriff und abgerundetes Design des 
Gabelstaplers für schnelles, gleichmäßiges 
Auf- und Absteigen in den/aus dem großen, 
komfortablen Fahrerbereich mit ebenem 
Boden ohne Hindernisse.

• Die ergonomische Anordnung von 
Bedienelementen und Anzeigen erlaubt, 
zusammen mit verstellbarem Sitz und 
Lenkradposition, optimierten Pedalwinkeln und 
hervorragender Rundums, belastungsfreien 
Betrieb.

Optionen
• Intelligente Geschwindigkeits- und 

Bewegungsreduzierung.

• In die Armlehne montierte Bedienelemente 
für Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, zum Lösen 
von Klammern und für die automatische 
Neigezentrierung.

• Fahreranwesenheits-Pedal.

• Seitlicher Batteriewechsel.

• Dreistufiges Überlastwarnsystem.

• Duales Fahrpedal.

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Ast = Arbeitsgangbreite mit Last

Ast   =  Wa +   (l6 + x)2 + ( b12 - b13)
2 + a

Wa = Wenderadius
x = Lastabstand, Achse bis Gabelvorderseite
l6 = Palettenlänge
a = Sicherheitsabstand
b12 = Palettenbreite

Hydraulisch Hydraulisch

AC AC

√
2



EP25N/EP25CN EP25N EP25CN
h3

mm

h1

mm

h4

mm

h2/h5*

mm

Q @  
c = 500mm 

kg

Q @  
c = 500mm 

kg
3000 1995 4055 100 6/8 2500 2500
3300 2145 4355 100 6/8 2500 2500
3740 2410 4795 100 6/8 2500 2500
4100 2590 5155 100 6/8 2500 2500
4500 2800 5555 100 6/8 2500 2500
5000 3050 6055 100 6/8 2500 2450
5500 3300 6555 100 6/4 2500 2400
6000 3550 7055 100 6/4 2450 2300
3000 1995 4055 940 6/8 2500 2500
3300 2145 4355 1090 6/8 2500 2500
3700 2410 4755 1355 6/8 2500 2500
4020 2590 5075 1535 6/8 2500 2500
3730 1805 4785 750 6/6 2500 2500
4030 1905 5085 850 6/6 2500 2500
4300 1995 5355 940 6/6 2500 2500
4750 2145 5805 1090 6/6 2500 2500
5060 2265 6115 1210 6/6 2500 2450
5500 2410 6555 1355 6/6 2500 2350
5990 2590 7045 1535 6/4 2400 2300
6500 2850 7555 1795 6/4 1950 2100
7000 3050 8055 1995 6/4 1500 1600

EP30N/EP30CN EP30N EP30CN
h3

mm

h1

mm

h4

mm

h2/h5*

mm

Q @  
c = 500mm 

kg

Q @  
c = 500mm 

kg
3030 2045 4085 100 6/8 3000 3000
3270 2165 4325 100 6/8 3000 3000
3700 2430 4755 100 6/8 3000 3000
4000 2610 5055 100 6/8 3000 3000
4500 2870 5555 100 6/8 3000 3000
5000 3120 6055 100 6/8 3000 2900
5500 3370 6555 100 6/4 2900 2800
6000 3635 7055 100 6/4 2650 2700
3000 2035 4055 980 6/8 3000 3000
3250 2165 4305 1110 6/8 3000 3000
3700 2430 4755 1375 6/8 3000 3000
4010 2610 5065 1555 6/8 3000 3000
3690 1825 4745 770 6/6 3000 3000
3990 1925 5045 870 6/6 3000 3000
4320 2045 5375 990 6/6 3000 3000
4700 2165 5755 1110 6/6 3000 2950
5060 2285 6115 1230 6/6 3000 2850
5450 2430 6505 1375 6/6 2900 2800
5970 2610 7025 1555 6/4 2750 2650
6470 2870 7525 1815 6/4 2100 2000
7000 3070 8055 2015 6/4 1600 1450

EP35N
h3

mm

h1

mm

h4

mm

h2/h5*

mm

Q @  
c = 500mm 

kg
3000 2170 4045 100 6/8 3500
3300 2290 4345 100 6/8 3500
3720 2500 4765 100 6/8 3500
4000 2755 5045 100 6/8 3500
4500 3000 5545 100 6/8 3500
5000 3250 6045 100 6/8 3500
5500 3500 6545 100 6/4 3400
6000 3750 7045 100 6/4 2800
3010 2170 4055 1125 6/8 3500
3300 2290 4345 1245 6/8 3500
3720 2615 4765 1570 6/8 3500
4000 2755 5045 1710 6/8 3500
3730 1930 4775 885 6/6 3500
4010 2050 5055 1005 6/6 3500
4390 2170 5435 1125 6/6 3500
4700 2290 5745 1245 6/6 3500
5030 2435 6075 1390 6/6 3450
5580 2615 6625 1570 6/6 3100
6000 2755 7045 1710 6/4 2900
6510 2930 7555 1885 6/4 2250
7000 3125 8045 2080 6/4 1700

EP25N EP25CN EP30N EP30CN EP35N
80 80 80 80 80

700-775 560-620 700-775 560-620 700-775
1863 1558 1863 1558 1863

1028 1028 1028 1028 1028
855 711 855 711 855
784 784 784 784 784

1056 1056 1056 1056 1056
865 720 865 720 865
790 790 790 790 790

EP25CN/EP25N
EP30CN/EP30N
EP35N
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Hubgerüstleistung 
und Tragfähigkeit
h1	 Höhe Hubgerüst eingefahren
h2	 Standard-Freihub
h3	 Standard-Hubhöhe
h4	 Höhe Hubgerüst ausgefahren
h5 	 Vollfreihub
Q	 Tragfähigkeit, Nennlast
c	 Lastschwerpunkt (Abstand)

info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
CGSC1606(04/19)
©2019, MCFE. Alle Rechte vorbehalten.  
CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK ihre jeweiligen Logos und 
“Caterpillar Yellow,” sowie die hierin verwendete “Power Edge” und 
Cat “Modern Hex” Corporate und Product Identity, sind Warenzeichen von 
Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

Gedruckt in den Niederlanden

HINWEIS: Leistungsspezifikationen können abhängig von den Standardfertigungstoleranzen, dem Zustand des Fahrzeugs, dem Reifenzustand, den Bodenbedingungen, 
der Anwendung oder der Betriebsumgebung variieren. Gabelstapler sind unter Umständen mit nicht serienmäßigen Optionen abgebildet. Besondere 
Leistungsanforderungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Cat Lift Trucks Händler besprechen. Cat Lift Trucks verfolgt eine Politik der 
ständigen Produktverbesserung. Aus diesem Grund können bestimmte Materialien, Optionen und technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Cat® Lift Trucks.
Ihr Partner für den Materialumschlag.

Hubgerüst

Hubgerüst Hubgerüst

Triplex

Triplex Triplex

Simplex

Simplex Simplex

Duplex

Duplex Duplex

Länge
Breite
Höhe

* h5 einschließlich Lastschutzgitter (ohne Lastschutzgitter, Erhöhung um 305 mm Duplex oder 465 mm Triplex)

Batteriespannung
Kapazität bei 5-stündiger Entladung
Batteriegewicht (+/-5%)
Batteriekastenmaße

Batteriefachgröße
Länge
Breite
Höhe*

V
Ah
kg

mm
mm
mm

mm
mm
mm

Batteriemaße

* 5 mm Toleranz

Neigungswinkel

v/r

Neigungswinkel

v/r

Neigungswinkel

v/r

Tragkraft (kg)

Tragfähigkeit bei verschiedenen Lastzentren
Simplex - h3 = 3300mm

Lastmitte (mm)




