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Transpaleta eléctrica

<TMANITOU



Denomicacion | 1 | Fabricante MANITOU
2 | Modelo EP 730 EP 740 EP 750
3 | Tipo de conduccion acompanante | acompanante | acompanante
Caracteristicas| 4 | Capacidad de carga nominal Q t 3 4 5
5 | Centro de carga nominal e mm 600 600 600
6 | Longitud util estandar L3 mm 1150 1150 1150
7 | Anchura exterior estandar B3 mm 570/ 700 570/ 700 570/ 700
8 | Ecartamiento interior estandar B2 mm 170 / 300 170 / 300 170 / 300
Horquillas 9 | Seccion de un brazo (anchura / grosor) AxS1 mm 200 x 60 200 x 60 200 x 60
10 | Altura al suelo en posicion baja S mm 85 %5 85 8573
11 | Altura al suelo en posicién elevada S mm 19545 195+ 195+
12 | Trayectoria de suspension maxima mm 110 110 110
13 | Longitud entre los puntos extremos con horquillas 1150 mm L mm 1890 1890 1890
14 | Longitud entre los puntos extremos de la horquilla L2 mm 740 740 740
Dimensiones 15 | Anchura entre los puntos extremos del chasis B mm 975 975 975
atiles 16 | Altura por encima de la carcasa mm 860 860 860
17 | Altura del bastidor bajo chasis G mm 25 25 25
18 | Radio de giro (horquillas 1150 mm en posicion alta) Wa mm 1645/ 1605 | 1645/ 1605 | 1645/ 1605
Masa 19 | Masa neta sin bateria con horquilla 1150 mm kg 870 870 910
20 | Masa neta de las baterias 180-300 A/h kg 180-300
21 | Rueda motriz y directriz en poliuretano (D x L) mm 1 (320x120) | 1 (320x120) |1 (320x120)
Tren de ruedas| 22 | Ruedas estabilizadoras en poliuretano Q x (D x L) mm 2x150x50(4x120x 50 |4 x 120 x 50
23 | Rodillos de apoyo en boje poliuretano Q x (D x L) mm 4 x80x 100| 4 x80x 100 |4 x80x 100
24 | Rampa maxi admisible en 10 m en vacio / en carga % 8/5 8/5 8/5
Prestaciones | 25 | Velocidad de traslacion : en vacio / en carga km/h 6/5 6/5 6/5
26 | Pasillo de almacenamiento con plataforma 1000 x 1200 mm Ast mm 2090 2090 2090
27 | Potencia del motor : traslacion / elevacion kw 1,7/ 2 1,7/ 2 1,7/ 2
28 | Modo de ajuste de la traslacion type SEPEX
Potencia 29 | Frenado type Electromagnético + contracorriente en el variador
30 | Motor de elevacion 24V (S3-10%) kW 2 2 3
31 | Bateria 24V A/h 180 - 300 300 300
32 | Cargador con ajuste electrénico, mono 220V Amp 25040 A 40 A 40 A
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c € MANITOU se reserva el derecho de modificar o mandar evolucionar sin aviso previo los productos objeto de la presente ficha técnica
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