
Wysokość podnoszenia do 6 m

Precyzyjne unoszenie 
i opuszczanie

curveCONTROL

ERC 212/214/216/220
Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy 
z dyszlem (1200/1400/1600/2000 kg)

Akumulatorowy wózek podnośnikowy z dyszlem typu ERC 
212/214/216/220 stanowi połączenie zwrotnego pojazdu 
prowadzonego dyszlem z pozycji operatora idącego z szybkim 
i wygodnym wózkiem prowadzonym z pozycji operatora 
jadącego na wózku.
Elektronicznie regulowany, wydajny silnik hydrauliczny 
zapewnia płynne i ciche unoszenie/opuszczanie ładunku 
uruchamiane jednym przyciskiem. Niezależnie od tego, czy jest 
to łagodne odkładanie palet, szybkie unoszenie/opuszczanie, 
czy precyzyjne podjeżdżanie do gniazda regałowego, operator 
ma zawsze wszystko pod kontrolą. O sile tego pojazdu stanowi 
także wydajny silnik jazdy 24 V w technice prądu zmiennego. 
Optymalny stopień jego sprawności zapewnia dużą prędkość 
jazdy i doskonałe parametry przyspieszenia przy jednoczesnym 
najniższym zużyciu energii.
Dzięki możliwości kierowania przez operatora jadącego na 
wózku ERC stwarza dobre warunki do wydajnego przeładunku 
i transportu towarów na dłuższych trasach przejazdowych. 

Amortyzowana platforma efektywnie odciąża operatora. 
W porównaniu z wózkami z wyposażeniem standardowym 
model ERC 214/216 z LiftPlus (opcja) osiąga znacznie większą 
prędkość unoszenia wideł z niewielkim ładunkiem (do 400 kg).
W zależności od rodzaju zastosowania opcjonalnie dostępne są 
dwa dodatkowe warianty prędkości jazdy: „Wariant 7 km/h”, w 
którym wózek widłowy ERC jest wyposażony w boczne flanki 
ochronne
zapewniające operatorowi bezpieczną pozycję także na zakrę-
tach oraz „Wariant 9 km/h” - idealny do transportu na dłuższych 
trasach przejazdowych.
Akumulatory o pojemności do 375 Ah i możliwość bocznej 
wymiany baterii (opcja) gwarantują użytkownikowi, że jego 
sprzęt nie opadnie z sił nawet podczas intensywnej pracy w 
systemie wielozmianowym. Zintegrowany prostownik (opcja) 
zapewnia wygodne i proste ładowanie akumulatora z każdego 
gniazda sieciowego 230 V.
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Wersje masztów standardowych ERC 212/214/216/220

Wysokość 
pod-

noszenia
h3

Wysokość wózka z masztem złożonym1)

h1

Wolny skok
h2

Wysokość wózka z masztem wysunię-
tym
h4

(mm) (mm) (mm) (mm)

ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 220 ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 220 ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 220

Podwójny 
ZT

2400 - - 1750 - - - 100 - - - 2925 -

2500 1750 1750 - 1950 100 100 - 100 2975 2975 - 3165

2600 - - 1850 - - - 100 - - - 3125 -

2700 1850 1850 - - 100 100 - - 3175 3175 - -

2800 - - 1950 2100 - - 100 100 - - 3325 3465

2900 1950 1950 - - 100 100 - - 3375 3375 - -

3100 - - 2100 - - - 100 - - - 3625 -

3200 2100 2100 - - 100 100 - - 3675 3675 - -

3500 - - 2300 2450 - - 100 100 - - 4025 4165

3600 2300 2300 - - 100 100 - - 4075 4075 - -

3800 - - 2450 - - - 100 - - - 4325 -

4000 - - 2550 - - - 100 - - - 4525 -

4100 2550 2550 - - 100 100 - - 4575 4575 - -

4200 - - 2650 - - - 100 - - - 4725 -

4300 2650 2650 - - 100 100 - - 4775 4775 - -

4400 - - 2750 - - - 100 - - - 4925 -

4500 - 2750 - - - 100 - - - 4975 - -

Podwójny 
ZZ

2400 - - 1700 - - - 1175 - - - 2925 -

2500 1700 1700 - 1900 1225 1225 - 1235 2975 2975 - 3165

2800 - - 1900 2050 - - 1375 1385 - - 3325 3465

2900 1900 1900 - - 1425 1425 - - 3375 3375 - -

3100 - - 2050 - - - 1525 - - - 3625 -

3200 2050 2050 - - 1575 1575 - - 3675 3675 - -

3500 - - 2250 2400 - - 1725 1735 - - 4025 4165

3600 2250 2250 - - 1775 1775 - - 4075 4075 - -

4000 - - 2500 - - - 1975 - - - 4525 -

4100 2500 2500 - - 2025 2025 - - 4575 4575 - -

4200 - - 2600 - - - 2075 - - - 4725 -

4300 2600 2600 - - 2125 2125 - - 4775 4775 - -

Potrójny 
DZ

3510 - - - 1850 - - - 1150 - - - 4210

3990 - - 1830 - - - 1298 - - - 4522 -

4090 - 1830 - - - 1341 - - - 4579 - -

4200 - - 1900 2080 - - 1368 1380 - - 4732 4900

4300 1915 1900 - - 1408 1411 - - 4807 4789 - -

4590 - - 2030 - - - 1498 - - - 5122 -

4690 - 2030 - - - 1541 - - - 5179 - -

4700 2050 - - - 1543 - - - 5212 - - -

4800 - - - 2280 - - - 1580 - - - 5500

5250 - - 2250 - - - 1718 - - - 5782 -

5350 - 2250 - - - 1761 - - - 5839 - -

6000 - 2500 2500 - - 1968 1968 - - 6532 6532 -
1) przy wolnym skoku 100 mm



1)	 Inne warianty prędkości: 6,0/6,0 km/h (standard) i 7,0/7,0 km/h
2)	 Metodą diagonalną wg VDI: + 215 mm
3)	 Poprzecznie wg VDI: + 138 mm
4)	 tandem Ø 85 x 85 mm
5)	 W przypadku masztu DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm

Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, 
osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Dane techniczne wg VDI 2198

Stan: 11/2015
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1.1 Producent (nazwa skrócona) 	 Jungheinrich

1.2 Typ 	 ERC 212 ERC 214 ERC 216 ERC 220

1.3 Napęd 	 Akumulatorowy

1.4 Obsługa wózka z pozycji operatora 	 Idącego

1.5 Udźwig / ładunek Q	 t 1,2 1,4 1,6 2

1.6 Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł c	 mm 600

1.8 Odległość czoła wideł od osi kół x	 mm 6885)

1.9 Rozstaw osi kół y	 mm 1336 1357 1357 1357

C
ię

ża
ry 2.1.1 Masa własna wraz z akumulatorem (patrz poz. 6.5) 	 kg 1160 1220 1230 1604

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył 	 kg 900 / 1460 970 / 1650 990 / 1840 983 / 2332

2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód / tył 	 kg 840 / 320 880 / 340 880 / 350 924 / 392
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y 3.1 Ogumienie 	 Vulkollan

3.2 Wymiary kół, przód 	 mm Ø 230 x 77

3.3 Wymiary kół, tył 	 mm Ø 85 x 1104) Ø 85 x 1104) Ø 85 x 1104) Ø 85 x 85

3.4 Koła dodatkowe (wymiary) 	 mm Ø 140 x 54

3.5 Liczba kół przód/tył (x = napęd) 	 1x +1/2 1x +1/2 1x +1/2 1x +1/4

3.6 Rozstaw kół, przód b10	 mm 507

3.7 Rozstaw kół, tył b11	 mm 400
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4.2 Wysokość wózka z masztem złożonym h1	 mm 1950 1950 1950 2100

4.3 Wolny skok h2	 mm 100

4.4 Wysokość podnoszenia h3	 mm 2900 2900 2800 2800

4.5 Wysokość wózka z masztem wysuniętym h4	 mm 3375 3375 3325 3465

4.9 Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy h14	 mm 1158 / 1414

4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13	 mm 90

4.19 Długość całkowita l1	 mm 20465) 20675) 20675) 20675)

4.20 Długość korpusu wózka l2	 mm 8965) 9175) 9175) 9175)

4.21 Szerokość całkowita b1/b2	 mm 800 800 800 820

4.22 Wymiary wideł s/e/l	 mm
56 / 185 / 

1150
56 / 185 / 

1150
56 / 185 / 

1150
61 / 195 / 

1150

4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł b5	 mm 570

4.32 Prześwit pod wózkiem m2	 mm 30 30 30 20

4.33
Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 
poprzecznie

Ast	 mm 22592)5) 22802)5) 22802)5) 22802)5)

4.34
Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 
wzdłuż

Ast	 mm 23093)5) 23303)5) 23303)5) 23303)5)

4.35 Promień skrętu Wa	 mm 1597 1618 1618 1618
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku 	 km/h 9 / 91) 9 / 91) 9 / 91) 8 / 81)

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku 	 m/s 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 0,1 / 0,18

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku 	 m/s 0,43 / 0,37 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34

5.8
Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez 
ładunku

	 % 10 / 16 9 / 16 8 / 16 6 / 16

5.10 Hamulec roboczy 	 generatorowy
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6.1 Silnik jazdy S2 (60 min.) 	 kW 2,8

6.2 Moc silnika podnoszenia S3 (ED) 11% 	 kW 0 3 3 3

6.2 Moc silnika podnoszenia S3 (ED) 12% 	 kW 2 0 0 0

6.3 Akumulator zgodny z DIN 43531/35/36 A, B, C, inny 	 B 43535

6.4 Pojemność akumulatora (znamionowa) K5 	 V/Ah 24 / 375

6.5 Masa akumulatora 	 kg 288

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI 	 kWh/h 0 0 0 1,45

6.6 Zużycie energii zgodnie z EN 16796 	 kWh/h 0,72 0,74 0,81 0,87

Ekwiwalent COzgodnie z EN 16796 	 kg/h 0,4 0,4 0,4 0,5

6.7 Zdolność przeładunkowa 	 t/h 43 50 59 0

6.8 Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej 	 kWh/h 1,48 1,61 1,71 0

In
n

e 8.1 Rodzaj sterowania jazdą 	 AC speedCONTROL

8.4
Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg 
normy EN 12053

	 dB (A) 68



Korzystaj z zalet

Półka na dokumenty i drobiazgi w 
wózku ERC

Miejsce pracy operatora w wózku 
ERC

Łatwa w użyciu wtyczka sieciowa 
wbudowanego prostownika.

„Inteligentne” sterowanie i postępo-
wa technika napędu
Model ERC 212/214/216/220 wypo-
sażony jest w nowoczesny silnik jazdy 
w technice prądu zmiennego i oferuje 
maksymalną wydajność pracy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów 
serwisowych. Główne zalety to:
•	 Wysoka wydajność przy bardzo 

oszczędnej gospodarce energetycznej.
•	 Dynamiczne przyspieszenie.
•	 Szybka zmiana kierunku jazdy.
•	 System Jungheinrich SpeedControl – 

zabezpieczenie przed niekontrolowa-
nym stoczeniem się z pochyłości.

•	 Brak szczotek węglowych – silnik jazdy 
jest praktycznie bezobsługowy.

Szerokie możliwości zastosowania
Różne wersje wyposażenia otwierają 
szerokie możliwości zastosowania:
Wersja 1: rozkładana platforma bez 
bocznych flanek ochronnych
•	 Obsługa z pozycji operatora idącego.
•	 Prędkość jazdy do 6 km/h przy 

platformie rozłożonej.
•	 Prędkość jazdy do 4,4 km/h przy 

platformie złożonej.
Wersja 2: rozkładana platforma z bocz-
nymi flankami ochronnymi (opcja)
•	 Wybór pomiędzy kierowaniem 

wózkiem z pozycji operatora idącego 
lub jadącego na platformie.

•	 Prędkość jazdy do 7 km/h.
Wersja 3: rozkładana platforma z bocz-
nymi flankami ochronnymi i zwiększoną 
prędkością jazdy „DrivePlus” (opcja)
•	 Wybór pomiędzy kierowaniem 

wózkiem z pozycji operatora idącego 
lub jadącego na platformie.

•	 Prędkość jazdy do 9 km/h (ERC 220: 
8km/h).

Wygodne pobieranie i odkładanie 
towarów
Sterowanie wszystkimi funkcjami uno-
szenia i opuszczania odbywa się w 
wygodny dla operatora sposób przy 
pomocy przycisków umieszczonych 
w głowicy dyszla. Regulowany elek-
tronicznie silnik podnoszenia umożliwia 
nader dokładne podnoszenie wideł na 
żądaną wysokość podczas pobierania i 
odkładania palet, ogranicza obciążenie 
układu elektronicznego i wyraźnie 
redukuje poziom hałasu podczas pod-
noszenia. Hydraulika proporcjonalna 
dba o precyzyjne i łagodne odkładanie 
ładunku w regale czy na posadzce. 
W celu zmiany sposobu kierowania 
wózkiem i przystosowania go do wąskich 
korytarzy roboczych wystarczy złożyć 
platformę i boczne flanki ochronne. W 
porównaniu z wózkami z wyposażeniem 
standardowym model ERC 214/216 z 
LiftPlus (opcja) osiąga znacznie więk-
szą prędkość unoszenia z niewielkim 
ładunkiem (do 400 kg). Zwiększa to 
moce przerobowe podczas pobierania i 
odkładania ładunków.

Solidna konstrukcja
Model ERC został przygotowany do 
intensywnej pracy:
•	 Stalowa rama z blachy o grubości 8 

mm.
•	 Opływowy kształt.
•	 Stabilny maszt z dużymi udźwigami 

resztowymi.

Wygodna i bezpieczna praca
•	 Wspomagany elektrycznie dyszel 

wymaga mniejszego nakładu sił od 
operatora i zapewnia mu większy kom-
fort pracy, także w wąskich korytarzach 
roboczych. System Curve Control 
zapewnia automatyczne zmniejszenie 
prędkości jazdy na zakrętach.

•	 Amortyzowana platforma operatora 
niweluje nawet duże nierówności 
terenu i skutecznie odciąża kręgosłup 
operatora.

•	 Miękko wyściełane boczne flanki 
ochronne (opcja) zapewniają stabilną 
pozycję na zakrętach.

•	 Niewielka wysokość platformy umożli-
wia wygodne wchodzenie/schodzenie.

Wydłużony czas pracy
Akumulatory o pojemności do 375 Ah 
zapewniają długi czas pracy wózkiem:
•	 Akumulator 3 EPzS 240/270/375 Ah.
•	 Boczna wymiana akumulatora (opcja) 

np. do pracy w systemie wielozmiano-
wym.

•	 Wbudowany prostownik (24V/30A) 
służy prostemu ładowaniu akumulato-
rów kwasowych i żelowych z każdego 
gniazda sieciowego (opcja).

Pełna informacja o pracy wózka
2-calowy wyświetlacz (opcja) pozwala 
operatorowi na pełną kontrolę pracy 
wózka:
•	 Wskaźnik stanu naładowania akumula-

tora, licznik motogodzin i komunikaty 
zdarzeń.

•	 Trzy programy jazdy do wyboru.
•	 Uruchamianie wózka z systemem 

EasyAccess za pomocą klucza (sof-
tkey), kodu PIN lub transpondera 
(opcja)
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Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Wózki jezdniowe firmy 
Jungheinrich spełniają 

europejskie wymogi 
bezpieczeństwa.

Dla zakładów produkcyjnych 
w Norderstedt, Moosburg 

i Landsberg.


