
Wysokość podnoszenia do 6 m

Precyzyjne unoszenie 
i opuszczanie

curveCONTROL

ERC 212z/214z/216z/220z
Akumulatorowy wózek podnośnikowy z dyszlem i dodatkowym 
unoszeniem ramion podporowych (1200/1400/1600/2000 kg)

Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy typ ERC 
212z/214z/216z stanowi połączenie zwrotnego pojazdu 
prowadzonego dyszlem przez operatora idącego z szybkim i 
wygodnym wózkiem prowadzonym przez operatora jadącego 
na wózku. Elektronicznie regulowany, wydajny silnik hydraulicz-
ny zapewnia łagodne i ciche podnoszenie/opuszczanie ładunku 
uruchamiane jednym przyciskiem. O sile tego pojazdu stanowi 
także wydajny silnik jazdy w technice prądu zmiennego 24 V. 
Optymalny stopień jego sprawności zapewnia dużą prędkość 
jazdy i doskonałe parametry przyspieszenia przy jednocześnie 
niskim zużyciu energii. 

Szczególnym rozwiązaniem jest funkcja dodatkowego uno-
szenia ramion podporowych, gwarantująca bezproblemowe 
pokonywanie nierówności podłoża i ramp dzięki zwiększonemu 
prześwitowi – także przy pełnym obciążeniu. Ponadto wózek 
jest przystosowany do jednoczesnego transportu dwóch palet, 
co skutkuje dwukrotnie szybszym przeładunkiem w porównaniu 
z urządzeniami obsługującymi tylko jedną paletę (opcja). 

Dzięki możliwości kierowania przez operatora jadącego na 
wózku ERC stwarza dobre warunki do wydajnego przeładunku 
i transportu towarów na dłuższych trasach przejazdowych. 
Amortyzowana platforma efektywnie odciąża operatora. 
Ponadto elektryczny układ kierowniczy sprawia, że sterowanie 
wózkiem nie powoduje zmęczenia. System CurveControl 
automatycznie zmniejsza prędkość jazdy na zakrętach. 
W zależności od rodzaju zastosowania opcjonalnie dostępny 
jest dodatkowy wariant prędkości jazdy 9 km/h, w którym 
wózek widłowy ERC jest wyposażony w boczne flanki ochron-
ne zapewniające operatorowi bezpieczną pozycję także na 
zakrętach. Nadaje się on idealnie do transportu na długich 
trasach przejazdowych. 

Akumulatory o pojemności do 375 Ah i możliwość ich bocznej 
wymiany (opcja) gwarantują użytkownikowi, że jego sprzęt 
nie opadnie z sił nawet podczas intensywnej pracy w systemie 
wielozmianowym. Zintegrowany prostownik (opcja) zapewnia 
wygodne i proste ładowanie akumulatora z każdego gniazda 
sieciowego 230 V.



ERC 212z/214z/216z/220z
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Wersje masztów standardowych ERC 212z/214z/216z/220z

Wysokość 
pod-

noszenia
h3

Wysokość wózka z masztem złożonym1)

h1

Wolny skok
h2

Wysokość wózka z masztem wysunię-
tym
h4

(mm) (mm) (mm) (mm)

ERC 212z ERC 214z ERC 216z ERC 220z ERC 212z ERC 214z ERC 216z ERC 220z ERC 212z ERC 214z ERC 216z ERC 220z

Podwójny 
ZT

2400 - - 1750 - - - 100 - - - 2925 -

2500 1750 1750 - 1950 100 100 - 100 2975 2975 - 3165

2600 - - 1850 - - - 100 - - - 3125 -

2700 1850 1850 - - 100 100 - - 3175 3175 - -

2800 - - 1950 2100 - - 100 100 - - 3325 3465

2900 1950 1950 - - 100 100 - - 3375 3375 - -

3100 - - 2100 - - - 100 - - - 3625 -

3200 2100 2100 - - 100 100 - - 3675 3675 - -

3500 - - 2300 2450 - - 100 100 - - 4025 4165

3600 2300 2300 - - 100 100 - - 4075 4075 - -

3800 - - 2450 - - - 100 - - - 4325 -

4000 - - 2550 - - - 100 - - - 4525 -

4100 2550 2550 - - 100 100 - - 4575 4575 - -

4200 - - 2650 - - - 100 - - - 4725 -

4300 2650 2650 - - 100 100 - - 4775 4775 - -

4400 - - 2750 - - - 100 - - - 4925 -

4500 - 2750 - - - 100 - - - 4975 - -

Podwójny 
ZZ

2400 - - 1700 - - - 1175 - - - 2925 -

2500 1700 1700 - 1900 1225 1225 - 1235 2975 2975 - 3165

2800 - - 1900 2050 - - 1375 1385 - - 3325 3465

2900 1900 1900 - - 1425 1425 - - 3375 3375 - -

3100 - - 2050 - - - 1525 - - - 3625 -

3200 2050 2050 - - 1575 1575 - - 3675 3675 - -

3500 - - 2250 2400 - - 1725 1735 - - 4025 4165

3600 2250 2250 - - 1775 1775 - - 4075 4075 - -

4000 - - 2500 - - - 1975 - - - 4525 -

4100 2500 2500 - - 2025 2025 - - 4575 4575 - -

4200 - - 2600 - - - 2075 - - - 4725 -

4300 2600 2600 - - 2125 2125 - - 4775 4775 - -

Potrójny 
DZ

3510 - - - 1850 - - - 1150 - - - 4210

3990 - - 1830 - - - 1298 - - - 4522 -

4090 - 1830 - - - 1341 - - - 4579 - -

4200 - - 1900 2080 - - 1368 1380 - - 4732 4900

4300 1915 1900 - - 1408 1411 - - 4807 4789 - -

4590 - - 2030 - - - 1498 - - - 5122 -

4690 - 2030 - - - 1541 - - - 5179 - -

4700 2050 - - - 1543 - - - 5212 - - -

4800 - - - 2280 - - - 1580 - - - 5500

5250 - - 2250 - - - 1718 - - - 5782 -

5350 - 2250 - - - 1761 - - - 5839 - -

6000 - 2500 2500 - - 1968 1968 - - 6532 6532 -
1) ERC 212z/214z/216z: przy wolnym skoku 100 mm



1)	 Bez bocznych flanek; z ładunkiem/bez ładunku 6,0/6,0 km/h
2)	 Metodą diagonalną wg VDI: + 204 mm
3)	 Metodą diagonalną wg VDI: + 368 mm
4)	 Ogumienie podwójne Ø 85 x 75 mm
5)	 W przypadku masztu DZ: x - 42 mm; l1 + 42 mm; l2 + 42 mm
6)	 w stanie opuszczonym + 54 mm

Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu 
itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Dane techniczne wg VDI 2198

Stan: 11/2015
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1.1 Producent (nazwa skrócona) 	 Jungheinrich

1.2 Typ 	 ERC 212z ERC 214z ERC 216z ERC 220z

1.3 Napęd 	 Akumulatorowy

1.4 Obsługa wózka z pozycji operatora 	 Idącego

1.5 Udźwig / ładunek Q	 t 1,2 1,4 1,6 2

1.5.1
Udźwig / ładunek przy podnoszeniu powyżej wolnego 
skoku wideł

Q	 t 1,2 1,4 1,6 0

1.5.2
Udźwig / ładunek przy dodatkowym unoszeniu ramion 
podporowych

Q	 t 2 2 2 0

1.6 Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł c	 mm 600

1.8 Odległość czoła wideł od osi kół x	 mm 9105)6)

1.9 Rozstaw osi kół y	 mm 15716) 15926) 15926) 15926)
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2.1 Masa własna 	 kg 0 0 0 1686

2.1.1 Masa własna wraz z akumulatorem (patrz poz. 6.5) 	 kg 1260 1320 1320 0

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył 	 kg 1190 / 1270 1260 / 1460 1300 / 1620 1414 / 1989

2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód / tył 	 kg 950 / 310 990 / 330 990 / 330 1027 / 372
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y 3.1 Ogumienie 	 Vulkollan

3.2 Wymiary kół, przód 	 mm Ø 230 x 77

3.3 Wymiary kół, tył 	 mm Ø 85 x 954) Ø 85 x 954) Ø 85 x 954) Ø 85 x 75

3.4 Koła dodatkowe (wymiary) 	 mm Ø 180 x 75

3.5 Liczba kół przód/tył (x = napęd) 	 1x +1/2 1x +1/2 1x +1/2 1x + 1/4

3.6 Rozstaw kół, przód b10	 mm 507

3.7 Rozstaw kół, tył b11	 mm 385
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4.2 Wysokość wózka z masztem złożonym h1	 mm 1950 1950 1950 2100

4.3 Wolny skok h2	 mm 100

4.4 Wysokość podnoszenia h3	 mm 2900 2900 2800 2800

4.5 Wysokość wózka z masztem wysuniętym h4	 mm 3375 3375 3325 3465

4.6 Wysokość podnoszenia początkowego h5	 mm 122

4.9 Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy h14	 mm 1158 / 1414

4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13	 mm 90

4.19 Długość całkowita l1	 mm 20605) 20815) 20815) 2081

4.20 Długość korpusu wózka l2	 mm 9105) 9315) 9315) 931

4.21 Szerokość całkowita b1/b2	 mm 800 800 800 800 / 800

4.22 Wymiary wideł s/e/l	 mm
56 / 185 / 

1150
56 / 185 / 

1150
56 / 185 / 

1150
61 / 195 / 

1150

4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł b5	 mm 570

4.32 Prześwit pod wózkiem m2	 mm 20

4.33
Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 
poprzecznie

Ast	 mm 22663) 22873) 22873) 22873)

4.34
Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 
wzdłuż

Ast	 mm 23162) 23372) 23372) 23372)

4.35 Promień skrętu Wa	 mm 18266) 18476) 18476) 18476)
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku 	 km/h 9 / 91) 9 / 91) 9 / 91) 8 / 81)

5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku 	 m/s 0,13 / 0,22 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 0,1 / 0,18

5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku 	 m/s 0,43 / 0,37 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34

5.8
Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez 
ładunku

	 % 10 / 16 9 / 16 8 / 16 6 / 16

5.10 Hamulec roboczy 	 generatorowy
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6.1 Silnik jazdy S2 (60 min.) 	 kW 2,8

6.2 Moc silnika podnoszenia S3 (ED) 11% 	 kW 0 3 3 3

6.2 Moc silnika podnoszenia S3 (ED) 12% 	 kW 2 0 0 0

6.3 Akumulator zgodny z DIN 43531/35/36 A, B, C, inny 	 B 43535

6.4 Pojemność akumulatora (znamionowa) K5 	 V/Ah 24 / 375

6.5 Masa akumulatora 	 kg 305

6.6 Zużycie energii wg cyklu VDI 	 kWh/h 0 0 0 1,45

6.6 Zużycie energii zgodnie z EN 16796 	 kWh/h 0,72 0,74 0,81 0,87

Ekwiwalent COzgodnie z EN 16796 	 kg/h 0,4 0,4 0,4 0,5

6.7 Zdolność przeładunkowa 	 t/h 43 50 59 0

6.8 Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej 	 kWh/h 1,48 1,61 1,71 0

In
n

e 8.1 Rodzaj sterowania jazdą 	 AC speedCONTROL

8.4
Poziom obciążenia akustycznego przy uchu operatora wg 
normy EN 12053

	 dB (A) 68



Korzystaj z zalet

ERC 216z przy poprzecznym 
podejmowaniu palety

Tryb dwupoziomowy (opcja) Boczna wymiana akumulatora

Inteligentne sterowanie i innowacyj-
na technika napędu
•	 Silniki marki Jungheinrich w technice 

prądu zmiennego zapewniają większą 
wydajność przy jednocześnie niższych 
kosztach użytkowania.

•	 Dynamiczne przyspieszenie.
•	 Szybkie zmiany kierunku jazdy.
•	 Zabezpieczenie przed niekontrolo-

wanym stoczeniem się z pochyłości 
(system Jungheinrich SpeedControl)

•	 Bezobsługowy silnik jazdy.

Szerokie możliwości zastosowania
Dwie wersje wyposażenia otwierają 
przed wózkami tego typu rożne możli-
wości zastosowania:
Wersja 1 z rozkładaną platformą bez 
bocznych flanek ochronnych.
•	 Prędkość jazdy do 6 km/h przy 

platformie rozłożonej.
•	 Prędkość jazdy do 4,4 km/h przy 

platformie złożonej.
Wersja 2 z rozkładaną platformą i bocz-
nymi flankami ochronnymi (opcja).
•	 Prędkość jazdy 9 km/h, idealna do 

przejazdów na długich trasach i 
gwarantująca wysoką wydajność 
przeładunkową.

Wygodne pobieranie i odkładanie 
towarów
Sterowanie wszystkimi funkcjami pod-
noszenia i opuszczania odbywa się przy 
pomocy przycisków umieszczonych w 
głowicy dyszla. Sterowany elektronicznie 
silnik podnoszenia pozwala precyzyjnie 
pozycjonować widły podczas pobierana 
i odkładania towarów oraz redukuje 
hałas podczas podnoszenia. Hydrau-
lika proporcjonalna umożliwia bardzo 
delikatne odkładanie ładunków. W celu 

zmiany sposobu kierowania wózkiem i 
przystosowania go do wąskich korytarzy 
roboczych wystarczy złożyć platformę i 
boczne flanki ochronne. W porównaniu 
z wózkami z wyposażeniem standar-
dowym model ERC 214z/216z z LiftPlus 
(opcja) osiąga znacznie wyższą prędkość 
podnoszenia z niewielkim ładunkiem 
(do 400 kg), co z kolei przekłada się na 
większą wydajność pracy.

Wszechstronny dzięki dodatkowemu 
unoszeniu ramion podporowych
Dodatkowy mechanizm umożliwia uno-
szenie ramion podporowych niezale-
żenie od wideł. Dzięki temu wózek ERC 
212z/214z/216z bez problemu pokonuje 
rampy i nierówności podłoża. Unoszenie 
ramion podporowych i podnoszenie 
wideł powyżej wolnego skoku wideł 
pracują niezależnie od siebie. Zaleta: 
możliwość dwupiętrowego transportu 
dwóch palet jednocześnie (opcja).

Wygodna i bezpieczna praca
•	 Elektryczny dyszel wymaga mniejszego 

nakładu sił od operatora i zapewnia mu 
większy komfort pracy, także w wą-
skich korytarzach roboczych. System 
Curve Control zapewnia automatyczne 
zmniejszenie prędkości jazdy na 
zakrętach.

•	 Amortyzowana platforma operatora 
niweluje nawet duże nierówności 
terenu i skutecznie odciąża kręgosłup 
operatora.

•	 Miękko wyściełane boczne flanki 
ochronne (opcja) zapewniają stabilną 
pozycję na zakrętach.

•	 Niewielka wysokość platformy umożli-
wia wygodne wchodzenie/schodzenie.

Wydłużony czas pracy
•	 Akumulatory o pojemności do 375 Ah 

gwarantują długi czas pracy między 
kolejnymi ładowaniami.

•	 Wbudowany prostownik (opcja) 
umożliwia ładowanie akumulatorów z 
każdego gniazda sieciowego 230 V.

•	 Boczna wymiana akumulatora pozwala 
na pracę wielozmianową.

Pełna informacja o pracy wózka
2-calowy wyświetlacz (opcja) pozwala 
operatorowi na pełną kontrolę pracy 
wózka:
•	 Wskaźnik stanu naładowania akumula-

tora, licznik motogodzin i komunikaty 
zdarzeń.

•	 Trzy programy jazdy do wyboru.
•	 Uruchamianie wózka z systemem 

EasyAccess za pomocą klucza (sof-
tkey), kodu PIN lub transpondera 
(opcja).

Wyposażenie dodatkowe
•	 Wyświetlacz CanDis.
•	 LiftPlus.
•	 Rolki podwójne w kole podporowym 

ograniczające zużycie. 
•	 Uruchamianie wózka za pomocą PIN-u 

(CanCode).
•	 Wersja przystosowana do pracy w 

chłodni.
•	 Krata ochronna ładunku.
•	 Łagodne odkładanie ładunku.
•	 Zabezpieczone przed zużyciem płozy 

wideł

Technologia litowo-jonowa
•	 Stała dostępność wózka dzięki wyjąt-

kowo krótkim czasom ładowania.
•	 Brak konieczności wymiany akumula-

tora.
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Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Wózki jezdniowe firmy 
Jungheinrich spełniają 

europejskie wymogi 
bezpieczeństwa.

Dla zakładów produkcyjnych 
w Norderstedt, Moosburg 

i Landsberg.


