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Apilador eléctrico de barra timoén
ERD 120 / 220

Altura de elevacion: 1500-2905 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH
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ERD 120/ 220

ERD 120, ERD 220, ERD 220 drivePLUS

Mastil de elevacion doble ZT

Mastil de elevacion doble 72z

Mastil de elevacion simple E

Mastil de elevacion triple DT

Elevacién
(h3)

1660 mm
2010 mm
2100 mm
2560 mm
2900 mm
2500 mm
2900 mm
1500 mm
1660 mm
2100 mm
2050 mm
2350 mm
2500 mm

2905 mm

Altura del
mastil de

elevacion
replegado
(h1)

1306 mm
1481 mm

1526 mm

1756 mm

1926 mm

1706 mm

1906 mm
1921 mm

2081 mm

2521 mm

1213 mm

1313 mm

1363 mm

1498 mm

Elevacién
libre (h2)

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
1250 mm
1450 mm
1468 mm
1628 mm
2068 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Altura del
mastil de

elevacion
extendido
(h4)

2115 mm

2465 mm
2555 mm
3015 mm

3355 mm
2956 mm
3356 mm
1953 mm

2113 mm

2553 mm

2513 mm

2813 mm

2963 mm
3368 mm

Inclinacién de Inclinacién carro
mastilde portahorquillas
elevacion adelante/atras

adelante/atras




Tabla VDI Versi6n: 10/2019

é 11 E Fabricante (abreviatura) Jungheinrich
i 12 i Nomenclatura del fabricante ERD 120 ‘ dE:?/ZPZLzL?S
© g 13 é Grupo de traccion Eléctrico
% 3 1.4 3 Manipulacion Plataforma/acompanante
% E 15 E Capacidad de carga/carga Q kg 2.000
§ g 151 ; Capacidad de carga nominal/carga con elevacion del mastil Q kg 1.000
g E 152 E Capacidad de carga nominal/carga con elevacion de brazos porteadores Q kg 2.000
3' 1.6 § Distancia al centro de gravedad de la carga [ mm 600
E 1.8 E Distancia a la carga X mm 956
i 1.9 i Distancia entre ejes y mm 1.624
é 211 E Peso propio (incl. bateria) kg 1.010
2 3 2.2 3 Peso por eje con carga delante/detras kg 1.830/1.185
9 |
& o
12.3 ' Peso por eje sin carga delante/detras kg 260 /750
§ 3.1 3 Bandajes Vulkollan
" E 3.2 E Dimensiones de ruedas, delante 2 230 x 65 ©230x77
E i 3.3 i Dimensiones de neumaticos, detras ©85x95/@85x75
% E 3.4 E Ruedas adicionales © 140 x 50
§ 3 35 3 Ruedas, numero delante/detras (x = con traccion) 1x + 2/ 2 oder 4
o« é 3.6 é Ancho de via, delante b, mm 512
i 3.7 i Ancho de via, detras b;  mm 385
é 4.2 E Altura del mastil de elevacion replegado (h1) h,  mm 1.306
43 ' Elevacion libre (h2) h,  mm 100
i 4.4 é Elevacion (h3) h;  mm 1.660
145 | Altura del mstil de elevacion extendido (hd) he  mm 2.115
46 ' Elevacion inicial hs  mm 110
3' 49 § Altura de la empufiadura de barra timén en posicion de marcha min./max. mm 1.230/1.410
v 415 @ Altura bajada mm 90
:% i 419 i Longitud total L mm 2.084
2 1420 ' Longitud incluye dorsal de horquillas L mm 894
k-2 h
T 1421 | Ancho total 5 770
s 1 b,
i 422 i Dimensiones de horquillas Z//l mm 56 /185/1.190
3 4.25 3 Ancho exterior sobre horquillas (medida 1), ancho sobre horquillas bs  mm 570
i 4.32 é Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m, mm 19
3 4.34 3 Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) Ast  mm 2.300
i 4.34.1 é Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) Ast  mm 2.310
1435 ' Radio de giro W, mm 1.866
v i 51 i Velocidad de marcha con/sin carga km/h 82/9 ‘ ?255/ 9.5/14
_QS 3 52 3 Velocidad de elevacion con/sin carga m/s 0.17/0.32
Lﬁ i 53 i Velocidad de descenso con/sin carga m/s 0.45/0.35
§ 3 57 3 Capacidad de rampa con/sin carga % 8/16 ’ 10/ 20
i 5.10 E Freno de servicio generador
) 3 6.1 3 Motor de traccion, potencia S2 60 min kW 2 ’ 2.8 ‘ 32
§ E i%z i motor de elevacion, potencia con S3 kW 2.2
i’: % :u 3 ‘ Bateria segun DIN 43531/35/36 DIN 43535 B
e i ) : : v/
g :06.4 ! Tension de bateria/capacidad nominal Ah 24/ 250




1 6.5 | Peso de la bateria kg 235
i ; » . KWh/
16.6.1 ' Consumo energético segun ciclo EN h 0.68 0.62 0.71
1 6.6.2 | Equivalente CO2 segun EN16796 kg/h 0,37 0,34 0,38
E 6.7 E Rendimiento en el despacho de mercancias t/n 84 108
E 6.8 E Consumo energético con max. rendimiento en la expedicion de mercancias EWh/ 0.83 1.44 1.48
181 | Tipo de mando de traccion speedCONTROL CA

w i

o |

6 E 10.7 E Nivel sonoro segun EN12053, al oido del conductor ?AB) 71 68 67

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica solo los valores técnicos del equipo estandar. Un bandaje diferente, otros mastiles de
elevacion, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

1) Todos los datos se basan en: Plataforma del conductor: abatible (replegada); habitaculo de bateria: M-SBE, extraccion lateral de la bateria; mastil de
elevacion: ZT1660; longitud de horquillas: 1190 mm:; elevacion inicial: elevada 2) Baterias disponibles hasta una capacidad de 465Ah. 3) En la carga
simultdnea a dos niveles: elevacion de mastil max. 1t / carga total max. 2 t 4) Valores para plataforma de conductor abatible: Con plataforma de
conductor fija: 1.256 mm (1.296 mm con habitaculo de bateria L alto-extraccion lateral de la bateria) 6 1.204 / 1.284 mm en caso de barra timén
regulable en altura 5) Valores para hidraulica proporcional. En caso de sistema hidraulico ON/OFF (estandar): 0,26 / 0,27 m/s 6) Valor para habitaculo
de bateria M-extraccion lateral de bateria. M-VBE, L-SBE & L alto-SBE: +72 mm; L-VBE: +117 mm 7) Valor de longitud de horquillas 1.190 mm.
Longitud de horquillas 1.150 mm: -40 mm 8) Valor para elevacion inicial elevada. Elevacion inicial bajada: +48 mm 9) Valor para plataforma abatible
replegada. Plataforma abatible bajada: +396 mm; plataforma fija compacta: +357 mm; plataforma fija alargada: +472 mm; plataforma en L: +477 mm
10) Valor para hidraulica proporcional. En caso de sistema hidraulico ON/OFF (estandar): 1,9 kW 11) Valor para mastil de elevacién ZT. Mastil de
elevacion simple: +1 mm; mastil de elevacion DT: +10 mm; mastil de elevacion ZZ: +29 mm







Jungheinrich de Espaiia, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5 Jungheinrich de Espafia S.A.U. y las

Area Empresarial Andalucia fabricas alemanas de Norderstedt 1SO 9001
) ) Moosburg y Landsberg estan 1S0 14001
28320 Pinto (Madrid) certificadas.

Linea de atencion al cliente ) .
Las carretillas de Jungheinrich cumplen c €
Teléfono 902 120 895 los requisitos de seguridad europeos.

L srconlciens DUNGHEINRICH

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es
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