WACKER
NEUSON

ET20
Koparki kompaktowe < 6 t

ET20 - Postep w prowadzeniu robot.

Wprowadzajac na rynek nowg generacje koparek kompaktowych w klasie wagowej od 1,7 do 2,4 t, Wacker Neuson ustala nowe kryteria.
Zachowano przy tym sprawdzone innowacje, ktére zostaty potgczone z zupetnie nowymi pomystami. W ten sposéb otrzymujemy w
najdrobniejszych szczegétach odswiezong klase maszyn. Jest to zapowiedZ wiekszej efektywnosci i wydajnosci.

- Nowy, innowacyjny design kabiny: powiekszona i catkowicie na nowo rozplanowana kabina serii ET to nowa jako$¢ w zakresie widocznosci,
bezpieczenstwa i komfortu obstugi.

- Wydajnos¢ i efektywnos¢: wysokoprezne silniki o duzej mocy oraz innowacyjny system hydrauliczny to zupetnie nowa jakos¢ w pracy.

- Mozliwos¢ przytaczenia 4 dodatkowych obwodéw sterowniczych: we wszystkich urzadzeniach serii ET mozna standardowo wybrac¢ 4 dodatkowe
obwody sterownicze.

- Optymalnie dobrane, wszechstronne i stabilne zawieszenie: takie zawieszenie gwarantuje dobrg stabilnos¢ oraz najlepsze wtasciwosci jezdne
konieczne w trudnej, codziennej pracy.

- Optymalnie dobrany system ramion i rézne dtugosci wysiegnikéw: Mocny system ramion o dwdch dtugosciach pozwala kazdej maszynie na
osiggniecie optymalnej sity zrywania oraz gtebokosci kopania.
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ET20

Koparki kompaktowe < 6 t

Parametry techniczne

parametry eksploatacyjne

WACKER
NEUSON

masa transportowa min. 1.880 kg
cigzar roboczy min. 2.025 kg
sita skrawania maks., wg I1SO 6015 12,5 kN
sita odspajania maks., wg ISO 6015 18,8 daN
gtebokos¢ kopania 2.400 mm
wysokos¢ wysypu maks. 2.720 mm
promien urabiania 4.130 mm

dt. x szer. x wys. min.

4,030 x 990 x 2,295 mm

parametry silnika

producent silnika Yanmar

typ silnika 3TNV76

silnik 3-cylindrowy silnik Diesla, chtodzony woda
pojemnos¢ skokowa 1.116 cm3

predkos¢ obrotowa 2.200 1/min

moc silnika wg ISO 13,4 kW

akumulator Napiecie 44 Ah

pojemnos¢ baku 24|

ukfad hydrauliczny

pompa robocza

Podwaéjna pompao zmiennej wydajnosci z 2 pompami zebatymi

wydajnos¢ pompy maks. 73 I/min

ci$nienie robocze do hydrauliki sitowej i jezdnej 200 bar

cisnienie robocze Mechanizm obrotowy 150 bar

predkos¢ obrotowa Nadwozie 10 1/min
zbiornik oleju hydraulicznego Pojemnos¢ 19|
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uktad jezdny
predkos¢ jazdy maks. 4,1 km/h
zdolnos¢[] pokonywania wzniesien maks. 58 %
szerokos$¢ gasienicy 250 mm
przeswit pojazdu 170 mm

lemiesz wyréwnujacy

szeroko$¢ 990 mm
wysokos¢ 220 mm
Ssuw powyzej poziomu gruntu 220 mm
SUW ponizej poziomu gruntu 300 mm

poziom cisnienia akustycznego

poziom ci$nienia akustycznego (LwA) wg 2000/14/WE 93 dB(A)

poziom ci$nienia akustycznego w kabinie w LpA wg ISO 6394 77 dB(A)

Informacje na temat wspétpracujacych akcesoriow sa dostepne na naszej stronie internetowej.

Z zastrzezeniem zmian dla dobra ciggtego rozwoju. Szczegétowe informacje na temat wydajnosci silnika znajduja sie w instrukcji obstugi.
Rzeczywista moc urzadzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji.

Informacje na temat wspétpracujgcych akcesoriéw sg dostepne na naszej stronie internetowej. Szczegétowe informacje na temat wydajnosci silnika

znajduja sie w instrukcji obstugi; rzeczywista moc urzadzenia uwarunkowana jest konkretnymi warunkami eksploatacji. Z zastrzezeniem zmian i
pomytek. Dotyczy réwniez ilustracji. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.
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