Jungheinrich

Elektro-Schiebemaststapler Retrak
in Dreiradbauweise
Tragfahigkeit 1600 kg

Fahrerplatz: Der Arbeitsplatz bietet
dem Fahrer durch die ergonomische
Gestaltung eine bequeme Koérperhal-
tung und leichte Erreichbarkeit aller
Bedienteile. Handbedienteile werden
sinnféllig zur Funktion betéatigt, die
FuB-Bedienteile sind automobilgerecht
angeordnet.

Sitz: Leichte und individuelle Einstel-
lung des Sitzes auf die KérpermaBe
des Bedieners. StoBe und Schwingun-
gen auf den Fahrersitz werden durch
olhydraulische Schwingungsdampfung
aufgefangen. Einstellung der Dampfung
nach Korpergewicht des Bedieners.
Sitz in stoffbezogener Ausflhrung, auf
Wunsch Sitzheizung.

Fahrsteuerung: SerienmaBige
Steuerung durch Jungheinrich-
»Mikropuls« ermdglicht gleichmaBige
und ruckfreie Beschleunigung.

Fahrtrichtungsschalter: Vorwarts-
und Ruckwartsfahrtrichtung wahlbar in
jeder Lage bei gleichzeitiger Gegen-
strombremsung.

Schaltschiitze: Kraftige Silberkontakte
mit groBem Abbrandvolumen und
Selbstreinigungseffekt gewahrleisten
langjahrigen Betrieb. Vorwérts- und
Ruickwartsschiitz mechanisch gegen-
einander verriegelt.

Bremse: Hydraulische, bellftete
Trommelbremse auf Motorwelle. Das
Fahrzeug ist mit einer selbstnachstel-
lenden Feststellbremse ausgerUstet.

Lenkung: Besonders leichtgéngig
durch serienméBige elektrische
Lenkhilfe. Das Lenkrad ist horizontal
und vertikal verstellbar.

Heben und Senken: Das Pumpenag-
gregat ist schwingungsgedampft im
Tank eingebaut und besteht aus einem
kraftigen HauptschluBmotor 7,2 kW
mit angeflanschter gerduscharmer
Prézisions-Innenzahnradpumpe. Mittels
eines mengengeregelten Steuerventils
sind die einzelnen Funktionen feinfihlig
steuerbar. Auf Wunsch Jungheinrich-
»Hydropuls«-Steuerung fur alle Hydrau-
likfunktionen lieferbar.

48 Volt

Mastverschiebung: Die Verschiebung
erfolgt elektrohydraulisch mittels eines
Schiebezylinders. Walzlager laufen auf
leicht auswechselbaren Laufschienen,
die aus hochwertigem, verschleiB-
festem Federstahl sind.

Antrieb: Kraftiger, hochuberlastbarer
Spezial-Hauptstrommotor mit 5,2 kW
(KB 60 min) Leistung. Die Isolation
zeichnet sich durch eine besonders
hohe Dauerthermostabilitat aus.
Zweijahrige Gewahrleistung fiir den
Motor.

Kraftiibertragung: Zweistufiges
Getriebe mit Stirn- und Kegelradern.
Die geharteten und geschliffenen Stirn-
rader haben Schragverzahnung, Kegel-
und Tellerrad Palloidverzahnung. Das
Getriebe lauft im Olbad.

Antriebsrad: 343 mm Durchmesser,
114 mm breit, mit Vulkollanbereifung.
Einfacher Radwechsel wie beim Pkw.

Lastrader: Standard 285 mm @,
100 mm breit, mit Vulkollanbereifung.

Rahmenausfiihrung: Kraftig dimen-
sioniertes Chassis gewahrleistet hohe
Verwindungssteifigkeit.

Panorama-Hubmast: Der Stapler
wird standardmaBig mit Teleskop-,
Zweihub-Teleskop- oder Zweihub-Tri-
plexmast ausgerUstet. Die Spezial-
Mastkonstruktion mit inrem Rollensy-
stem gewahrleistet hohe Resttragfahig-
keiten bei groBen Hubhohen. Alle
waélzgelagerten Rollen sind dauerge-
schmiert. Dadurch werden geringe
Reibungswiderstande und niedriger
Stromverbrauch erzielt.

Elektrische Leitungen: Zweileitersy-
stem, keine Masseleitungen. Funkent-
stort nach VDE 0875. SchaltschloB
sichert gegen unbefugte Benutzung.
Sicherheitsausschalter serienmaBig.

Batterie: 48 Volt PzS-Normbatterie
360, 480 und 600 Ah. Die Batterie
steht auf einem elektro-hydraulisch
ausfahrbaren Wagen (handbetatigt)
und ist leicht und schnell auswechsel-
bar. Batterieentladeanzeiger und
Betriebsstundenzéhler serienmaBig.

Anbaugerate: Ausristung mit Anbau-
geraten aller Art moglich.



ETM 16/48 Volt

Fahrgeschwindigkeit: ohne Last: 10,6 km/h, mit Last:
9,8 km/h.

Hubgeschwindigkeit: bei ZT-Mast: ohne Last: 0,42 m/s,
mit Last: 0,27 m/s; bei ZZ + DZ-Mast: ohne Last: 0,40 m/s,
mit Last: 0,25 m/s.

Max. Steigvermdgen: ohne Last: 26 %, mit Last: 17 %.

Eigengewicht: mit DZ-Mast und 360 Ah Batterie ca.
3000 kg.

Standsicherheit nach FEM und DIN 15 138.

Q — Tragfahigkeit kg=1600
¢ — Lastschwerpunktabstand mm= 600
y — Radstand =1420
S — Spurweite = 086
B — groBteBreite =1120
B, — BreiteanderFahrerseite =1106
L, — VorderbaulangebeiZT +ZZ-Mast
Batterie 360 Ah =1142(DZ+28)
Batterie 480 Ah =1232 (DZ+28)
Batterie 600 Ah =1322 (DZ+28)
H — HohederRadarme
(Lastradabdeckung) =255 (300)
B, — BreitezwischendenRadarmen = 782
L — Fahrzeugldnge =1802
B; — max. MaB Uber die Gabeln = 683
b — Gabelbreite = 120
d — Gabeldicke = 40
s — gesenkte Hohe = 40
m, — Bodenfreiheit Mitte Radstand = 80
V  — Vorschubbei ZT + ZZ-Mast
Batterie 360 Ah =692 (DZ-28)
Batterie 480 Ah =602 (DZ -28)
Batterie 600 Ah =512 (DZ-28)
X, — Lastabstand = 204
x, — Lastabstand, Mast zurlickgezogen,
bei ZT + ZZ-Mast
Batterie 360 Ah =488 (DZ-28)
Batterie 480 Ah =398 (DZ-28)
Batterie 600 Ah =308 (DZ -28)
Wa — Wenderadius =1663
D — Fahrzeugdiagonale =2048
H, — Hoéhe Fahrerschutzdach Uber Flur =2075
H, — Hohe Fahrersitz Uber Flur (belastet) = 995
a — Sicherheitsabstand = 200
b — Lastlange
a — Mastneigung nachvorn
B — Mastneigung nach hinten
h, — Bauhothe
h, — Normalfreihub siehe Tabelle
hy — Hub
h, — ausgefahrene Masththe

hs — Sonderfreihub (Zweihub)
I — Standardgabellangen 800, 950, 1150 mm
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Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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Standardmastausfiihrungen (mm)
Teleskopmast (ZT) Zweihub-Triplexmast (DZ)
und Zweihub-Teleskopmast (Z2)
h1 hs h4 hzt hs“ h1 hS h4 h5
1950 2900 3520 150 1330 1950 4250 4870 1330
2050 3100 3720 150 1430 2050 4550 5170 1430
2200 3400 4020 150 1580 2200 5000 5620 1580
2300 3600 4220 150 1680 2300 5300 5920 1680
2400 3800 4420 150 1780 2400 5600 6220 1780
2500 4000 4620 150 1880 2440 5720 6340 1820
2700 4400 5020 150 2080 2500 5900 6520 1880
2700 6500 7120 2080
2000 7100 7720 2280
3100 7700 8320 2480
3300 8300 8920 2680

Zutreffend bei * ZT-Mast, ** ZZ-Mast

Mastneigung

Neigungswinkel bishz=3600mm bishy=5300mm bis hz =6500 mm
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Arbeitsgangbreiten (mm)*
PalettengroBe Lage Astz nach VDI/AWF
360 480 600 Ah
800x 1200 quer 2248 2265 2355
langs 2575 2665 2755
1000 x 1200 quer 2375 2465 2555
langs 2575 2665 2755

* Angaben flir ZT + ZZ-Masten. Bei DZ-Masten Werte + 28 mm.

JUNGHEINRICH Gabelstapler GmbH & Co. KG,
Friedrich-Ebert-Damm 129, 2000 Hamburg 70,
Telefon 040/69 48-0, Telefax 040/6 93 84 82,
Telex 2 14 905 ‘

UUNGHEINRICH

1358.4,5.688s



