Ameise Retrak
in Dreiradbauweise
Tragkraft 1000 kg

Bedienungshebel: Samtliche Hand-
hebel sind in unmittelbarer Néhe
des Lenkrades angebracht und wer-
den in sinnféalliger Richtung bewegt.
Fahr- und Bremspedal liegen so wie
beim Automobil.

Fahrschalter: Erlaubt ein nahezu
stufenloses, feinfuhliges Anfahren.

Fahrtrichtungsschalter und Fahr-
schiitz: Handhebel fur Vorwérts- und
Ruckwartsfahrt mit elektrischer Um-
schaltsperre.

Fahrschutz: sehr kraftige Hartsilber-
kontakte gewéhrleisten langjéhrigen
Betrieb.

Bremse: Nachstellbare Scheiben-
bremse auf Motorwelle. Das Geréat

ist mit einer Feststelloremse aus-
gerustet.

Lenkung: Besonders leichtgéangige
Lenkung, tber Gelenkwelle.

Heben und Senken: Das Pumpen-
aggregat besteht aus einem kréafti-
gen Motor mit angeflanschter Préa-
zisionshochdruckpumpe. Das Druck-
6l fur Hub- und Neigzylinder wird
durch fein regulierbare Ventile ge-
steuert.

Mastverschiebung: Die Verschiebung
erfolgtelektrohydraulischdurch einen
Druckzylinder. Die Bewegung wird
durch ein feinfiuhliges Regelventil
gesteuert.

Antrieb: Kréaftiger, geschlossener
Spezial-Hauptstrommotor mit 2,1 kW

bei KB 30 min Leistung, groBem
Drehmoment, von hoher Uberlastbar-
keit und sehr glnstigem Wirkungs-
grad. Silikonisolation der Wéarme-
klasse H (180°). 2 Jahre Garantie.

Kraftiibertragung: Zweistufiges Ge-
triebe mit Stirn- und Kegelradern. Die
geharteten und geschliffenen Stirn-
réder haben Schragverzahnung, die
Kegelréader Klingelnberg-Palloidver-
zahnung. Das Getriebe lauftim Olbad.

Triebrad: 250 mm & und 130 mm
breit mit Steckachse auf doppeltem
Walzlager, Vollgummibereifung; Vul-
kollan-Bereifung auf Wunsch.

Lastrader: Wahlweise 180 mm oder
285 mm &, 100 mm breit, mit Steck-
achse auf doppeltem Walzlager.
Lastrader 180 mm mit Vulkollanberei-
fung auf geteilter konischer Felge;
285 mm & Vollgummibereifung mit
zylindrischer Bandage.
Rahmenausfithrung: Kraftiger, ge-
schweiBter Stahlrahmen. Schutz-
haube bequem wie eine Schrank-
tur zu offnen. Radarme Spezial-
Profile aus hochwertigem Stahl.

Hubmast: Der Stapler wird mit einem
Teleskop-, auf Wunsch auch mit Zwei-
hub-Teleskop- oder Triplexmast aus-
gerustet. Die Spezial-Mastkonstruk-
tion gewahrleistet hohe Resttrag-
fahigkeiten bei groBen Hubhohen.
Der Mast und der Schlitten laufen
auf walzgelagerten Rollen, wodurch
ein hoher Wirkungsgrad und dem-
entsprechend niedriger Stromver-
brauch erzielt werden. Stutzrollen
fangen den Seitendruck bei schief-
geladener Last auf. Mast in ge-
schweiBter Ausfithrung.

Elektrische Leitungen: Zweileiter-
system, kein MasseanschluB3. Schalt-
schloB sichert gegen unbefugte Be-
nutzung. Auf Wunsch kénnen Bat-
terieentladeanzeiger und Betriebs-
stundenzéhler eingebaut werden.

Batterie: 24 Volt, 12 Zellen 400 oder
500 Ah. Die Batterie steht auf Rollen
und ist leicht und schnell auswech-
selbar.

Batterielader: Die Batterie wird durch
ein Ladegerat aufgeladen, das voll-
automatisch den Nachladestrom re-
gelt und sich selbsttétig ausschaltet,
sobald die Batterie aufgeladen ist.

Das Gerét kann auf Wunsch auch mit
Impulssteuerung ausgeriistetwerden.



Fahrgeschwindigkeit: leer: 7,6 km/h, mit Last:
6,6 km/h.

Hubgeschwindigkeit: Bei T-Mast — leer: 0,13m/s,
mit Last: 0,09 m/s, alternativ: leer: 0,25 m/s, mit
Last: 0,14 m/s; bei Z+DZ-Mast — leer: 0,25 m/s,
mit Last 0,14 m/s.

Steigvermégen: leer: 20 %o, mit Last 13 %.
Eigengewicht: einschlieBlich 500-Ah-Batterie ca.

1900 kg.
Standsicherheit nach FEM und DIN 15138
Q — Tragfahigkeit kg = 1000
LP — Lastschwerpunktabstand mm = 500
y  — Radstand bei Rad-&J 285 mm = 1180
y1 — Radstand bei Rad-&F 180 mm = 1235
B  — Breite Uber alles = 1190
L, — Vorderbaulange bei T+Z-Mast
mit Batterie 400/500 Ah = 960/1000
Bei DZ-Mast-+20 mm
d — Rad-@ = 285
di — Rad-@ = 180
e — Radarmbreite = 165
Bz — MaB zwischen den Radarmen = 860
L — Fahrzeugléange = 1520
m — max. MaB tber die Gabeln = 780
n — Gabelbreite 100
V  — Vorschub bei T+Z-Mast
mit Batterie 400/500 Ah = 580/540
Bei DZ-Mast —20 mm
X  — Lastabstand bei Rad-© 285 mm = 180
X1 — Lastabstand bei Rad-& 180 mm = 125
x. — Lastabstand, Mast zurlickgezogen
bei Rad-& 285 mm = 400* = 360**
xz1 — Lastabstand, Mast zurtickgezogen
bei Rad-&¥ 180 mm = 455*% = 410**
Bei DZ-Mast —20 mm (fur Xz und Xz1)
Wa — . Rad-& 285 mm = 1395
Wa, — Wenderadius  go4 o5 180 mm — 1445
D — Fahrzeugdiagonale = 1775
a  — Sicherheitsabstand = 200
s — gesenkte Hohe (Gabeldicke) = 40
a — Mastneigung nach vorn
p  — Mastneigung nach hinten ]
hi — Bauhohe
ha — Normalfreihub s. Tab.
hs — Hubhohe
hs — ausgefahrene Masthohe
hs — Sonderfreihub (Zweihub)

Standard Gabellangen: 800, 950, 1150 mm

1180
1000
870
770
690
= 620
I | _kg.
900 800 700 600 500 400 LP mm
Resttragkraft bei LP 500 mm
bis Hubhdéhe hs = 4000 mm 1000 kg
bis Hubhéhe ha = 4500 mm 925 kg

* mit Batterie 400 Ah ** mit Batterie 500 Ah
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Standardmastausfiihrungen
Teleskop- und @) Zweihubtriplexmast
Zweihubteleskopmast (Z) (D2)
hs hs hs ha  hs hy h3 hs hs
1900 2900 3560 280 1250 1900 4300 4960 1250
2250 3600 4260 280 1600 2250 5250 5910 1600
Mastneigung
Neigungs- Teleskop-Zweihubmast Triplexmast
winkel bis hz = bis hs =
3600 mm 5250 mm
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Arbeitsgangbreiten (mm)
Asts nach VDI/AWF
PalettengroBe Lage T+Z-Mast DZ-Mast
400 500 400 500 (Ah)
quer 1990 2030 2010 2050
800 x 1200 lings 2390 2430 2410 2450
quer 2190 2230 2210 2250
1000 x 1200 lings 2390 2430 2410 2450

Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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Telefon:
Telefax:
Telex:

Gabelstapler Finger Gmbl

(02196) 1068
(02196) 3814
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