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Siebmaschine mit folgenden Merkmalen:

Leistung bis zu 35 m®h abhéangig von den Materialeigenschaften.
Robuste, kompakte servicefreundliche Bauweise.

Alle Austragebéander sind an- und abklappbar.

Bunkeraustrag mittels eines stufenlos verstellbaren Kratzbodenférderers.
Siebwechsel von einer Person in weniger als 5 Minuten.

Siebsegmente aus hochverschleiBfestem Federstahl.

Sehr mandvrierfahig.

Schnelllaufer — Fahrgestell bis 80 km/h, mit Auflaufbremse.

Allgemeine Betriebserlaubnis nach StVZO.

Weiteres Zubehor auf Anfrage.

Technische Daten Farwick ,,Euro-Screen*

Einfllltrichter (L&nge x Breite) 2625 mm x 1250 mm

Einfulltrichter (Volumen) caldm?

Einfulltrichter (Einfullhdhe) 2250 mm

Siebflache 2000 mm x 1000 mm

Feinkornband (Breite x Lange) 900 mm x 3500 mm

Abwurfhéhe Feinkornband 2050 mm

Uberkornband (Breite x Lange) 600 mm x 3000 mm

Abwurfhéhe Uberkornband 1800 mm

Lochweiten (Sieb) 5 - 40 mm, weitere Lochungen auf Anfrage

Zul. Gesamtgewicht 2000 kg -

Gesamtlange der Maschine : 4815 mm (Transport)

Gesamtbreite der Maschine 2080 mm

Gesamthohe der Maschine 2800 mm

Antrieb wahlweise Elektrogetriebemotor 4 kW
Diesel- oder Benzinstromaggregat
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