


EX40-2

=R ANTRIEBSMOTOR
| g

ECE UNTERWAGEN

....................................................... KUBOTA V2203-KA
Wassergekuhlt, 4-tkt., 4-Zylinder
Wirbelkammer-Einspritzung Dieselmotor
26.5 kW (36.0 PS)

Motortyp ..
Bauart

Motornennleistung

[DIN 6271, netto)....... .bei 2 100 1/Min
MOOrNENNIGISTUNG ....vovvineieeieesee et s e 26.5 kW (35.5 PS)
|SAEITI4G, MEHO)! -uivinsdsmmmmesims casmsomasssnsdpmonsnanssoneasssseons s bei 2 100 1/Min

Max. Drehmoment 126 N.m (12.8 kgf.m|
bei 1 500 1/Min

FIUBFBUINY ossmeimsssessmnnmiasmiant N ammva e s smressassosmossds  snes shepms 2.197 L

Bohrung x Hub.. .87.0 mm x 92.4 mm

Batterie 1x12V.52AH

|||=i HYDRAULIKSYSTEM

OHS-m (optimales Hydrauliksystem)
OHS-u entwickelt fur hochste Arbeitsleistung und weiche, kombinierte

Raupenfahrwerk

Raupenfahrwerk mit Gummi- oder Stahlketten, nach Wunsch. Unterwagen mit Seiten-
rahmen und Zentralrahmen aus sorgfaltig ausgewahiten Materialien verwindungssteif fur
robuste Beanspruchung verschweiRt. Oberseite der Fahrwerksrahmen abgeschragt, fur
leichte und problemiose Reinigung.

Anzahl Laufrollen je Seite
Stutzrollen
Laufrollen

Fahrantrieb

Je 1 Axialkolbenmotor mit hoher Drehmomentabgabe erlaubt 2 Fahrgeschwindigkeiten und
Gegenlaufigkeit der Fahrwerksketten. Planetenuntersetzungsgetriebe mit leicht austausch-
barem Antriebsrad je Seite, Fahrbremsventile in den Fahrmotoren mindern Stole und
Schocks beim Anfahren und Abstoppen der Maschine.

Mit Gummiketten
FahrgeschWINAIGKEIL........ccoveuiiueiesmermessessnsosnmsansnssnnens Schnell: 0 bis 4.5 km/h
Langsam: O bis 2.8 km/h
...32 kN
...30° (58%] Fortwahrend

Max. Zugkraft
Steigfahigkeit

Arbeitsbewegungen W GEWICHTE UND BODENDRUCK
HAUPLPUMPEN ..ovcrveseevnsmnsvarinsansasssssnesressmonesnsnssassnsensiassssss 2-regelbare Axialkolben-
] pumpen ) Ausgerdsted mit 2.73 m Ausleger, 1.46 m Stiel und 0,14m’ (SAE gehauft)
Max. Férderleistung .2 x44.1 Umin Tiefloffel. 4
Vorsteuerpumpe ..1-Zahnradpumpe Art der Ketten- Standard-Unterwagen
Max. Forderleistung 1 x 10.5 L/min Fahrwerkskette breite Betriebsgewicht Bodendruck
* Gummikette 23.6 kPa
Ventileinstellungen (schutzdach] 400 mm 4000 kg (0.24 bar)
ATDEILSAUSTUSIUNG ....cevvvevienneiesreesnssne s s 21.6 Mpa (220 bar| 54.5 kPa
Schwenksystem 12.7 Mpa (130 bar) (Kabine) 400 mm 4 150 kg ) 2'5 bar
Fahrsystem ..26.5 Mpa (270 bar) .
Vorsteuersystem ....3.9 Mpa | 40 bar) 3-Steg-Bodenplatte 24.2 kPa
! . Schutzdach 400 mm 4 100 kg (0.25 bar)
Hydraulikzylinder (Schutzdach)
Zylinderrohre und Kolbenstangen aus hochwertigem Stahl mit hoher Zugfestig- : 25.1 kPa
keit. Endlagendampfungen in den Zylindern fur Ausleger, Ausleger schwenken (Kaboirre) #00imm 4 250'kg (0.26 bar)
und Stiel absorbieren StéRe beim Ein- und Ausfahren der Kolbenstange. 3-Steg-Bodenplatte 18.4 kPa
Abmessungen (Schutzdach) 550 mim 4290%g (0.19 bar)
19.0 kPa
Menge Bohrung Weg (Kabine) 550 mm 4 440 kg (0.19 bar]
Ausleger 1 95 mm 708 mm 5 : AT
: inusplatte .5 kPa
4 4
Stiel 1 85 mm 690 mm (schutzdach) 00 mm 150 kg (0.25 bar]
Loffel 1 75 mm 551 mm 25.4 kPa
Ausleger "Schwenken” 1 100 mm 620 mm [Kabine] 400 mm 4.300 kg (0.26 bar)
Schild 1 100 mm 150 mm * Standardausrustung

@ BEDIENUNGSELEMENTE

Prazise und feinfuhlige Steuerung in Abhangigkeit des Hebelweges der Vorsteuer-
ventile far Arbeitsausristung und Schwenken. Leichte und hervorragende
Bedienbarkeit.

-
] OBERWAGEN

Schwenksystem

Axialkolbenmotor mit hoher Drehmomentabgabe auf Planetenuntersetzungsgetriebe wir-
kend, einreinige Kugeldrehverbindung mit hoher Lastaufnahme, induktionsgehartet,
Schwenkritzel standig im Fettbad laufend, Schwenkparkbremse als Federspeicherbremse aus-
gelegt. Schwenkmotor mit schockabsorbierenden Bremsventilen ermoglicht prazises und
weiches Abbremsen der Schwenkbewegung, weiches Anschwenken und Abbremsen wird
ohne Gegendruck - Ausgleichsventil ermoglicht.

................................. 10.0 1/Min
Schutzdach Links: 90°, Rechts: 50°
Kabine Links: 80°, Rechts: 50°

Schwenkdrehzahl.............
Ausleger Schwenkwinkel..

Farherkabine

Selbsttragende, geraumige Ganzstahlkabine mit Abmessungen nach ISO-Norm. Verstarktes
Fensterglas an allen 4 Seiten mit hervorragender Rundumsicht. Frontscheibe kann voll geof-
fnet und unter das Dach der Kabine eingefahren werden. Durch die Verwendung von
Gasdruckzylindern wird das Einfahren und Absenken der Frontscheibe kraftessparend
unterstatzt

* Internationale Standardorganisation

@ FULLMENGEN 1

Liter
Kraftstofftank 50
Kuhlsystem 7.5
Dieselmotor 9.0
Fahrantrieb (je Seite) 1.7
HydrauliKtank ........coooveioiinnicneiins 62
Tiefl6ffel
Inhalt Schnittbreite Empfehlung
m3 mm Zahne-|Gewicht | 2.73 m Ausleger
SAE CE CE ohne mit zahl kg *1.46m| 1.81 m
gehauft |gehauft | Seitenmesser|Seitenmesser Stiel Stiel
0.10 0.09 405 450 3 90 O O
0.11 0.10 455 500 3 94 ©) O
*0.14 0.13 555 600 4 108 O O
0.16 0.14 605 650 4 114 O A
0.17 0.16 655 700 4 116 A A
A: Kraft Uber Stielzylinder kN 22.5 203
A4
g® [ B: Kraft uber Loffelzylinder KN 323

* Standardausrustung
O geeignet fur Schuttgewicht bis 2 000 kg/m® oder weniger
[J geeignet fur Schuttgewicht bis 1 600 kg/m’ oder weniger
A\ geeignet fur Schuttgewicht bis 1 100 kg/m* oder weniger
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MIT FAHRERKABINE UND LANGEM STIEL MIT FAHRERKABINE UND STANDARD STIEL

HUBKRAFT HUBKRAFT
Uber Seite: oder 360° Uber Seite: oder 360°
uber Front Uber Front
Mit angehobenem Planierschild Einheit 1.000 kg Mit angehobenem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius Last- Lastradius
Bedingungen ﬂgﬂ(&[ 3m 4m 5m Bei max. Bereich Bedingungen %‘é?]'g 3m 4'm 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m
Ausleger: 2.73 3 - - 0.67 [*0.73| - - 0.37 | 0.46 | 5.50 Ausleger: 2.73 3 *0.82|*0.82| 0.66 | 0.81 - < 042 0.52 |5.15
Stiel 1.81' m 2 *0.97(*0.97 [ 0.65 | 0.79 (0.43 | 0.53 | 0.33 | 0.41 | 5.76 Stiel: 1.46 m 2 1.03|%1.21|0.64 | 0.78 [0.43 [ 0.53 | 0.37 | 0.46 | 5.44
Tiefloffel 1 0,96 1.20 [ 0.61 | 0.75 (0.42 | 0.52 | 0.32 | 0.40 | 5.79 Tiefloffel 1 0.94 | 1.18 [ 0.60 | 0.75 | 0.42 | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 5.47
SAE: 0.14 m* 0 SAE: 0.14 m? 0
CECE: 0.13 m?* 0.89(1.12 |0.58 | 0.72 | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.42 | 5.58 CECE: 0.13 m* 0.89|1.12 |0.58 | 0.72 [0.41 [ 050 | 0.38 | 0.47 |5.25
h (Boden) < (Boden)
Gummi Ketten Gummi Ketten
400 mm -1 0.87 |“1.11 | 0.56 | 0.70 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 5.10 400 mm -1 0.88|1.12 1057 | 0.72 - - 0.45 | 0.56 | 4.71
Mit abgesenktem Planierschild Einheit 1.000 kg Mit abgesenktem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius Last- Lastradius
: punkt - o : punkt . :
Bedingungen Hohe 3m 4m 5m Bei max. Bereich Bedingungen hohe 3m 4m 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m
Ausleger: 2.73 3 - - 0.67 [*0.73| - - 0.37 [ *0.63| 5.50 Ausleger: 2.73 3 1.09 |*0.82 | 0.66 |*0.86| - - 0.42 [ *0.65|5.15
Stiel: 1.81 m 2 *0.97|*0.97 | 0.65 | *0.87 | 0.43 |*0.83| 0.33 | *0.64|5.79 Stiel: 1.46 m 2 1.03 |*1.21 ] 0.64 |*0.99|0.43 |*0.89| 0.37 | *0.67| 5.44
Tiefloffel 1 0.96 |*1.60 [ 0.61 |*1.10|0.42 [*0.90| 0.32 | *0.69|5.76 Tiefloffel 1 0.94 [*1.81]0.60 |*1.19(0.42 |*0.95| 0.36 | *0.72| 5.47
“AE: 0.14 m? SAE: 0.14 m?° 5
,=CE: 0.13 m? (Bogen) 0.89 [*1.99( 058 [*1.29|0.40 [*0.97 | 0.33 | *0.79| 5.58 CECE: 0.13 m* (Boden) 0.89 [*2.03(0.58 [*1.33(0.4]1 (*0.98| 0.38 |*0.83|5.25
‘ ummi Ketten Gummi Ketten
400 mm <l 0.87 |*1.97| 0.56 |*1.32|0.39 |*0.93| 0.39 | *0.82|5.10 400 mm -1 0.88|*1.89|0.57 |*1.29| - - 0.45 | *0.87 | 4.71
Bemerkungen: 1.Errechnet nach SAE J1397. Bemerkungen: 1.Errechnet nach SAE J1397.
2. Hubkrafte errechnet auf der Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydrauli- 2. Hubkrafte errechnet auf der Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydrauli-
schen Leistung. Voraussetzung: Maschine ist auf festemn, ebenem Untergrund abgestellt. schen Leistung. Voraussetzung; Maschine ist auf festem, ebenem Untergrund abgestellt.
3.Begrenzt durch Hydraulikdruck. 3. Begrenzt durch Hydraulikdruck.
4.Beachtung: CE-Bestimmungen verbieten das Heben einer Last mit mehr als 1.000 kg 4.Beachtung: CE-Bestimmungen verbieten das Heben einer Last mit mehr als 1.000 kg
ohne Uberlastwarneinrichtung bzw. Schlauchbruchsicherungsventilen. ohne Uberlastwarneinrichtung bzw. Schiauchbruchsicherungsventilen.
. 1930 |
Reichweiten Einheit: mm Reichweiten 1555 | Einheit: mm
Min. Schwenkradius Min. Schwenkradius
g (Ausleger geschwenkt) | - (Ausleger geschwenkt)
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&R ANTRIEBSMOTOR
-_—

KUBOTA V2203-KA
Wassergekuhlt, 4-tkt., 4-Zylinder
Wirbelkammer-Einspritzung Dieselmotor
26.5kW (36.0 PS)
.bei 2 100 1/Min

.26.5 kW (35.5 PS)
bei 2 100 1/Min

Motortyp-..~.
Bauart .....

Motornennleistung ...
[DIN 6271, netto).
Motornennleistung....
(SAE J1349, netto) ...

Max. DIENMOMENL ... et 126 N.m (12.8 bar)
bei 1 500 1/Min
FIUBFUIMY coosnisvssmsmmmovasiinmassssimes omvssmsssiussss sasbaiiasayunsys s s onss uasossannaaii 2.197 L
Bohrung x Hub 87.0 mm x 92.4 mm
Batterie 1 x12V, 52 AH
|}=i HYDRAULIKSYSTEM
OHS-m (optimales Hydrauliksystem)
OHS-m entwickelt fur hochste Arbeitsleistung und weiche, kombinierte
Arbeitsbewegungen
HAUPIPUMPEN .. 2-regelbare Axialkolben-
pumpen

Max. FOrdereiStung)... v mmeisussomssiives s 2 x44.1 /min
Vorsteuerpumpe ....1-Zahnradpumpe

Max. Forderleistung .1 x10.5 /min

Ventileinstellungen
Arbeitsausrustung 21.6 Mpa (220 bar)
Schwenksystem .. .12.7 Mpa (130 bar)

Fahrsystem 26.5 Mpa (270 bar)
NV OFSERUETSYSERM wmrrvss s svvanmnssarsmmmmsss siwass s ooimmsvssss sbas i v waisassieren 3.9 Mpa | 40 bar)

Hydraulikzylinder

Zylinderrohre und Kolbenstangen aus hochwertigem Stahl mit hoher Zugfestig-
keit. Endlagendampfungen in den Zylindern fUr Ausleger, Ausleger schwenken
und Stiel absorbieren StéRe beim Ein- und Ausfahren der Kolbenstange.

Abmessungen
Menge Bohrung Weg
Ausleger 1 100 mm 705 mm
Stiel 1 90 mm 720 mm
Loffel 1 80 mm 620 mm
Ausleger "Schwenken” 1 100 mm 620 mm
Schild 1 100 mm 150 mm

@ BEDIENUNGSELEMENTE

Prazise und feinfuhlige Steuerung in Abhangigkeit des Hebelweges der Vorsteuer-
ventile fur Arbeitsausrstung und Schwenken. Leichte und hervorragende
Bedienbarkeit.

=T
" OBERWAGEN

Schwenksystem
Axialkolbenmotor mit hoher Drehmomentabgabe auf Planetenuntersetzungsgetriebe wir-
kend, einreihige Kugeldrehverbindung mit hoher Lastaufnahme, induktionsgehartet,
Schwenkritzel standig im Fettbad laufend, Schwenkparkbremse als Federspeicherbremse aus-
gelegt. Schwenkmotor mit schockabsorbierenden Bremsventilen ermaglicht prazises und
weiches Abbremsen der Schwenkbewegung, weiches Anschwenken und Abbremsen wird
ohne Gegendruck - Ausgleichsventil erméglicht.

Schwenkdrehzahl
Ausleger Schwenkwinkel

10.0 1/Min
..Schutzdach Links: 90°, Rechts: 50°
Kabine Links: 80°, Rechts: 50°

Farherkabine

Selbsttragende, geraumige Ganzstahlkabine mit Abmessungen nach ISO-Norm. Verstarktes
Fensterglas an allen 4 Seiten mit hervorragender Rundumsicht. Frontscheibe kann voll geof-
fnet und unter das Dach der Kabine eingefahren werden. Durch die Verwendung von
Gasdruckzylindern wird das Einfahren und Absenken der Frontscheibe kraftessparend
unterstutzt.

* Internationale Standardorganisation

8 EX40/EX45

gﬁ UNTERWAGEN

Raupenfahrwerk

Raupenfahrwerk mit Gummi- oder Stahlketten, nach Wunsch. Unterwagen mit Seiten-
rahmen und Zentralrahmen aus sorgfaltig ausgewahlten Materialien verwindungssteif fur
robuste Beanspruchung verschweilt. Oberseite der Fahrwerksrahmen abgeschragt, fur
leichte und problemlose Reinigung.

Anzahl Laufrollen je Seite
Stutzrollen....
Laufrollen ...

Fahrantrieb
Je 1 Axialkolbenmotor mit hoher Drehnmomentabgabe erlaubt 2 Fahrgeschwindigkeitert und
Gegenlaufigkeit der Fahrwerksketten. Planetenuntersetzungsgetriebe mit leicht austausch-
barem Antriebsrad je Seite, Fahrbremsventile in den Fahrmotoren mindern StoRe und
Schocks beim Anfahren und Abstoppen der Maschine.

Mit Gummiketten

FahrgeschwiNAIGKEIt ... Schnell: 0 bis 4.5 km/h
Langsam: 0 bis 2.8 km/h

M. ZCIGRIBIY 1 ficmssistiasmsainm s s s ea iR SR A a5 32 kN

IO ORI 5o s weibasn T i S0 o b AT 5 A oS 30° (58%) Fortwahrend

w GEWICHTE UND BODENDRUCK

AusgerUsted mit 2.88 m Ausleger, 1.50 m Stiel und 0,16m’ (SAE gehéuft)
Tiefloffel.

Art der Ketten- Standard-Unterwagen
Fahrwerkskette breite Betriebsgewicht Bodendruck
* Gummikette 25.4 kPa
(Schutzdach] 400 mm 200 kg (0.26 bar|
; 26.5 kPa
(Kabine) 400 mm 4 450 kg (0.27 bar)
3-Steg-Bodenplatte 400 4400 k 25.9 kPa
[Schutzdach) L 9 (0.26 bar|
; 26.8 kPa
(Kabine) 400 mm 4 550 kg (0.27 bar)
3-Steg-Bodenplatte 19.7 kPa
(Schutzdach) 350 4590 kg (0.20 bar)
! 20.3 kPa
(Kabine) 550 mm 4 740 kg (0.21 bar]
Sinusplatte 26.2 kPa
400 mm 4450 k
(Schutzdach) g (0.27 bar)
; 27.1 kPa
(Kabine) 400 mm 4 600 kg (0.28 bar|
* Standardausristung
@5 FULLMENGEN
Liter
Kraftstofftank 50
Kahisystem ... 7.5
Dieselmotor 9.0
Fahrantrieb (je Seite) 1.7
Hydrauliktank 62
Tiefl6ffel
Inhalt Schnittbreite Empfehlung
m3 mm Zahne-|Gewicht | 2.88 m Ausleger
SAE CE CE ohne mit zahl kg *1.50m| 1.85m
gehauft | gehauft | Seitenmesser|Seitenmesser Stiel Stiel
0.10 0.09 405 450 3 90 O O
0.11 0.10 455 500 3 94 O O
0.14 0.13 555 600 4 108 O O
*0.16 0.14 605 650 4 114 ©) O
0.17 0.16 655 700 4 116 d A
A: Kraft Uber Stielzylinder kN 253 22.7
Ae®
B# | B: Kraft uber Loffelzylinder kN 36.6

* Standardausrastung
O geeignet fur Schuttgewicht bis 2 000 kg/m* oder weniger
0 geeignet fur Schuttgewicht bis 1 600 kg/m* oder weniger
A\ geeignet fur Schittgewicht bis 1 100 kg/m* oder weniger



MIT FAHRERKABINE UND LANGEM STIEL

HUBKRAFT
Uber Seite: oder 360°
Uber Front
Mit angehobenem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius
Bedingungen %’éﬂ’g 3m 4m 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front| @m
Ausleger: 2.88 3 - |*0.75|%0.75|0.52 [ 0.63 | 0.40 | 0.50 | 5.71
Stiel 1.85 m 2 *1.07|*1.07 |*0.75 [ *0.75| 0.50 | 0.62 | 0.36 | 0.45 | 5.96
Tiefloffel 1 1.09 | 1.36 [0.75 [*0.93|0.48 | 0.60 | 0.35 | 0.43 | 5.99
SAE: 0.16 m* )
CECE: 0.14 m? 1.01 | 1.28 | 0.70 | 0.86 | 0.46 | 0.57 | 0.36 | 0:45 | 5.79
; (Boden)
Gummi Ketten
400 mm -1 0.99 | 1:26 |0.66 | 0.82 |[0.45 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 5.33
Mit abgesenktem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius
Bedingungen ’?,%ﬂ‘;‘ 3m 4m 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front [ @m
Ausleger: 2.88 3 = - *0.75(*0.75|0.52 |*0.81| 0.40 | *0.62|5.71
Stiel 1.85 m 2 *1.07(*1.07 [*0.75|%0.93| 0.50 |*0.86| 0.36 [ *0.63| 5.96
Tiefloffel 1 1.09 |*1.78| 0.70 |*1.20('0.48 |*0.97 | 0.35 | *0.68| 5.99
i 016/
= 0 * * * “
e Q.|4m (Boden) 1.01 |*2.19 | 0.66 1.41(0.46 1.05| 0.36 | *0.77| 5.79
mi Ketten
400 mm -1 0.99 |*2.17 | 0.64 |*1.45|/0.45 [*1.05| 0.42 | *0.87|5.33

Bemerkungen: 1. Errechnet nach SAE J1397.

2. Hubkrafte errechnet auf der Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydrauli-

schen Leistung. Voraussetzung: Maschine ist auf festem, ebenem Untergrund abgestellt.
3.Begrenzt durch Hydraulikdruck.
4.Beachtung: CE-Bestimmungen verbieten das Heben einer Last mit mehr als 1.000 kg
ohne Uberlastwarneinrichtung bzw. Schlauchbruchsicherungsventilen.

Reichweiten

6 050

Einheit: mm

| Min. Schwenkradius
| (Ausleger geschwenkt)
|

3920

1 850

b

MIT FAHRERKABINE UND STANDARD STIEL

HUBKRAFT
uber Seite: oder 360°
uber Front
Mit angehobenem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius
Bedingungen E]"g;‘ket 3m 4m 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m
Ausleger: 2.88 3 - - 0.77 [*0.89| - - 0.46 | 0.56 | 5.37
Stiel: 1.50 m 2 1.181%1.34| 0.74 | 0.90 | 0.50 | 0.62 | 0.41 | 0.50 | 5.64
Tiefloffel I 1.07 | 1.33 |0.70 | 0.86 [0.49 | 0.60 | 0.39 | 048 | 5.67
SAE: 0.16 m? 0
CECE: 0.14 m? 1.01 ] 1.28 | 0.66 | 0.82 [0.47 | 0.58 | 0.4] | 0.5] | 5.46
: (Boden)
Gummi Ketten
400 mm -1 1.01 | 1.27 | 0.65 | 0.81 0.48 | 0.59 | 4.95
Mit abgesenktem Planierschild Einheit 1.000 kg
Last- Lastradius
Bedingungen ﬁéﬂ'g 3m 4m 5m Bei max. Bereich
m Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | Seite | Front | @m
Ausleger: 2.88 3 - - 0.77 (*0.89| - - 0.46 | *0.63|5.37
Stiel: 1.50 m 2 1.18 |%1.34| 0.74 [<1.06|0.50 [*0.95| 0.4] | *0.65| 5.64
Tiefloffel 1 1.07 (*2.01 [ 0.70 |*1.30(0.49 |*1.03| 0.39 | *0.69| 5.67
SAE: 0.16 m* )
CECE: 0.14 m* 1.01 | *2.24 | 0.66 | *1.46(0.47 [*1.08| 0.41 | *0.79]| 5.46
S (Boden)
Gummi Ketten
400 mm -1 1.01 |72.09] 0.65 | *1.44| - - 0.48 [ *0.93(4.95

Bemerkungen: 1. Errechnet nach SAE J1397.
2.Hubkrafte errechnet auf der Basis von 75% der Kipplast oder 87% der vollen hydrauli-
schen Leistung. Voraussetzung: Maschine ist auf festem, ebenem Untergrund abgestellt.
3. Begrenzt durch Hydraulikdruck.
4. Beachtung: CE-Bestimmungen verbieten das Heben einer Last mit mehr ais 1.000 kg
ohne Uberlastwarneinrichtung bzw. Schlauchbruchsicherungsventilen.

Reichweiten Einheit: mm
T A e -IMin. Schwenkradius
(Ausleger geschwenkt)
o
-
o
0 o
2
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m |
Einheit: mm I
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Die Angaben und technischen Daten in diesem Prospekt konnen jederzeit
ohne vorherige AnkUndigung geandert werden.
Angegebene Ausrustungsmerkmale konnen je nach Land unterschiedlich
sein, bitte kontaktieren Sie Ihren HITACHI-Handler.

Gedruckt in den Niederlanden




