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2013:
good industrial

design

Faucheuses à tambours 
conçues par des ExpErt
L’important est d’aller à l’essentiel
Les faucheuses à tambours Vicon ont été 

conçues pour d’excellente performance dans 

toutes les situations. Leur fiabilité est une 

preuve de leur performance pour obtenir un 

résultat le plus net possible.

performance à toutes épreuves!
Les Vicon EXPERT 432F sont conçues pour 

être performantes même dans les conditions 

les plus difficiles. Chaque tambour est monté 

avec 4 roulements et chaque pignon est 

monté avec un double clavetage.

Design primé
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ExpErt 432F

La nouvelle génération

Les disques d’andainage sont facilement 
réglables de part le dessus de la machine.

Augmentez votre capacité!
La faucheuse frontale à tambours Vicon  

EXPERT 432F est la solution idéale pour 

profiter pleinement de la capacité de votre 

tracteur. Qu’elle soit utilisée en combinaison 

avec une machine portée arrière, ou suivie 

par une autochargeuse.

L’EXPERT 432F est la solution parfaite  en 

combinaison avec une faucheuse arrière de 

la gamme EXTRA, permettant une largeur 

de travail importante. 

Les 4 tambours assurent un transport idéal 

du fourrage avec une formation d’andain 

facile à reprendre par une faneuse, une 

autochargeuse ou une ensileuse.

Entraînement par courroies
La conception robuste incluant un 

entraînement par courroies avec un système 

de tension automatique réduit les les 

charges sur le reste de la transmission.

Nouveau design
La Vicon EXPERT 432F est une nouvelle 

faucheuse entièrement redessinée avec des lignes 

épurées offrant un look élégant. Avec de nouvelles 

fonctionnalités telles la nouvelle génération de 

protection latérale FlexProtect latéraux, la boîte à 

outils intégrée et des poignées ergonomiques pour 

un réglage facile et précis de la faucheuse.

Un suivi parfait des contours du terrain
Les faucheuses à tambours frontales Vicon 

Expert ont été conçues pour offrir un suivi parfait 

des contours du terrain quelles que soient 

les conditions. Le dispositif de suivi de terrain 

permet une adaptation en 3 dimensions de la 

faucheuse. Un vérin amortisseur a été monté sur 

la tête d’attelage pour réduire le mouvement de 

la suspension. Au transport, la tête d’attelage est 

verrouillée pour une stabilité parfaite. Excellente qualité de fauche
La tête d’attelage oscillante protège non seulement 

la machine, mais permet également d’avoir une 

qualité de coupe uniforme et une repousse plus 

rapide. En plus, l’EXPERT 432F est équipée d’un 

système qui permet de règler la hauteur de coupe 

par des cales ou par un sysème de réglage en 

continu pour une adaptation aux différents besoins.
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La nouvelle génération FlexProtect est conçue à 
partir de polyéthylène hautement flexible et durable 
absorbant efficacement tous les types de stress.

Toutes les poignées utilisées pour l’accessibilité 
et l’entretien quotidien sont clairement visibles 
pour une utilisation maximale.

Entraînement à courroies à tension automatique.

Flexprotect
L‘EXPERT 432F est équipée de la nouvelle généra-

tion de capots latéraux FlexProtect, offrant encore 

plus de flexibilité. Ces nouvelles protections latérales 

sont réalisées en acier muni d’un couvercle en poly-

éthylène souple sur la surface, offrant une grande 

stabilité et une grande souplesse. Une solution rigide 

qui absorbe efficacement le stress subi aux contacts 

d‘obstacles, et ce sans risque de se casser.

Andains larges ou étroits
De large disques à andains montés de chaque côté 

permettant d’adapter la largeur de l’andain à vos 

besoins. Andains étroits de 1,10m sont possibles 

pour une reprise facile du fourrage pour la machine 

qui suit.
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Simple et efficace

Le capot frontal peut être ouvert pour une 
maintenance aisée.

Une maîtrise parfaite du flux de 
fourrage
Pour maximiser le flux de fourrage dans 

les tambours, chacun d’eux est muni de 

barrettes de transport montées sur la partie 

centrale. Ces barrettes agissent comme 

des guides favorisant ainsi l’évacuation du 

fourrage des tambours vers l’arrière de la 

faucheuse.  

Ce système réduit les risques d’usures et 

d’enroulement du fourrage, tout en évacuant 

celui-ci le plus rapidement possible pour le 

préserver.

432F avec réglage de la hauteur de coupe en 
standard.

Maintenance facile
Notre but est de vous simplifier la vie. La 

facilité de maintenance est un des aspects 

les plus importants. Pour l’entretien, la partie 

supérieure des tambours peut être enlevée 

et chaque tambour est divisé en plusieurs 

sections pour une intervention rapide à un 

moindre coût.

Disques d’andainage pour un andain réduit.

ExpErt 432F
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La conception de la tête d’attelage assure un 
suivi parfait des contours du terrain.

Les couteaux sont facilement démontables avec 
une clé spécifique. Pousser vers le bas et les 
couteaux sont libérés.

Les garants de protections latéraux se replient 
au transport.

Les informations présentées dans cette brochure sont générales et sont diffusées dans le monde entier. Des inexactitudes, des erreurs ou omissions peuvent survenir et ne constituent en aucun cas la base de 
toute prétention juridique contre Kverneland Group. La disponibilité des modèles, les spécificités et les options listées dans cette brochure, diffèrent d’un pays à l’autre. Merci de consulter votre distributeur 
local. Kverneland Group se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications à la conception ou aux spécifications montrées ou décrites, d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités sans préavis
ni obligations. Certains dispositifs de sécurité ont pu être retirés des machines pour les illustrations uniquement afin de mieux présenter les spécificités des machines. Pour éviter les risques d’accidents, les 
dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait est nécessaire, par exemple pour l’entretien, merci de contacter un technicien. © Kverneland Group Kerteminde AS.

Modèles 432F

Dimensions et poids

Largeur de travail (m) 3.05

Largeur au transp.(m) 3.00

Poids (kg) 705

tambours

Nombre de tambours 4

Nombre de couteaux 4x3

Largeur d’andain minimum 1.10

Disques à andains 2x2

Attelage tracteur

Attelage Triangle d’attelage CAT II

Puissance PdeF requise (Kw/CV) 50/68

Régime PTO (tr/min) 1000

Autre équipement

Réglage de la hauteur par étapes •

Réglage de la hauteur par cales •

Démontage rapide des couteaux •

Réglage support de couteaux •

Besoins hydrauliques -

• = Standard   o = Option   - = Pas disponible

Caractéristiques techniques
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Kverneland Group
Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la 
fois développe, fabrique et distribue des équipements 
agricoles.

Notre intérêt particulier pour l’innovation nous permet d’offrir une 
gamme large et unique de haute qualité. Kverneland Group propose 
un vaste ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de 
l’agriculture. L’offre couvre la préparation du sol, le semis, la récolte des 
fourrages, le pressage, le traitement et la pulvérisation ainsi que des 
solutions électroniques pour tracteurs et machines.

pièces de rechange
La division ”pièces de rechange” du Groupe Kverneland 
est pensée en termes de fiabilité, sécurité et de 
rendement optimal; Elle veille aussi à limiter le coût 
d’utilisation de vos machines. Sur nos sites de production, 
nos procédés de construction, innovants et brevetés, sont 
un gage de qualité et de longévité.

Le Groupe Kverneland bénéficie de tout un réseau de distributeurs 
parfaitement expérimentés, garantissant ainsi à ses clients une 
assistance technologique de pointe et des pièces de rechange d’origine.

fr.vicon.eu

Kverneland Group France SAS
Division Vicon
55 Avenue Ampère
BP 50129
45803 St Jean de Braye
Tél. +33 (0)2 38 52 42 00

rejoignez-nous sur Youtube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Suivez-nous sur facebook
www.facebook.com/ Vicon.fr
www.facebook.com/iMFarming

Suivez-nous sur twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
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