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Technische Informationen

Typenblatt nach VDI 2198

5,0t

6,0t

70t

Herstellerangaben und Ausfiihrungsmerkmale 500DL 600DL 700DL
1| Hersteller (Kurzbezeichnung) NISSAN NISSAN NISSAN
2| Typ Typzeichen des Herstellers DF 05A50U DF 05A60U DF 05A70U
é 3| Tragfahigkeit Q Hublast t 5,0 6,0 7.0
% 4 | bei Lastschwerpunkt ¢ Abstand mm 600 600 600
E 5| Fahrantrieb Batterie, Diesel, Treibgas, Netzstrom Diesel Diesel Diesel
E) 6| Lenkungsart Geh-, Stand-, (Fahrer) Sitz-Lenkung Sitz Sitz Sitz
7 | Bereifung V=Vollgummi, L= Luft vorn/hinten (= L L L I L
8| Rader (x=angetrieben) Anzahl vorn/hinten x2 2 x4 2 x4 2
9 ha Hub mm ) . .
1_0' Hub aiibzgvéfgsatm_ h2 Normalfreihub mm urr?:e?ﬁge un?ls%ri]t?ge urr?lsezeri]{iage
T p—— = Tabelle Tabelle Tabelle
12| Gabeltrager nach DIN 15173 A/B/nein FEMIV FEMIV FEMIV
13| Gabelzinke see-| mm 55x150x1370 60x150x1370 68x150x1370
5 14 | Neigung d. Hubgerustes | nach vorn/nach hinten Grad 6 12 6 12 6 12
gi L2 L&nge einschlieBlich Gabelriicken mm 3475 3540 3635
‘g 16 B Gesamtbreite mm 1880 1990 1990
g 7 . h1 Hohe Hubgerist eingefahren mm siehe siehe siehe
ol MaBe Uber alles - - umseitige umseitige umseitige
<|18 ha Héhe Hubgerust ausgefahren mm Tabelle Tabelle Tabelle
E he Hohe tiber Schutzdach mm 2375 2375 2375
20 h Sitzhohe mm 1265 1265 1265
21| Wenderadius Wa mm 3160 3200 3280
22| Lastabstand x von Mitte Vorderachse mm 600 605 605
23 | Arbeitsgangbreite Ast bei Paletten 800x1200/1000 x 1200 quer mm 4760 4960 4805 5005 4885 5085
24 Fahren mit/ohne Hublast km/h 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28
;5_ Geschwindigkeiten Heben mit/ohne Hublast m/s 0.43 044 042 0.44 0,37 0,40
5 E Senken mit/ohne Hublast m/s 0,50 0.45 0,50 0,45 0,45 0,40
S’ 27 | Nenn-Zugkraft mit/ohne Hublast (KB 80 min) N 53000 28000 58000 28000 58000 28000
"3 28 | max. Zugkraft mit/ohne Hublast (KB 5 min) N - - - - - -
E’ 29| Steigfahigkeit mit/ohne Hublast % 50 28 42 25 36 22
30 | max. Steigfahigkeit mit/ohne Hublast (KB 5 min) % = - — - = -
31 | Beschleunigungszeit fir Fahren mit/ohne Hublast S - - - - - l =
% 32| Eigengewicht einschl. Batterie (Zelle 46) kg 7565 8215 8930
E 33 mit Hublast vorn/hinten kg 11275 1290 12750 1465 14275 1655
8 ? AR ohne Hublast vorn/hinten kg 3610 3955 3540 4675 3525 5405
35 Anzahl vorn/hinten Stek 2 2 4 2 4 2
E Reifen vorn " bzw. mm 300-15-18 PR 8.25-15-12PR 8.25-15-12PR
? Abmessungen hinten ” bzw. mm 8.25-15-12PR 8.25-15-12PR 8.25-15-12PR
% 38| Radstand y mm 2250 2250 2250
E 39| Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten mm 1580 1460 1470 l 1460 1470 1460
ﬁ 40 mi an tiefster Stelle mm 205 210 210
L — Bodenfreiheit mit Hublast
41 m2 Mitte Radstand mm - - -
42 | Betriebsbremse mech./hydr./elektrisch/pneumatisch mechan./hydr. mechan./hydr. mechan./hydr.
43 | Feststellbremse FuB-/Hand-/Totmann-Bremse Hand Hand Hand
44 nach DIN 43535/36 A/B/C/nein - = =
E Batterie Spannung/Kapazitat bei 5stind. Entl. V/Ah - = - - - =
E Gewicht kg = = =
47 Fahrmotor Leistung KB 60 min kW - - -
E Elekdromataren Hubmotor Leistung bei 15% ED kW - - -
'8 ﬁ Hersteller/Typ NISSAN l FD6 NISSAN l FD6 NISSAN [ FD&
=150 Nutzleistung B nach DIN 70020 kW 64 64 64
<=! 5_1 Verbrennungsmotor Nenndrehzahl nach DIN 70020 U/min 2100 2100 2100
52| Zylinderzahl/Hubraum (cm?) 6 | 5654 6 | 5654 6 [
53 Kraftstoffverbrauch I/h 58 58 58
54 | Schaltung bei Elektro-Antrieb Art/Stufen - - -
55| Getriebe bei Verbr.-Antrieb Art/Stufen | Schaltung | 2 Schaltung | 2 Schaltung | 2
56 | Kupplung bei Verbr.-Antrieb Art Drehmoment-Wandler Drehmoment-Wandler Drehmoment-Wandler
57 | Arbeitsdruck fur Anbaugrate bar 145 145 145
58| Schallpegel Mittelwert am Fahrerohr dB(A) = = -




Ast, = Wa +xsb+a
a=200mm

Mastabmessungen
Modell 500 DL Modell 600 DL
. . . Tragkraft . - ; Tragkraft
yp Bauhohe | Hubhohe | Freihub Einf-Ber. Typ Bauhohe | Hubhohe | Freihub Zwill-Ber.
Standard-Hubwerk |2W330 | 2655 mm | 3300 mm | 155mm | 5000 kg Standard-Hubwerk |2W330 | 2660 mm | 3300 mm | 160 mm | 6000 kg
Zweifach- 2W300 | 2505 mm | 3000 mm | 155 mm | 5000 kg Zweifach- 2W300 | 2510 mm | 3000 mm | 160 mm | 6000 kg
Freisichthubwerk  2W350 | 2755 mm | 3500 mm | 155 mm | 5000 kg Freisichthubwerk  [2W350 | 2760 mm | 3500 mm | 160 mm | 6000 kg
2W370 | 2855 mm | 3700 mm | 155 mm | 5000 kg 2W370 | 2860 mm | 3700 mm | 160 mm | 6000 kg
2W400 | 3105 mm | 4000 mm | 155 mm | 5000 kg 2W400| 3110 mm | 4000 mm | 160 mm | 6000 kg
2W450 | 3355 mm | 4500 mm | 155 mm | 5000 kg 2W450 | 3360 mm | 4500 mm | 160 mm | 6000 kg
2W500 | 3605 mm | 5000 mm | 155 mm | 5000 kg 2W500 | 3610 mm | 5000 mm | 160 mm | 6000 kg
2W550 | 3955 mm | 5500 mm | 155 mm | 4700 kg 2W550 | 3960 mm | 5500 mm | 160 mm | 5700 kg
2W600 | 4205 mm | 6000 mm | 155 mm | 4400 kg ~|2W600 | 4210 mm | 6000 mm | 160 mm | 5100 kg
Dreifach-Hubwerk | 3F 400 | 2355 mm | 4000 mm | 1045 mm | 4600 kg Dreifach-Hubwerk | 3F 400 | 2360 mm | 4000 mm | 1050 mm | 5600 kg
mit Sonderfreihub | 3F 450 | 2505 mm | 4500 mm | 1195 mm | 4600 kg mit Sonderfreihub | 3F 450 | 2510 mm | 4500 mm | 1200 mm | 5600 kg
3F 500 | 2755 mm | 5000 mm | 1445 mm | 4600 kg 3F 500 | 2760 mm | 5000 mm | 1450 mm | 5600 kg
3F 550 | 2855 mm | 5500 mm | 1545 mm | 4400 kg 3F 550 | 2860 mm | 5500 mm | 1550 mm | 5400 kg
l3F 600 | 3105 mm | 6000 mm | 1795 mm | 4200 kg 3F 600 | 3110 mm | 6000 mm | 1800 mm | 5200 kg
Modell 700 DL Masten
| e - Tragkraft
Typ . Bauhohe | Hubhohe | Freihub Zwill-Ber.
Standard-Hubwerk |2W330 | 2660 mm | 3300mm | 170 mm | 7000 kg
Zweifach- 2W300 | 2510 mm | 3000 mm | 170 mm | 7000 kg
Freisichthubwerk | 2W350 | 2760 mm | 3500 mm | 170 mm | 7000 kg
2W370 | 2860 mm | 3700 mm | 170 mm | 7000 kg
2W400 | 3110 mm | 4000 mm | 170 mm | 7000 kg
2W450 | 3360 mm | 4500 mm | 170 mm | 7000 kg
2W500 | 3610 mm | 5000 mm | 170 mm | 7000 kg
2W550 | 3960 mm | 5500 mm | 170 mm | 6700 kg
2W600 | 4210 mm | 6000 mm | 170 mm | 5300 kg
Dreifach-Hubwerk |3F 400 | 2360 mm | 4000 mm | 1060 mm | 6600 kg
mit Sonderfreihub | 3F 450 | 2510 mm | 4500 mm | 1210 mm | 6600 kg
3F 500 | 2760 mm | 5000 mm | 1460 mm | 6600 kg (2w) (3F)
3F 550 | 2860 mm | 5500 mm | 1560 mm | 6400 kg Zwei :
weifach- Dreifach-Hubwerk
3F 600 | 3110 6000 10 55 S . .
mm mm | 1810mm | 5500 kg Freisichthubwerk mit Sonderfreihub




Ausstattungen

Weitere Anbaugerate 2

Sicherheit und Fahrkomfort Hydrostatische Servolenkung serienmaBig
Olthermometer, Drehmomentwandler serienmaBig
Fahrerschutzdach gemé&B DIN 15165 serienmaBig
Lastschutzgitter serienmaBig
Fahrersitz hohenverstellbar serienmaBig
Lenkrad verstellbar serienmaBig
Betriebsstundenzéhler, Kihlwasserthermometer serienmaBig
Werkzeug serienmaBig
Wetterdach serienmaBig
2 Ruickspiegel (rechte und linke Seite) auf Wunsch
Wetterschutz (Dach und Frontscheibe) auf Wunsch
Halbkabine (Dach und Frontscheibe, Seitenverhdnge aus PVC-Stoff) auf Wunsch
Komfort-Kabine (kompl. Kabine mit Tuirgarnitur zur Befestigung auf Wunsch
an Original-Fahrerdach)
Schalldamm-Paket auf Wunsch
Heizung auf Wunsch
StraBenfahrt und Beleuchtung Frontscheinwerfer (2 Stuck) serienmaBig
Ruckleuchten mit integrierten Bremsleuchten serienmaBig
Beleuchtung nach StVZO auf Wunsch
TUV-Abnahme, Kfz-Brief und Ausn.-Gen. Reg. Schwaben auf Wunsch
Ruckfahrscheinwerfer auf Wunsch
Arbeitsscheinwerfer (zusétzlich) 2 Stick auf Wunsch
Fahrwerk Zwillingsbereifung HD 8.25-15-12 PR fiir 600 DL, 700 DL serienmaBig
Zwillingsbereifung HD 8.25-15-12 PR fiir Treibachse (nur 500 DL) auf Wunsch
Elastik-Bereifung auf Wunsch
Motor AnlaBsperre bei laufendem Motor serienmaBig
-Auspuff nach oben serienmaBig
Zyklon-Luftfilter serienmaBig
Schnellstarter mit Abschaltautomatik serienmaBig
Zusatzhydraulik 3. Steuerkreis blind serienmaBig
3. Steuerkreis kompl. fir Kurz-Freihub (kompl. bis Hubwagen) auf Wunsch
3. Steuerkreis kompl. fiir Sonder-Freihub (kompl. bis Hubwagen) auf Wunsch
4. Steuerkreis blind auf Wunsch
4. Steuerkreis kompl. fur Kurz-Freihub (kompl. bis Hubwagen) auf Wunsch
4. Steuerkreis kompl. fiir Sonder-Freihub (kompl. bis Hubwagen) auf Wunsch
Sonderschlauchrolle bei Masthubhéhen Gber 4,75 m aufWunsch
Gabelzinken Standardausriistung 1370 mm serienmaBig
Sonderlange 1520 mm auf Wunsch
Sonderiange 1670 mm auf Wunsch
Anbaugerate Seitenschieber fur Einfachbereifung auf Wunsch
Seitenschieber fiir Zwillingsbereifung auf Wunsch
SchnellverschluBkupplung (hydr. fiir schnellen Gerdtewechsel) auf Wunsch

auf Anfrage

Ihr Nissan-Gabelstapler-Handler:

KEMPTENER MASCHINENFABRIK GMBH

D-8960 Kempten, Postfach 1860, Reinhartser Str. 1, Tel. 0831/78 71, Telefax 08 31/787268, Telex 54820 kmf
- eine Tochtergeselischaft der WENIEFT -Unternehmensgruppe -

Nissan Motor Co., Ltd. behalt sich alle Rechte im Hinblick auf Anderungen bei Farb
einzelne Modelle aus dem Handel zu nehmen. Die Farbe der ausgelieferten Fahrzeuge

kénnen je nach Auslieferungsland leicht abweichen. Bitte Einzelheiten bei Ihrem Nissan-Gabelstapler-Handler erfragen.

6/3.89 MD

e, Ausstattung oder technischen Daten, wie in dieser Broschire gezeigt, vor, ebenso wie das Recht,
kann sich leicht von der in dieser Broschiire gezeigten unterscheiden. Die technischen Daten

Printed in W.-Germany




